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不 知道 什么 时 候 , 我 发 现 我 喜欢 上 了 虚拟 化 与 云 计算 ,喜欢 虚拟 化 后 的 自动 化 .管理 统 
一 化 ! 虚拟 化 与 云 计算 技术 到 现在 已 深入 到 了 各 行 各 业 , 感 觉 前 景 光明 。 云 计算 涉及 的 范 
围 比较 广泛 ,本 书 触及 云 计算 的 地 方 虽然 不 多 ,但 虚拟 化 是 云 计 算 的 基础 ,所 以 就 以 此 作为 
书 名 了 。 去 年 有 幸 接触 了 清华 大 学 出 版 社 的 编辑 们 ,出 版 了 《Linux 系统 运 维 与 管理 ) 一 书 ， 
被 他 们 严谨 的 工作 作风 所 感动 ,我 终于 确定 了 自己 的 方向 ,浮躁 了 这 么 多 年 ,也 该 静心 下 来 。 
以 前 都 是 拿 来 主义 ,看 到 好 的 书 ,就 会 爱不释手 ,没有 体会 出 自己 座右铭 “Share our ideas 
and experiments with the world” 的 真实 含义 ,分 享 是 很 有 价值 的 事情 ! 所 以 这 本 书 就 这 样 
诞生 了 。 把 本 人 学 习 与 工作 的 整个 过 程 分 享 出 来 与 大 家 共勉 ,一 来 可 以 结交 朋友 ,二 来 提高 
写 文档 的 能 力 ,三 来 提高 思考 分 析 能 力 ,四 来 提高 规划 能 力 。 

在 过 去 的 半 个 多 世纪 ,信息 技术 的 发 展 , 尤 其 是 计算 机 和 互联 网 技术 的 进步 极 大 地 改变 
了 人 们 的 工作 和 生活 方式 。 大 量 企业 开始 采用 以 数据 中 心 为 业务 运营 平台 的 信息 服务 模 
式 。 进 入 21 世纪 后 ,数据 中 心 变 得 空前 重要 和 复杂 ,这 对 管理 工作 提出 了 全 新 的 挑战 ,一 系 
列 问题 接 呈 而 来 。 企 业 如 何 通 过 数据 中 心 快速 地 创建 服务 并 高 效 地 管理 业务 ?怎样 根据 需 
求 动态 调整 资源 以 降低 运营 成 本 ? 如 何 更 加 灵活 、 高 效 、 安 全 地 使 用 和 管理 各 种 资源 ?如何 
共享 已 有 的 计算 平台 而 不 是 重复 创建 自己 的 数据 中 心 ? 业内 人 士 普 遍 认为 ,信息 产业 本 身 
需要 更 加 彻底 的 技术 变革 和 商业 模式 转型 .虚拟 化 和 云 计算 正 是 在 这 样 的 背景 下 应 运 而 生 
的 。 虚 拟 化 技术 很 早 就 在 计算 机 体系 结构 ,操作 系统 、 编 译 器 和 编程 语言 等 领域 得 到 了 广泛 
应 用 。 该 技术 实现 了 资源 的 逻辑 抽象 和 统一 表示 ,在 服务 器 、 网 络 及 存储 管理 等 方面 都 有 着 
突出 的 优势 ,大 大 降低 了 管理 复杂 度 ,提高 了 资源 利用 率 ,提高 了 运营 效率 ,从 而 有 效 地 控制 
了 成 本 。 

本 书 以 使 读者 熟练 掌握 常见 的 虚拟 化 系统 和 云 计算 系统 的 部 署 与 运 维 为 目标 ,采用 
VMware vSphere 5.5 和 VMware Horizon 6. 1. 1 虚拟 化 平台 ,以 及 CentOS 6. 5 和 CecOS 
1.4 等 云 计 算 平台 ,介绍 当前 主流 的 虚拟 化 和 云 计算 系统 的 部 署 与 运 维 。 本 书包 含 7 个 项 
目 , 分 别 为 “虚拟 化 与 云 计 算 基 本 概念 六 搭建 VMware 企业 级 虚拟 化 平台 ”配置 iSCSI ff 
储 ”“ 安 装 vCenter Server У vCSA"" BUE. vCenter Server 高 级 应 用 ”搭建 VMware zx 
桌面 服务 "和 ”搭建 CentOS 企业 级 云 计算 平台 ”。 本 书 不 仅 可 作为 高 职 院 校 计 算 机 网 络 技 
术 、 云 计算 技术 专业 的 学 生 教 材 ,还 可 以 作为 对 VMware 虚拟 化 和 CentOS 云 计算 基础 技术 
感 兴趣 的 读者 的 技术 参考 书 。 

本 书 推荐 从 头 至 尾 阅读 ,也 可 以 按照 喜好 和 关注 点 挑选 独立 的 章节 阅读 。 我 们 希望 通 
过 对 本 书 的 学 习 能 加 深 您 对 虚拟 化 与 云 计 算 的 理解 ,获得 您 所 期 待 的 信息 。 

另外 需要 特别 指出 的 是 ,该 书 中 的 很 多 内 容 都 参考 了 王 春 海 的 (VMware 虚拟 化 与 云 计 
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算 应 用 案例 详解 》 何 坤 源 的 (VMware vSphere 5. 0 虚拟 化 架构 实战 指南 》 李 晨光 等 的 4 虚 
拟 化 与 云 计算 平台 构建 ) 等 大 牛 们 的 书 , 以 及 互联 网 上 的 诸多 论坛 中 的 帖子 ,所 以 非常 感谢 
这 些 前 辈 们 的 付出 。 

在 编著 本 书 的 过 程 中 ,惠州 城市 职业 学 院 的 多 位 领导 、 教 师 提出 了 非常 宝贵 的 建议 ,还 
有 和 我 一 起 奋斗 的 小 伙伴 们 ,特别 是 印 振 和 孚 、 张 嘉 豪 等 对 全 书 的 项 目 进行 了 验证 工作 ,在 此 
一 并 表示 感谢 。 


编 者 
2017 年 5 月 


2 


111 
м 





项 目 一 “虚拟 化 与 云 计算 基本 概念 1 
о СЕЕ Ао 
【任务 二 】 认识 云 计算 技术 - bx 
PRE otiosa et SSS цы арыннар Ырайы 8 





【任务 一 】 安装 ESXi 服务 器 系统 … €—€—————— (€! 
【 子 任务 一 】 理解 VMware vSphere И ЩИ ЙД mH 10 
【 子 任务 二 】 准备 ESXi 主机 硬件 … TT 
【 子 任务 三 】 |i VMware ESXi 虚拟 机 pp 
【 子 任务 四 】 安装 VMware ESXi 系统 ………… 
【 子 任务 五 】 配置 ESXi 系统 的 管理 IP 地 址 …… 
【 子 任务 六 】 开启 ESXi 的 shell 和 ssh 功能 
【任务 二 】 使 用 vSphere Client 管理 ESXi Ag gie e 29 
【 子 任务 一 】 使 用 vSphere Client 管理 ESXi 主机 30 
【 子 任务 二 】 将 安装 光盘 ISO 上 传 到 ESXi 存储 m 34 
LTES] Æ VMware ESXi "BI RE HEAILL ese 
【 子 任务 四 】 安装 CentOS 6.5 操作 系统 ……………… 
【 子 任务 五 】 给 CentOS 6.5 安装 VMware Tools : 
【 子 任务 六 】 为 虚拟 机 创建 快照 … 
[FZE] 配置 虚拟 机 跟随 ESXi 主机 自动 启动 pp 71 
【任务 三 】 管理 vSphere 虚拟 网 络 - n Me HH HH 72 
【 子 任务 一 】 理解 vSphere 虚拟 网 络 … ннн 72 
【 子 任务 二 】 理解 vSphere 网 络 术 语 … эзан. наан ооо ана оао ова а жен ннн. 77 
【 子 任务 三 】 分 离 虚拟 机 数据 流量 与 ESXi 的 管理 流量 eem 80 
【项 目 拓展 训练 】-. "— i 








Utz] ЕРЮ АВСТР ennemi BO 
【任务 二 】 配置 StarWind iSCSI НИ eene 95 


AE UA E E RRE AE- {ҖУК Ж 





【任务 三 】 配置 Openfiler 存储 服务 器 - 08 
【任务 四 】 HR iSCSI 网 络 存储 器 到 ESXi 主机 e 118 
【项 目 拓展 训练 】… ee ОИЕ 


项 目 四 ”安装 vCenter Server 与 部 署 VCSA emm 133 


【任务 - -】 安装 VMware vCenter Server venom eun oed Ыкы А-НЫ Ды А ЫЫ RR HRS е А-ДЫ 133 
【 子 任务 一 】 配置 vCenter Server 基础 环境 M 134 
【 子 任务 二 】 安装 VMware vCenter Server He 138 
【任务 二 】 部 署 VMware vCenter Server Appliance. t 145 
【 子 任务 一 】 部 署 OVF 模板 145 
【 子 任务 二 〗 配置 vCSA PP s 
【任务 三 】 使 用 vSphere Web Client 管理 ESXi 主机 … 
【 子 任务 一 】 创建 数据 中 心 、 添 加 主机 … 
[FES] 将 ESXi 连接 到 iSCSI HRPM o 162 
【 子 任务 三 】 使 用 共享 存储 创建 虚拟 机 ` PEE E om ае. ЇЙ 
【项 目 拓展 训练 】… Re ЖИР К КОЛОК Q 7 


项 目 五 ”配置 Center Server 高 级 应 用 cem emm mee 185 


【任务 二 】 EREHE E 
【 子 任务 一 】 配置 VMkernel 接口 支持 vMotion. =e … 200 
(TESI 使 用 VMotion 迁移 正在 运行 的 虚拟 机 js 
[ 子 任务 1 创建 BA ee HH gg 208 
[TË#=] BM ySphere DRS + usa nto entere B2 
【 子 任务 三 】 配置 vSphere DRS ҖИ «mmm 214 

【任务 四 】 部 署 虚拟 机 高 可 用 性 … xps sss 
【 子 任务 一 】 理解 vSphere НА 的 工作 原理 与 实施 条 件 - 

【 子 任务 二 】 启用 vSphere НА E 
【 子 任务 三 】 验证 vSphere НА eem MM 226 


















项 目 六 搭建 VMware 云 桌面 服务 PR 230 


【任务 一 】 配置 VMware Horizon View 基础 环境 … ТЕТЫ}! 
【 子 任务 一 】 理解 VMware Horizon View 的 体系 结构 ee 232 
【 子 任务 二 】 创建 和 配置 VMware ESXi эе 
【 子 任务 三 】 配置 域 控制 器 与 DNS 解析 
【 子 任务 四 】 安装 和 配置 SQL Server 
【 子 任务 五 】 安装 和 配置 vCenter Server MH 250 





【于 任务 六 本 ZEMRA iSCSI HR m 255 
EFESE ЖаШ DHCPJ EE eene rennen eren heiter ТОББ, 
【任务 二 】 ue ———— 
【 子 任务 一 】 制作 Windows 7 模板 虚拟 机 - 
【 子 任务 二 】 优化 Windows 7 模板 虚拟 机 …… 
【任务 三 】 安装 VMware Horizon View 服务 器 软件 ……… 
【 子 任务 一 】 安装 Horizon View Connection Server pp 262 
【 子 任务 二 】 安装 Horizon View Composer «mmm 267 
REJI] «ИРЕ ОШ SHJ HMM 270 
[fp] 发 布 VMware Horizon View 虚拟 桌面 seme 273 
【 子 任务 一 】 配置 VMware Horizon View +~ 
【 子 任务 二 】 发 布 Windows 7 虚拟 桌面 … 
【任务 五 】 连接 到 云 桌面 … š : 
【 子 任务 一 】 配置 Windows AJUE EZ IW S 288 
7425-1 BUE Android ЖИЕ ЯНЫ eee нанынын 290 
[ 子 任务 三 1 通过 Web 访问 云 桌 面 … —————— — 2000 








项 目 七 “搭建 CentOS 企业 级 云 计算 平台 eM 294 


【任务 一 】 使 用 和 运 维 CentOS 中 的 KVM 虚拟 化 MH 295 
【 子 任务 一 】 理解 KVM 虚拟 化 技术 ……… 
【 子 任务 二 】 安装 支持 КУМ 的 图 形 Centos 系统 … 
【 子 任务 三 】 安装 与 配置 CentOS 系统 中 的 虚拟 机 pp 302 
【 子 任务 四 】 管理 和 运 维 CentOS 中 的 虚拟 机 pp 321 

【任务 二 〗】 CecOS 企业 云 计算 平台 的 搭建 与 测试 PN。 325 
【 子 任务 一 】 理解 CecOS 企业 云 计算 系统 构架 ……: жеи аы анык ЧОБ 
[FEZ] 安装 与 配置 CecOS 企业 云 计算 系统 基础 平台 … 
【 子 任务 三 】 配置 CecOS 云 计算 系统 服务 器 虚拟 化 … 
【 子 任务 四 】 配置 CecOS 云 计算 系统 桌面 虚拟 化 … 

【项 目 拓展 训练 卫 … €— ————— aq 















项 目 一 虚拟 化 与 云 计 算 基 本 概念 





【项 目 说 明 】 

在 过 去 的 半 个 多 世纪 ,信息 技术 的 发 展 ,尤其 是 计算 机 和 互联 网 技术 的 进步 极 大 地 改变 
了 人 们 的 工作 和 生活 方式 。 大 量 企 业 开 始 采 用 以 数据 中 心 为 业务 运营 平台 的 信息 服务 模 
式 。 进 入 21 世纪 后 ,数据 中 心 变 得 空前 重要 和 复杂 ,这 对 管理 工作 提出 了 全 新 的 挑战 ,一 系 
列 问题 接 旺 而 来 。 企 业 如 何 通 过 数据 中 心 快速 地 创建 服务 并 高 效 地 管理 业务 ? 怎样 根据 需 
求 动 态 调整 资源 以 降低 运营 成 本 ? 如 何 更 加 灵活 、 高 效 、 安 全 地 使 用 和 管理 各 种 资源 ?如何 
共享 已 有 的 计算 平台 而 不 是 重复 创建 自己 的 数据 中 心 ? 业内 人 士 普遍 认为 ,信息 产业 本 身 
需要 更 加 彻底 的 技术 变革 和 商业 模式 转型 ,虚拟 化 和 云 计 算 正 是 在 这 样 的 背景 下 应 运 而 
"ER. 

“虚拟 化 ”和 *“ 云 计算 ”是 当下 两 个 时 兴 的 抽象 概念 ,同时 也 标志 着 计算 机 技术 发 展 进 入 
-个 新 的 历史 阶段 ,因此 需要 我 们 去 学 习 和 了 解 。 

【项 目 实施 】 

要 实施 完成 此 项 目 , 需 要 完成 以 下 几 个 任务 。 

【任务 一 】 认 识 服务 器 虚拟 化 

【任务 二 】 认 识 云 计 算 技术 


【任务 一 】 认识 服务 器 虚拟 化 





【任务 说 明 】 

虚拟 化 技术 很 早 就 在 计算 机 体系 结构 、 操 作 系 统 、 编 译 器 和 编程 语言 等 领域 得 到 了 广泛 
应 用 。 该 技术 实现 了 资源 的 逻辑 抽象 和 统一 表示 ,在 服务 器 、 网 络 及 存储 管理 等 方面 都 有 着 
突出 的 优势 ,大 大 降低 了 管理 的 复杂 度 ,提高 了 资源 的 利用 率 ,提高 了 运营 的 效率 ,从 而 有 效 
地 控制 了 成 本 。 由 于 在 大 规模 数据 中 心 管理 和 基于 互联 网 的 解决 方案 交付 运营 方面 有 着 巨 
大 的 价值 ,服务 器 虚拟 化 技术 受到 人 们 的 高 度 重视 ,人 们 普遍 相信 虚拟 化 将 成 为 未 来 数据 中 
心 的 重要 组 成 部 分 。 

本 任务 的 主要 内 容 是 理解 服务 器 虚拟 化 的 基本 概念 ,和 弄 清 企业 为 什么 要 实施 服务 器 虚 
拟 化 ,以 及 当前 流行 的 企业 级 虚拟 化 解决 方案 。 

【任务 实施 】 

# 1 # : 认识 服务 器 虚拟 化 

目前 ,企业 使 用 的 物理 服务 器 一 般 运 行 单个 操作 系统 , 随 着 服务 器 整体 性 能 的 大 幅度 提 
升 ,服务 器 的 CPU 内 存 等 硬件 资源 的 利用 率 越 来 越 低 。 另 外 ,服务 器 操作 系统 难以 移动 和 
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复制 ,硬件 故障 会 造成 服务 器 停机 ,无 法 对 外 提供 服务 ,导致 物理 服务 器 维护 工作 的 难度 很 
大 。 物 理 服务 器 的 体系 结构 如 图 1-1 所 示 。 








图 1-1 物理 服务 器 体系 结构 


使 用 服务 器 虚拟 化 ,可 以 在 一 台 服 务 器 上 运行 多 个 虚拟 机 ,多 个 虚拟 机 共享 同一 台 物 理 
服务 器 的 硬件 资源 。 每 个 虚拟 机 都 是 相互 隔离 的 ,这 样 可 以 在 同一 台 物 理 服务 器 上 运行 多 
个 操作 系统 以 及 多 个 应 用 程序 。 服 务 器 虚拟 化 体系 结构 如 图 1-2 所 示 。 








图 1-2 服务 器 虚拟 化 体系 结构 


虚拟 化 的 工作 原理 是 直接 在 物理 服务 器 的 硬件 或 主机 操作 系统 上 面 运行 一 个 称 为 虚拟 
机 管理 程序 ( Hypervisor) 的 虚拟 化 系统 。 通 过 虚拟 机 管理 程序 ,多 个 操作 系统 可 以 同时 运 
行 在 单 台 物理 服务 器 上 ,共享 服务 器 的 硬件 资源 。 

虚拟 机 管理 程序 一 般 分 为 两 类 : 第 一 类 虚拟 机 管理 程序 直接 运行 在 硬件 之 上 ,也 称 为 
裸 金属 架构 (Bare Metal Architecture) ;第 二 类 虚拟 机 管理 程序 则 需要 主机 安装 有 操作 系 
统 ,由 主机 操作 系统 负责 提供 1/O 设备 支持 和 内 存 管理 ,也 称 为 寄居 架构 (Hosted 
Architecture) 。 常 见 的 第 一 类 虚拟 机 管理 程序 包括 VMware ESXi, Hyper-V, 0 й KVM 
(Linux 内 核 的 一 部 分 ) 和 Xen 等 ,常见 的 第 二 类 虚拟 机 管理 程序 包括 VMware 
Workstation, Oracle VM Virtualbox 和 QEMU 等 。 

第 2 步 : 理解 企业 实施 服务 器 虚拟 化 的 原因 

使 用 服务 器 虚拟 化 ,可 以 降低 IT 成 本 ,提高 服务 器 的 利用 率 和 灵活 性 。 使 用 服务 器 虚 
拟 化 的 原因 包含 以 下 几 个 方面 。 

CD 提高 服务 器 硬件 资源 利用 率 。 通 过 服务 器 虚拟 化 ,可 以 使 一 台 服 务 器 同时 运行 多 
个 虚拟 机 ,每 个 虚拟 机 运行 一 个 操作 系统 。 这 样 ,一 台 服 务 器 可 以 同时 对 外 提供 多 种 服务 。 
服务 器 虚拟 化 可 以 充分 利用 服务 器 的 CPU 、 内 存 等 硬件 资源 。 


(2) 降低 运营 成 本 。 使 用 服务 器 虚拟 化 ,一 台 服 务 器 可 以 提供 原先 几 台 物理 服务 器 所 
能 够 提供 的 服务 ,明显 减少 了 服务 器 的 数量 。 服 务 器 硬件 设备 的 减少 ,可 以 减少 占 地 空间 ， 
电力 和 散热 成 本 也 会 大 幅度 降低 ,从 而 降低 了 运营 成 本 。 

(3) 方便 服务 器 运 维 。 虚 拟 机 封装 在 文件 中 ,不 依赖 于 物理 硬件 ,使 得 虚拟 机 操作 系统 
易于 移动 和 复制 。 一 个 虚拟 机 与 其 他 虚拟 机 相互 隔离 ,不 受 硬件 变化 的 影响 ,服务 器 运 维 
方便 。 

Са) 提高 服务 可 用 性 。 在 虚拟 化 架构 中 ,管理 员 可 以 安全 地 备份 和 迁移 整个 架构 ,不 会 
出 现 服务 中 断 的 情况 。 使 用 虚拟 机 在 线 迁 移 可 以 消除 计划 内 停机 ,使 用 HA (High 
Available, 高 可 用 性 集群 ) 等 高 级 特性 可 以 从 计划 外 故障 中 快速 恢复 虚拟 机 。 

(5) 提高 桌面 的 可 管理 性 和 安全 性 。 通 过 部 署 桌面 虚拟 化 ,可 以 在 所 有 台式 计算 机 、 笔 
记 本 电脑 `. 瘦 终端 ,平板 电脑 和 手机 上 部 署 .管理 和 监控 云 桌面 ,用 户 可 以 在 本 地 或 远程 访问 
自己 的 一 个 或 多 个 云 桌 面 。 

第 3 步 : 了 解 当前 流行 的 企业 级 虚拟 化 解决 方案 

目前 流行 的 企业 级 虚拟 化 厂商 及 其 解决 方案 包括 VMware vSphere, Ж Hyper-V, 
Red Hat KVM,Citrix XenApp 等 。 

(1) VMware vSphere; VMware( 中 文 名 “ 威 容 ”) 是 全 球 数据 中 心虚 拟 化 解决 方案 的 领 
SI Ñ. VMware vSphere 是 VMware 公司 推出 的 企业 级 虚拟 化 解决 方案 ,vSphere 不 是 
一 个 单一 的 软件 ,而 是 由 多 个 软件 组 成 的 虚拟 化 解决 方案 ,其 核心 组 件 包括 VMware ESXi、 
VMware vCenter Server 等 。 除 了 VMware vSphere. VMware 公司 还 有 很 多 其 他 产品 , 包 
括 云 计算 基础 架构 产品 VMware vCloud Suite、 桌 面 与 应 用 虚拟 化 产品 VMware Horizon 
View ,个 人 桌面 级 虚拟 机 VMware Workstation 等 。 

(2) 微软 Hyper-V: Hyper-V 是 微软 公司 推出 的 企业 级 虚拟 化 解决 方案 。 微 软 在 企业 
级 虚拟 化 领域 的 地 位 仅 次 于 VMware。 微 软 从 Windows Server 2008 开始 集成 了 Hyper-V 
虚拟 化 解决 方案 , 到 Windows Server 2012 的 Hyper-V 已 经 是 第 三 代 , Hyper-V 是 
Windows Server 中 的 一 个 服务 器 角色 。 微 软 还 推出 了 免费 的 Hyper-V Server, 实 际 上 是 仅 
具备 Hyper-V 服务 器 角色 的 Server Core 版 本 服务 器 。 微 软 在 Windows 8 之 后 的 桌面 操作 
系统 中 也 集成 了 Hyper-V, 仅 限 专 业 版 和 企业 版 。 

(3) Red Hat KVM: KVM(Kernel-based Virtual Machine, 基 于 内 核 的 虚拟 机 ) 最 初 是 
由 以 色 列 公司 Qumranet 开发 的 ,在 2006 年 ,KVM 模块 的 源 代码 被 正式 接纳 进入 Linux 
Kernel, 成 为 Linux 内 核 源 代码 的 一 部 分 。 作 为 开源 Linux 系统 领军 者 的 Red Hat 公司 ,也 
没有 忽略 企业 级 虚拟 化 市 场 。 

2008 年 ,Red Hat 收购 了 Qumranet 公司 ,从 而 拥有 了 自己 的 虚拟 化 解决 方案 。Red 
Hat 在 RedHat Enterprise Linux 6,7 中 集成 了 KVM, 另 外 ,Red Hat 还 发 布 了 基于 КУМ 
的 RHEV (RedHat Enterprise Virtualization) 服 务 器 虚拟 化 平台 。 

(4) Citrix XenApp: Xen 是 一 个 开源 虚拟 机 管理 程序 ,于 2003 年 公开 发 布 ,由 剑桥 大 
学 在 开展 “XenoServer 范围 的 计算 项 目 ” 时 开发 。 依 托 于 XenoServer 项 目 , 一 家 名 为 
XenSource 的 公司 得 以 创立 ,该 公司 致力 于 开发 基于 Xen 的 商用 产品 。2007 年 , XenSource 
被 Citrix 收购 。Citrix 即 美 国 思 杰 公 司 , 是 一 家 致力 于 移动 、 虚 拟 化 、 网 络 和 云 服 务 领 域 的 
企业 ,其 产品 包括 Citrix XenApp (应 用 虚拟 化 )、Citrix XenDesktop (桌面 虚拟 化 )、 
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XenServer( 服 务 器 虚拟 化 ) 等 。 目 前 ,Citrix 公司 的 桌面 和 应 用 虚拟 化 产品 在 市 场 中 占有 比 
较 重 要 的 地 位 。 жу [s] 
т 


Шыу 
【任务 说 明 】 


云 计算 是 新 理念 ,目标 是 将 计算 和 存储 简化 为 像 水 和 电 一 样 易 用 的 公共 资源 ,用 户 只 要 
连 上 网 络 即 可 方便 地 使 用 , 按 量 付费 。 云 计算 提供 了 灵活 的 计算 能 力 和 高 效 的 海量 数据 分 
析 方 法 ,企业 不 需要 构建 自己 专用 的 数据 中 心 就 可 以 在 云 平台 上 运行 各 种 各 样 的 业务 系统 ， 
这 种 创新 的 计算 模式 和 商业 模式 吸引 了 产业 界 和 学 术 界 的 广泛 关注 。 我 们 所 从 事 的 虚拟 化 
研究 是 云 计算 的 基石 ,是 云 计算 最 重要 的 支撑 技术 。 

本 任务 的 主要 内 容 是 了 解 云 计 算 发 展 的 时 代 、 云 计算 的 基本 定义 、 云 计算 的 服务 模式 以 
及 云 计 算 的 部 署 模式 等 最 基本 的 云 计算 技术 。 

【任务 实施 】 

第 1 步 : 了 解 IT 产业 发 展 的 时 代 

从 20 世纪 80 年 代 起 ,IT 产业 经 历 了 四 个 大 的 时 代 : 大 (小 ) 型 机 时 代 、 个 人 计算 机 
(PC) 时 代 、 互 联网 时 代 、 云 计算 时 代 , 如 图 1-3 所 示 。 大 型 机 时 代 是 在 20 世纪 80 年 代 之 前 ， 
个 人 计算 机 时 代 从 20 世纪 80 年 代 到 90 年 代 , 互 联网 时 代 发 生 在 20 世纪 90 年 代 到 21 世 
纪 初 ,最 近 十 年 , 云 计算 时 代 正在 到 来 。 











【任务 二 】 认识 云 计算 技术 “a 
国民 日 








大 (小 ) 型 机 时 代 个 人 计算 机 (PC) 时 代 互联 网 时 代 云 计算 时 代 
图 1-3 IT 产业 发 展 的 四 个 时 代 


从 20 世纪 60 年 代 的 只 有 大 型 主机 ,到 70,80 年 代 以 UNIX 为 主导 ,小 型 机 开始 成 为 主 
流 , 大 型 主机 真正 统领 江湖 的 时 代 事实 上 只 有 15—20 年 。 

个 人 计算 机 (PC) 时 代 到 来 的 标志 是 原来 昂贵 的 ` 只 在 特殊 行业 使 用 的 大 型 主机 发 展 成 
为 每 个 人 都 能 负担 得 起 、 每 个 人 都 会 使 用 的 个 人 计算 机 。 个 人 计算 机 时 代 的 到 来 提高 了 个 
人 的 工作 效率 和 企业 的 生产 效率 。 

互联 网 时 代 的 到 来 是 数 亿 计 的 单个 信息 孤岛 汇集 成 庞大 的 信息 网 络 ,方便 了 信息 的 发 
di 收集、 检索 和 共享 , 极 大 地 提高 了 人 类 沟通 .共享 和 协作 的 效率 ,提高 了 社会 生产 力 ,丰富 
了 人 们 的 社交 和 娱乐 活动 。 可 以 说 ,当前 绝 大 多 数 企 业 ,学 校 的 日 常 工作 都 依赖 于 互联 网 。 

对 于 云 计 算 时 代 , 这 里 先 不 说 云 计算 的 定义 ,而 是 从 日 常生 活 说 起 。 现 在 我 们 每 天 都 在 
使 用 自来水 . 电 和 天 然 气 ,有 没有 想 过 这 些 资源 使 用 起 来 为 什么 这 么 方便 昵 ? 不 需要 自己 去 
挖 井 发电, 也 不 用 自己 搬 蜂窝 煤 烧 炉子 。 这 些 资源 都 是 按 量 收费 的 ,用 多 少 , 付 多 少 费 用 。 
有 专门 的 企业 负责 产生 、 输 送 和 维护 这 资源 ,用 户 只 需 使 用 就 可 以 了 。 





如 果 把 计算 机 、 存 储 、 网 络 这 些 IT 基础 设施 与 水 电气 等 资源 作 比较 ,IT 基础 设施 还 远 
没有 达到 水 电气 那样 的 高 效 利 用 。 就 目前 情况 来 说 ,无 论 是 企业 还 是 个 人 ,都 是 自己 购置 这 
M IT 设施 ,但 使 用 率 相当 低 ,大 部 分 IT 基础 资源 没有 得 到 高 效 利 用 。 产 生 这 种 情况 的 原 
因 在 于 IT 基础 设施 的 可 流通 性 不 像 水 电气 那样 成 熟 。 

科学 技术 的 飞速 发 展 , 网 络 带 宽 、 硬 件 性 能 的 不 断 提 升 ,为 IT 基础 设施 的 流通 创造 了 
条 件 。 假 如 有 一 个 公司 ,其 业务 是 提供 和 维护 企业 和 个 人 所 需要 的 计算 、 存 储 、 网 络 等 IT 
基础 资源 ,而 这 些 IT 基础 资源 可 以 通过 互联 网 传送 给 最 终 用 户 。 这 样 ,用 户 不 需要 采购 昂 
贵 的 IT 基础 设施 ,而 是 租用 计算 、 存 储 和 网 络 资源 ,这 些 资源 可 以 通过 手机 \ 平 板 电脑 和 瘦 
客户 端 等 设备 来 访问 。 这 种 将 IT 基础 设施 像 水 电气 一 样 传输 给 用 户 、 按 需 付 费 的 服务 就 
是 狭义 的 云 计算 。 如 果 将 所 提供 的 服务 从 IT 基础 设施 扩展 到 软件 服务 、 开 发 服务 ,甚至 所 
有 IT 服务 ,就 是 广义 的 云 计 算 。 

云 计算 是 基于 Web 的 服务 ,以 互联 网 为 中 心 。 从 2008 年 开始 , 云 计算 的 概念 逐渐 流行 
起 来 , 云 计算 在 近 几 年 受到 从 IT 到 学 术 界 、 商 界 甚至 政府 的 热 捧 ,一 时 间 云 计算 这 个 词 无 
处 不 在 ,让 处 于 同时 代 的 其 他 IT 技术 自 叹 不 如 。 云 计算 被 视 为 “革命 性 的 计算 模型 ,囊括 
了 开发 .架构 、 负 载 平 衡 和 商业 模式 等 。 

第 2 步 : 了 解 云 计 算 发 展 的 大 事件 

云 计算 与 大 数据 时 代 的 到 来 ,深入 影响 着 世界 经 济 社会 的 发 展 ,改变 着 人 们 的 工作 、 生 
活 和 思维 方式 。 随 着 云 计 算 与 大 数据 技术 的 不 断 成 熟 , 其 在 各 个 领域 的 应 用 将 成 为 必然 。 

1959 年 6 月 ,Christopher Strachey 发 表 虚 拟 化 论文 ,虚拟 化 是 今天 云 计算 基础 架构 的 
基石 。 

1962 年 ,J. C. R. Licklider 提出 “星际 计算 机 网 络 ” 设 想 。 

1984 年 ,Sun 公司 的 联合 创始 人 John Gage 说 出 了 “网 络 就 是 计算 机 ”的 名 言 , 用 于 描述 
分 布 式 计算 技术 带 来 的 新 世界 ,今天 的 云 计算 正在 将 这 一 理念 变 成 现实 。 

1997 年 , 南 加 州 大 学 教授 Ramnath K. Chellappa 提出 云 计算 的 第 一 个 学 术 定 义 :“ 计 
算 的 边界 可 以 不 是 技术 局 限 ,而 是 经 济 合理 性 。” 

1998 年 ,VMware( 威 豁 公司) 成立 并 首次 引入 x86 的 虚拟 化 技术 。 

1999 年, Marc Andreessen 创建 LoudCloud. 是 第 一 个 商业 化 的 IaaS 平台 。 同 年 
salesforce. com 公司 成 立 ,宣布 “软件 终结 ?革命 开始 。 

2000 年 ,SaaS 兴起 。 

2006 年 3 月 ,亚马逊 推出 弹性 计算 云 (Elastic Compute Cloud) 服 务 。 

2006 年 8 月 ,谷歌 首席 执行 官 埃 里 克 … 施 密 特 在 搜索 引擎 大 会 首次 提出 “ 云 计算 ” 
(Cloud Computing) 的 概念 。 

2008 年 2 H IBM 宣布 将 在 中 国 无 锡 太 湖 新 城 科教 产业 园 为 中 国 的 软件 公司 建立 全 球 
第 一 个 云 计 算 中 心 ( Cloud Computing Center) 。 

2010 年 7 月 ,美国 国家 航空 航天 局 (NASA) 与 Rackspace, AMD, Intel、 戴 尔 等 支持 厂 
商 共同 宣布 OpenStack 开源 计划 。 

2010 年 ,阿里 巴巴 旗下 的 “阿里 云 ? 正 式 对 外 提供 云 计 算 商业 服务 。 

2013 年 9 H ,华为 面向 企业 和 运营 商 客户 推出 云 操作 系统 FusionSphere 3. 0。 

2015 4E 3 月 ,第 十 二 届 全 国人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 中 提出 制定 “互联 网 十 ”行动 计 
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Ж. ЗЕ 20 68 50) 8:106 89], ИЙ. KA MI IE A 55 BUE | s MA ,促进 电子 商务 `. 工 业 互联 
网 和 互联 网 金融 健康 发 展 ,引导 互联 网 企业 拓展 国际 市 场 。 

2015 年 5 月 ,国务 院 公 布 “中 国 制 造 2025” 战 略 规划 ,提出 工业 互联 网 .大 数据 、 云 计算 、 
生产 制造 、 销 售 服务 等 全 流程 和 产业 链 的 综合 集成 应 用 。 

2015 年 10 月 教育 部 颁布 (普通 高 等 学 校 高 等 职业 教育 (专科 ) 专 业 目 录 (2015 年 )》,“ 云 
计算 技术 与 应 用 ” 列 入 新 的 专业 目录 。 

2016 年 9 月 教育 部 颁布 (普通 高 等 学 校 高 等 职业 教育 (专科 ) 专 业 目录 (2016 年 )》,“ 大 
数据 技术 与 应 用 ” 列 人 新 的 专业 目录 。 

第 3 步 : 理解 云 计 算 的 定义 

云 计算 (Cloud Computing) 从 狭义 上 是 指 IT 基础 设施 的 交付 和 使 用 模式 , 即 通过 网 络 
以 按 需 、 易 扩展 的 方式 获得 所 需 的 IT 基础 设施 资源 。 广 义 云 计算 是 指 各 种 IT 服务 的 交付 
和 使 用 模式 , 指 通过 网 络 以 按 需 、 易 扩展 的 方式 获得 所 需要 的 各 种 IT 服务 。 

Жав. 理解 云 计 算 的 三 大 服务 模式 

(1) IaaS (Infrastructure as a Service, 基 础 设施 即 服务 ) : IaaS 提供 给 用 户 的 是 计算 、 存 
储 、 网 络 等 IT 基础 设施 资源 。 用 户 能 够 部 署 一 台 或 多 台 云 主机 ,在 其 上 运行 操作 系统 和 应 
用 程序 。 用 户 不 需要 管理 和 控制 底层 的 硬件 设备 ,但 能 控制 操作 系统 和 应 用 程序 。 云 主机 
可 以 运行 Windows 操作 系统 ,也 可 以 运行 Linux 操作 系统 ,在 用 户 看 来 , 它 与 一 台 真 实 的 物 
理 主机 没有 区 别 。 目 前 最 具 代 表 性 的 laas 产品 包括 国外 的 亚马逊 EC2 云 主 机 、S3 云 存储 ， 
国内 的 阿里 云 .盛大 云 .百度 云 等 。 

(2) PaaS (Platform as a Service, 平 台 即 服务 ): Paas 提供 给 用 户 的 是 应 用 程序 的 开发 
和 运营 环境 ,实现 应 用 程序 的 部 署 和 运行 。PaaS 主要 面向 软件 开发 者 ,使 开发 者 能 够 将 精 
力 专注 于 应 用 程序 的 开发 , 极 大 地 提高 了 应 用 程序 的 开发 效率 。 目 前 最 具 代 表 性 的 PaaS 
产品 包括 国外 的 Google App Engine、 微 软 Windows Azure、 国 内 的 新 浪 SAE 等 。 

(3) SaaS(Software as a Service, 软 件 即 服务 ): SaaS 提供 给 用 户 的 是 具有 特定 功能 的 
应 用 程序 ,应 用 程序 可 以 在 各 种 客户 端 设 备 上 通过 浏览 器 或 瘦 客 户 端 界面 访问 。SaaS 主要 
面向 使 用 软件 的 最 终 用 户 ,用户 只 需要 关心 软件 的 使 用 方法 ,不 需要 关注 后 台 服 务 器 和 硬件 
环境 。 目 前 最 具 代 表 性 的 SaaS 产品 包括 国外 的 Salesforce 在 线 客户 关系 管理 (CRM) ,国内 
的 金蝶 ERP 云 服 务 、 八 百 客 在 线 CRM 等 。 

第 5 步 : 了 解 云 计算 的 部 署 模 式 

云 计算 的 部 署 模式 可 以 分 为 3 种 : 公有 云 .私有 云 和 混合 云 。 

(1) 公有 云 : 公有 云 是 由 云 计算 服务 提供 商 为 客户 提供 的 云 , 它 所 有 的 服务 都 是 通过 
互联 网 提供 给 用 户 使 用 的 ,如 图 1-4 所 示 。 

对 于 使 用 者 而 言 , 公 有 云 的 优点 是 所 有 的 硬件 资源 、 操 作 系 统 、 程 序 和 数据 都 存放 在 公 
有 云 服 务 提供 商 处 ,自己 不 需要 进行 相应 的 投资 和 建设 ,成 本 比较 低 ; 缺点 是 数据 都 不 存放 
在 自己 的 服务 器 中 ,因此 用 户 会 对 数据 私密 性 ,安全 性 和 不 可 控 性 有 所 顾虑 。 典 型 的 公有 云 
服务 提供 商 有 亚 马 AWS (Amazon Web Services) ,微软 Windows Azure, ln] H zz , X X 
云 等 。 

(2) 私有 云 : 私有 云 是 由 企业 自己 建设 的 云 , 它 所 有 的 服务 只 供 公司 内 部 部 门 或 分 公 
司 使 用 ,如 图 1-5 所 示 。 私 有 云 的 初期 建设 成 本 比较 高 ,比较 适合 有 众多 分 支 机 构 的 大 型 企 
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业 或 政府 。 可 用 于 私有 云 建设 的 云 计 算 系 统 包 括 OpenStack, VMware vCloud 等 。 

另外 ,私有 云 也 可 以 部 署 在 公有 云 上 ,基于 网 络 隔 离 等 技术 ,通过 VPC 专线 来 访问 。 这 
种 私有 云 也 称 为 VPC (Virtual Private Cloud) 。 

(3) 混合 云 : 很 多 企业 出 于 安全 考虑 ,更 愿意 将 数据 存放 在 私有 云 中 ,但 同时 又 希望 获 
得 公有 云 的 计算 资源 ,因此 这 些 企业 同时 使 用 私有 云 和 公有 云 , 这 就 是 混合 云 模式 。 另 外 
如 果 企 业 建设 的 云 既 可 以 给 公司 内 部 使 用 ,也 可 以 给 外 部 用 户 使 用 ,也 称 为 混合 云 。 

第 6 步 : 了 解 云 计 算 兴 起 的 成 熟 条 件 

云 计 算 技 术 兴起 的 成 熟 条 件 包含 以 下 几 个 方面 。 

(1) 虚拟 化 技术 的 成 熟 。 

云 计算 的 基础 是 虚拟 化 。 服 务 器 虚拟 化 、 网 络 虚拟 化 ,存储 虚 拟 化 在 近 几 年 已 经 趋 于 成 
熟 ,这 些 虚 拟 化 技术 已 经 在 多 个 领域 得 到 应 用 ,并 且 开 始 支 持 企业 级 应 用 。 虚 拟 化 市 场 的 竞 
4f FÉ EE VMware E) Microsoft (б Ж) „Red Hat( 红 帽 )、Citrix( 思 杰 ),Oracle( 甲 骨 
文 ) 华为 等 公司 的 虚拟 化 产品 不 断 发 展 ,各 有 优势 。 

虚拟 化 技术 早 在 20 世纪 60 年 代 就 已 经 出 现 , 但 只 能 在 高 端 系统 上 使 用 。 在 Intel x86 
架构 方面 ,VMware 在 1998 年 推出 了 VMware Workstation ,这 是 第 一 个 能 在 x86 架构 上 运 
行 的 虚拟 机 产品 。 随 后 ,VMware ESX Server, Virtual PC, Xen, KVM, Hyper-V 等 产品 的 
推出 ,以 及 Intel, AMD 在 CPU 中 对 硬件 辅助 虚拟 化 的 支持 ,使 得 x86 体系 的 虚拟 化 技术 越 
来 越 成 熟 。 
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(2) 网 络 带宽 的 提升 。 

随 着 网 络 技 术 的 不 断 发 展 ,互联 网 骨干 带宽 和 用 户 接 入 互联 网 的 带宽 快速 提升 。2013 
年 ,国家 印发 “宽带 中 国 ”战略 及 实施 方案 .工业 和 信息 化 部 、 三 大 运营 商 均 将 “宽带 中 国 ” 列 
为 通信 业 发 展 的 重 中 之 重 。 

中 国 普 通 家 庭 的 Internet 接 入 带宽 已 经 从 十 几 年 前 的 几 十 kbit/s 发 展 到 现在 的 4 一 
100Mbit/s。 世 界 上 宽带 建设 领先 国家 的 家 庭 宽 带 速度 甚至 已 经 达到 1Gbit/s, 基 本 实现 光 
纤 到 户 。 不 得 不 说 ,要 充分 享受 云 计算 服务 带 来 的 好 处 ,国内 的 宽带 速度 必须 进一步 提升 
并 降低 费用 ,让 高 速 Intenet 进入 千家 万 户 。 

(3) Web 应 用 开发 技术 的 进步 。 

Web 应 用 开发 技术 的 进步 ,大 大 提高 了 用 户 使 用 互联 网 应 用 的 体验 ,也 方便 了 互联 网 
应 用 的 开发 。 这 些 技术 使 得 越 来 越 多 的 以 前 必须 在 PC 桌面 环境 使 用 的 软件 功能 变 得 可 以 
在 互联 网 上 通过 Web 来 使 用 ,比如 Office 办 公 软 件 以 及 绘图 软件 。 

(4) 移动 互联 网 和 智能 终端 的 兴起 。 

随 着 智能 手机 平板 电脑 .可 穿戴 设备 .智能 家 电 的 出 现 , 移 动 互联 网 和 智能 终端 快速 兴 
起 。 由 于 这 些 设备 的 本 地 计算 资源 和 存储 资源 都 十 分 有 限 ,而 用 户 对 其 能 力 的 要 求 却 是 无 
限 的 ,所 以 很 多 移动 App 都 依赖 于 服务 器 端的 资源 。 而 移动 应 用 的 生命 周期 比 传统 应 用 更 
短 , 对 服务 架构 和 基础 设施 架构 提出 了 更 高 的 要 求 , 从 而 推动 了 云 计 算 服 务 需 求 的 发 展 。 

(5) 大 数据 问题 和 需求 。 

在 互联 网 时 代 , 人 们 产生 、 积 累 了 大 量 的 数据 ,简单 地 通过 搜索 引擎 获取 数据 已 经 不 能 
满足 多 种 多 样 的 应 用 需求 。 怎 样 从 海量 的 数据 中 高 效 地 获取 有 用 数据 ,有 效 地 处 理 并 最 终 
得 到 感 兴趣 的 结果 ,这 就 是 “大 数据 ?所 要 解决 的 问题 。 大 数据 由 于 其 数据 规模 巨大 ,所 需要 
的 计算 和 存储 资源 极为 庞大 ,将 其 交 给 专业 的 云 计 算 服 务 商 进行 处 理 是 一 个 可 行 的 方案 。 


【项 目 拓展 训练 】 


简 述 什么 是 服务 器 虚拟 化 。 

简 述 当前 流行 的 企业 级 虚拟 化 解决 方案 。 
简 述 云 计算 的 定义 。 

简 述 云 计 算 的 三 大 服务 模式 。 
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【项 目 说 明 】 

某 企 业 有 二 十 余 台 服务 器 支撑 着 该 企业 所 有 信息 化 系统 的 运行 ,这 些 服务 器 经 过 了 七 
八 年 运行 ,大 部 分 已 经 到 了 正常 使 用 年 限 ,经 常 因为 硬件 故障 导致 服务 无 法 访问 ,急需 进行 
升级 更 新 。 如 果 按 照 原先 的 方式 ,仍然 为 每 一 个 部 门 、 每 一 个 信息 化 子 系统 购置 独立 服务 
器 ,将 面临 严重 的 经 费 .管理 及 安全 问题 。 如 果 采 用 虚拟 化 技术 建立 云 计算 平台 , 则 仅 需 一 
次 投资 , 即 可 方便 地 为 现 有 及 未 来 的 每 一 个 需求 建立 相应 的 虚拟 服务 器 ,避免 硬件 采购 的 无 
序 和 浪费 ,保证 数字 化 企业 的 稳定 、 高 效 运行 。 

经 过 企业 调研 ,该 企业 网 络 中 心 决定 采购 若干 台 高 性 能 服务 器 ,采用 VMware vSphere 5. 5 
作为 虚拟 化 平台 建设 公司 信息 化 系统 。 本 书 中 使 用 VMware Workstation 模拟 整个 服务 器 
的 搭建 过 程 。 

【项 目 实 施 】 

要 实施 完成 此 项 目 , 需 要 完成 以 下 几 个 任务 。 

【任务 一 】 安装 ESXi 服务 器 系统 

【任务 二 】 使 用 vSphere Client 管理 ESXi 服务 器 

【任务 三 】 管理 vSphere 虚拟 网 络 


【任务 一 】 安装 ESXi 服务 器 系统 


【任务 说 明 】 

在 本 任务 中 ,我 们 将 在 VMware Workstation 中 安装 VMware ESXi 5. 5, 任 务 拓扑 设计 
如 图 2-1 所 示 。 在 实验 环境 中 ,ESXi 虚拟 机 使 用 的 网 络 类 型 是 NAT, 对 应 的 VMnet8 虚拟 
网 络 的 网 络 地 址 为 192. 168. 1. 0/24. ESXi 主机 的 IP 地 址 为 192. 168. 1. 88, 本 机 (运行 
VMware Workstation 的 宿主 机 ) 安 装 VMware vSphere Client 5. 5,IP 地 址 为 192. 168. 1.1. 


192. 168. 1. 1/24 192. 168. 1. 88/24 
VMware vSphere ciae Gh 
Client 





图 2-1 安装 ESXi 服务 器 实验 拓扑 
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由 于 VMware ESXi 5. 5 要 求 主机 的 内 存 至 少 为 4GB, 所 以 需要 一 台 内 存 至 少 为 8GB 
的 计算 机 。 如 果 读 者 的 计算 机 内 存 为 4GB, 可 以 安装 VMware vSphere 的 5. 1 版 ,VMware 
ESXi 5. 1 要 求 主 机 的 内 存 至 少 为 2GB。 

【任务 实施 】 

为 简化 此 任务 的 实施 ,我 们 将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 

【 子 任务 一 】 理 解 VMware vSphere 虚拟 化 架构 

【 子 任务 二 】 准备 ESXi 主机 硬件 

【 子 任务 三 】 创建 VMware ESXi 虚拟 机 

【 子 任务 四 】 安 装 VMware ESXi 系统 

【 子 任务 五 】 配 置 ESXi 系统 的 管理 IP 地 址 

【 子 任务 六 】 开 启 ESXi 的 Shell 和 ssh 功能 


【 子 任务 一 】 理解 VMware vSphere 虚拟 化 架构 


VMware vSphere 5. 5 是 VMware 公司 的 企业 级 虚拟 化 解决 方案 ,图 2-2 所 示 为 
vSphere 虚拟 化 架构 的 构成 ,下 面 对 VMware vSphere 虚拟 化 架构 进行 介绍 。 
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私有 云 资源 池 
图 2-2 VMware vSphere 虚拟 化 架构 的 构成 


第 1 步 : 理解 私有 云 资源 池 概 念 

私有 云 资源 池 由 服务 器 、 存 储 设备 、 网 络 设备 等 硬件 资源 组 成 ,通过 vSphere 进行 管理 。 

第 2 步 : 理解 公有 云 概念 

公有 云 是 私有 云 的 延伸 ,可 以 对 外 提供 云 计算 服务 。 

第 3 步 : 理解 计算 的 概念 

计算 ( Compute) 包 括 ESXi, DRS 和 虚拟 机 等 。 

VMware ESXi 是 在 物理 服务 器 上 安装 的 虚拟 化 管理 程序 ,用 于 管理 底层 硬件 资源 。 安 
装 ESXi 的 物理 服务 器 称 为 ESXi 主机 ,ESXi 主机 是 虚拟 化 架构 的 基础 和 核心 ,ESXi 可 以 
在 一 台 物 理 服务 器 上 运行 多 个 操作 系统 。 

DRS( 分 布 式 资源 调度 ) 是 vSphere 的 高 级 特性 之 一 ,能 够 动态 调配 虚拟 机 运行 的 ESXi 
主机 ,充分 利用 物理 服务 器 的 硬件 资源 。 

虚拟 机 在 ESXi 上 运行 ,每 个 虚拟 机 运行 独立 的 操作 系统 。 虚 拟 机 对 于 用 户 来 说 就 像 
一 台 物 理 机 ,同样 具有 CPU、 内 存 、 硬 盘 、 网 卡 等 硬件 资源 。 虚 拟 机 安装 操作 系统 和 应 用 程 
序 后 与 物理 服务 器 提供 的 服务 完全 一 样 。VMware vSphere 5. 5 支持 的 最 高 虚拟 机 版 本 为 
10 ,支持 为 一 个 虚拟 机 配置 最 多 64 个 vCPU 和 1TB 内 存 。 

第 4 步 : 理解 vSphere 存储 

存储 ( Storage) 包 括 VMFS, Thin Provision 和 Storage DRS 等 。 

VMFS( 虚 拟 机 文件 系统 ) 是 vSphere 用 于 管理 所 有 块 存储 的 文件 系统 ,是 跨越 多 个 物 
理 服务 器 实现 虚拟 化 的 基础 。 

Thin Provision( 精 简 配 置 ) 是 对 虚拟 机 硬盘 文件 VMDK 进行 动态 调配 的 技术 。 

Storage DRS( 存 储 DRS) 可 以 将 运行 的 虚拟 机 进行 智能 部 署 ,并 在 必要 的 时 候 将 工作 
负载 从 一 个 存储 资源 转移 到 另外 一 个 ,以 确保 最 佳 的 性 能 ,避免 L/O 瓶颈 。 

第 5 步 : 理解 vSphere 网 络 

网 络 (Network) 包 括 了 分 布 式 交换 机 (Distributed Switch) 和 网 络 读 写 控制 (Network 
1/О ControD 。 

分 布 式 交换 机 是 vSphere 虚拟 化 架构 网 络 核心 之 一 ,是 跨越 多 台 ESXi 主机 的 虚拟 交换 
机 。 

网 络 读 写 控制 是 vSphere 高 级 特性 之 一 ,通过 对 网 络 读 写 的 控制 使 网 络 达 到 更 好 的 
性 能 。 

第 6 步 : 理解 vSphere 可 用 性 

可 用 性 (Availability) 包 括 了 实时 迁移 (vMotion) 存储 实时 迁移 (Storage vMotion) ‚ F 
可 用 性 (High Availability) 容错 (Fault Tolerance) ,数据 恢复 (Data Recovery). 

实时 迁移 是 让 运行 在 ESXi 主机 上 的 虚拟 机 可 以 在 开机 或 关机 状态 下 迁移 到 另 一 台 
ESXi 主机 上 。 

存储 实时 迁移 是 让 虚拟 机 所 使 用 的 存储 文件 在 开机 或 关机 状态 下 迁移 到 另外 的 存储 设 
& Е. 

高 可 用 性 是 在 ESXi 主机 出 现 故 障 的 情况 下 ,将 虚拟 机 迁移 到 正常 的 ESXi 主机 上 运 
行 , 尽 量 避 免 由 于 ESXi 主机 出 现 故障 而 导致 服务 中 断 。 

容错 是 让 虚拟 机 同时 在 两 台 ESXi 主机 上 以 主 /从 方式 并 发 地 运行 ,也 就 是 所 谓 的 虚拟 
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机 双 机 热 备 。 当 任意 一 台 虚 拟 机 出 现 故 障 , 另 外 一 台 立 即 接替 工作 ,对 于 用 户 而 言 感 觉 不 到 
后 台 已 经 发 生 了 故障 切换 。 

数据 恢复 是 通过 合理 的 备份 机 制 对 虚拟 机 进行 备份 ,以 便 故 障 发 生 时 能 够 快速 恢复 。 

第 7 步 : 理解 vSphere 的 安全 特性 

安全 (Security) 体 现在 vShield Zones, VMsafe 两 个 方面 。vShield Zones 是 一 种 安全 性 
虚拟 工具 ,可 用 于 显示 和 实施 网 络 活动 。VMsafe 安全 API 使 第 三 方 安全 厂商 可 以 在 管理 
程序 内 部 保护 虚拟 机 。 

第 8 步 : 了 解 vSphere 的 可 扩展 性 

可 扩展 性 (Scalability) 包 括 DRS、 热 添加 等 。 热 添加 能 够 使 虚拟 机 在 不 关机 的 情况 下 
增加 CPU ,内 存 、 硬 盘 等 硬件 资源 。 

第 9 步 : 认 知 VMware vCenter 套件 

VMware vCenter 提供 基础 架构 中 所 有 ESXi 主机 的 集中 化 管理 , vSphere 虚拟 化 架构 
的 所 有 高 级 特性 都 必须 依靠 vCenter 才能 实现 。vCenter 需要 数据 库 服务 器 的 支持 ,如 
SQL Server, Oracle 等 。 

第 10 5: 理解 VMware vSphere 基本 管理 架构 

VMware vSphere 虚拟 化 架构 的 核心 组 件 是 VMware ESXi 和 VMware vCenter 
Server, 其 基本 管理 架构 如 图 2-3 所 示 。 


vSphere Client 


管理 员 







K 
数据 存储 





vCenter| Server 





vSphere Web Client 


数据 库 
图 2-3 VMware vSphere 的 基本 管理 架构 


(1) vSphere Client; VMware vSphere Client 是 一 个 在 Windows 上 运行 的 应 用 程序 ， 
可 以 创建 ,管理 和 监控 虚拟 机 ,以 及 管理 ESXi 主机 的 配置 。 管 理 员 可 以 通过 vSphere 
Client 直接 连接 到 一 台 ESXi 主机 上 进行 管理 ,也 可 以 通过 vSphere Client 连接 到 vCenter 
Server, 对 多 台 ESXi 主机 进行 集中 化 管理 。 

(2) vSphere Web Client: VMware vSphere Web Client 是 VMware vCenter Server 的 
一 个 组 件 , 可 以 通过 浏览 器 管理 vSphere 虚拟 化 架构 。vSphere Web Client 的 Web 界面 是 
通过 Adobe Flex 开发 的 ,客户 端 浏览 器 需要 安装 Adobe Flash Player 插件 。 

(3) 数据 存储 : ESXi 将 虚拟 机 等 文件 存放 在 数据 存储 中 ,vSphere 的 数据 存储 既 可 以 
Æ ESXi 主机 的 本 地 存储 ,也 可 以 是 FC SAN .iSCSI SAN 等 网 络 存 储 。 


第 11 步 : 了 解 vSphere 虚拟 化 架构 与 云 计算 的 关系 
业界 有 一 种 说 法 ,虚拟 化 是 云 计算 的 基础 。 那 么 未 使 用 虚拟 化 架构 的 传统 数据 中 心 是 
和 否 能 够 使 用 云 计算 呢 ? 答案 是 可 以 的 。 只 是 如 果 不 使 用 虚拟 化 ,运营 成 本 的 降低 资源 的 有 
效 利 用 .良好 的 扩展 性 均 不 能 得 到 体现 。VMware vCloud Director 可 以 方便 快捷 地 将 
vSphere 融 人 云 计 算 。 


【 子 任务 二 】 准备 ESXi 主机 硬件 


与 传统 操作 系统 (如 Windows 和 Linux) 相 比 ,ESXi 有 着 更 为 严格 的 硬 
件 限制 。ESXi 不 一 定 支持 所 有 的 存储 控制 器 和 网 卡 ,使 用 VMware 网 站 上 
的 兼容 性 指南 (网 址 为 www. vmware. com/ resources/compatibility) 可 以 检查 服务 器 是 否 
可 以 安装 VMware ESXi。 

第 1 步 : 查询 安装 VMware ESXi 5. 5 的 硬件 要 求 

VMware ESXi 5. 5 的 硬件 要 求 如 下 : 

(1) ESXi 5.5 仅 能 在 安装 有 64 位 x86 CPU 的 服务 器 上 安装 和 运行 。 

(2) ESXi 5. 5 要 求 主 机 至 少 具 有 两 个 内 核 。 

(3) ESXi 5.5 仅 支持 LAHF 和 SAHF CPU 指令 。 

(4) ESXi 5.5 需要 在 BIOS 中 针对 CPU 启用 NX/XD f. 

(5) ESXi 5. 5 需要 至 少 AGB 物理 内 存 。 建 议 至 少 使 用 8GB 内 存 , 以 便 能 够 充分 利用 
ESXi 的 功能 ,并 在 典型 生产 环境 下 运行 虚拟 机 。 

(6) 要 支持 64 位 虚拟 机 ,CPU 必须 支持 硬件 虚拟 化 (Intel VT-x 或 AMD RVI), 

(7) 一 个 或 多 个 1Gbit/s  10Gbit/s 以 太 网 控制 器 。 

(8) 一 个 或 多 个 以 下 控制 器 的 任意 组 合 。 

* 基本 SCSI 控制 器 : Adaptec Ultra-160 或 Ultra-320,LSI Logic Fusion-MPT, 

* RAID 控制 器 : Dell PERC (Adaptec RAID 或 LSI MegaRAID), HP Smart Array 

RAID sÉ IBM (Adaptec) ServeRAID 控制 器 。 

(9) SCSI 磁盘 或 包含 未 分 区 空间 用 于 虚拟 机 的 本 地 ( 非 网 络 )RAID LUN。 

(10) 对 于 串 行 ATA (SATA) ,有 一 个 通过 支持 的 SAS 控制 器 或 支持 的 板 载 SATA 控 
制 器 连接 的 磁盘 。 

第 2 步 : 为 VMware ESXi 主机 安装 多 块 网 卡 

对 于 运行 VMware ESXi 的 服务 器 主机 ,通常 建议 安装 多 块 网 卡 ,以 支持 8 一 10 个 网 络 
接口 ,原因 如 下 : 

(1) ESXi 管理 网 络 至 少 需要 1 个 网 络 接口 ,推荐 增加 1 个 元 余 网 络 接 口 。 在 后 面 的 项 
目 中 ,如 果 没 有 为 ESXi 主机 的 管理 网 络 提 供 元 余 网 络 连 接 ,一 些 vSphere 高 级 特性 (如 
vSphere HA) 会 给 出 警告 信息 。 

(2) 至 少 要 用 2 个 网 络 接 口 处 理 来 自 虚拟 机 本 身 的 流量 ,推荐 使 用 1Gbit/s 以 上 速度 的 
链 路 传输 虚拟 机 流量 。 

G) 在 使 用 iSCSI 的 部 署 环境 中 ,至 少 需要 增加 1 个 网 络 接口 ,最 好 是 2 个 。 必 须 为 
iSCSI 流量 配置 1Gbit/s SX 10Gbit/s 的 以 太 网 络 ,否则 会 影响 虚拟 机 和 ESXi 主机 的 性 能 。 

(4) vSphere vMotion 需要 使 用 1 个 网 络 接口 ,同样 推荐 增加 1 个 元 余 网 络 接口 ,这 些 
网 络 接口 至 少 应 该 使 用 1 Gbit/s 的 以 太 网 。 
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(5) 如 果 使 用 vSphere FT 特性 ,那么 至 少 需要 1 个 网 络 接口 ,同样 推荐 增加 1 个 元 余 
网 络 接口 ,这些 网 络 接口 的 速度 应 为 1 Gbit/s 或 10Gbit/s。 

第 3 步 : 开启 BIOS 中 的 虚拟 化 功能 

如 果 在 物理 服务 器 上 安装 VMware ESXi, 需 要 确保 服务 器 硬件 型 号 能 够 兼容 所 安装 的 
VMware ESXi 版 本 ,并 在 BIOS 中 执行 以 下 设置 。 

CD 如 果 处 理 器 支持 Hyper-threading ,应 设置 为 启用 Hyper-threading。 

(2) 在 BIOS 中 设置 启用 所 有 的 CPU Socket, 以 及 所 有 Socket 中 的 CPU 核心 。 

(3) 在 BIOS 中 将 CPU 的 NX/XD 标志 设置 为 Enabled。 

(4) 如 果 CPU 支持 Turbo Boost, 应 设置 为 启用 Turbo Boost, 将 选项 Intel SpeedStep 
tech, Intel TurboMode tech 和 Intel C-STATE tech 设置 为 Enabled。 

(5) 在 BIOS 中 打开 硬件 增强 虚拟 化 的 相关 属性 ,如 Intel. VT-x, AMD-V, EPT, 
RVI 等 。 


【 子 任务 三 】 创建 VMware ESXi 虚拟 机 


虚拟 机 (Virtual Machine) 指 通过 软件 模拟 具有 完整 硬件 系统 功能 的 、 运 
行 在 一 个 完全 隔离 环境 中 的 完整 计算 机 系统 。 

虚拟 系统 通过 生成 现 有 操作 系统 的 全 新 虚拟 镜像 , 它 具 有 与 真实 
Windows 系统 完全 一 样 的 功能 。 进 入 虚拟 系统 后 ,所 有 操作 都 是 在 这 个 全 新 的 独立 虚拟 系 
统 中 进行 的 ,可 以 独立 安装 运行 软件 ,保存 数据 ,拥有 自己 的 独立 桌面 ,不 会 对 真正 的 系统 产 
生 任 何 影响 ,而 且 能 够 在 现 有 系统 与 虚拟 镜像 之 间 灵 活 切 换 。 

下 面 将 在 VMware Workstation 中 创建 用 于 运行 VMware ESXi 的 虚拟 机 。 

Ж 1%: 使 用 新 建 虚 拟 机 向 导 创建 虚拟 机 

在 VMware Workstation 12. 0 中 创建 新 的 虚拟 机 ,选择 “ 自 定义 ”配置 ,如 图 2-4 所 示 。 





欢迎 使 用 新 建 虚拟 机 向 导 


您 希望 使 用 什么 类 型 的 了 置 ?7 


和 典型 (推荐 XT) 
BILARI ROBE Workstation 12.0 
虚拟 机 * 


9 自 定义 (高 级 )(C) 
BERTA SCSI 控制 器 类 型 、 虚 拟 磁 盘 类 型 
a VMware 产品 兼容 性 等 高 级 选项 





< 10) wa 











图 2-4 新 建 虚拟 机 











第 2 步 : 选择 虚拟 机 硬件 兼容 性 
使 用 默认 的 最 高 版 本 ,如 图 2-5 所 示 。 














Jh UE IHRE. 
pem 
зорна 
硬件 兼容 性 (H): (Workstation 12.0 =) 
жи: ESX Server(S) 
жага: 限制: 
Fusion 8.x a 64 GB 内 存 
Workstation 12.0 16 个 处 理 器 
10 4581 
8 TB 磁盘 大 小 
[ w ) < 上 =- 步 B) ) [下 =- 步 > | 


























图 2-5 选择 虚拟 机 硬件 兼容 性 


第 3 步 : 选择 客户 机 操作 系统 安装 来 源 
选择 “安装 程序 光盘 映像 文件 (iso)”, 浏 览 找到 VMware ESXi 5. 5 的 安装 光盘 ISO Ik 


像 文件 ,如 图 2-6 所 示 。 


安装 客户 机 操作 系统 
虚拟 机 如 同 攀 理 机 ， 需 要 操作 系统 。 您 将 如 何 支 装 客户 机 操作 系统 ? 





安装 来 源 : 
© 安装 程序 光盘 (Dj): 
[e co spans (E:) = 








9 安装 程序 光盘 映像 文件 (soXM): 
D: W8 fr PEWVMware-VMvisor-Instaler-5.5.0-1331820.x8 + | 浏览 (R= 
d) 已 检 测 到 VMware ESXi 5o 





© 稍 后 安装 操作 系统 (S)。 
创 嘻 的 虚拟 机 将 包含 一 个 空白 硬盘 。 




















ий < 上 - 步 (8) )[т—®н)>»)| юй 








图 2-6 选择 客户 机 操作 系统 安装 来 源 
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第 4 步 : 命名 虚拟 机 并 配置 虚拟 机 的 保存 位 置 
如 图 2-7 所 示 ,给 新 建 的 虚拟 机 命名 ,并 选择 虚拟 机 的 存放 位 置 。 


命名 虚拟 机 
您 要 为 此 虚拟 机 使 用 什么 名 称 ? 





虚拟 机 名 称 (V): 
VMware ESXi 5 





位 置 (DD): 


СЕ] La. 
在 ` 蝙 辑 "> 首选 项“ 中 可 更 改 默 认 位 置 。 


























<b) | | 下 - 步 (N)> |] | 取消 J 














2-7 命名 虚拟 机 并 配置 虚拟 机 的 保存 位 置 


第 5 步 : 为 虚拟 机 配置 虚拟 处 理 器 


VMware ESXi 5. 5 至 少 需要 2 个 处 理 器 内 核 , 这 里 处 理 器 数量 配置 为 2 个 ,每 个 处 理 
器 的 核心 数量 为 1 个 ,如 图 2-8 所 示 。 























处 理 器 配 轩 
ЕЕ га 
wes 
IUS fO): 2 z 
Звао вао: 1 - 
总 处 理 器 核心 数量 : 2 
[_ ий _ mm] ( 























图 2-8 处 理 器 配置 


第 6 步 : 配置 虚拟 机 的 内 存 
VMware ESXi 5. 5 至 少 需要 4GB 内 存 , 这 里 配置 为 4GB, 如 图 2-9 所 示 。 


此 虚拟 机 的 内 存 
您 要 为 此 虚拟 机 使 用 条 少 内 存 ? 





指定 分 醒 给 此 虚拟 机 的 内 存量 。 内存 大 小 必须 为 4 MB 的 代数 。 


6468 - 此 虚拟 机 的 内 存 (M): 4096 2) мв 


4 
m 最 大 推荐 内 存 : 
4GB a 9908 MB 











а РРА 
2558 4096 МВ 
128 MB 
сме п НЕЕ БИНТИ: 
32MB 4096 MB 
16MB 
8MB 
4MB 
Cm J «i5 сню) ( ma 


























2-9 配置 虚拟 机 内 存 


第 7 步 : 配置 虚拟 机 网 络 类 型 
这 里 选择 “使 用 网 络 地 址 转换 (NAT)”, 如 图 2-10 所 示 。 





© 使 用 桥接 网络 (R) 
为 客户 机 操作 系统 提供 直接 访问 引 部 以 太 网 网 络 的 权限 。 客户 机 在 外 部 网 络 上 必须 
Bom Р 地 址 。 

图 使 用 网 络 地 址 转换 (NAT)(E) 
为 客户 机 操作 系统 提供 使 用 主机 TP 地 址 访问 主机 拨号 连接 或 外 部 以 太 网 网 络 连 接 的 











© 使 用 仅 主机 模式 况 络 (H) 
将 客户 机 操作 系统 连接 到 主机 上 的 专用 虚拟 网 络 。 
© 不 使 用 网 络 连接 (T) 
(wm jJ [«r-5m )[z-5w» ]| ma 


























图 2-10 配置 虚拟 机 网 络 类 型 
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第 8 步 : AH 1/O 控制 器 类 型 
这 里 使 用 推荐 的 LSI Logic, 如 图 2-11 所 示 。 

















XR 1/0 控制 器 类 型 
您 要 使 用 何 种 类 型 的 SCSI 控制 器 ? 
VO 控制 器 类 型 
SCSI 控 制 器 : 
BusLogic(U) “(不 适用 于 64 位 客户 机 ) 
€ LSILogi(L) ” (推荐 ) 
Ө LSI Logic SAS(S) 
Cm) -< t-50) ) (вою) [ 


2-11 选择 L/O 控制 器 类 型 


第 9 步 : 选择 虚拟 磁盘 类 型 
这 里 使 用 推荐 的 SCSI, 如 图 2-12 所 示 o 


选择 磁盘 类 型 
TEUR? 





虚拟 磁盘 类 型 

© DEN) 

© 5505) (推荐 ) 
© SATA(A) 











[< 上 =- 步 6) J 





LF— 步 (N) > | 





图 2-12 选择 虚拟 磁盘 类 型 























第 10 步 : 选择 磁盘 
这 里 选择 “创建 新 虚拟 磁盘 ”, 如 图 2-13 所 示 。 


选择 磁盘 
您 要 使 用 哪个 说 盘 ? 





на 
° 


DREHER) 
上 庶 拟 磁盘 由 主机 文件 系统 上 的 一 个 或 多 个 文件 组 成 ， 客户 机 操作 系统 会 村 其 视 为 单 
个 硬盘 。 虚 拟 研 盘 可 在 一 台 主机 上 或 多 台 主机 之 间 轻 松 夏 制 或 移动 * 


© 使 用 现 有 虚拟 磁盘 (E) 
选择 此 选项 将 重新 使 用 之 前 配置 的 磁盘 。 
© 使 用 物理 磁盘 (适用 于 高 级 用 户 )(P) 
选择 此 选项 将 为 虚拟 机 提供 直接 访问 本 地 硬盘 的 权限 。 





Св) CE] [ES (вж | 





























2-13 选择 磁盘 


第 11 步 : 指定 磁盘 容量 
这 里 将 虚拟 机 的 磁盘 大 小 设置 为 120GB, 并 把 虚拟 磁盘 拆 分 成 多 个 文件 ,如 图 2-14 


所 示 。 


KRASE 
ах» 





最 大 磁盘 大 小 (GB)(S): 1200 
针对 VMware ESXi 5 的 建议 大 小 : 40 GB. 











回 立即 分 本 所 有 谱 盘 空间 (A)。 
分 配 所 有 容量 可 以 提高 性 能 ， 但 要 求 所 有 物理 磁盘 空间 立即 可 用 。 如 果 不 立 即 分 配 
所 有 空间 ， 虚 拟 磁 盘 的 空间 最 初 很 小 ， 会 随 着 您 向 其 中 添加 救 据 而 不 断交 大 。 
© 将 虚拟 磋 盘存 全 为 单个 文件 (O) 
© 将 虚拟 磋 盘 拆 分 成 多 个 文件 (M) 
PELO 可 以 更 轻松 地 在 计算 机 之 间 称 动 虚拟 机 ， 但 可 能 会 降低 大 容量 磁盘 的 
[ wm _] [<r—x@)][F—#00>][ ma 

















图 2-14 指定 磁盘 容量 
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第 12 步 : 完成 虚拟 机 的 创建 
完成 创建 VMware ESXi 5.5 虚拟 机 ,如 图 2-15 所 示 。 





已 准备 好 创建 虚拟 机 
FE RR RENN REMAR VMware ESXi 5。 














将 使 用 下 列 设置 8 建 虚 拟 机 : 
p VMware ESXi 5 
位 置 : GAESXi 
版 本 : Workstation 12.0 
操作 系统 : VMware ESXi 5 
ийа: 120 GB, 拆 分 
内 存 : 4096 MB 
网 络 适配器 : NAT 
其 他 设备 : 2 个 CPU 核心 , CD/DVD, USB 控制 器 , 打印 机 
Essex if CO)... 





RI 创建 后 开启 此 虚拟 机 (P) 








< 上 =- 步 6) | ж) [取消 
图 2-15 完成 创建 虚拟 机 




















至 此 ,创建 VMware ESXi 虚拟 机 完成 ,本 子 任务 结束 。 
【 子 任 务 四 】 安装 VMware ESXi 系统 


如 果 在 物理 服务 器 上 安装 VMware ESXi, 需 要 确保 服务 器 硬件 型 号 能 
够 兼容 所 安装 的 VMware ESXi 版 本 。 下 面 将 在 【 子 任务 三 ] 中 创建 的 虚拟 
机 中 安装 VMware ESXi 5. 5。 

第 1 步 : 启动 VMware ESXi 虚拟 机 

启动 VMware ESXi 虚拟 机 ,在 启动 菜单 处 按 Enter 键 , 进 入 VMware ESXi 5. 5 的 安装 
程序 ,如 图 2-16 所 示 。 

第 2 步 : 开始 安装 VMware ESXi 5.5 

经 过 较 长 时 间 的 系统 加 载 过 程 ,出 现 安装 界面 , 按 Enter 键 开始 安装 VMware ESXi 5. 5, 
如 图 2-17 所 示 。 

第 3 F: 接受 授权 协议 

按 F11 键 接受 授权 协议 ,如 图 2-18 所 示 。 

第 4 步 : 选择 安装 的 硬盘 

VMware ESXi 检测 到 本 地 的 硬盘 , 按 Enter 键 选择 在 这 块 硬盘 中 安装 ESXi, 如 图 2-19 
所 示 。 

如 果 你 的 计算 机 上 原来 安装 过 ESXi, 或 者 有 以 前 的 ESXi 版 本 , 则 会 弹出 ESXi and 
VMFS Found 的 界面 ,如 图 2-20 所 示 。 














要 梅 输入 定向 到 该 虚拟 机 ， 请 在 虚拟 机 内 部 单 二 或 按 Ctrl+G. 





图 2-16 ESXi 5.5 启动 菜单 


(Enter) Cont inue 





В 2-17 开始 安装 VMware ESXi 5. 5 


(ESC) Do not Accept (F11) Accept and Cont inue. | 





图 2-18 接受 授权 协议 
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VMuare, Vhuare Virtual 5 (px.vnhbal:CB:T0:LO) 


(Esc) Cancel (F1) Details (F5) Refresh (Enter) Continue 





2-19 选择 安装 ESXi 的 设备 


QD Upgrade ESXi, preserve VIFS datastore 


(Esc) Cancel (Enter) OK 


(Esc) Cancel (Е1) Details (F5) Refresh (Enter) Continue 





图 2-20 选择 安装 ESXi 的 设备 一 一 找到 ESXi 及 VMFS 数据 存储 


在 此 界面 ,提示 找到 一 个 ESXi 与 VMFS 数据 存储 ,用 户 可 以 做 以 下 三 种 选择 : 

(D Upgrade ESXi,preserve VMFS datastore( 升 级 ESXi、 保 留 VMFS 数据 存储 ) 。 

(2) Install ESXi,preserve VMFS datastore( 安 装 ESXi、 保 留 VMFS 数据 存储 ) o 

(3) Install ESXi,overwrite VMFS datastore( 安 装 ESXi, s УМЕЅ 数据 存储 ) 。 

根据 实际 情况 ,如果 以 前 安装 的 是 ESXi 5. 5 以 前 的 版 本 , 则 可 以 选择 第 1 项 ; 如 果 要 
安装 全 新 的 ESXi, 并 保留 数据 存储 , 则 选择 第 2 项 ; 如 果 这 台 机 器 是 实验 环境 , 则 可 以 选择 
第 3 项 。 

第 5 步 : 选择 键盘 布局 

按 Enter 键 选择 默认 的 美国 英语 键盘 ,如 图 2-21 所 示 。 

第 6 步 : 设置 root 用 户 密码 

输入 主机 的 root( 根 ) 密 码 。 密 码 不 能 留 空 ,但 为 了 确保 第 一 次 引导 系统 时 的 安全 性 ,请 
输入 不 小 于 7 位 数 的 密码 。 安 装 后 可 在 控制 台中 更 改 密码 。 如 图 2-22 所 示 。 

第 7 步 : 开始 正式 安装 

选择 的 硬盘 将 被 重新 分 区 ,如 图 2-23 所 示 。 按 F11 键 确认 安装 VMware ESXi, 系统 会 
显示 安装 进度 ,如 图 2-24 所 示 。 


US Default 


(Esc) Cancel (F9) Back (Enter) Continue 





图 2-21 选择 键盘 布局 


Passuords match . 


(Esc) Cancel (F9) Back (Enter) Continue 





2-22 输入 root 用 户 的 密码 


install 


(Esc) Cancel (F9) Back (F11) Install 





2-23 确认 安装 VMware ESXi 


— LO 





2-24 安装 进度 


Ж 8 步 : 完成 VMware ESXi 安装 
VMware ESXi 安装 完成 后 , 按 Enter 键 重新 启动 ,如 图 2-25 所 示 。 


至 此 ,VMware ESXi 安装 完成 ,本 子 任务 结束 。 





BÆ VMware 企业 级 鹿 执 化 平台 


| msi 


ЖРБ Z dE AE IER ARR- AR 





successfully 





图 2-25 VMware ESXi 安装 完成 


【 子 任务 五 】 配置 ESXi 系统 的 管理 IP 地 址 


VMware ESXi 5. 5 的 控制 台 更 加 精简 、 高 效 .方便 ,管理 员 可 以 直接 在 
VMware ESXi 5. 5 控制 台 界 面 中 完成 管理 员 密 码 的 修改 、 控 制 台 管理 地 址 的 
设置 与 修改 以 及 VMware ESXi 5 控制 台 的 相关 操作 。 在 VMware ESXi 5.5 
中 , 按 F2 键 可 进入 控制 台 界 面 。 下 面 为 ESXi 主机 配置 一 个 管理 IP 地 址 ,用 于 管理 ESXi 
主机 ,配置 步 又 如 下 。 

第 1 步 : 登录 系统 

VMware ESXi 启动 完成 后 ,在 主 界面 按 F2 键 ,输入 root 用 户 密码 (在 安装 VMware 
ESXi 5. 5 时 设置 的 密码 ) ,登录 系统 后 进行 初始 配置 ,如 图 2-26 所 示 。 





Authentication Required 


Conf igured Keyboard (US Default) 
in Mane: L root. 


XEnter? OK <Esc> Cancel 





图 2-26 输入 root 用 户 密码 开始 配置 ESXi 


第 2 步 : 配置 IP 地 址 

选择 Configure Management Network( 配 置 管理 网 络 ) ,如 图 2-27 所 示 。 

选择 IP ConfigurationCIP 配置 ) ,如 图 2-28 所 示 。 

按 空格 键 选中 Set static IP address and network Configuration( 设 置 静态 IP 地 址 和 网 络 配 
置 ) ,配置 口 地 址 为 192. 168. 1. 88 , 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 默 认 网 关 为 192. 168. 1. 1, 如 
图 2-29 所 示 。 

第 3 步 : 保存 配置 

按 Esc 键 返回 主 配置 界面 时 , 按 Y 键 确 认 管理 网 络 配置 ,如 图 2-30 所 示 。 





Susten Customization Configure Management Metuork 


Conf igure Passuord Hostnane: 
Conf igure Lockdoun Mode localhost 
1р Address: 
Restart Management Network 192.168.1.88. 
Test Management Metuork 
Metuork Restore Options IPv6 Addresses: 
fc88: :20с :29f f :f cae :9c56/64 
Conf igure Keyboard 
Troubleshoot ing Opt ions 
Vieu Susten Logs 


Vieu Support Information 
Reset Systen Configuration 





图 2-27 选择 配置 管理 网 络 


Conf igure Managenent Netuork IP Configuration 


Netuork Adapters. Manual 
VLAN (optional) 
IP Address: 192.168.1.88 


ICITID-— ате тоз: 255-255-255 
IPv6 Configuration Default Gateuay: 192.168.1.1 


Custon DNS Suff ixes 





图 2-28 选择 IP RETE 


IP Conf igurat ion 


С ) Use dunanic IP address and netuork configurat ion 
(o) Set static IP address and netuork conf igurat ion: 


E 192.168.1.88 
Г 255.255.255.0. 
efault Gateway Г 192.16: 1 


XUp/Doun? Select <Space> Mark Selected XEnter? OK «Esc? Cancel 





图 2-29 配置 ESXi 的 IP 地 址 


Conf igure Management Netuork: Confirm 


Apply changes and restart nanagenent netuork? 


XN» Yes <N> No 








图 2-30 ”确认 管理 网 络 配置 
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按 Esc 键 返 回 主 界面 ,可 以 看 到 用 于 管理 VMware ESXi 的 IP 地 址 ,如 图 2-31 所 示 。 


VMuare ESXi 5.5.0 (VMKernel Release Build 1331820) 


VMuare, Inc. Viuare Virtual Platform 


2 x Intel(R) Core(TM) i5-3230W0 CPU 8 2.60GHz 
4 GiB Memory 





Dounload tools to manage this host from: 
http://192.168.1.88/ (STATIC) 
http://Lfe80::20c:29ff :feae:9e56]/ (STATIC) 


图 2-31 查看 ESXi 的 管理 IP 地 址 
至 此 ,已 经 配置 好 VMware ESXi 系统 的 管理 IP 地 址 ,本 任务 结束 。 
【 子 任务 六 】 开启 ESXi 的 shell 4e ssh 功能 


ESXi 5. 5 是 直接 安装 在 物理 主机 上 的 一 个 虚拟 机 系统 ,本 质 上 是 一 个 
Linux 系统 。 平 时 可 以 通过 VMware Client 端 或 者 VMware vCenter 进行 管 
理 ,但 对 于 一 些 特殊 的 VMware 命令 或 设置 更 改 , 有 时 需要 连接 到 VMware 主机 进行 操作 ， 
这 就 需要 ESXi 主机 的 ssh 服务 是 开通 的 。 

由 于 ESXi 主机 是 创建 虚拟 机 的 基础 ,非常 重要 ,所 以 默认 安装 了 ESXi 以 后 ,ssh 服务 
默认 是 关闭 的 ,而 且 一 旦 开启 ,在 vCenter 里 面 也 会 出 现 ssh 已 开启 的 警告 ,以 说 明 目 前 
ESXi 主机 处 于 一 个 相对 有 安全 风险 的 状态 。 

- 般 来 说 ,开启 和 关闭 ESX5. 5 的 ssh 服务 有 3 种 方法 。 

方法 一 : 在 ESXi 主机 的 控制 台 进 行 设置 

第 1 步 : 登录 系统 

VMware ESXi 启动 完成 后 ,在 主 界面 按 F2 键 ,输入 安装 VMware ESXi 时 配置 的 root 
用 户 的 密码 ,登录 系统 后 进行 初始 配置 ,如 图 2-32 所 示 。 


Authentication Required 


Conf igured Kenari, (US Default) 
in Mane: Г root 1 





XEnter? ОК «Esc? Cancel 





图 2-32 输入 root 用 户 密码 开始 配置 ESXi 


第 2 步 : 开启 shell 功能 


选择 并 确认 Troubleshooting Options( 故 障 排除 选项 ) ,如 图 2-33 所 示 o 


Configure Passuord 
Configure Lockdoun Mode 
Conf igure Netuork 
Restart Management Netuork 
Test Management Netuork 
Netuork Restore Options 


Conf i 


Vieu Susten Logs 
Vieu Support Information 
Reset Sustem Configuration 





System Custonizat ion. Troubleshooting Opt ions 





图 2-33 ”选择 Troubleshooting Options 


在 VMware ESXi 5 主机 上 单 击 Enable ESXi SH 
Troubleshoot ing Mode Opt ions 


Enable SSH 


Modify ESXi Shell and SSH tineouts 
Restart Management Agents 


hell 来 激活 Shell 服务 ,如 图 2-34 所 示 。 
ESXi Shell 


ESXi Shell is Disabled 





图 2-34 选择 Enable ESXi Shell 选项 


在 按 下 了 确认 键 后 ,就 会 看 到 Shell 服务 已 经 处 于 启用 状态 ,如 图 2-35 Bros 。 


—€— 


EUG www 


Modify ESXi Shell and SSH tineouts 
Restart Managenent Agents 


ESXi Shell is Enabled 





Æ 2-35 Shell 启用 状态 


第 3 步 : 开启 SSH 功能 


在 VMware ESXi5 主机 上 单 击 Enable SSH 来 激活 SSH 服务 ,如 图 2-36 所 示 。 


Troubleshoot ing Mode Options 


Disable ESXi Shell 

nable SSH 

Modify ESXi Shell and SSH timeouts 
Restart Management Agents 


SSH Support 


SSH is Disabled 





图 2-36 选择 Enable SSH 选项 


在 按 下 了 确认 键 后 ,就 会 看 到 SSH 服务 已 经 处 了 


启用 状态 ,如 图 2-37 所 示 。 
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Troubleshoot ing Mode 0ptions SSH Support 


Disable ESXi Shell SSH is Enabled 


Disable SSH 


Modify ESXi Shell and SSH timeouts 
Management Agent: 


Restart 


s 





图 2-37 SSH 启用 状态 


方法 二 : 通过 VMware Client 开启 SSH 服务 
使 用 VMware Client 登录 到 ESXi 主机 : 选中 登录 的 服务 器 后 依次 单 击 “ 配 置 ”安全 
配 移 文件 ”>“ 服 务 ”>“ 属 性 ”, 如 图 2-38 所 示 。 










回回 [озая 


= гит 
Ф cm0s55 











REN Wt) WW) AUN) KAEMA MP) SO 





ma 





mpima 





打开 “服务 属性 


图 2-38 主机 配置 界面 


”对 话 框 , 单 击 “ 选 项 ”>“ 启 动 ”, 然 后 单 击 “ 确 定 ”, 如 图 2-39 所 示 。 


注意 : 通过 VMware Client 端 管理 ESXi 主机 ,一 次 只 能 管理 一 个 ; 如 果 是 多 台 主 机 ， 


则 还 是 使 用 VMwar 


e vCenter 管理 的 方法 比较 好 。 


方法 三 : 通过 vSpherev Center 进行 设置 
通过 vCenter 进行 ssh 配置 .与 使 用 VMware Client 进行 ssh 配置 的 步骤 几乎 一 样 ,只 
是 两 者 的 登录 方式 和 ESX 主机 管理 数量 不 同 。 这 种 方式 步骤 如 下 : 


登录 vSphere vi 
置 文件 ”>“ 服 务 ” 一 
“已 停止 状态 ”。 单 





Center ,选择 需要 开启 ssh 服务 的 ESXi 主机 , 单 击 “ 配 置 ”, 选 择 “ 安 全 配 
“属性 ”, 打 开 “ 服 务 属性 ”对 话 框 。 在 其 中 可 以 看 到 ssh 服务 默认 处 于 
“选项 ”按钮 ,进行 进程 状态 更 改 , 可 以 看 到 ssh 的 状态 、 启 动 策略 和 服 


务 命令 。 这 里 保持 其 他 不 变 , 直 接 单 击 “启动 按钮 ,启动 ssh 服务 。 服 务 启动 后 , 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ,可 以 看 到 ssh 服务 已 经 处 于 “正在 运行 ”状态 。 此 时 查看 主机 的 摘要 信息 ,会 有 ssh 
服务 已 经 开启 的 提示 。 

注意 : 这 种 方法 是 用 vCenter 进行 管理 和 操作 ,可 以 同时 管理 多 个 ESXi 主机 ,而 不 需 
要 去 机 房 ESXi 主机 的 终端 旁边 修改 ,是 建议 的 修改 方式 。 









运程 访问 
黑 认 情况 下 ， 远 程 客户 岗 无 法 访问 此 主机 上 的 服务 ， 本 地 客户 庙 无 法 访 i 元 程 主机 上 的 服务 * 


除非 另 有 其 他 配置 ， 否 则 守护 进程 将 自动 启动 。 








xorg 
本 地 安全 身份 验证 服务 器 (Active.- 
NTP 守 护 进 程 
































гш 

全 ”如果 任何 调 口 打开 则 自动 启动 ， 如 果 所 有 庙 口 关闭 停止 
€ 与 主机 一 起 启动 和 停止 

C 手动 启动 和 停止 

厂 服务 命令 


启动 停止 重新 启动 
























= — жй | _нюю 














图 2-39 “服务 属性 ”对 话 框 
至 此 ,ESXi 主机 的 Shell 和 ssh 功能 已 经 开启 ,本 子 任务 结束 。 


【任务 二 】 使 用 vSphere Client 管理 ESXi 服务 器 


【任务 说 明 】 
安装 好 VMware ESXi 后 , 即 可 使 用 VMware vSphere Client 连接 到 VMware ESXi 主 


机 ,创建 虚拟 机 ,为 虚拟 机 安装 操作 系统 和 VMware Tools ,为 虚拟 机 创建 快照 ,配置 虚拟 机 


跟随 ESXi 主机 自动 启动 。 


【任务 实施 】 
为 简化 此 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 


【 子 任务 一 】 使 用 vSphere Client 管理 ESXi 主机 
【 子 任务 二 】 将 安装 光盘 ISO 上 传 到 ESXi 存储 
【 子 任务 三 】 在 VMware ESXi 中 创建 虚拟 机 

【 子 任务 四 】 安 装 CentOS 6. 5 操作 系统 

【 子 任 务 五 】 给 CentOS 6. 5 安装 VMware Tools 
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【 子 任务 六 】 为 虚拟 机 创建 快照 
【 子 任 务 七 】 配 置 虚拟 机 跟随 ESXi 主机 自动 启动 


【 子 任务 一 】 使 用 vSphere Client 管理 ESXi 主机 


完成 了 整个 ESXi 的 基本 配置 功能 ,就 要 用 VMware vSphere Client 管 
理 这 台 装 有 ESXi 的 服务 器 了 。 

第 1 步 : 下 载 安装 VMware vSphere Client 5. 5 

在 IE 地址 栏 中 输入 ESXi 服务 器 的 IP 地 址 , 单 击 Download vSphere Client 按钮 下 载 
VMware vSphere Client 5.5, 如 图 2-40 所 示 。 
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7 D Welcome to VMware E х WV 
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VMware ESXi 
Welcome 


Getting Started For Administrators 
If you need to access this host remotely, use the following program to 
install vSphere Client software. After running the installer, start the vSphere Remote Command Line 
dient and log in to this host. The Remote Command Line allows you 
Please note that the traditional vSphere Client does not support to use command line tools to manage 
features added to vSphere in the 5.1 and 5.5 releases. The traditional VSPhere from a dient machine. These 
vSphere Client is intended for use if you need to connect directly to tools can be used in shell scripts to 

an ESXi host, are performing certain vSphere Update Manager automate day-to-day operations. 
operations, or are running vCenter Plug-ins that support only the * Download the Virtual Appliance 
vSphere Client such as vCenter Site Recovery Manager or vCenter * Download the Windows Installer (exe) 
Multi-Hypervisor Manager. * Download the Linux Installer (tar.gz) 








You can take advantage of the fullest range of functionality Web-Based Datastore Browser 
introduced or updated in this release by using the vSphere Web 
Client. 


Use your web browser to find and 
download files (for example, virtual 
machine and virtual disk files). 


To streamline your IT operations with vSphere, use the following • Browse datastores in this host's 
program to install vCenter. vCenter will help you consolidate and Inventory 

optimize workload distribution across ESX hosts, reduce new system 
deployment time from weeks to seconds, monitor your virtual 
computing environment around the dock, avoid service disruptions vSphere Web Services SDK 
due to planned hardware maintenance or unexpected failure, 


£ontralizo accacc control nd automato custom sdminicteston tacke 


For Developers 





Learn about our latest SDKs, Toolkits, 











图 2-40 vSphere Client 5. 5 安装 程序 链接 


运行 下 载 的 VMware vSphere Client 5. 5 安装 程序 ,一 直 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 直到 完成 ， 
桌面 会 出 现 VMware vSphere Client 快捷 方式 图 标 ,表示 已 经 安装 成 功 了 。 

第 2 步 : 登录 ESXi 服务 器 

打开 VMware vSphere Client, $f A ESXi 服务 器 的 IP 地 址 ,用 户 名 为 root ,密码 为 安装 
VMware ESXi 时 配置 的 root 用 户 密码 , 单 击 “ 登 录 ” 按 钮 ,如 图 2-41 所 示 。 

第 3 步 : 忽略 证 书 警告 信息 

出 现 证 书 警告 ,如 图 2-42 Bron .选中 “安装 此 证 书 并 且 不 显示 针对 “192. 168. 1. 88 ”的 任 
何 安 全 警告 ”, 单 击 “ 忽 略 ” 按 钮 。 
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图 2-41 登录 ESXi 主机 
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单 击 ` 和 忽略" 以 继 综 使 用 当前 的 SSL 证 书 。 
ESKERO ZRO WO 


К 安装 此 证 书 并 且 不 显示 针对 "192.168.1.88" 的 任何 安全 警告 (N)。 








图 2-42 忽略 证 书 警 告 


第 4 步 : 阅读 评估 通知 
出 现 VMware 评估 通知 ,如 图 2-43 所 示 。VMware ESXi 的 试用 期 为 60 天 ,在 试用 期 


内 功能 没有 任何 限制 。 





À = 您 的 评估 许可 证 将 在 60 天 后 过 期! 


Buen m AMATUS. 


向 ESXi 主机 分 配 许可 证 


图 2-43 VMware 评估 通知 
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第 5 步 : 进入 ESXi 主机 管理 界面 
当 使 用 VMware vSphere Client 初次 登录 VMware ESXi 时 ,默认 会 显示 主页 ,如 
图 2-44 所 示 。 单 击 “ 清 单 ”, 可 以 进入 ESXi 主机 管理 界面 。 


XHA RREO RAW 清单 (N) KAEMA MHP) EAH 
BB s: 




















, 


ПЕН WRO 天 foot 2 











2-44 vSphere Client 主页 


第 6 步 : 查看 ESXi 主机 的 摘要 信息 

E ESXi 主机 的 “摘要 ”选项 卡 中 可 以 查看 VMware ESXi 主机 的 摘要 信息 ,在 “常规 ” 栏 
可 以 查看 主机 制造 商 、 型 号 、 处 理 器 、 许 可 证 ,vSphere 基本 配置 等 信息 ,在 “资源 ” 栏 可 以 查 
看 ESXi 主机 CPU 内 存 的 使 用 情况 ,在 “网 络 ” 栏 可 以 查看 虚拟 机 端口 组 ,如 图 2-45 所 示 。 

第 7 步 : 关闭 ESXi 主机 

当 需 要 关闭 ESXi 主机 时 ,可 以 在 VMware vSphere Client 中 选中 ESXi 主机 , 右 击 选择 
快捷 菜单 中 的 “关机 ”命令 ,如 图 2-46 所 示 。 

第 8 步 : 确认 关闭 ESXi 主机 

当 第 7 步 单 击 “ 关 机 ”命令 时 ,系统 提示 ESX 主机 未 处 于 维护 模式 , 单 击 “ 是 ”按钮 确认 
关闭 ,如 图 2-47 所 示 。 

注意 : 当 执 行 特 定 任务 时 (如 升级 系统 、 配 置 核心 服务 等 ), 需 要 将 ESXi 主机 设置 为 维 
护 模式 。 在 生产 环境 中 ,建议 将 ESXi 主机 设置 为 维护 模式 后 ,再 执行 关机 操作 。 

第 9 步 : 输入 关机 原因 描述 信息 

输入 本 次 关机 的 描述 信息 , 单 击 “确定 ”按钮 关闭 ESXi 主机 ,如 图 2-48 所 示 o 

在 VMware ESXi 的 本 地 控制 台 按 F12 键 ,输入 root 用 户 和 密码 ,再 按 F2 键 也 可 以 关 
机 。 按 F11 键 可 以 重启 ,如 图 2-49 所 示 。 

至 此 ,本 子 任务 结束 。 
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图 2-46 关闭 ESXi 
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确认 关闭 5! 


А 主机 localhostlocaldomain 未 处 于 维护 模式 。 您 确定 要 关闭 主机 吗 ? 


EU AN) 


图 2-47 确认 关机 








ЕШ] localhost.localdo 


0 (此 操作 将 导致 vSphere Cient 在 几 分 钟 后 从 主机 断 开 。) 
输入 原因 后 继续 。 
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图 2-48 输入 关机 原因 


Shut Doun/Restart 


«F2» Shut Doun <F11> Restart 





图 2-49 在 ESXi 控制 台 关 机 


【 子 任务 二 】 将 安装 光盘 ISO 上 传 到 ESXi 存储 


在 VMware ESXi 中 创建 虚拟 机 之 前 ,建议 将 操作 系统 安装 光盘 的 ISO 
镜像 文件 上 传 到 存储 器 中 ,方便 随时 调用 。 

第 1 步 : 选择 存储 器 

在 存储 器 datastorel 处 右 击 选择 “浏览 数据 存储 ”命令 ,如 图 2-50 所 示 。 

第 2 步 : 创建 文件 夹 

单 击 工具 栏 中 的 “创建 新 的 文件 夹 ”, 输 入 文件 夹 名 称 ISO, 如 图 2-51 Bros 。 

第 3 步 : 准备 上 传 文件 

进入 ISO 目录 , 单 击 工具 栏 中 的 “将 文件 上 载 到 此 数据 存储 ”, 选 择 * 上 载 文件 ”命令 ,如 
图 2-52 所 示 。 

第 4 步 : 选择 上 传 文件 

浏览 找到 CentOS-6. 5-x86_64-minimal 的 安装 光盘 ISO 文件 ,如 图 2-53 所 示 。 
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资源 
CPU 使 用 情况 : 139 MHz 





内 存 使 用 情况 ; 1099.00 MB 
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图 2-51 创建 目录 


第 5 步 : 确认 上 传 
出 现 上 载 /下 载 操作 警告 ,在 这 里 需要 确认 上 传 的 文件 或 文件 夹 是 否 与 目标 位 置 中 已 经 


存在 的 文件 或 文件 夹 同名 。 如 果 同 名 , 它 将 会 被 替换 ,如 图 2-54 所 示 。 
第 6 步 : 等 待 上 传 


等 待 文件 上 传 完 成 ,如 图 2-55 所 示 。 
至 此 ,安装 光盘 ISO 光盘 镜像 文件 已 上 传 到 ESXi 存储 器 中 ,本 子 任务 结束 。 
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Р 2-52 上 载 文件 


修改 日 期 


2016/5/31 22:09 
2017/2/22 23:01 





2017/2/21 0:11 

2017/2/20 23:18 UltralSO 文件 
2016/6/7 14:00 UltralSO 文件 
2015/7/16 0:23 UltralSO 文件 
2017/1/4 16:03 UltralSO 文件 
2016/6/7 14:01 UltralSO 文件 
2015/10/26 23:15 — 应 用 程序 
2015/10/26 23:23 应 用 程序 


m 2017/2/3 23:47. UltralSN ri 

w—rrr Ó—JY5]( r 
文件 各 (N): CentOS-6.5-x86 64-minimal - 
Салю) ema 








2-53 选择 ISO 镜像 文件 
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图 2-54 上 传 操作 警告 








D:\BaiduYunDownload\CentOS -6.5-x86_64-minimal.iso 


从 D: BaiduYunDownloadYCentOS-6.5-x86_64-minimal.iso i| [datastore 1] 
ISO/CentOS-6.5-x86 64-minimal.iso 


E" Les] 


剩余 5 分 34 秒 
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【 子 任务 三 】 在 VMware ESXi 中 创建 虚拟 机 


虚拟 机 (Virtual Machine,VM) 是 一 个 可 在 其 上 运行 受 支 持 的 客户 操作 
系统 和 应 用 程序 的 虚拟 硬件 集 , 它 由 一 组 离散 的 文件 组 成 。 它 包括 虚拟 硬件 
和 客户 操作 系统 两 大 部 分 : 虚拟 硬件 由 虚拟 CPU(vCPU)、 内 存 、 虚 拟 磁盘 、 
虚拟 网 卡 等 组 件 组 成 ; 客户 操作 系统 是 安装 在 虚拟 机 上 的 操作 系统 。 虚 拟 机 封装 在 一 系列 
文件 中 ,这 些 文件 包含 了 虚拟 机 中 运行 的 所 有 硬件 和 软件 的 状态 。 

默认 情况 下 ,VMware ESXi 为 虚拟 机 提供 了 以 下 通用 硬件 : 

(1) Phoenix BIOS; 

(2) Intel 主板 ; 

(3) Intel PCI IDE 控制 器 ; 

(4) IDE CDROM 了 驱动器; 

(5) BusLogic 并 行 SCSI,LSI 逻辑 并 行 SCSI 或 LSI 逻辑 串 行 SAS 控制 器 ; 

(6) Intel 或 AMD 的 CPU( 与 物理 硬件 对 应 ); 

(7) Intel E1000 或 AMD PCNet32 网 卡 ; 

(8) 标准 VGA 显卡 。 

第 1 步 : 新 建 虚拟 机 

在 vSphere Client 中 ,选中 ESXi 主机 192. 168. 1. 88, 切 换 到 “虚拟 机 ” 栏 ,可 以 查看 
ESXi 主机 中 的 虚拟 机 。 目 前 ESXi 主机 中 没有 虚拟 机 , 右 击 选择 “新 建 虚拟 机 ”命令 来 创建 
新 的 虚拟 机 ,如 图 2-56 所 示 。 

第 2 步 : 为 虚拟 机 选择 配置 

选择 “ 自 定义 ”配置 ,如 图 2-57 所 示 。 

第 3 步 : 设置 虚拟 机 名 称 

输入 虚拟 机 的 名 称 。 在 这 里 将 在 虚拟 机 中 安装 CentOS 6. 5 操作 系统 ,如 图 2-58 所 示 。 

第 4 步 : 选择 虚拟 机 的 存储 位 置 

在 这 里 将 虚拟 机 存储 设置 在 ESXi 主机 的 内 置 存 储 datastorel 中 ,如 图 2-59 所 示 。 

第 5 步 : 选择 虚拟 机 版 本 

在 这 里 选择 版 本 8, 如 图 2-60 所 示 。 

注意 : 在 创建 虚拟 机 时 ,首先 需要 确定 使 用 哪个 虚拟 机 版 本 。VMware 每 次 发 布 新 版 本 
的 vSphere 都 会 同时 发 布 新 的 虚拟 机 版 本 ,比如 vSphere 4. x 使 用 虚拟 机 版 本 7,vSphere 5.0 使 
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2-56 ”新 建 虚拟 机 


配置 
为 虚拟 机 选择 配置 








mE 
名 称 和 位置 ES 
TAS 典型 
虚拟 机 版 本 用 最 常用 的 设备 和 可 置 选项 人 建新 的 虚拟 机 。 
容 户 机 操作 系统 
си € вех 

使 用 其 他 设备 或 特定 的 本 置 选项 外 建 虚 拟 机 。 
scsi bs 
E 
ГЕ 
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图 2-58 输入 虚拟 机 名 称 
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图 2-59 选择 目标 存储 
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此 主机 或 群集 支持 湖 个 VMware 虚拟 机 版 本 。 请 指定 要 使 用 的 虚拟 机 版 本 。 


C ERNES: 4 
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图 2-60 选择 虚拟 机 版 本 


用 虚拟 机 版 本 8,vSphere 5. 1 使 用 虚拟 机 版 本 9,vSphere 5. 5 使 用 虚拟 机 版 本 10 等 。 但 是 


vSphere Client. 支持 创建 的 最 高 版 本 虚拟 机 为 8, 更 高 版 本 的 虚拟 机 需要 通过 vSphere Web 
Client 来 实现 。 


第 6 步 : 选择 客户 机 操作 系统 
这 里 选择 客户 机 操作 系统 为 CentOS 4/5/6(64 位 ) ,如 图 2-61 所 示 。 


客户 机 振作 系统 
指定 此 虚拟 机 要 使 用 的 客户 机 所 作 系统 





在 此 处 标识 容 户 机 操作 系统 可 让 此 问 导 为 此 操作 系统 和 吉 装 提供 适当 的 慰 认 值 。 








xw] m 





261 选择 客户 机 操作 系统 


第 7 步 : 为 虚拟 机 配置 CPU 
这 里 为 虚拟 机 配置 1 个 CPU, 每 个 CPU 的 内 核 数 为 1 个 ,如 图 2-62 所 示 。 


сү 
选择 虚报 机 中 虚拟 CPU 的 数量 * 














2-62 配置 虚拟 CPU 数量 


第 8 步 : 配置 虚拟 机 的 内 存 大 小 
在 这 里 为 虚拟 机 配置 2GB 内 存 , 如 图 2-63 所 示 。 
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Р 2-63 配置 虚拟 机 内 存 大 小 
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第 9 步 : 配置 网 络 连接 类 型 

为 虚拟 机 配置 将 要 连接 到 的 虚拟 网 络 以 及 虚拟 机 的 网 卡 类 型 。VMware ESXi 默认 创 
建 一 个 名 称 为 VM Network 的 虚拟 机 端口 组 ,该 端口 组 连接 到 ESXi 主机 的 第 一 个 虚拟 交 
换 机 ,进而 连接 到 ESXi 主机 的 物理 网 卡 。 对 于 64 位 操作 系统 ,虚拟 机 的 网 卡 可 以 选择 
E1000, VMXNET 2 和 VMXNET 3 三 种 型 号 ,这 里 选择 VMXNET з 网 卡 , 如 图 2-64 
所 示 。 
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图 2-64 配置 虚拟 机 网 络 


第 10 步 : 选择 SCSI 控制 器 的 型 号 

这 里 选择 默认 的 “LSI Logic 并 行 ”, 如 图 2-65 所 示 。 

第 11 步 : 选择 磁盘 

在 此 既 可 以 创建 新 的 虚拟 磁盘 ,也 可 以 使 用 现 有 的 虚拟 磁盘 。 在 这 里 ,由 于 是 第 一 次 创 
建 虚拟 机 ,没有 现成 的 虚拟 硬盘 ,所 以 选择 “创建 新 的 虚拟 磁盘 ”, 如 图 2-66 所 示 。 

第 12 步 : 选择 虚拟 硬盘 的 大 小 和 置 备 策略 

磁盘 大 小 配置 为 20GB, 磁 盘 置 备 方 式 有 3 种 ,其 中 * 厚 置 备 延 迟 置 零 "和 ”* 厚 置 备 置 零 ” 
会 立刻 在 ESXi 主机 存储 中 创建 一 个 20GB 的 虚拟 硬盘 文件 ,而 Thin Provision( 精 简 配 置 ) 
的 虚拟 硬盘 文件 大 小 为 虚拟 机 硬盘 的 实际 占用 大 小 。 

在 生产 环境 中 ,对 于 普通 用 途 服务 器 可 以 选择 * 厚 置 备 延迟 置 零 " 格 式 , 对 于 数据 库 服务 
器 等 1/O 压力 高 的 服务 器 建议 选择 * 厚 置 备 置 零 " 格 式 。 在 实验 环境 中 ,建议 选择 Thin 
Provision( 精 简 配置 ) 以 节省 磁盘 空间 占用 。 在 这 里 选择 Thin Provision ,如 图 2-67 所 示 。 




















2-65 选择 SCSI 控 制 器 型 号 





pare нки] ырын: 这 些 文件 合 在 一 起 显示 为 客户 机 操作 系统 
选择 要 使 用 的 磋 盘 类 型 。 
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2-67 选择 磁盘 大 小 和 置 备 


第 13 步 : 指定 虚拟 磁盘 的 高 级 选项 
通常 不 需要 更 改 这 些 选 项 ,如 图 2-68 所 示 。 


高 级 选项 
通常 情况 下 不 需要 更 约 这 些 高 级 选项 * 
































图 2-68 虚拟 磁盘 高 级 选项 


第 14 步 : 完成 前 检查 虚拟 机 配置 
选中 “完成 前 编辑 虚拟 机 设置 ”更改 虚拟 机 的 配置 ,如 图 2-69 所 示 。 


即将 完成 
单 击 完 成 特 开始 创建 新 虚拟 机 的 任务 








A BO OM Маайа арада тии: 请 在 创建 虚 氛 机 后 ， 在 虚拟 机 上 安装 容 








2-69 完成 前 编辑 虚拟 机 设置 


第 15 步 : 修改 虚拟 机 设置 
也 可 以 在 创建 好 虚拟 机 后 , 右 击 虚拟 机 名 称 ,选择 “编辑 设置 命令 ,如 图 2-70 所 示 。 
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2-70 编辑 设置 


第 16 步 : 设置 虚拟 机 属性 
首先 选中 ”软盘 驱动 器 1”, 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 。 然 后 选中 “CD/DVD 驱动 器 1”, 在 右边 的 
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“设备 类 型 ”中 选择 “数据 存储 ISO 文件 ”选项 , 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ,浏览 ESXi 主机 内 置 存储 


datastorel 的 ISO 目录 ,选择 CentOS 6. 5 的 安装 光盘 ISO 文件 ,如 图 2-71 所 示 。 
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图 2-71 使 用 ISO 映像 文件 


第 17 步 : 设置 设备 状态 
选中 “打开 电源 时 连接 ”, 默 认 是 没有 选中 的 ,如 图 2-72 所 示 o 


第 18 步 : 查看 虚拟 机 文件 
在 存储 器 datastorel 处 右 击 选择 “浏览 数据 存储 ”命令 打开 “数据 存储 浏览 器 ”, 然 后 选 


择 CentOS 6. 5 文件 夹 ,如 图 2-73 所 示 。 

在 数据 存储 浏览 器 中 ,可 以 看 到 组 成 虚拟 机 的 文件 主要 包括 以 下 几 种 : 

CD 配置 文件 (虚拟 机 名 称 . vmx) 。 虚 拟 机 配置 文件 是 一 个 纯 文本 文件 ,包含 虚拟 机 的 
所 有 配置 信息 和 参数 ,如 vCPU 个 数 .内 存 大 小 、 硬 盘 大 小 、 网 卡 信息 和 MAC 地 址 等 。 

(2) 磁盘 描述 文件 (虚拟 机 名 称 . vmdk)。 虚 拟 磁盘 描述 文件 是 一 个 元 数据 文件 ,提供 


指向 虚拟 磁盘 数据 ( . flatrvmdk) 文 件 的 链接 。 
G) 磁盘 数据 文件 (虚拟 机 名 称 . flat-vmdk)。 这 是 最 重要 的 文件 ,虚拟 磁盘 数据 文件 是 


虚拟 机 的 虚拟 硬盘 ,包含 虚拟 机 的 操作 系统 、 应 用 程序 等 。 
(4) BIOS 文件 (虚拟 机 名 称 . nvram) 。BIOS 文件 包含 虚拟 机 BIOS 的 状态 。 


(5) 交换 文件 (虚拟 机 名 称 . vswp) 。 内 存 交换 文件 在 虚拟 机 启动 的 时 候 会 自动 创建 ,该 
文件 作为 虚拟 机 的 内 存 交 换 。 
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2-72 ”选中 * 打 开 电源 时 连接 ” 
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iat dh CeOS6swmx 1.56 KB 虚拟 机 。 [datastorei]CentOS&.S 2017/4/26 21:41:07 
Poeze Ès Cent056.5ymdk 000KB 2097152000 虚拟 磁盘 [datastorel] Cent0s6.5 2017/4/26 21:29:55 


O Centos 6.5.vm 0.26 KB. 文件 [datastore1] Cent056.5 2017/4/26 21:29:38 
C) centos6swvmsd ^ 000KB 文件 [datastorel] Cent0S6.5 2017/4/26 21:29:27 











图 2-73 数据 存储 浏览 器 
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(6) 快照 数据 文件 (虚拟 机 名 称 . vmsd)。 快 照 数据 文件 是 一 个 纯 文本 文件 。 为 虚拟 机 
创建 快照 时 ,会 产生 快照 数据 文件 ,用 于 描述 快照 的 基本 信息 。 

(7) 快照 状态 文件 (虚拟 机 名 称 . vmsn)。 如 果 虚 拟 机 的 快照 包含 内 存 状态 ,就 会 产生 
快照 状态 文件 。 

(8) 快照 磁盘 文件 (虚拟 机 名 称 -delta. vmdk)。 使 用 虚拟 机 快照 时 , 原 虚拟 磁盘 文件 会 
保持 原状 态 不 变 ,同时 产生 快照 磁盘 文件 。 所 有 对 虚拟 机 的 后 续 硬 盘 操作 都 在 快照 磁盘 文 
件 上 进行 。 

(9) 日 志文 件 (vmware. log) 。 虚 拟 机 的 日 志文 件 ,用 于 跟踪 虚拟 机 的 活动 。 一 个 虚拟 
机 包含 多 个 日 志文 件 , 它 们 对 于 诊断 问题 很 有 用 。 

至 此 ,在 VMware ESXi 中 创建 虚拟 机 完成 ,本 子 任务 结束 。 


【 子 任 务 四 】 安装 CentOS 6.5 操作 系统 


在 上 个 子 任务 中 ,已 经 创建 好 了 一 台 虚 拟 机 ,并 选择 了 安装 操作 系统 的 
类 型 为 CentOS 6. 5 ,但 此 虚拟 机 还 没有 操作 系统 ,还 不 能 正常 工作 ,在 本 子 
任务 中 ,将 安装 CentOS 6.5 系统 。 

58 125. 打开 虚拟 机 电源 

右 击 虚拟 机 CentOS 6. 5, 选 择 “ 电 源 ”>“ 打 开 电 源 ” 命 令 , 如 图 2-74 所 示 。 
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图 2-74 打开 虚拟 机 电源 


第 2 步 : 打开 控制 台 

选择 “打开 控制 台 ” 命 令 ,在 虚拟 机 控制 台 内 部 单 击 可 以 进入 虚拟 机 。 要 返回 真实 机 , 需 
要 按 Ctrl 十 Alt 组 合 键 。 光 盘 启 动 的 第 一 个 界面 如 图 2-75 所 示 。 

在 CentOS 安装 启动 界面 中 ,有 5 个 选项 ,分 别 代 表 的 含义 是 : 

(1) 安装 或 更 新 系统 。 
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图 2-75 CentOS 安装 启动 界面 


(2) 安装 显示 卡 驱动 。 

(3) 系统 修复 。 

(4) 从 硬盘 启动 。 

(5) 内 存 测试 。 

选择 第 一 项 安装 或 更 新 系统 .然后 直 按 Enter 键 。 如 果 不 做 任何 操作 ,默认 也 会 在 自动 
倒数 结束 后 ,开始 系统 安装 。 

第 3 步 : 跳 过 光盘 检测 

提示 你 是 否 要 校 验光 盘 , 目 的 是 看 看 光盘 中 的 安装 包 是 否 完整 或 者 是 否 被 人 改动 过 。 

- 般 情况 下 ,如 果 是 正规 的 光盘 不 需要 做 这 一 步 操作 ,因为 太 费 时 间 。 按 键盘 的 Tab 键 选 

中 Skip ,然后 按 Enter 键 直 接 跳 过 ,如 图 2-76 所 示 。 

下 面 是 启动 安装 过 程 , 如 图 2-77 所 示 。 

在 图 2-77 所 示 的 界面 中 , 单 击 右 下 角 的 Next 按钮 ,进入 下 一 步 。 

第 4 步 : 选择 安装 的 语言 

CentOS 系统 的 安装 支持 多 种 语言 ,包括 简体 中 文 以 及 繁体 中 文 ,默认 选择 英文 安装 ， 
这 里 选择 简体 中 文 , 如 图 2-78 所 示 。 

第 5 步 : 选择 合适 的 键盘 

我 们 平时 使 用 的 都 是 “美国 英语 式 ” 键 盘 , 所 以 这 里 千 万 不 要 改动 设置 ,默认 选择 “美国 
英语 式 ” 键 盘 即 可 ,如 图 2-79 所 示 。 然 后 直接 单 击 * 下 一 步 ?按钮 。 
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图 2-76 光盘 检测 界面 
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图 2-77 安装 的 第 一 个 图 形 界面 


What language would you like to use during the 
installation process? 





Afrikaans (Afrikaans) 

Arabic (à all) 

Assamese (siisiar) 

Bengali (aee) 
Bengali(India) (are (Sr5)) 
Bulgarian (Български) 
Catalan (Català) 
Chinese(Simplified) (rt 
Chinese(Traditional) (中 文 (GERE) ) 
Croatian (Hrvatski) 

Czech (Čeština) 

Danish (Dansk) 

Dutch (Nederlands) 

English (English) 

Estonian (eesti keel) 

Finnish (suomi) 

French (Francais) 

















图 2-78 选择 安装 语言 
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图 2-79 选择 默认 键盘 
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第 6 步 : 选择 安装 的 存储 设备 
作为 服务 器 操作 系统 ,CentOS 的 安装 支持 多 种 安装 方式 ,如 果 是 安装 到 本 地 硬盘 , 则 
选择 “基本 存储 设备 ”, 如 图 2-80 所 示 , 单 击 *“ 下 一 步 "按钮 。 
Em 
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o MERREN 
安装 或 者 升 项 到 存储 设备 的 典型 类 里。 如 果 节 不 确定 嘱 T 选 项 适合 您 ， 您 可 能 应 该 选择 这 个 选项 - 


指定 的 存 请 设 音 
О 安装 或 者 升 仅 到 企业 级 设备 ， 比 如 存储 局 晤 网 (SAN) 。 这 个 选项 可 二 您 源 加 FCoE / ISCSI / zFCP ФФИ 
00007128. 


Гено | 





图 2-80 选择 存储 设备 


第 7 步 : 存储 设备 警告 信息 处 理 
弹出 存储 设备 警告 ,系统 提示 会 删除 检测 到 的 这 个 硬盘 (20 480MB) 的 所 有 数据 ,如 果 


是 旧 硬 盘 安 装 或 升级 安装 的 话 ,就 要 小 心 了 ; 如 果 是 全 新 安装 , 则 直接 单 击 “是 ,忽略 所 有 数 
据 ? 按 钮 ,如 图 2-81 所 示 。 





Â 以 下 设备 中 可 能 包含 数据 。 


7 VMware, VMware Virtual S 
—— 20480.0 MB pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0 


没有 在 这 个 设备 中 探测 到 分 区 或 文件 系统 。 


这 可 能 是 因为 该 设 着 为 空白 、 未 分 区 或 虚拟 。 如 果 不 是 ， 那 么 它 可 能 
有 一 些 数据 是 您 使 用 它 进行 安装 后 无 法 居 复 的 。 可 从 这 个 安装 中 删除 
该 设 音 以 保护 那些 数据 。 


您 确定 这 个 设备 中 不 包含 有 价值 的 数据 吗 ?7 
在 所 有 包 售 未 探测 分 区 或 文件 系统 的 设备 中 应 用 我 的 选择 (A) 
| в, дета (ү) | [ 否 ,保留 所 有 数据 (N) 














图 2-81 存储 设备 警告 框 











第 8 步 : 设置 主机 名 
设置 主机 名 称 , 如 图 2-82 所 示 。 


В 请 这 全 计算 机 后 名 。 访 主机 名 会 在 网 络 中 定义 这 台 计 算 机 


主机 名 : [bestyhy.com| | 


配置 网 络 (C) 
和 返回 (B) wb T—5 (№ 
图 2-82 设置 主机 名 称 


第 9 步 : 设置 时 区 信息 
在 中 国 ,使 用 的 是 北京 时 间 ,选择 “北京 ?或 "上 海 ”, 并 取消 选中 下 面 的 “系统 时 钟 使 用 
UTC 时 间 ” 复 选 框 ,如 图 2-83 所 示 。 


请 选择 商 本 地 时 区 最 近 的 城 











选择 城市 : 上 海 ， 亚 洲 (中 国 东部 一 一 北京 ， 广东， 上 海 等 。) 
亚洲 /上 海 $ 


(C мйне! UTC 时间 (5) 
esae | [9-5 | 


图 2-83 设置 时 区 信息 
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注意 : UTC 是 协调 世界 时 (Universal Time Coordinated) 英 文 缩写 ,是 由 国际 无 线 电 咨 
询 委 员 会 规定 和 推荐 ,并 由 国际 时 间 局 (BIH) 负 责 维 护 的 以 秒 为 基础 的 时 间 标 度 。UTC 相 
当 于 本 初子 午 线 ( 即 经 度 0 度 ) 上 的 平均 太阳 时 ,过 去 曾 用 格林 尼 治 平时 (GMT) 来 表示 。 北 
京 时 间 比 UTC 时 间 早 8 小 时 。 以 1999 年 1 月 1 日 0000UTC 为 例 ,UTC 时 间 是 零点 ,北京 
时 间 为 1999 年 1 月 1 日 早上 8 点 整 ,所 以 我 们 在 时 间 上 相隔 了 8 个 小 时 。 这 时 BIOS 的 时 
间 和 系统 的 时 间 当 然 是 不 一 致 的 ,一 个 代表 UTC 时 间 ,一 个 代表 CST( 十 8 时 区 ), 即 上 海 的 
时 间 。 

第 10 步 : 设置 root 密码 

设置 root( 根 账号 ) 的 密码 ,密码 必须 符合 复杂 性 要 求 , 即 密码 必须 符合 下 列 最 低 要 求 : 

CD 不 能 包含 用 户 的 账户 名 ,不 能 包含 用 户 姓 名 中 超过 两 个 连续 字符 的 部 分 。 

(2) 至 少 有 6 个 字符 长 。 

(3) 包含 以 下 4 类 字符 中 的 3 类 字符 。 

。 英文 大 写字 母 (A 一 Z) 。 

。 英文 小 写字 母 (a 一 z) 。 

* 10 个 基本 数字 (0 一 9) 。 

* 非 字母 字符 (例如 !、$ 6.0. 

如 果 密 码 不 满足 复杂 性 要 求 , 则 会 弹出 “脆弱 密码 ”的 提示 ,可 以 再 次 更 改 或 单 击 “ 无 论 
如 何 都 使 用 ”按钮 ,如 图 2-84 所 示 。 


B WWP ERES AHBAR RA- TES. 





ama (P) [s ) 
确认 (С) : [ "TE | 














© 您 的 密码 不 够 安全 ; 过 于 简单 化 /系统 化 





[_ mac || #emeagm w) 











| “жп в) | [89 r—5 ] 





图 2-84 设置 root 账号 密码 


注意 : root 账号 即 Linux 系统 的 超级 管理 员 用 户 , 相 当 于 微软 系统 的 administrator 
A. 


第 11 步 : 选择 安装 类 型 

根据 实际 情况 选择 安装 的 类 型 。 选 中 左下 方 的 “加 密 系统 ” 复 选 框 后 ,系统 会 对 系统 中 
的 数据 进行 加 密 , 以 后 把 此 块 硬盘 拆 下 来 挂 在 另外 的 系统 中 ,或 重 装 系统 后 ,系统 中 的 数据 
是 无 法 读 取 的 。 下 面 就 该 分 区 了 。 其 中 共有 5 种 方式 可 供 选择 ,每 一 种 后 面 都 有 详细 的 描 
述说 明 ,选中 最 下 面 的 “查看 并 修改 分 区 布局 " 复 选 框 ,如 图 2-85 所 示 o 


您 要 进行 哪 种 类 型 的 安装 了 
,, 使 用 所 有 空间 
© M ийла! а Фир. Hip HENMERSIHERISA DE. 
提示 GATGOBIIMERPER EPORA, А8579, 
EANA Linux 5 
B ам Linux 分 区 (由 之 前 的 Linux 安装 创建 的 ) 。 这 样 就 不 会 出 除 你 存 震 设 备 中 的 其它 分 区 (比如 УРАТ 或 者 
© м FAT32) 。 


提示 : 这 人 选项 要 出 除 您 所 选 设备 中 的 所 有 数据 。 确 定 您 进行 了 备份 。 


о ARARA 
纺 小 现 有 分 区 以 便 为 默认 布局 生成 刺 余 空间 。 


о 2 елитен 
u | 保留 您 的 现 有 数据 和 分 区 且 只 使 用 所 选 设备 中 的 未 分 区 空间 ， 假 设 您 有 足够 的 空间 可 用 。 


° 创建 自 定义 布局 
使 用 分 区 工具 手动 在 所 选 设备 中 创建 自 定义 布局 。 











О MERA (E) 
М 查看 并 修改 分 区 布局 (v) 














| «жш в) | [5 r-» qw | 





图 2-85 选择 安装 类 型 


然后 单 击 * 下 一 步 ? 按 钮 ,系统 显示 默认 的 分 区 方案 ,如 图 2-86 所 示 。 

第 12 步 : 重 置 系统 分 区 

在 图 2-86 中 ,系统 给 出 了 默认 的 分 区 方案 。 如 果 对 默认 分 区 方案 不 满意 ,可 依次 选择 
默认 的 分 区 ,然后 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ,删除 所 有 的 默认 的 分 区 ,然后 选中 空闲 磁盘 , 单 击 “ 创 建 ” 
按钮 ,开始 分 区 ,如 图 2-87 所 示 。 

Ж. 对 IDE(Integrated Drive Electronics, 电 子 集 成 驱动 器 ) 接 口 第 一 主 盘 用 hda ж 
识 , 第 一 从 盘 用 hdb 标识 ; 第 一 主 盘 的 第 一 分 区 为 hdal ,第 二 分 区 为 hd2, 以 此 类 推 。 

对 SCSI 接口 (Small Computer System Interface, 小 型 计算 机 系统 接口 ) 第 一 主 盘 用 sda 
标识 ,第 一 从 盘 用 sdb 标识 ; 第 一 主 盘 的 第 一 分 区 为 sdal ,第 二 分 区 为 sda2。 

第 13 步 : 自 定义 系统 分 区 

Linux 的 分 区 很 灵活 ,经 典 的 分 区 方案 如 下 : 

* /boot 分 区 100MB, 如 图 2-88 所 示 。 

* swap 分 区 : 内 存 的 2 倍 , 如 果 大 于 等 于 4GB, 则 只 需 给 4GB 即 可 ,如 图 2-89 所 示 。 

剩余 空间 给 /( 根 ) 分 区 ,如 图 2-90 所 示 。 
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Drive /dev/sda (20480 MB) (型 号 : VMware Virtual disk) 
ES 
[5(19979 MB 
? Au | BRA 
p (MB), RADAS 类 型 格式 
一 ММ #8 
v vg bestyhy 19976 
lv. root 17960 / ext4 Y 
lv swap 2016 swap x 
硬盘 驱动 器 
v sda 
sdal 500 /boot ext4 yx 
k 
enc) || a) | | mo) || mao) J 
| mmo | [$T | 
图 2-86 ”默认 的 分 区 方案 
e 
请 选择 源 驱动 器 "PTT 
эй 到 由 ,| ЖАНГ | ы ms 


(MB) RAID/Á 





2A 20473 


qe 





O LVM nes 


取消 (C) 
[ps co). | | mais) 


| «авв | [$r-s 00 



































2-87 创建 分 区 























允许 的 驱动 器 (D) : 5 








GD 


大 小 (MB)(S) : 100 
.其它 大 小 选项 
® 固定 大 小 (F) 
О 指定 空间 大 小 (MB)(U) : | 
О 使用 全 部 可 用 空间 (a) 

















口 强制 为 主 分 区 (p) 
О 加 密 (E) 


mac | | ажо) | 


图 2-88 /boot 分 区 











egam: — [ene E 








о 


文件 系统 类 型 (T) : | swap 


























ja 
Е 
ЖЕЙРЕН): | 
| 
大 由 (MBJ(5) :  [aosd É 
其 它 大 小 选项 
© 固定 大 小 (F) 


© 指定 空间 大 小 (MB)(u) : [100 2 


O 使 用 全 部 可 用 空间 (a) 
О 强制 为 主 分 区 (p) 
O mg (E) 








mac) || ago | 


图 2-89 swap 分 区 








注意 : /boot 分 区 存放 系统 启动 所 需要 的 文件 ,与 Windows &j C # P 4$ Windows 目录 
类 似 。 这 个 分 区 中 的 文件 并 不 大 ,100MB 足够 。swap 分 区 是 交换 分 区 , 当 内 存 不 够 时 , 系 
统 会 把 这 部 分 空间 当 内 存 使 用 。/data 这 个 分 区 是 自 定义 的 ,就 是 专门 存放 数据 的 分 区 。 

如 果 安 装 的 是 虚拟 机 ,并 且 只 有 8GB 的 磁盘 空间 ,那么 建议 分 区 如 下 : 

(1) /boot 分 区 大 小 为 100MB。 
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ssam: —[ 














文件 系统 类 型 (T) :| exta 

















大 由 (MB)(5): [200 B 
них 
O 固定 大 小 (F) 
指定 空间 大 小 (MB)(u) : Eee 


® 使 用 全 部 可 用 空间 (a) 


口 强制 为 主 分 区 (p) 
О më (E) 




















图 2-90 /( 根 ) 分 区 





(2) swap 分 区 大 小 为 内 存 的 2 倍 。 

(3) /( 根 ) 分 区 全 部 剩余 空间 。 

分 区 完 后 ,将 分 区 方案 写 和 磁盘, 单 击 “ 确 定 ” 以 及 “下 一 步 ?按钮 ,开始 安装 引导 装载 程 
序 , 如 图 2-91 所 示人 “使 用 引导 装载 程序 密码 ” 复 选 框 的 作用 是 : 给 boot loader 加 一 个 密码 ， 
以 防止 有 人 通过 光盘 进入 单 用 户 模 式 修改 root 密码 。 


E) 在 /dev/sda 中 安装 引导 装载 程序 (I). ті (С) | 


C) SNHSISERRRURENS(U) | usul p) 





引导 装载 程序 操作 系统 列表 
wis а Гава] 
@ CentOS /dev/mapper/vg bestyhy-lv root | 编辑 (E) 
| вие (p) 
k 


ETIN 


图 2-91 安装 引导 装载 程序 


第 14 步 : 选择 安装 的 组 件 
这 一 步 选择 要 安装 的 服务 类 型 。 选 择 一 种 后 ,系统 会 自动 安装 一 些 必 备 的 软件 ,当然 也 
可 以 选择 最 下 方 的 “现在 自 定义 ” 单 选 按钮 ,来 选择 要 安装 的 组 件 ,如 图 2-92 所 示 。 


CentOS 加 认 安 装 是 最 小 安装 。 您 现在 可 以 选择 一 些 另外 的 软件 。 





@ Desktop 
O Minimal Desktop 

O Minimal 

O Basic Server 

О Database Server 

O Web Server 

O Virtual Host 

O Software Development Workstation 





请 选择 您 的 软件 安装 所 需要 的 存储 库 。 
CentOS 

















+ (А) ЖАНЕ [raus (M) 


О 以 后 自 定义 (1) © 现在 自 定义 (C) 








xm (в) ap F— (N) 


2-92 选择 安装 的 组 件 


CentOS 选择 安装 的 组 件 , 有 8 个 选项 ,分 别 代表 的 含义 是 : 

(1) Desktop 一 一 桌面 系统 的 安装 。 

(2) Minimal Desktop 一 一 最 小 化 桌面 系统 的 安装 。 

(3) Minimal 一 一 最 小 化 安装 。 

(4) Basic Server 一 一 基本 服务 器 的 安装 。 

(5) Database Server 一 一 数据 库 服务 器 的 安装 。 

(6) Web Server 一 一 Web 网 页 服务 器 的 安装 。 

(7) Virtual Host 一 一 虚拟 主机 的 安装 。 

(8) Software Development Workstation 一 一 软件 开发 工作 站 的 安装 。 

一 般 来 说 ,建议 初学 者 选择 第 一 个 Desktop, 它 包括 了 X Windows, 即 图 形 界面 等 诸多 
功能 ,在 学 习 的 同时 ,有 什么 问题 还 可 以 在 图 形 界面 处 理 一 下 。 但 对 高 手 来 说 ,不 用 安装 桌 
面 等 图 形 界面 ,直接 选择 Basic Server 即 可 。 

单 击 “ 下 一 步 " 按 钮 ,如 果 选 中 “现在 自 定义 ” 单 选 按 钮 ,还 可 以 对 各 个 组 件 及 功能 进行 修 
改 , 如 图 2-93 所 示 。 

选择 想 要 安装 的 软件 , 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ,系统 开始 安装 ,如 图 2-94 Bron. 

根据 所 选择 组 件 内 容 的 不 同安 装 所 用 的 时 间 会 不 同 ,如 图 2-95 所 示 。 
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итиини: 


可 扩展 文件 采 统 支持 Ө Г) TurboGear 应 用 程序 框架 
基本 系统 Ө O Web 服务 器 程序 引擎 
应 用 程序 Oossmesm 





PHP web 应 用 程序 框架 。 


«sg (в) m TF— (N) 


图 2-93 选择 需要 安装 的 组 件 














9 Ei 
a <, 
司 动 安装 过 程 
[| тї] 





图 2-94 系统 开始 安装 


第 15 步 : 完成 安装 ,重启 系统 

安装 完成 后 需要 重新 启动 , 单 击 “ 重 新 引导 ”按钮 ,重新 引导 系统 ,如 图 2-96 所 示 。 

系统 首次 启动 ,进入 CentOS 系统 的 欢迎 界面 ,如 图 2-97 所 示 。 

第 16 步 : 阅读 许可 信息 

在 图 2-97 所 示 的 系统 欢迎 界面 中 , 单 击 右 下 角 的 “前 进 ” 按 钮 ,查看 “许可 证 信息 ,选择 
“是 ,我 同意 该 许可 证 协议 ? 单 选 按钮 ,如 图 2-98 所 示 。 








(Q localhostlocaldomain 上 的 CentOS BS = |48) 











XHA REW ENV 
=" uj» S 8 ñ ni; 9 





CentOS 6 


Community ENTerprise Operating System 





atit ai... 





安装 coreutils-8.4-31.e16.x86 64 (12 MB) 
A set of basic GNU tools commonly used in shell scripts 











图 2-95 系统 安装 过 程 


RNL, 99) Centos 安装 已 经 完成 。 


L. 请 重 后 以 便 使 用 安装 的 系统 。 请 注意 : 可 使 用 更 新 以 确定 您 的 系统 正常 工作 ， 且 建议 在 重 
局 后 安装 这 些 更 新 。 


9215 (0 


图 2-96 系统 安装 完成 等 待 重新 引导 界面 
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Kdump 








图 2-97 系统 欢迎 界面 


许可 证 信息 
› 许可 证 信息 H 

创建 用 户 

日 期 和 时 间 CentOS-6 EULA 
Кашар CentOS-6 comes with no guarantees or warranties of any sorts, 
either written or implied 


(The Distribution is released as GPLv2. Individual packages in the 
distribution come with their own licences. A copy of the GPLv2 license 
is included with the distribution media 


© 是 ， 我 辣 意 该 许可 证 协议 (Y) 
OR RISE (o) 








JE CB) 前 进 (F) 


图 2-98 许可 证 信息 


第 17 步 : 创建 用 户 


在 图 2-98 所 示 的 许可 证 信息 界面 的 右 下 角 , 单 





用 户 界 面 。 


创建 用 户 





[аянат (L) ...] 


He 


wmm 











“前 进 ” 按 钮 ,弹出 图 2-99 所 示 的 创建 


ELADA THER GSP) "RP HURRA “用户 
用 户 名 (U) : [hayan 

24 (е) : |yanghaiyan 

sS (Р) : С) 

mues (m) : [| | 


如 果 您 需要 使 用 网 络 验证 ， 比如 Kerberos 或 者 NIS Aat “PARRER” 按钮 。 


如 果 您 需要 在 创建 该 用 户 时 有 更 元 控 制 [指定 主 目录 和 (/ 或 者 ) UID] ， 请 点 击 高 级 按 


i 


| mee) | | 


КЕ) | 


图 2-99 创建 用 户 界 面 


注意 : 系统 在 安装 完成 时 就 已 经 有 了 一 个 根 账号 (root, 超 级 管理 员 账 号 ) 了 ,密码 在 前 
面 设置 过 了 ,在 此 创建 的 用 户 只 是 普通 用 户 , 并 非 管 理 员 。 


在 创建 用 户 时 ,如 果 密 码 过 于 简单 ,不 满足 
所 示 。 


密码 复杂 性 要 求 ,会 有 提示 ,如 图 2-100 





7 所 选 密码 强度 本 差 : 过 于 简单 化 /系统 化 。 您 是 否 想 要 使 用 它 ? 











图 2-100 密码 设置 提示 框 


击 “ 是 (Y) ”按钮 ,依然 使 用 简单 密码 ,如果 
i 设置 复杂 密码 。 
码 是 指 至 少 包含 以 下 4 种 














um 


字符 


Bit NOU BEL. # EZ: B| SI [EIE 2-99 所 


中 的 3 种 或 3 种 以 上 字符 的 密码 : 
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(3) 数字 ; 

CD 特许 字符 (如 ! @ # $ %^& F). 

第 18 步 : 设置 日 期 和 时 间 

创建 完 用 户 后 单 击 “ 前 进 ” 按 钮 ,弹出 图 2-101 所 示 的 日 期 和 时 间 设 置 界面 。 





TEE 日 期 和 时 间 


创建 用 户 
» 日 期 和 时 间 请 为 系统 设置 日 期 和 时 间 。 
Kdump 


а 
日 期 和 时 间 (T) 


当前 日 期 和 时 间 2017 年 0 月 26 日 星期 三 1940039 
DO 在 网 络 上 同步 日 期 和 时 间 (y) 


手动 设置 您 系统 的 日 期 和 时 间 
日 期 (D) 时 间 
«20 < 四 月 > 时 (H) : 
э (м): [в | 


1 
2345678 
9 101112131415 
16 17 181922122 
23 2425 252 
30 





_ вв) | | msc 





图 2-101 设置 时 间 界 面 


选择 正确 的 日 期 以 及 时 间 , 单 击 * 前 进 ” 按 钮 ,就 开始 创建 用 户 及 配置 环境 - 般 保 持 


默认 设置 即 可 。 
第 19 步 : 系统 登录 
设置 完 系统 的 日 期 与 时 间 后 , 单 击 “ 前 进 " 按 钮 ,弹出 系统 登录 界面 ,如 图 2-102 所 示 。 


PS 
x 


bestyhy.com 


иж... 





图 2-102 系统 登录 界面 


在 此 可 以 看 到 系统 刚刚 建立 的 普通 用 户 名 , 单 击 用 户 名 ,系统 等 待 输入 用 户 密 码 , 如 
图 2-103 所 示 。 

如 果 不 想 登 录 到 yanghaiyan 这 个 普通 用 户 账号 ,或 者 想 登 录 到 管理 员 账 号 ,请 单 击 “ 其 
他 ”选项 ,系统 要 求 输入 用 户 名 ,如 图 2-104 所 示 。 


к] 
ro 
КО 


bestyhy.com 


bestyhy.com 


^^ yanghaiyan 
é yanghaly: 其 他 


ав: APA: 
mwao || ax | ано || s= 





图 2-103 等待 输入 密码 对 话 框 图 2-104 输入 root 账号 对 话 框 


输入 用 户 名 及 密码 后 单 击 “ 登 录 ” 按 钮 。 登 录 根 账号 (root) 时 ,会 弹出 安全 提示 对 话 框 ， 
келинлени лет. 需要 谨慎 操作 系统 。 如 果 不 想 每 次 都 提示 ,可 以 选 
中 “不 要 再 显示 此 信息 " 复 选 框 ,如 图 2-105 所 示 。 


， 并 不 是 为 普通 用 户 会 话 设计 的 。 很 多 程序 村 无 法 正常 工作 ， 


е: MEE DA EEM 超级 用 户 是 一 个 特定 的 
Betty e EIER RE ЕИ ИНЕ RR CER RUE 


[xmo | 





图 2-105 root 账号 登录 警告 提示 框 


登录 系统 后 ,就 进入 CentOS 的 图 形 界面 了 ,操作 就 如 平时 的 Windows 差不多 ,可 以 用 
鼠标 进行 操作 ,如 图 2-106 所 示 。 
至 此 ,CentOS 6. 5 系统 已 经 成 功 安 装 到 计算 机 中 ,本 子 任务 结束 。 


【 子 任务 五 】 给 CentOS 6.5 安装 VMware Tools 


虚拟 机 操作 系统 安装 完 后 ,建议 安装 VMware Tools, 以 增强 虚拟 机 的 
性 能 。VMware Tools 有 以 下 功能 : 

(1) 设备 驱动 程序 。 增 强 的 显卡 和 鼠标 驱动 程序 ; 经 过 优化 的 网 卡 驱动 程序 ; 经 过 优 
化 的 SCSI 驱动 程序 ; 激活 静默 状态 的 同步 驱动 程序 。 

(2) 虚拟 机 心跳 信号 。 

(3) 时 间 同 步 。 
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文件 (F) 视图 (W) 虚拟 机 (V) 
mPa 人 DD 
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Р 2-106 CentOS 6.5 系统 桌面 


CD 增强 的 内 存 管 理 。 

VMware Tools 还 有 助 于 优化 键盘 和 鼠标 的 管理 功能 ,安装 了 VMware Tools 之 后 ,可 
以 随意 地 在 虚拟 机 控制 台 和 本 机 之 间 切 换 , 而 不 需要 反复 按 Ctrl 十 Alt 组 合 键 。 

第 1 步 : 打开 安装 向 导 

在 虚拟 机 控制 台中 ,选择 “清单 ”虚拟 机 ”客户 机 ”安装 /升级 VMware Tools" 
命令 ,如 图 2-107 所 示 。 

第 2 步 : 确定 安装 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,开始 安装 VMware Tools, 如 图 2-108 所 示 。 
第 3 步 : 安装 VMware Tools 
在 不 同 的 虚拟 机 操作 系统 中 ,VMware Tools 的 安装 过 程 是 不 同 的 。 在 Windows 操作 
系统 中 ,只 需要 运行 光盘 驱动 器 中 的 VMware Tools 的 安装 程序 ,一步 一 步 按照 提示 完成 安 
装 即 可 。 对 于 Linux 操作 系统 ,安装 过 程 稍微 复杂 一 些 。Linux 版 的 VMware Tools 需要 
perl 的 支持 ,在 安装 VMware Tools 之 前 ,需要 先 安装 perl 

图 2-109 所 示 为 CentOS 6. 5 中 VMware Tools 的 安装 过 程 ,具体 命令 如 下 : 

[mount /dev/cdrom /mnt】 挂 载 VMware Tools 的 安装 镜像 。 

【cd /mnt] 进 入 挂 载 目录 。 
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m ш р 


虚拟 机 (V) 
电源 (O) 





женис) 


Я ЕЖЕ ӨЧ nm) 

SREE). 
添加 权限 {P).-. 
SEED. 


在 新 窗口 中 打开 (W- Ctrl+Ak+N 


回收 站 


ES) Ctrl+Alt+del 


38/798 VMware Tools(W) 


Ctrl+P 




















图 2-107 安装 VMware Tools -1 





(@@ EE VMware Tools E=-J s] 


安装 VMware Tools ЖЕЕ RA Hb HS EO LERRA RUE E ВЕ о 


警告 : 在 安装 VMware Tools 软件 包 前 ， 必 须 先 运行 客户 机 操作 系统 。 如 果 客户 机 操作 系统 未 运 
行 ， 请 选择 -取消 "并 于 稍 后 安装 VMware Tools 软件 包 。 





【tar - zxf VMwareTools-9. 4. 0-1280544. tar. gz 


安装 包 到 /root H 


录 下 。 


图 2-108 安装 VMware Tools -2 


C /root 解压 VMware Tools 


[cd /root/vmwarertools-distrib/] 进 入 解压 的 软件 包 所 在 目录 。 

K. /vmware-install. pl 执行 VMware Tools 的 安装 脚本 。 

对 执行 vmware-install. pl 安装 脚本 的 所 有 提示 按 Enter 键 确认 ,安装 完成 后 输入 
reboot 重新 启动 系统 。 

第 4 步 : 查看 VMware Tools 安装 好 的 虚拟 机 摘要 信息 

在 虚拟 机 的 “摘要 ?选项 卡 中 可 以 看 到 VMware Tools 已 经 安装 好 ,如 图 2-110 所 示 。 


搭建 VMware 企业 级 虚拟 化 平台 


| rms 


康 拟 化 与 云 计算 系统 运 纵 党 理 - КК 





文 WEN ENV 

a u[» 6|8B ü Dy 

党 应 Fi оа xs Q oZ 

医 root@bestyhy:-/vmware-tools-distrib 


文件 (F) 编辑 (E) EEV) 搜索 (S) SAT) 帮助 CH) 


[ rootbestyhy ~]# mount /dev/cdrom /mnt 

mount: block device /dev/srO is write-protected, mounting read-only 

[ rootübestyhy ~]# cd /mnt 

[ rootübestyhy mnt]# tar -zxf VMwareTools-9. 4. 0-1280544. tar. gz -C /root 
[ rootóbestyhy mnt]# cd /root/vmware-tools-distrib/ 

[ rootübestyhy vmware-tools-distrib]& ./vmware-install.pl 

Creating a new VMware Tools installer database using the tar4 format. 


Installing VMware Tools. 


In which directory do you want to install the binary files? 
( /usr/bin] 


What is the directory that contains the init directories (rco.d/ to гсб. d/)? 
[ / etc/ rc. d] 


What is the directory that contains the init scripts? 
[ / etc/ rc. d/init. d) 


In which directory do you want to install the daemon files? 
( /usr/sbin] 


In which directory do you want to install the library files? 
[ /usr/lib/vmware- tools] 


The path "/usr/lib/vmware-tools" does not exist currently. This program is 
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want? 
[yes Ë 

















图 2-109 安装 VMware Tools -3 
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图 2-110 已 经 安装 VMware Tools 


第 5 步 : 查看 虚拟 机 电源 状态 
安装 好 VMware Tools 后 ,在 “虚拟 机 ”一 “电源 ”中 ,“ 关 闭 客 户 机 ”和 “重新 启动 客户 机 ” 
变 为 可 选 状态 ,如 图 2-111 所 示 。 


KHO REW [ERM 
южо) TES 
EANO Cl+E — 
was HR) cz 国 549 2109 root 
Bp ршн. L mun — cT | 
iEioSURO).. н DD) нәр 
Жанар... 重新 启动 客户 机 (E) Ctri+R 











ESEN! 


在 新 窗口 中 打开 (W)-。 Ctri+Alt+N 





图 2-111 虚拟 机 电源 菜单 


第 6 步 : 理解 虚拟 机 电源 菜单 

* 关闭 电源 : 为 直接 断 开 虚拟 机 的 电源 , 即 强制 关机 。 注 意 ,这 样 做 可 能 造成 虚拟 机 
的 数据 丢失 。 

° HEE: 为 保存 虚拟 机 的 硬盘 以 及 内 存 等 硬件 资源 的 状态 ,将 虚拟 机 关机 。 挂 起 功能 
有 点 类 似 于 Windows 的 “休眠 ”功能 ,用 户 可 以 随时 恢复 被 挂 起 的 虚拟 机 。 

° Ж. 强制 重启 虚拟 机 ,相当 于 为 虚拟 机 按 Reset 键 。 注 意 ,这 样 做 也 可 能 造成 虚拟 


机 的 数据 丢失 。 
。，“ 关 闭 客户 机 ”和 “重新 启动 客户 机 ”这 两 个 选项 只 有 在 安装 了 VMware Tools 后 才 
会 出 现 。 其 作用 相当 于 在 虚拟 机 中 输入 关机 或 重启 命令 ,正常 关闭 或 重启 虚拟 机 。 





至 此 ,CentOS 6. 5 系统 已 经 成 功 安装 VMware Tools, 此 子 任务 结束 。 
【 子 任务 六 】 为 虚拟 机 创建 快照 


快照 允许 管理 员 创 建 虚拟 机 的 即时 检查 点 。 快 照 可 以 捕捉 特定 时 刻 的 
虚拟 机 状态 ,管理 员 可 以 在 虚拟 机 出 现 问题 时 恢复 到 前 一 个 快照 状态 ,恢复 ER a 
虚拟 机 的 正常 工作 状态 。 

快照 功能 有 很 多 用 处 ,假设 要 为 虚拟 机 中 运行 的 服务 器 程序 安装 最 新 的 补丁 , 若 希望 在 
补丁 安装 出 现 问 题 时 能 够 恢复 原来 的 状态 , 则 在 安装 补丁 之 前 创建 快照 。 用 户 可 在 虚拟 机 
处 于 开户、 关闭 或 挂 起 状态 时 创建 快照 。 快照 可 捕获 虚拟 机 的 状态 ,包括 内 存 状态 .设置 状 
态 和 磁盘 状态 。 

注意 : 快照 不 是 备份 ,要 对 虚拟 机 进行 备份 ,需要 使 用 其 他 备份 工具 ,而 不 能 依赖 快照 
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备份 虚拟 机 。 在 实验 环境 中 ,建议 将 虚拟 机 正常 关机 后 再 创建 快照 ,这 样 快照 执行 的 速度 很 
快 ,占用 的 磁盘 空间 也 很 小 。 

第 1 步 : 打开 创建 快照 向 导 

右 击 虚拟 机 CentOS 6. 5 ,选择 “快照 ”执行 快照 ?命令 ,如 图 2-112 所 示 。 
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图 2-112 创建 快照 
第 2 步 : 给 快照 命名 


输入 快照 名 称 和 描述 ,如 图 2-113 所 示 o 


Е 
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è 
| 刚 安 装 好 的 操作 系统 


Г 生成 虚拟 机 内 存 快照 


r Le Ын аны ЫШ ыш шс 
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图 2-113 输入 快照 名 称 和 描述 











第 3 步 : 管理 快照 

右 击 虚拟 机 CentOS 6. 5 ,选择 “快照 ”快照 管理 器 ”命令 ,可 以 看 到 虚拟 机 的 所 有 快 
照 。 选 择 一 个 快照 , 单 击 “ 转 到 ”按钮 ,可 以 恢复 虚拟 机 快照 时 的 状态 ; 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ,可 
以 删除 快照 ,如 图 2-114 所 示 。 





E- CentOS 6.5 


© 您 在 此 处 

















关闭 帮助 











图 2-114 快照 管理 器 

至 此 ,CentOS 6.5 系统 已 经 成 功 创建 快照 ,此 子 任务 结束 。 
【 子 任务 七 】 配置 虚拟 机 跟随 ESXi 主机 自动 启动 8, 
ESXi 主机 中 的 虚拟 机 默认 不 能 跟随 ESXi 主机 自动 启动 。 在 生产 环境 E 

中 ,通常 需要 让 虚拟 机 跟随 ESXi 主机 自动 启动 ,配置 步骤 如 下 。 


第 1 步 : 打开 ESXi 主机 配置 页 面 
在 ESXi 主机 的 “配置 "选项 卡 中 选择 “软件 ”>“ 虚 拟 机 启动 /关机 ”选项 , 单 击 右 上 方 的 


“属性 ”选项 ,如 图 2-115 所 示 。 
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图 2-115 虚拟 机 启动 /关机 
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第 2 步 : 设置 虚拟 机 启动 /关机 
在 图 2-116 中 ,选中 “允许 虚拟 机 与 系统 一 起 自动 启动 和 停止 ”", 将 虚拟 机 CentOS 6. 5 
上 移 到 “自动 启动 ”列表 中 。 对 于 每 个 设置 为 自动 启动 的 虚拟 机 ,可 以 在 启动 延迟 和 关机 延 
迟 中 配置 延迟 时 间 , 从 而 实现 按 顺 序 启 动 或 关闭 每 个 虚拟 机 。“ 关 机 操作 ”建议 选择 “客户 机 
关机 ”, 前 提 是 每 个 虚拟 机 都 要 安装 VMware Tools。 














系统 设置 
允许 虚拟 机 与 系统 一 起 自动 启动 和 停止 
默认 启动 延迟 厂 默 认 关机 延迟 
对 于 每 个 虚拟 机 ， 启 动 延迟 : 对 于 每 个 虚拟 机 ， 关 机 延迟 : 
120 120 秒 
| | Г 如 果 VMware Tools 启动 则 立即 继 综 | 关机 操作: 
| 














| 启动 顺序 Я 
系统 启动 时 打开 指定 虚 扩 机 的 电源 。 关 机 期 间 ， 虚 拟 机 将 按 相反 的 顺序 停止 < 

















确定 | 取消 н) 


2-116 配置 虚拟 机 自动 启动 /关机 














至 此 ,CentOS 6. 5 系统 已 经 能 够 跟随 ESXi 主机 的 启动 而 启动 ,此 子 任务 结束 。 
【任务 三 】 管理 vSphere 虚拟 网 络 


【任务 说 明 】 

在 本 任务 中 ,将 在 理解 vSphere 虚拟 网 络 基 本 概念 的 基础 上 创建 虚拟 机 端口 组 ,创建 
vSphere 标准 交换 机 ,将 虚拟 机 网 络 流量 与 管理 网 络 流量 分 开 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 

【 子 任务 一 】 理 解 vSphere 虚拟 网 络 

【 子 任务 二 】 理解 vSphere 网 络 术语 

【 子 任务 三 】 分 离 虚拟 机 数据 流量 与 ESXi 的 管理 流量 


【 子 任务 一 】 理解 vSphere 虚拟 网 络 


第 1 步 : 测试 虚拟 机 与 主机 的 连通 性 
在 【任务 二 中 ,已 经 在 ESXi 主机 中 创建 了 一 台 CentOS 虚拟 机 ,首先 测试 一 下 这 人 台 虚 
拟 机 与 外 部 网 络 之 间 的 连通 性 。 打 开 CentOS 虚拟 机 的 本 地 控制 台 , 输 入 ifconfig 查看 IP 








地 址 。 在 这 里 ,CentOS 的 IP 地 址 为 192. 168. 1. 128 ,如 图 2-117 所 示 。 











r 

@ bogon.localdomain 上 的 CentOS 6.5 

文件 (F) 视图 (W) 虚拟 机 (V) 

m uj» 6B & A|R Q p 

Bams ое oss @ oZ в“ @ 4 

E rootGbestyhy:- 

文件 (F) 编辑 (E) EEV) 搜索 (5) SAT) 帮助 (H) 

[ rootübestyhy -]# ifconfig 

ето Link епсар: Ethernet 
inet addr 19: 1 2 
inet6 addr: fe80::20c. 4 Scope: Link 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST МТ! 00 Metric 1 
RX packets:25 еггогѕ:0 dropped:0 overruns:O frame: 0 
TX packets:22 errors:0 dropped:O overruns:O carrier: 0 
collisions: 0 txqueuelen: 1000 





я 48 281500 root 
















Mask: 255. 255. 255.0 












RX bytes:3828 (3.7 KiB) TX bytes (2.2 KiB) 
lo Link encap: Local Loopback 
inet addr: 127.0.0.1 Mask: 255. 0. 0. 0 


inet6 addr: ::1/128 Scope: Host 

UP LOOPBACK RUNNING MTU: 16436 Metric: 1 

RX packets: 52 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 frame: 0 
TX packets: 52 errors: 0 dropped:0 overruns:0 carrier: 0 
collisions: 0 txqueuelen: 0 

0 (8.7 KiB) TX bytes: 3840 (3.7 KiB) 





[ root@bestyhy ~]# 8 














图 2-117 查看 CentOS 虚拟 机 的 IP 地 址 
在 本 机 打开 命令 行 ,ping 虚拟 机 的 IP 地 址 ,发 现 是 可 以 ping 通 的 ,如 图 2-118 所 示 。 


S 管理 员 : C\Windows\system32\cmd.exe [-J-- ss) 
icrosoft Windows [中 本 6.1.7681] n 
HA <c> 2009 Microsoft Corporation。 保 留 所 有 权利 。 





sers\hdministrator>ping 192.168.1.128 


Ping 192.168.1.128 具有 32 
192.168.1.128 
192.168.1.128 
192.168.1.128 
192.168.1.128 


sers idninistrator?,, 











图 2-148 从 本 机 测试 与 虚拟 机 之 间 的 连通 性 


使 用 工具 Xshell 也 可 以 通过 SSH 协议 连接 到 CentOS 虚拟 机 ,如 图 2-119 所 示 。 
第 2 步 : 理解 VMware Workstation 的 虚拟 网 络 
在 VMware Workstation 中 查看 VMware ESXi 虚拟 机 的 网 络 类 型 ,如 图 2-120 所 示 。 
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3 192.168.1.128:22 - root@bestyhy:~ - Xshell 5 bed-a- 

| AA S86 SEV IAM REB) SOW) 帮助 (H) 

PER 2° B- Q e- 2-0-4- ep 6 m 5-097 
TETEE E 


Id:V-1$ ssh 192.168.1.128 


Connecting to 192.168.1.128:22... 
Connection established. 
To escape to local shell, press `Ctrl+Alt+]'. 


Last login: Mon Jan 16 17:22:00 2017 from 192.168.1.1 
[rootebestyhy | 











ssh://192.168.1.128:22 @ 5592 хет Г" 88х13 3 919 1$% САР NUM 





图 2-119 从 本 机 使 用 SSH 连接 到 虚拟 机 


在 这 里 ,VMware ESXi 虚拟 机 的 网 络 类 型 是 NAT 模式 。 在 VMware Workstation 中 ， 
МАТ 模式 对 应 的 虚拟 网 络 为 VMnet8 , 仅 主 机 模式 对 应 的 虚拟 网 络 为 VMnetl ,桥接 模式 对 
应 的 虚拟 网 络 为 VMnet0。 在 VMware Workstation 的 “虚拟 网 络 编辑 器 "中 ,可 以 看 到 这 3 
个 虚拟 网 络 以 及 每 个 虚拟 网 络 的 网 络 地 址 。 在 这 里 ,VMnet8 虚拟 网 络 的 网 络 地 址 
为 192. 168. 1. 0/24. 














F л 
史上 二 网 洛 六 加 器 Es 
名 称 类 型 外 部 连接 主机 连接 DHO 子 网 地 址 
YMnet0 — 桥接 植 式 自动 桥接 - - 
VMnetl (x. - 已 启用 192.168.88.0 
МАТ 模式 ”NAT 模式 BAH 192,168.10 
添加 网 络 介 .… | | 移 除 网 络 (Q) 
VMnet 信息 
桥接 模式 (将 虚拟 机 直接 连接 到 外 部 网 结 )@) 
ЖИЕК: | 自动 自动 设置 
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加 将 主机 虚拟 适配器 连接 到 此 网 络 W 
主机 虚拟 适配器 名 称 : VMware 网 络 适配器 VMnet8 
М ФАН 20 DHO 服务 将 再 地 址 分 配给 虚拟 机 人 @) DHE iR)... | 
GP 192 .168 . 1 .0 子 网 搞 码 @M): 255.255.255. 0 
还 原 默认 设置 @) [ we J( ва J [mm J 

















图 2-120 VMware ESXi 虚拟 机 的 网 络 类 型 以 及 虚拟 网 络 编辑 器 


网 络 类 型 为 МАТ 模式 的 虚拟 机 ,其 网 卡 连接 到 虚拟 交换 机 V Mnet8 ,而 该 虚拟 交换 机 
是 通过 VMware Network Adapter VMnet8 虚拟 网 卡 连接 本 机 的 ,如 图 2-121 所 示 。 


虚拟 路 由 器 
执行 NAT 









真 机 : VMware Network Adapter: 
VMnet8:192.168.1.1 







VMnet8 
虚拟 交换 机 







DHCP Server 





VM:192.168.1.88 
(NAT 网 络 类 型 ) 


2-121 VMnet8 虚拟 交换 机 


在 本 机 的 “控制 面板 ”一 “网 络 和 Internet” 一 “网 络 连接 ”中 查看 VMware Network 
Adapter VMnet8 虚拟 网 卡 的 IP 地 址 ,在 这 里 ,其 IP 地 址 为 192. 168. 1.1, 如 图 2-122 所 示 。 

















do VWware Virtuel Ethernet Adapter f 
物理 地 址 00-50-56-C0-00-08 
已 启用 IHP Ei 
IPv4 地 址 192.168.1.1 
тру ЕНӘ 255.255.255.0 
IPv4 默认 网 关 
IPvà DNS 服务 器 
IPv4 WINS 服务 器 
已 启用 NetBIOS ove. 
连接 -本 地 IFv6 地 址 — fe50::8cT9:TT9T:c654:be89Y2T 
IPS 默认 网 关 
тюб 085 服务 器 £ec0:0:0: ££££: :1%1 
Ғес0:0:0: Ffff: `2%1 
fec0-0:0- £££f- -3%1 
1 C E 











图 2-122 虚拟 网 卡 的 IP 地 址 
由 此 可 见 , 当 在 本 机 上 使 用 vSphere Client 管理 ESXi 虚拟 机 时 ,本 机 是 通过 VMware 


Network Adapter VMnet8 虚拟 网 卡 连 接 到 了 VMware ESXi 虚拟 机 的 IP 地 址 192. 168. 1. 88. 
本 机 与 VMware ESXi 虚拟 机 之 间 是 通过 V Mnet8 虚拟 网 络 连接 起 来 的 。 
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第 3 步 : 认识 VMware vSphere 的 虚拟 网 络 
打开 vSphere Client 中 ESXi 主机 的 “配置 >- 硬件 ”网 络 ” ,查看 VMware ESXi € 
机 的 虚拟 网 络 拓扑 图 ,如 图 2-123 所 示 。 
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图 2-123 ESXi 主机 的 虚拟 网 络 拓扑 图 


其 中 “vmnic0 1000 全 双 工 ”为 ESXi 主机 的 物理 网 卡 ,该 网 卡 以 NAT 模式 连接 到 
VMnet8 虚拟 交换 机 ,进而 通过 VMware Network Adapter VMnet8 与 本 机 相连 。 

“VMkernel 端口 Management Network” 为 管理 端口 ,管理 员 通 过 此 端口 对 ESXi 主机 
进行 管理 ,其 IP 地 址 为 192. 168. 1. 88。“ 虚 拟 机 端口 组 VM Network” 用 于 连接 ESXi 主机 
中 的 虚拟 机 ,这 个 端口 组 是 在 安装 ESXi 时 自动 创建 的 。 虚 拟 机 CentOS 6. 5 连接 到 了 “ 虚 
拟 机 端口 组 VM Network”。 

“标准 交换 机 : vSwitch0” 为 vSphere 的 虚拟 交换 机 ,该 虚拟 交换 机 也 是 在 安装 ESXi 时 
自动 创建 的 。 在 这 里 ,ESXi 主机 只 有 一 个 物理 网 卡 ,来 自 Management Network 的 管理 流 
量 和 来 自 VM Network 的 虚拟 机 流量 都 是 通过 vSwitcho 虚拟 交换 机 从 ESXi 主机 的 物理 
网 卡 vmnic0 到 达 外 部 网 络 的 。 

VMware ESXi 主机 、 虚 拟 机 、 虚 拟 机 网 卡 、 虚 拟 交 换 机 、 虚 拟 机 端口 组 与 ESXi 主机 物 
理 网 卡 的 连接 对 应 关系 如 图 2-124 所 示 。 





VMware ESXi 主 机 


ySwitch0 VM Network у 
CU e t 
物理 网 卡 SEU 


虚拟 机 端口 组 ER 
标准 交换 机 ИЛМЕ 











图 2-124 VMware vSphere 虚拟 网 络 


目前 ,ESXi 主机 只 有 一 块 物理 网 卡 vmnic0. 一 个 虚拟 交换 机 vSwitch0 ,端口 组 УМ 
Network 对 应 到 vSwitch0 虚拟 交换 机 。 虚 拟 机 CentOS 6. 5 的 网 卡 连接 到 VMNetwork 端 
口 组 ,通过 vSwitch0 虚拟 交换 机 连接 到 ESXi 主机 的 物理 网 卡 vmnic0, 最 终 连 接 到 外 部 物 
理 网 络 。 因 此 从 外 部 网 络 , 也 就 是 本 机 的 VMnet8 虚拟 网 络 是 可 以 访问 虚拟 机 的 。 

至 此 ,此 子 任务 结束 。 


【 子 任务 二 】 理解 vSphere A% K Š 


在 管理 vSphere 网 络 时 ,会 遇 到 的 各 种 各 样 的 vSphere 网 络 术 语 ,在 此 
子 任务 中 ,我 们 将 一 一 熟悉 它们 。 

第 1 步 : 理解 虚拟 交换 机 的 概念 

虚拟 交换 机 用 来 实现 ESXi 主机 .虚拟 机 和 外 部 网 络 的 通信 ,其 功能 类 似 于 真实 的 二 层 
交换 机 。 虚 拟 交 换 机 在 二 层 网 络 运行 ,能 够 保存 MAC 地 址 表 , 基 于 MAC 地 址 转发 数据 
帧 ,虚拟 交换 机 支持 VLAN 配置 ,支持 IEEE 802. 1Q 中 继 。 但 是 虚拟 交换 机 没有 真实 交换 
机 所 提供 的 高 级 特性 ,例如 ,不 能 远程 登录 ( telnet) 到 虚拟 交换 机 上 ,虚拟 交换 机 没有 命令 
行 接口 (CLD ,也 不 支持 生成 树 协 议 (STP) 等 。 

虚拟 交换 机 支持 的 连接 类 型 包括 虚拟 机 端口 组 .VMkernel 端口 和 上 行 链 路 端口 ,如 
图 2-125 所 示 。 





虚拟 机 端口 组 


VMkernel 端 口 





Production TestVM 


上 行 链 路 端口 
2-125  vSphere 虚拟 交换 机 


vSphere 虚拟 交换 机 分 为 两 种 : 标准 交换 机 和 分 布 式 交换 机 。 

第 2 步 : 认识 标准 交换 机 

标准 交换 机 (vSphere Standard Switch,vSS) 是 由 ESXi 主机 虚拟 出 来 的 交换 机 。ESXi 
在 安装 之 后 会 自动 创建 一 个 标准 交换 机 vSwitch0 。 标 准 交换 机 只 在 一 台 ESXi 主机 内 部 工 
作 , 因 此 必须 在 每 台 ESXi 上 独立 管理 每 个 vSphere 标准 交换 机 ,ESXi 管理 流量 .虚拟 机 流 
量 等 数据 通过 标准 交换 机 传送 到 外 部 网 络 。 当 ESXi 主机 的 数量 较 少 时 ,使 用 标准 交换 机 
较为 合适 。 因 为 每 次 配置 修改 都 需要 在 每 台 ESXi 主机 上 复制 ,所 以 在 大 规模 的 环境 中 使 
用 标准 交换 机 会 增加 管理 员 的 工作 负担 。 

第 3 步 : 认识 分 布 式 交 换 机 

分 布 式 交 换 机 (vSphere Distributed Switch,vDS) 是 以 vCenter Server 为 中 心 创建 的 虚拟 交 
换 机 。 分 布 式 交 换 机 可 以 跨越 多 台 ESX 主机 , 即 多 台 ESX 主机 上 存在 同一 台 分 布 式 交换 机 。 
当 ESXi 主机 的 数量 较 多 时 ,使 用 分 布 式 交换 机 可 以 大 幅度 提高 管理 员 的 工作 效率 。 
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除了 vSphere 的 软件 分 布 式 交换 机 之 外 ,还 可 以 选择 更 强大 的 第 三 方 硬件 级 虚拟 交换 
机 ,如 Cisco Nexus 1000V、 华 为 CloudEngine 1800V 等 。 

一 般 情 况 下 , 当 数 据 中 心 部 署 的 ESXi 主机 数量 少 于 10 台 时 ,可 以 只 使 用 标准 交换 机 ， 
不 需要 使 用 分 布 式 交换 机 ; 当 数 据 中 心 部 署 的 ESXi 主机 数量 多 于 10 台 少 于 50 台 时 ,建议 
使 用 分 布 式 交换 机 ; 当 数据 中 心 部 署 的 ESX 主机 数量 多 于 50 台 时 ,建议 使 用 硬件 级 分 布 
式 交 换 机 。 

第 4 步 : 认识 端口 和 端口 组 

端口 和 端口 组 是 虚拟 交换 机 上 的 逻辑 对 象 , 用 来 为 ESXi 主机 或 虚拟 机 提供 特定 的 服 
务 。 用 来 为 ESXi 主机 提供 服务 的 端口 称 为 VMkernel 端口 ,用 来 为 虚拟 机 提供 服务 的 端口 
组 称 为 虚拟 机 端口 组 。 一 个 虚拟 交换 机 上 可 以 包含 一 个 或 多 个 VMkernel 端口 和 虚拟 机 端 
口 组 ,也 可 以 在 一 台 ESXi 主机 上 创建 多 个 虚拟 交换 机 ,每 个 虚拟 交换 机 包含 一 个 端口 或 端 
口 组 。 如 图 2-126 所 示 , Management, vMotion, iSCSI 为 VMkernel 端口 , Production, 
TestDev 为 虚拟 机 端口 组 ,它们 既 可 以 位 于 同一 台 虚 拟 交 换 机 上 ,也 可 以 分 别 位 于 多 台 虚 拟 
交换 机 上 。 


Management vMotion Production TestDev iSCSI 
| | 








虚拟 交换 机 








Management vMotion Production TestDev iSCSI 


虚拟 交换 机 虚拟 交换 机 虚拟 交换 机 | | 虚拟 交换 机 | | 虚拟 交换 机 


图 2-126 ”端口 和 端口 组 


第 5 步 : 认识 VMkernel 端口 

VMkernel 端口 是 一 种 特定 的 虚拟 交换 机 端口 类 型 ,用 来 支持 ESXi 管理 访问 、vMotion 
虚拟 机 迁移 iSCSI 存储 访问 、vSphere FT 容错 等 特性 ,需要 为 VMkernel 端口 配置 IP 地 
址 。VMkernel 端口 也 被 叫 作 vmknic。 

第 6 步 : 认识 虚拟 机 端口 组 

虚拟 机 端口 组 是 在 虚拟 交换 机 上 的 具有 相同 配置 的 端口 组 。 虚 拟 机 端口 组 不 需要 配置 
IP 地 址 ,一 个 虚拟 机 端口 组 可 以 连接 多 个 虚拟 机 。 虚 拟 机 端口 组 允许 虚拟 机 之 间 的 互相 访 
[n] ,还 能 够 允许 虚拟 机 访问 外 部 网 络 ,虚拟 机 端口 组 上 还 能 配置 VLAN .安全 ,流量 调整 .网 
卡 绑 定 等 高 级 特性 。 一 个 虚拟 交换 机 上 可 以 包含 多 个 虚拟 机 端口 组 ,一 台 ESXi 主机 也 可 
以 创建 多 个 虚拟 交换 机 ,每 个 虚拟 交换 机 上 有 各 自 的 虚拟 机 端口 组 。 在 图 2-127 中 ,ESXi 
主机 中 创建 了 第 2 个 虚拟 交换 机 vSwitchl .该 虚拟 交换 机 包含 虚拟 机 端口 组 VMNetwork， 
有 两 台 虚 拟 机 连接 到 了 端口 组 VMNetwork ,通过 vmnicl 物理 网 卡 连接 到 外 部 网 络 。 

需要 注意 的 是 ,Mkernel 端口 是 ESXi 主机 自己 使 用 的 端口 ,需要 配置 IP 地 址 ,工作 在 
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图 2-127 虚拟 机 端口 组 


第 3 层 , 严 格 来 说 应 该 叫 作 “接口 "。 虚 拟 机 端口 组 是 连接 虚拟 机 的 端口 ,不 需要 配置 IP 地 
址 ,工作 在 第 2 层 。 

第 7 步 : 认识 上 行 链 路 端口 

虽然 虚拟 交换 机 可 以 为 虚拟 机 提供 通信 和 链 路 ,但 是 它 必须 通过 上 行 链 路 与 物理 网 络 通 
信 。 虚 拟 交换 机 必须 连接 作为 上 行 链 路 的 ESXi 主机 的 物理 网 络 适配器 (NIC) ,才能 与 物理 
网 络 中 的 其 他 设备 通信 。 一 个 虚拟 交换 机 可 以 绑 定 一 个 物理 NIC, 也 可 以 绑 定 多 个 物理 
NIC ,成 为 一 个 NIC 组 (NIC Team)。 将 多 个 物理 NIC 绑 定 到 一 个 虚拟 交换 机 上 ,可 以 实现 
元 余 和 负载 均衡 等 优点 。 在 图 2-128 中 的 第 3 个 虚拟 交换 机 绑 定 到 了 两 个 物理 NIC 上 , 形 
成 NIC Team。 
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虚拟 交换 机 也 可 以 没有 上 行 链 路 ,如 图 2-128 中 的 第 2 个 虚拟 交换 机 ,这 种 虚拟 交换 机 
只 支持 内 部 通信 。 虚 拟 机 之 间 的 有 些 流量 不 需要 发 送 到 外 部 网 络 , 这 种 虚拟 交换 机 的 虚拟 
机 通信 都 发 生 在 软件 层面 ,其 通信 速度 仅 取决 于 ESXi 主机 的 处 理 速度 。 

第 8 步 : 将 vSphere 网 络 术语 与 实际 环境 对 应 起 来 

在 图 2-129 中 , Management Network 是 一 个 VMkernel 端口 ,用 来 为 ESXi 主机 提供 管 
理 访问 。VM Network 是 一 个 虚拟 机 端口 组 , CentOS 6. 5 虚拟 机 连接 到 这 个 端口 组 。 
Management Network 端口 和 VM Network 端口 组 都 在 标准 交换 机 vSwitcho 上 。 
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图 2-129 将 vSphere 网 络 术语 与 实际 环境 对 应 起 来 


至 此 ,此 子 任务 结束 。 
【 子 任务 三 】 分 离 虚拟 机 数据 流量 与 ESXi 的 管理 流量 


管理 流量 用 来 对 ESXi 主机 进行 管理 , 想 要 管理 ESXi 主机 ,管理 流量 必 
须 畅通 。 必 须 配 置 和 运行 一 个 管理 网 络 , 才 能 够 通过 网 络 管理 ESXi = BL. 
因此 ESXi 安装 程序 会 自动 创建 一 个 用 于 管理 的 VMkernel 端口 Management Network。 
在 图 2-129 中 ,ESXi 主机 管理 流量 与 虚拟 机 的 数据 流量 都 通过 虚拟 交换 机 vSwitch0 从 
ESXi 主机 的 vmnic0 网 卡 发 送 到 外 部 物理 网 络 。 

当 虚 拟 机 的 流量 过 大 时 ,可 能 会 影响 管理 员 管 理 ESXi 主机 。 为 了 保证 管理 流量 的 畅 
通 ,管理 流量 最 好 与 虚拟 机 产生 的 网 络 流量 物理 分 离 。 

下 面 将 在 VMware Workstation 中 为 ESXi 主机 添加 一 块 仅 主机 模式 的 网 卡 , 如 
图 2-130 所 示 。 在 ESXi 主机 中 创建 新 的 虚拟 机 端口 组 ,同时 创建 新 的 虚拟 交换 机 。 新 虚拟 
交换 机 通过 ESXi 主机 的 物理 网 卡 vmnicl 连接 到 外 部 物理 网 络 ,最 后 将 虚拟 机 CentOS 的 


虚拟 网 络 连接 更 改 到 新 的 虚拟 机 端口 组 。 
VMnetl : 虚拟 机 网 络 


< 
















vmnicl 


КШТ 192.168.1.88/24 
VMware ESXi 
VMware 


vSphere Client VMnet8 : 管理 网 络 


图 2-130 配置 VMware 虚拟 网 络 














第 1 步 : 添加 网 卡 
关闭 ESXi 主机 ,为 ESXi 主机 添加 一 块 仅 主机 模式 的 网 卡 ,如 图 2-131 所 示 。 
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网 网 络 适配器 NAT © 桥接 模式 (8): 直接 连接 物理 网 络 
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图 2-131 为 ESXi 主机 添加 一 块 仅 主机 模式 的 网 卡 


第 2 步 : Æ vSphere Client 查看 添加 的 网 卡 信息 

开启 ESXi 主机 ,使 用 vSphere Client 连接 到 ESXi 主机 。 选 中 ESXi 主机 192. 168. 1. 
88 ,切换 到 “配置 ?选项 卡 , 单 击 “硬件 ”网 络 适 配器 ”, 可 以 看 到 ESXi 主机 识别 出 了 两 块 
网 卡 vmnic0 vmnicl ,如 图 2-132 所 示 。 


localhost.localdomain VMware ESXi, , 1331820 | 评 个 GS: 60 X) 


入 门 ” 搞 要 ”虚拟 机 ”资源 分 配 “性 能 








Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) —— 
NB vmnici 1000.. HA 无 
NB mid 1000. HA vSwitchü 


网 络 适 本 器 
高 级 设置 
电源 管理 














图 2-132 ESXi 网 络 适配器 
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第 3 步 : 添加 网 络 . 创 建 标准 交换 机 vSwitch1 
选择 “配置 "选项 卡 中 的 “硬件 ”一 “网 络 ”, 单 击 右 上 方 的 “添加 网 络 ”, 如 图 2-133 
所 示 。 


bogon localdomain VMware ES 
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Бая 网 络 Lud Ru. 
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asm F — @. і 
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图 2-133 ”添加 网 络 


选择 “连接 类 型 ”为 “虚拟 机 ”, 如 图 2-134 所 示 。 

















连接 类 型 
网 站 硬件 可 进行 分 区 以 供 各 需要 连接 的 服务 使 用 。 

RAS р 
网 络 访问 连接 类 型 
a © um 

添加 有 标记 的 网 络 ， 以 处 理 虚拟 机 网 络 流量 。 

C vMkernel 

Wernel TOPP ЖИН ТЕЗ! ES RESI RE vsphere vMoton 、SCSE、NFS 和 主机 管理 。 

L2] < 上 -和 步 取消 
2 





图 2-134 添加 虚拟 机 端口 组 


选择 “创建 vSphere 标准 交换 机 ”, 选 中 vmnicl 网 卡 ,如 图 2-135 所 示 。 
配置 端口 组 的 网 络 标签 在 这 里 配置 为 默认 的 УМ Network 2, 如 图 2-136 所 示 。 
完成 添加 网 络 向 导 , 如 图 2-137 所 示 o 


HILL - 网 络 访问 
虚拟 机 通过 附加 到 vSphere 标准 交换 机 的 上 行 链 路 适配器 访问 9 络 。 





EOT yu aa Sal VSphere 标准 交换 机 。 您 也 可 以 使 用 以 下 列 出 的 空闲 网 络 适 配器 创建 新 的 


€ 创建 vsphere 标准 交换 机 TE 网 络 
Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) 
К B vmi 1000 全 双 工 。。 0.0.0.1:255.255.255.254 


使 用 vSwitcho 速度 网 络 


Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) 
Г NB mo 1000 2791 0.0.0.1-255.255.255.254 


asnon 一 一 一 一 一 一 一 一 (бшка 一 
VM Network 2 efje vmnict 








2-135 创建 vSphere 标准 交换 机 


虚拟 机 -连接 设置 
使 用 网 络 标签 识别 兼容 迁移 且 两 个 或 多 个 主机 共用 的 连接 。 























图 2-136 配置 端口 组 的 网 络 标签 
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即将 完成 
验证 是 否 正确 本 置 了 所 有 新 建 的 和 已 修改 过 的 vSphere 标准 交换 机 。 





主机 网 络 将 包括 下 面 新 建 的 和 修改 的 标准 交换 机 : 
KA: 


EIL sazes 
VM Network 2 efje vmnici 

















图 2-137 完成 添加 网 络 向 导 


第 4 步 : 查看 创建 的 “标准 交换 机 vSwitch1” 
此 时 可 以 看 到 ESXi 创建 了 一 个 新 的 标准 交换 机 vSwitch1 ,该 虚拟 交换 机 包含 虚拟 机 
端口 组 VM Network 2, 上 行 链 路 端口 为 vmnicl, 如 图 2-138 所 示 。 
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图 2-138 添加 完成 后 的 虚拟 网 络 


第 5 步 : 更 改 CentOS 6. 5 虚拟 机 的 网 络 标签 
打开 虚拟 机 CentOS 6. 5 的 “编辑 虚拟 机 属性 ”, 在 “网 络 适配器 1 处 ,网 络 标签 选择 
“VM Network 2”, 如 图 2-139 所 示 。 
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2-139 更改 网 络 标签 


第 6 步 : 虚拟 机 连接 到 VM Network 2 端口 组 的 状态 信息 
在 ESXi 主机 的 “配置 >“ 网 络 ” 中 可 以 看 到 虚拟 机 CentOS 6. 5 连接 到 了 虚拟 机 端口 


组 VM Network 2 上 ,如 图 2-140 所 示 。 





刷新 添加 网 络 ,,， 属性 … 


标准 交换 机 : vSwitcho BH. 属性 .… 

annoa sasra 

V2 VM Network Q- WB vmnic 1000 $3RT 只 
VMkernel $0 

9 Management Network Ө. 
vmk0 : 192.168.1.88 
fe80::20c29fffe76:ad72 
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标准 交换 机 : vswitchl 
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图 2-140 虚拟 机 连接 到 VM Network 2 端口 组 
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第 7 步 : 重新 配置 


dUE- IER 


CentOS 的 IP 地 址 


将 虚拟 机 CentOS 的 IP 地 址 配置 为 VMware Workstation 的 VMnet1 虚拟 网 络 所 在 地 


址 段 192. 168. 88. 0/24 


中 的 IP 地 址 。 如 果 CentOS 的 IP 地 址 配置 为 自动 获取 , 则 重新 启 


动 网 络 服务 即 可 ,如 图 2-141 所 示 。 


XHA REW НИЛ 


m up» 6g 
Ў» овет GE XU 


文件 (F) 编辑 (E) 查看 (V) 


inet6 addr: 


RX packets: 1 


inet6 addr: 
UP LOOPBACK 


Г root@bestyhy ~]# J 








[ rootübestyhy ~]# ifconfig t 
etho Link encap: Ethernet HWaddr 00: 0C: 2 
inet addr: 192. 1 


| UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame: 0 

TX packets: 50 еггогѕ:0 dropped:0 overruns:0 carrier: 0 

collisions: 0 txqueuelen: 1000 

RX bytes: 18185 (17.7 KiB) TX bytes: 5398 (5.2 KiB) 


lo Link encap:Local Loopback 
inet addr: 127.0.0.1 Mask: 255. 0. 0. 0 


RX packets: 18 errors:0 dropped: 0 overruns: 0 frame: 
TX packets: 18 еггогѕ:0 dropped: 0 overruns: 0 carrier: 0 
collisions: 0 txqueuelen: 0 

RX bytes: 1284 (1.2 KiB) TX bytes: 1284 (1.2 KiB) 


аве 
@ % gz 


搜索 (S) ”终端 (T) WEICH) 








Bcast Mask: 255. 255. 255.0 
f: fe5a: cd22/64 Scope: Link 





f 





1/128 Scope: Host 
RUNNING MTU:16436 Metric 1 








图 2-141 重新 配置 虚拟 机 的 IP 地 址 


第 8 步 : 测试 虚拟 机 与 主机 的 连通 性 
从 本 机 ping 虚拟 机 CentOS 的 IP 地 址 ,这 时 可 以 ping 通 , 如 图 2-142 所 示 。 











serssñdmin 





soft Windows 6.1.7601] | 
HA <c> 2009 Microsoft Corporation。 保 留 所 有 权利 。 


serssñdministrator>ping 192.168.88.128 


E Ping 192.168.88.128 具有 32 F? 的 
192.168.88.128 的 回 
192.168.88.128 
192.168.88.128 
192.168.88.128 





trator) 








Р 2-142 ”测试 连通 性 


第 9 步 : 通过 命令 查看 网 络 流量 状况 


从 本 机 Xshell 到 虚拟 机 CentOS 的 SSH 连接 也 没有 问题 。 在 本 机 执行 “netstat -an" fir 


令 , 如 图 2-143 中 第 1 行 所 示 ,本 机 与 虚拟 机 的 SSH 连接 信息 为 “TCP 
192. 168. 88.128:22 ESTABLISHED”, 即 本 机 与 虚拟 机 CentOS 是 通 





92. 168. 88. 1:55306 
过 VMnetl 虚拟 网 段 


192.168.88.0/24 连接 的 。 而 本 机 与 ESXi 主机 的 管 ri VMnet8 虚拟 网 段 


192. 168. 1. 0/24 连接 的 。ESXi 
拟 机 的 流量 通过 vmnicl 网 卡 连接 到 vmnetl 网 络 , 实 现 了 管理 流量 与 虚 





主机 的 管理 流量 通过 vmnic0 网 卡 连接 到 VMnet8 网 络 , 虚 


是 拟 机 流量 的 分 离 。 











3 管理 员 : CAWindows\system32\cemd.exe 














.88.1:55386 E а E ESTABLISHED 

ЕБЕР -9- LISTENING 
E 1.192.193.183:80 ESTABLISHED 
181.199.97.169:80 ESTABLISHED 

-188:54215 - CLOSE WRIT 
-100:54401 " CLOSE WAIT 
-199:54746 Ë 56: ESTABLISHED 
-180:54951 110.76.19.11 CLOSE WAIT 
-199:55264 112.67.245.20:80 CLOSE WRIT 
-199:55266 183.3.234.212:80 CLOSE WAIT 
-199:55274 121.14.13.40:80 CLOSE WAIT 

г LISTENING 

LISTENING 

LISTENING 

LISTENING 

LISTENING 

LISTENING 

LISTENING 














图 2-143 ”执行 “netstat -an" fir 4 


至 此 ,虚拟 机 产生 的 流量 与 管理 ESXi 的 流量 已 经 分 开 , 此 子 任务 结束 ， 


【项 目 拓展 训练 】 


. 什么 是 虚拟 机 ? 在 VMware vSphere 中 组 成 虚拟 机 的 文件 有 哪些 ? 
2. 虚拟 硬盘 的 3 种 置 备 方式 : 厚 置 备 延 迟 置 零 . 厚 置 备 置 零 .精简 配置 ,它们 有 什么 区 





别 ? 分 别 适 合 哪些 类 型 的 虚拟 机 ? 


3. VMkernel 端口 和 虚拟 机 端口 组 各 有 什么 作用 ? 其 主要 区 别 有 哪 些 ? 


1 标准 式 交换 机 与 分 布 式 交换 机 的 区 别 是 什么 ? 


搭建 VMware 企业 级 虚拟 化 平台 
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项 目 三 配置 iSCSI 存储 


【项 目 说 明 】 

无 论 在 传统 架构 还 是 在 虚拟 化 架构 中 ,存储 都 是 重要 的 设备 之 一 。 只 有 正确 配置 .使 用 
存储 ,vSphere 的 高 级 特性 (包括 vSphere vMotion,vSphere DRS, vSphere HA 等 ) 才 可 以 正 
常 运 行 。 在 本 任务 中 ,我 们 将 认识 vSphere 存储 的 基本 概念 ,了 解 iSCSI SAN 的 基本 概念 ， 
然后 分 别 使 用 StarWind 和 Openfile 搭建 iSCSI 目标 服务 器 ,添加 用 于 iSCSI 流量 的 
VMkernel 端口 ,配置 ESXi 主机 使 用 iSCSI 存储 。 本 任务 的 实验 拓扑 如 图 3-1 所 示 。 

iSCSI Target 


vmnet3 : 存储 网 络 
Starwind6.0 192.168.2.1/24 E 


或 Openfile2.99 












192.168.2.128/24 
vmnetl : 虚拟 机 网 络 
192.168.88.1/24 



















vmnic0 192.168.1.88/24 


VMware ESXi 


VMware 
vSphere Client vmnet8 : 管理 网 络 
图 3-1 配置 vSphere 使 用 iSCSI 存储 
【项 目 实施 】 


为 简化 项 目的 实施 ,将 此 项 目 分 解 成 以 下 几 个 任务 来 分 步 实施 : 
【任务 一 】 熟 悉 存 储 的 方式 以 及 iSCSI 存储 器 

【任务 二 】 配 置 StarWind iSCSI 目标 服务 器 

【任务 三 】 配 置 Openfiler 存储 服务 器 

UEZ] HER iSCSI 网 络 存储 器 到 ESXi 主机 


【任务 一 】 熟悉 存储 的 方式 以 及 iSCSI 存储 器 


【任务 说 明 】 

目前 服务 器 所 使 用 的 专业 存储 方案 有 DAS、NAS、SAN iSCSI 几 种 。 存 
储 根据 服务 器 类 型 可 以 分 为 封闭 系统 的 存储 和 开放 系统 的 存储 。 

(1) 封闭 系统 主要 指 大 型 机 。 

(2) 开放 系统 指 基 于 包括 Windows, UNIX, Linux 等 操作 系统 的 服务 
器 ; 开放 系统 的 存储 分 为 内 置 存储 和 外 挂 存储 。 

(3) 开放 系统 的 外 挂 存储 根据 连接 的 方式 分 为 直接 附加 存储 (Direct-Attached 
Storage. DAS) 和 网 络 附加 存储 (Fabric-Attached Storage, FAS). 

(4) 开放 系统 的 网 络 化 存储 根据 传输 协议 又 分 为 网 络 附加 存储 (Network-Attached 
Storage,NAS) 和 存储 区 域 网 (Storage Area Network,SAN)。 由 于 目前 绝 大 部 分 用 户 采 用 
的 是 开放 系统 ,其 外 挂 存储 占有 目前 磁盘 存储 市 场 的 70% 以 上 。 

本 任务 的 主要 目的 是 认识 目前 市 场 上 常用 的 存储 软 硬 件 以 及 存储 方式 。 

【任务 实施 】 

58 125. 认识 直接 附加 存储 

直接 附加 存储 (DAS) 是 指 将 存储 设备 通过 SCSI 接口 直接 连接 到 一 台 服 务 器 上 使 用 。 
DAS 购置 成 本 低 ,配置 简单 ,其 使 用 过 程 和 使 用 本 机 硬盘 并 无 太 大 差别 ,对 于 服务 器 的 要 求 
仅仅 是 一 个 外 接 的 SCSI H ,因此 对 于 小 型 企业 很 有 吸引 力 。 

DAS 的 不 足 之 处 : 

(1) 服务 器 本 身 容易 成 为 系统 瓶颈 。 直 连 式 存储 与 服务 器 主机 之 间 的 连接 通道 通常 采 
用 SCSI 连接 ,带宽 为 10MB/s,20MB/s,40MB/s,80MB/s 等 , 随 着 服务 器 CPU 的 处 理 能 力 
越 来 越 强 ,存储 硬盘 空间 越 来 越 大 ,阵列 的 硬盘 数量 越 来 越 多 ,SCSI 通道 将 会 成 为 IO 瓶颈 
服务 器 主机 SCSI ID 资源 有 限 ,能 够 建立 的 SCSI 通道 连接 有 限 。 

(2) 服务 器 发 生 故 障 ,数据 不 可 访问 。 

(3) 对 于 存在 多 个 服务 器 的 系统 来 说 ,设备 分 散 ,不 便于 管理 。 同 时 多 台 服 务 器 使 用 
DAS 时 ,存储 空间 不 能 在 服务 器 之 间 动 态 分 配 ,可 能 造成 相当 的 资源 浪费 。 

(4) 数据 备份 操作 复杂 。 

第 2 步 : 认识 网 络 附加 存储 

网 络 附 加 存储 (NAS) 实 际 是 一 种 带 有 瘦 服 务 器 的 存储 设备 。 这 个 瘦 服 务 器 实际 是 一 
台 网 络 文件 服务 器 。NAS 设备 直接 连接 到 TCP/IP 网 络 上 ,网 络 服务 器 通过 TCP/IP 网 络 
存 取 管理 数据 。NAS 作为 一 种 瘦 服 务 器 系统 ,易于 安装 和 部 署 ,管理 使 用 也 很 方便 。 同 时 
由 于 允许 客户 机 不 通过 服务 器 直接 在 NAS 中 存 取 数据 ,因此 对 服务 器 来 说 可 以 减少 系统 
开销 。 

NAS 为 异 构 平 台 使 用 统一 存储 系统 提供 了 解决 方案 。 由 于 NAS 只 需要 在 一 个 基本 的 
磁盘 阵列 柜 外 增加 一 套 瘦 服务 器 系统 ,对 硬件 要 求 很 低 ,软件 成 本 也 不 高 ,甚至 可 以 使 用 免 
费 的 Linux 解决 方案 .成 本 只 比 直接 附加 存储 略 高 。 

NAS 存在 的 主要 问题 是 : 
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CD 由 于 存储 数据 通过 普通 数据 网 络 传 输 ,因此 易 受 网 络 上 其 他 流量 的 影响 。 当 网 络 
上 有 其 他 大 数据 流量 时 会 严重 影响 系统 性 能 。 

(2) 由 于 存储 数据 通过 普通 数据 网 络 传输 ,因此 容易 产生 数据 泄露 等 安全 问题 。 

(3) 存储 只 能 以 文件 方式 访问 ,而 不 能 像 普通 文件 系统 一 样 直接 访问 物理 数据 块 , 因 此 
会 在 某 些 情况 下 严重 影响 系统 效率 ,比如 大 型 数据 库 就 不 能 使 用 NAS. 

第 3 步 : 认识 存储 区 域 网 

存储 区 域 网 (SAN) 实 际 是 一 种 专门 为 存储 建立 的 独立 于 TCP/IP 网 络 之 外 的 专用 网 
络 。 目 前 一 般 的 SAN 提供 2Gb/s 到 4Gb/s 的 传输 速率 ,同时 SAN 网 络 独 立 于 数据 网 络 存 
在 ,因此 存 取 速 度 很 快 ,另外 SAN 一 般 采 用 高 端的 RAID 阵列 ,使 SAN 的 性 能 在 几 种 专业 
存储 方案 中 独占 鳌头 。 

由 于 SAN 的 基础 是 一 个 专用 网 络 ,因此 扩展 性 很 强 ,不 管 是 在 一 个 SAN 系统 中 增加 
一 定 的 存储 空间 还 是 增加 几 台 使 用 存储 空间 的 服务 器 都 非常 方便 。 通 过 SAN 接口 的 磁带 
机 ,SAN 系统 可 以 方便 高 效 地 实现 数据 的 集中 备份 。 

SAN 作为 一 种 新 兴 的 存储 方式 ,是 未 来 存储 技术 的 发 展 方向 ,但 是 , 它 也 存在 一 些 
缺点 : 

(1) 价格 昂贵 。 不论 是 SAN 阵列 柜 还 是 SAN 必需 的 光纤 通道 交换 机 价格 都 是 十 分 昂 
贵 的 ,就 连 服务 器 上 使 用 的 光 通 道 卡 的 价格 也 是 不 容易 被 小 型 商业 企业 所 接受 的 。 

(2) 需要 单独 建立 光纤 网 络 , 异 地 扩展 比较 困难 。 

第 4 步 : 认识 ISCSI 网 络 存储 

ISCSI 网 络 存储 (Internet SCSD : 使 用 专门 的 存储 区 域 网 (SAN) 成 本 很 高 ,而 利用 普通 
的 数据 网 来 传输 ISCSI 数据 实现 和 SAN 相似 的 功能 可 以 大 大 降低 成 本 ,同时 提高 系统 的 灵 
活性 。 

ISCSI 就 是 这 样 一 种 技术 , 它 利用 普通 的 TCP/IP 网 来 传输 本 来 用 存储 区 域 网 来 传输 
的 SCSI 数据 块 。ISCSI 的 成 本 相对 SAN 来 说 要 低 不 少 。 随 着 千 兆 网 的 普及 ,万 兆 网 也 逐 
渐 地 进入 主流 ,使 ISCSI 的 速度 相对 SAN 来 说 并 没有 太 大 的 劣势 。 

ISCSI 目前 存在 的 主要 问题 是 : 

(1) 因为 是 新 兴 的 技术 ,所 以 提供 完整 解决 方案 的 厂商 较 少 ,对 管理 者 技术 要 求 高 。 

(2) 通过 普通 网 卡 存 取 ISCSI 数据 时 ,解码 成 SCSI 需要 CPU 进行 运算 ,增加 了 系统 性 
能 开销 ,如 果 采 用 专门 的 ISCSI 网 卡 虽 然 可 以 减少 系统 性 能 开销 ,但 会 大 大 增加 成 本 。 

(3) 使 用 数据 网 络 进行 存 取 , 存 取 速 度 元 余 受 网 络 运行 状况 的 影响 。 

第 5 步 : 分 析 与 比较 NAS 与 SAN 

网 络 附加 存储 NAS 用 户 通过 TCP/IP 协议 访问 数据 ,采用 业界 标准 文件 共享 协议 ,如 
NFS,HTTP,CIFS 实现 共享 1/0 是 整个 网 络 系统 效率 低下 的 瓶颈 ,如 图 3-2 所 示 , 最 有 效 
的 解决 办 法 就 是 将 数据 从 通用 的 应 用 服务 器 中 分 离 出 来 以 简化 存储 管理 。 

由 图 3-2 可 知 原来 存在 的 问题 : 每 个 新 的 应 用 服务 器 都 要 有 它 自己 的 存储 器 。 这 样 造 
成 数据 处 理 复 杂 , 随 着 应 用 服务 器 的 不 断 增加 ,网 络 系统 效率 会 急剧 下 降 。 有 效 的 解决 办 法 
是 把 图 3-2 的 存储 结构 优化 成 如 图 3-3 所 示 的 存储 结构 。 

从 图 3-3 可 看 出 : 将 存储 器 从 应 用 服务 器 中 分 离 出 来 ,进行 集中 管理 。 这 就 是 所 说 的 
存储 网 络 (Storage Networks), SAN 通过 专用 光纤 通道 交换 机 访问 数据 ,采用 SCSI、FC- 





应 用 服务 器 存储 系统 











3-2 ”网络 附加 存储 NAS 的 存储 结构 


共享 存储 器 
EI 





3-3 ”存储 区 域 网 SAN 的 存储 结构 


AL 接口 。 使 用 存储 网 络 的 好 处 体现 在 如 下 方面 : 

(1) 统一 性 。 形 散 神 不 散 , 在 逻辑 上 是 完全 一 体 的 。 

(2) 实现 数据 集中 管理 ,因为 它们 才 是 企业 真正 的 命脉 。 

(3) 容易 扩充 , 即 收缩 性 很 强 。 

(4) 具有 容错 功能 ,整个 网 络 无 单 点 故障 。 

NAS 是 将 目光 集中 在 应 用 、 用 户 和 文件 以 及 它们 共享 的 数据 上 。 

SAN 是 将 目光 集中 在 磁盘 、 磁 带 以 及 联接 它们 的 可 靠 的 基础 结构 上 。 

第 6 步 : 熟悉 VMware vSphere 支持 的 存储 类 型 

VMware ESXi 主机 可 以 支持 多 种 存储 方法 ,包括 : 本 地 SAS/SATA/SCSI 存储; 光纤 
通道 ( Fibre Channel. FC); 使 用 软件 和 硬件 发 起 者 的 iSCSI; 以 太 网 光纤 通道 (FCoE); 网 
络 文件 系统 (NFS)。 

其 中 ,本 地 SAS/SATA/SCSI 存储 也 就 是 ESXi 主机 的 内 置 硬盘 ,或 通过 SAS 线 缆 连 
接 的 磁盘 阵列 ,这 些 都 叫做 直 连 存储 (DAS)。 光 纤 通 道 iSCSI, FCoE, NFS 均 为 通过 网 络 
连接 的 共享 存储 , vSphere 的 许多 高 级 特性 都 依赖 于 共享 存储 , 如 vSphere vMotion、 
vSphere DRS,vSphere HA 等 。 各 种 存储 类 型 对 vSphere 高 级 特性 的 支持 情况 如 表 3-1 
所 示 。 


表 3-1 各 种 存储 类 型 对 vSphere 高 级 特性 的 支持 情况 








存储 类 型 支持 vMotion 支持 DRS 支持 HA 支持 裸 设备 映射 
光纤 通道 У У У У 
iSCSI У У У У 
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续 表 
存储 类 型 支持 vMotion 支持 DRS 支持 HA 支持 裸 设备 映射 
FCoE У У V V 
NFS 以 У У х 
直 连 存储 У x x m 














要 部 署 vSphere 虚拟 化 系统 ,不 能 只 使 用 直 连 存储 ,必须 选择 一 种 网 络 存储 方式 作为 
ESXi 主机 的 共享 存储 。 对 于 预算 充足 的 大 型 企业 ,建议 采用 光纤 通道 存储 ,其 最 高 速度 可 
3k 16Gbit/s。 对 于 预算 不 是 很 充足 的 中 小 型 企业 ,可 以 采用 iSCSI 存储。 

第 7 步 : 认识 vSphere 数据 存储 

数据 存储 是 一 个 可 使 用 一 个 或 多 个 物理 设备 磁盘 空间 的 逻辑 存储 单元 。 数 据 存储 可 用 
于 存储 虚拟 机 文件 .虚拟 机 模板 和 ISO 镜像 等 : vSphere 的 数据 存储 类 型 包括 VMFS、NFS 
和 RDM 共 3 种 。 

(1) VMFS: vSphere 虚拟 机 文件 系统 (vSphere Virtual Machine File System, VMFS) 
是 一 个 适用 于 许多 vSphere 部 署 的 通用 配置 方法 , 它 类 似 于 Windows 的 NTFS 和 Linux 的 
EXT4。 如 果 在 虚拟 化 环境 中 使 用 了 任何 形式 的 块 存储 (如 硬盘 ) ,就 一 定 是 在 使 用 VMFS。 
VMFS 创建 了 一 个 共享 存储 池 ,可 供 一 个 或 多 个 虚拟 机 使 用 。VMEFS 的 作用 是 简化 存储 环 
境 。 如 果 每 一 个 虚拟 机 都 直接 访问 自己 的 存储 而 不 是 将 文件 存储 在 共享 卷 中 ,那么 虚拟 环 
境 会 变 得 难以 扩展 。VMFS 的 最 新 版 本 是 VMFS-5。 

(2) NFS: NFS 即 网 络 文件 系统 (Network File System) ,允许 一 个 系统 在 网 络 上 共享 
目录 和 文件 。 通 过 使 用 NFS, 用 户 和 程序 可 以 像 访问 本 地 文件 一 样 访问 远 端 系统 上 的 
Xd. 

(3) КОМ: RDM (Raw Device Mappings, 裸 设 各 映射 ) 可 以 让 运行 在 ESXi 主机 上 的 
虚拟 机 直接 访问 和 使 用 存储 设备 ,以 增强 虚拟 机 磁盘 性 能 。 

第 8 p. 认识 iSCSI 数据 封装 

iSCSICInternet Small Computer System Interface. Internet 小 型 计算 机 系统 接口 ) 是 通 
过 TCP/IP 网 络 传输 SCSI 指令 的 协议 。iSCSI 能 够 把 SCSI 指令 和 数据 封装 到 TCP/IP 数 
据 包 中 ,然后 封装 到 以 太 网 帧 中 。 

第 9 步 : 认识 iSCSI 系统 组 成 

如 图 3-4 所 示 为 一 个 iSCSI SAN 的 基本 系统 组 成 ,下 面 将 对 iSCSI 系统 的 各 个 组 件 进 
行 说 明 。 

(1) iSCSI 发 起 者 : iSCSI 发 起 者 是 一 个 逻辑 主机 端 设 备 , 相 当 于 iSCSI 的 客户 端 。 
iSCSI 发 起 者 可 以 是 软件 发 起 者 (使 用 普通 以 太 网 卡 ) 或 硬件 发 起 者 (使 用 硬件 HBA 卡 )。 
iSCSI 发 起 者 用 一 个 iSCSI 限定 名 称 (IQN) 来 标志 其 身份 。iSCSI 发 起 者 使 用 包含 一 个 或 
多 个 IP 地 址 的 网 络 入 口 “登录 到 ”iSCSI 目标 。 

(2) iSCSI 目标 iSCSI 目标 是 一 个 逻辑 目标 端 设备 ,相当 于 iSCSI 的 服务 器 端 。iSCSI 
目标 既 可 以 使 用 硬件 实现 (如 支持 iSCSI 的 磁盘 阵列 ) ,也 可 以 使 用 软件 实现 (使 用 iSCSI H 
标 服务 器 软件 ) 。 

iSCSI 目标 由 一 个 iSCSI 限定 名 称 (IQN) 标 志 其 身份 。iSCSI 目标 使 用 一 个 包含 一 个 
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图 3-4 iSCSI 系统 组 成 


或 多 个 IP 地 址 的 iSCSI АП. 

常见 的 iSCSI 目标 服务 器 软件 包括 Starwind、Openfiler、Open-E、Linux iSCSI Target 
等 ,Windows Server 2012 也 内 置 了 iSCSI 目标 服务 器 。 

(3) iSCSI LUN: LUN 的 全 称 是 Logical Unit Number, 即 逻辑 单元 号 。iSCSI LUN 是 
在 一 个 iSCSI 目标 上 运行 的 LUN ,在 主机 层面 上 看 ,一 个 LUN 就 是 一 块 可 以 使 用 的 磁盘 。 
一 个 iSCSI 目标 可 以 有 一 个 或 多 个 LUN. 

(4) iSCSI 网络 入 口 : iSCSI I] 4 A H #: iSCSI 发 起 者 或 iSCSI 目标 使 用 的 一 个 或 多 个 
IP 地 址 。 

(5) 存储 处 理 器 : 存储 处 理 器 又 称 阵 列 控制 器 ,是 磁盘 阵列 的 大 脑 ,主要 用 来 实现 数据 
的 存储 转发 以 及 整个 阵列 的 管理 。 

第 10 步 : 认识 iSCSI 寻 址 

图 3-5 所 示 是 iSCSI 寻 址 的 示意 图 ,iSCSI 发 起 者 和 iSCSI 目标 分 别 有 一 个 TP 地 址 和 一 
个 iSCSI 限定 名 称 。iSCSI 限定 名 称 (iSCSI Qualified Name,IQN) 是 iSCSI 发 起 者 、 目 标 或 
LUN 的 唯一 标识 符 。IQN 的 格式 :“iqn” 十 “. ”十 “年 月 ”十 “. ”十 “颠倒 的 域名 ”十 “; ”十 “ 设 
备 的 具体 名 称 ”, 之 所 以 颠倒 域名 是 为 了 避免 可 能 的 冲突 。 例 如 iqn. 2008-08. com. vmware: 
eSXlo。 

iSCSI 使 用 一 种 发 现 方法 ,使 iSCSI 发 起 者 能 够 查询 iSCSI 目标 的 可 用 LUN。iSCSI 支 
持 两 种 目标 发 现 方法 : 静态 和 动态 。 静 态 发 现 为 手工 配置 iSCSI 目标 和 LUN。 动 态 发 现 
是 由 发 起 者 向 iSCSI 目标 发 送 一 个 iSCSI 标准 的 SendTargets 命令 ,对 方 会 将 所 有 可 用 目标 
fil LUN 报告 给 发 起 者 。 

第 11 步 : 设计 iSCSISAN 网 络 

虽然 光纤 通道 的 性 能 一 般 要 高 于 iSCSI, 但 是 在 很 多 时 候 ,iSCSI SAN 已 经 能 够 满足 许 
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iSCSI 目标 名 称 : 
iqn.1992-08.com.emc : store 


IP 地 址 : 192.168.2.1 iSCSI 目 标 







iSCSI 发 起 者 名 称 : 
iqn.2008-08.com.vmware : esxi 
IP 地 址 192.168.2.60 


图 3-5 iSCSI 寻 址 


多 用 户 的 需求 ,而且 一 个 认真 规划 且 支 持 扩展 的 iSCSI 基础 架构 在 大 部 分 情况 下 都 能 达到 
中 端 光 纤 通 道 SAN 的 同等 性 能 。 一 个 良好 的 、 可 扩展 的 iSCSI SAN 拓扑 设计 如 图 3-6 所 
示 , 每 个 ESXi 主机 至 少 有 两 个 VMkernel 端口 用 于 iSCSI 连接 ,而 每 一 个 端口 又 物理 连接 
到 两 台 以 太 网 交换 机 上 。 每 台 交 换 机 到 iSCSI 阵列 之 间 至 少 有 两 个 连接 (分 别 连 接 到 不 同 
的 阵列 控制 器 ) 。 


ESXi 主 机 ESXi 主 机 ESXi 主 机 





图 3-6 iSCSI SAN 拓扑 设计 


至 此 ,我 们 已 经 基本 认识 了 当前 的 存储 方式 以 及 iSCSI 存储 ,本 任务 结束 。 


【任务 二 】 配置 StarWind iSCSI 目标 服务 器 


【任务 说 明 】 gl 

Star Wind iSCSI SAN8-NAS 6. 0 是 一 个 运行 在 Windows 操作 系统 上 的 
iSCSI 目标 服务 器 软件 。StarWind 既 能 安装 在 Windows Server 2003/2008/ 
2012 服务 器 操作 系统 上 ,也 能 安装 在 Windows 7/8/10 桌面 操作 系统 上 。 如 
果 在 Windows Server 2003 或 Windows XP 中 安装 StarWind, 需 要 先 安装 
iSCSI Initiator。Windows Server 2008, Windows 7 或 更 高 版 本 默认 集成 了 iSCSI Initiator, 
直接 安装 StarWind 即 可 。 

在 这 里 ,将 把 StarWind 安装 在 本 机 (运行 Windows 7 操作 系统 ) ,以 节省 资源 占用 。 也 
可 以 创建 一 个 Windows Server 虚拟 机 ,在 虚拟 机 里 安装 StarWind 。 

存储 网 络 应 该 是 专用 的 内 部 网 络 ,不 与 外 部 网 络 相连 ,因此 在 本 项 目的 拓扑 规划 中 ,为 
iSCSI 存储 单独 规划 了 一 个 网 络 。 在 实验 环境 中 ,使 用 VMware Workstation 的 VMnet3 H 
拟 网 络 作为 iSCSI 存储 网 络 。 

【任务 实施 】 

第 1 步 : 添加 虚拟 网 络 

打开 “编辑 ”菜单 中 的 “虚拟 网 络 编辑 器 ”, 单 击 “ 添 加 网 络 ”, 添 加 虚拟 网 络 VMnet3 ,如 
图 3-7 所 示 。 











n - " 
[Pod 
名 称 类 型 外 部 连接 主机 连接 DHO 子 网 地 址 
VMnet0 。 桥接 模式 “自动 桥接 - - z 
VMnetl REN- - 已 连接 已 启用 192.168.88.0 
VMnet8 NAT 模式 NAT 模式 已 连接 已 启用 192.168.1.0 






























































nu 
7) [Bani tn... ] 
[нат Ж)... ) 
© MURS C e PPS P RHET CH) 
Оноо НРУ) 
主机 虚拟 适配器 名 称 : VMware 网 络 适配器 VMnet0 
口 合用 本 地 DHCP 服务 将 IP 地 址 分 本 给 虚拟 机 人 D) [ОНСР 3938 P)... | 
FAP (D) ws Нам: 
Ба] ыз) [uma [ momo ] аю 





























图 3-7 添加 虚拟 网 络 VMnet3 


Be X iSCSI # fé 


ШЕ] 
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第 2 步 : 修改 虚拟 网 络 VMnet3 的 网 络 地 址 


修改 虚拟 网 络 VMnet3 的 网 络 地 址 为 192. 168. 2. 0/255. 255. 255. 0, 单 击 “ 应 用 ”按钮 
保存 配置 ,如 图 3-8 所 示 。 

































































名 称 类 型 外 部 连接 主机 连接 puce +e 
vneto — 桥接 模式 自动 桥接 š 
умеп REN.. - 已 连接 已 启用 192.168.88.0 
VMnet8 МАТ 模式 ”NAT 模式 已 连接 已 启用 192.168.1.0 
VMnet3 RÈN... - 已 连接 已 启用 192.168.2.0 
EON 
Wnet 信息 
© 桥接 模式 (将 虚拟 机 直接 连接 到 外 部 阿 络 )B) 
ire: [自动 +] (важно... 
© мат 模式 (与 虚拟 机 共享 主机 的 下 地 址 )(N) NAT 设置 (5).… 
© 仅 主机 模式 (在 专用 网 络 内 连接 虚拟 机 )(H) 
将 主机 虚拟 适配器 连接 型 此 P 络 (V) 
主机 虚拟 适配器 名 称 : VMware 网 络 适配器 VMnet3 
使 用 本 地 ОНОР 服务 将 TP 地 址 分 配给 虚拟 机 (D) DHCP 设置 P)… 
ЗР (D: 192.168.2 . 0 子 网 搞 码 (M): 255.255.255. 0 
[we )[ ma J| sma J( mm J 





3-8 虚拟 网 络 编辑 器 


第 3 步 : 查看 添加 的 虚拟 网 卡 信息 
在 本 机 的 网 络 适 配器 中 ,可 以 看 到 新 添加 的 虚拟 网 卡 VMware Network Adapter 


VMnet3 ,如 图 3-9 所 示 。 虚 拟 网 卡 VMware Network Adapter VMnet3 的 IP 地 址 默认 为 
192. 168. 2.1。 


Tel 


UMP sem manes namo | 
文件 昌 SSO SEV IAD TAN ”帮助 (H) 
вя - 机 用 此 网 络 设备 诊断 这 个 连接 Bezies шшш ынан 查看 化 连接 的 状态 更 改 此 连接 约 设 置 

VMware Network Adapter 


VirtualBox Host-Only Network VMware Network Adapter 
Ks вея ку VMnet1 VMnet8 


У VirtualBox Host-Only Ethernet. 497 ВАВ ФУ саң 





dlink-yhy 
“Ай Atheros AR9485 Wireless Net.. 


Fiesta ExGHem 
X ФУ Qualcomm Atheros ARB171/8.. "P WAN Miriport (PPPOE) 





3-9 本 机 的 网 络 适配器 


第 4 步 : 安装 StarWind iSCSI SAN &NAS 6.0 


运行 StarWind 6.0 的 安装 程序 ,开始 安装 StarWind iSCSI SAN&NAS 6.0, 如 图 3-10 所 示 。 





continuing. 





图 3-10 安装 Star Wind 


使 用 Full installation ,安装 所 有 组 件 , 如 图 3-11 所 示 。 


Select Components 
Which components should be installed? 


Welcome to the StarWind iSCSI 
SAN & NAS Setup Wizard 


This will install StarWind iSCSI SAN & NAS v.6.0.5713 (build 
20130709) on your computer. 


It is recommended that you dose all other applications before. 


Click Next to continue, or Cancel to exit Setup. 








Select the components you want to install; dear the components you do not want to 
install. Click Next when you are ready to continue. 





Full installation. 








[V] SCSI Server 
[V HA Processor Driver 


[V] Management Console 
[V] StarWindX ibrary 





[V] StarPort Driver (transport for Mirror devices) 


[V PowerShell management library for StarWind Services 








图 3-11 选择 所 有 组 件 


Current selection requires at least 112.5 MB of disk space. 





要 使 用 StarWind ,必须 有 授权 密 钥 。 可 以 在 Star Wind 的 官方 网 站 申请 一 个 免费 的 密 


钥 ,然后 选择 “Thank you,I do have a key already”, 如 图 3-12 所 示 。 


浏览 找到 授权 密 钥 文件 ,如 图 3-13 所 示 。 


第 5 步 : 打开 StarWind 软件 ,连接 StarWind Server 


安装 完成 后 会 自动 打开 StarWind Management Console, 并 连接 到 本 机 的 StarWind 
Server, 如 图 3-14 所 示 。 如 果 没 有 连接 StarWind Server, 可 以 选中 计算 机 名 , 单 击 Connect 


按钮 。 
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license key 
Get your license key 





Now when you have installed StarWind you need to apply either evaluation key or 


FREE version key or commercal license key you 据 e got with your purchase. If you don 
48 have any key tl tme to request one now! 


© Request time-imited fuly functional evaluation key 
© Request FREE version key 
(8) Thank you, I do have a key already 








Select your license key 
Where is license key located? 





Select where icense key is located, then dick Next. 
Senin tn 
CoWcensekey .swk 























图 3-13 选择 授权 密 钥 文件 


StarWind 














3-14 StarWind Management Console 


选择 StarWind Servers 一 本 机 计算 机 名 一 Configuration Network. 可 以 看 到 
StarWind 已 经 绑 定 的 IP 地 址 ,其 中 包括 VMware Network Adapter VMnet3 ff) IP 地 址 
192. 168. 2. 1, 如 图 3-15 所 示 。 










Не Host Target Tools Options Help 


тна Е ES < э Е 


Refresh Connect Disconnect Add StarWind Server Remove Host Add Device Remove Target Deploy VSAN Нер 


EX Deduplicated Disk НА High Availability Image — _ Image Fie С вам pisk 



















日 E StarWind Servers 


E Ет 














- Targets 
dioe | Management Console Settings 
E LM | d» 
Management Interface. 


W 192.168.223.100 
































Р 3-15 StarWind 绑 定 的 IP 地 址 


第 6 步 : 添加 iSCSI 目标 
(1) 选择 Targets Add Target ,添加 iSCSI 目标 ,如 图 3-16 所 示 o 


Fla Hour Target s Toca Optionen Hal 


Star Wind Server 


-— 
Remove Host Add Device Remove Target Deploy VSAN Нер 











EXE Dedupicated Disk НА high availabiity Image Image Fie LIST RAM visk 


= B Starwind servers 

-图 3RweosezisrNM 

€ Tarnet Alias. 
84 Add Target 


EE [I 



































图 3-16 ”添加 Target 
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(2) 输入 iSCSI 目标 的 别名  ForESXi. 选中 Allow multiple concurrent iSCSI 
connections(clustering) ,允许 多 个 iSCSI 发 起 者 连接 到 这 个 iSCSI 目标 ,如 图 3-17 所 示 。 


Target Alias 
ForESXi 





[Target Nane: 


[i qn. 2008-08. con. starwindsoftware:SrwbüSeziórnadx-foresxi 


[V] low multiple concurrent iSCSI connections (clustering) 








Back ехе Cancel Help 








3-17 输入 目标 别名 


(3) 确认 创建 iSCSI 目标 ForESXi, 如 图 3-18 所 示 。 


Add Target Wizard 


The following target will be added 


ForESXi 


iSCSI SAN 


You specified the following settings 
i qn. 2008-08. con. starwindsoftvare:3rwbOSeziórnn4x-foresxi 





Click Next to add new device 











图 3-18 ”确认 创建 iSCSI 目标 


已 经 创建 了 iSCSI 目标 ,如 图 3-19 所 示 。 
第 7 步 : 添加 iSCSI 设备 
(1) 选择 Devices 一 Add Device, 添 加 iSCSI 设备 ,如 图 3-20 所 示 。 


Не Host Target Tools Options Help 


Vo. b P 2 2 S O 


Refresh Connect Disconnect Add StarWind Server Remove Host Add Device Remove Target Deploy VSAN Нер | 
Tea к. НЕ эт pry 1 























s as starwind servers a d 
в Е 3RWBOSEZIERNM [| Target List | CHAP Permissions | Access Rights 
Ф Targets Target Alias Target IQN 
Й oe am ForESX: iqn.2008-08.com.starwindsoftware:3rwb08ezi8rnmáx-foresxi 


EE D 

















图 3-19 创建 好 的 iSCSI 目标 


Не Host Target Tools Options Help 


tcu. P p < < Ө 


Refresh Connect Disconnect Add StarWind Server Remove Host Add Device Remove Device Deploy VSAN 











SOFTWARE 


EE starwind servers © StarW;nd 


a-f зкмвовелакмм 





Target Name 




















3-20 ”添加 Device 


(2) 选择 Virtual Hard Disk, 创 建 虚拟 硬盘 ,如 图 3-21 所 示 。 












High Availability Device 
Highly available active-active multi-node SAN. 
© Virtual Hard Disk 
Single-node virtual disk with additional functionality. 
© Raw Device 
Export an existing physical device as an iSCSI target. 
®© “Virtual CD/DVD 
Create virtual CD/DVD from existing disc image. 
© Virtual Tape 
Virtual tape drive based on file images stored on a disk. 





Са ES 











图 3-21 选择 创建 虚拟 硬盘 
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(3) 选择 Image File device, 使 用 一 个 磁盘 文件 作为 虚拟 硬盘 ,如 图 3-22 所 示 。 






















Deduplicated disk device 
Allows to create deduplicated virtual disk. 
局 Image File device 
Allows creating a virtual hard disk that uses a disk file as its storage medium. The file is 
а RAW set of all sectors that the virtual hard drive contains. 
© RAM disk device 
Allows creating extremely fast virtual disks that reside entirely in random access 
memory. 
© “Snapshot and CDP device 
Allows creating a virtual disk with support for backup and snapshots. CDP (Continuous 
Data Protection). 
© Ü Mirror (RAID-1) device 
Allows creatina a mirror (RAID-1) of two virtual disks. Replication to a remote iSCSI ы 


A петь marked as Ё are not licensed. Please contact support http-//www starwindsoftware.com/support 


(CER Cei) Са) Сә) 














图 3-22 ”选择 Image File device 


(4) 选择 Create new virtual disk, 创 建 一 个 新 的 虚拟 硬盘 ,如 图 3-23 所 示 。 


Mount existing virtual disk 
Choose an existing virtual disk and export it as an iSCSI target. 
© Create new virtual disk 

Create a new virtual hard disk and export it as an iSCSI target. 
© Create new virtual disk based on Snapshot and CDP disk 


Choose an existing Snapshot and CDP virtual disk to create a new Image File virtual disk 
based on it and export it as an iSCSI target. 














图 3-23 ”创建 新 的 虚拟 硬盘 


(5) 配置 虚拟 硬盘 文件 为 D: \ ForESXi. img, 大 小 为 40GB, 可 以 选择 是 否 压缩 
(Compressed) ,加 密 (Encrypted) 、 清 零 虚拟 磁盘 文件 (Fill] with zeroes) ,如 图 3-24 所 示 。 注 
意 ,需要 确认 本 机 D 盘 的 可 用 空间 是 否 足 够 。 

(6) 选择 刚 创建 的 虚拟 磁盘 文件 ,默认 使 用 异步 模式 ,如 图 3-25 所 示 。 





New virtual disk location end name: 





D:AForESKi ing 


Size С ае + 
贺 conpressed 
E Encrypted 


User account that will have access to this image 

















Fill with zeroes 





















图 3-24 创建 虚拟 硬盘 文件 


Select the virtual disk you want to make accessible via iSCSI: 


Ге» ] Сеа) (up) 





Dr 
Asynchronous mode 


[H Header size in bytes: o$ 



















图 3-25 使 用 虚拟 硬盘 文件 


CT) 设置 虚拟 磁盘 文件 的 缓存 参数 ,一 般 不 需要 修改 ,如 图 3-26 所 示 。 





(8) 选择 Attach to the existing target, 将 虚拟 硬盘 关联 到 已 存在 的 iSCSI 目标 。 选 中 


之 前 创建 的 iSCSI 目标 ForESXi, 如 图 3-27 所 示 。 
确认 创建 虚拟 硬盘 设备 ,如 图 3-28 所 示 。 





如 图 3-29 所 示 , 已 经 创建 了 虚拟 硬盘 设备 ,该 设备 关联 到 了 之 前 创建 的 iSCSI 目标 。 
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Cache mode 


о а 
Data write is done t: then the client request is completed. Modified 
memory blocks are dy to em = later. Each result of a read request is cached 
in the memory too. 


© Write-through caching 
Data write is done тре ted the memory and to the disk. Each result of a read 
request is cached in the memory 


© ж caching 
Read and write requests are processed by the disk storage without caching. 


[F]Set the maximum available cache size 


Cache size (MB) 1282] 











图 3-26 设置 虚拟 磁盘 文件 的 缓存 参数 


Choose а target attachment method: 






































图 3-27 将 虚拟 硬盘 关联 到 iSCSI 目标 


第 8 步 : 设置 访问 权限 

StarWind 默认 允许 所 有 iSCSI 发 起 者 的 连接 。 为 安全 起 见 , 在 这 里 配置 访问 权限 ,只 
允许 ESXi 主机 连接 到 此 iSCSI 目标 。 选 择 Targets 菜单 下 的 Access Rights 选项 卡 ,在 空 
白 处 右 击 选择 Add Rule 命令 ,添加 访问 权限 规则 ,如 图 3-30 所 示 。 

输入 规则 名 称 为 Allow ESXi, 在 Source 选项 卡 中 单 击 Add— Add IP Address. 如 
图 3-31 所 示 。 








iSCSI SAN 





Не Host Target Tools Options Help 


Add Device Wizard 


The following device will be added: 


=G InageFilel 


You specified the following settings: 





ire : 51200 


ile : My Conputer DAForESYi. ing 


ache size : 


Click Next to add new device. 








< Back. 














fe — < 


Refresh Connect Disconnect Add StarWir 








EE Starwind servers 
B ozoc(izoo4) 

















9g StarWind servers 
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Arrange Rules 








图 3-30 ”添加 访问 权限 规则 
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Р 3-31 输入 规则 名 称 


输入 ESXi 主机 的 IP 地 址 192. 168. 2. 128 ,选中 Set to Allow, 如 图 3-32 所 示 。 如 需要 
允许 多 个 ESXi 主机 的 连接 ,将 每 个 ESXi 主机 的 IP 地 址 添加 到 Source 列表 即 可 。 























图 3-32 编辑 规则 Allow ESXi -1 


切换 到 Destination 选项 卡 , 单 击 Add 按钮 ,选择 之 前 创建 的 iSCSI 目标 ,如 图 3-33 所 
示 , 然 后 单 击 OK 按钮 确认 设置 。 


Rule Name: 
Alow ES% 


Source | Destination [Interface 


asiqn.2008-08.com.starwindsoftware:3rwb08ezi8rnm4x-foresxi 













































































3-33 ”编辑 规则 Allow ESXi -2 


第 9 步 : 修改 默认 策略 
右 击 DefaultAccessPolicy, 选 择 Modify Rule 命令 ,取消 选中 Set to Allow, 如 图 3-34 所 示 。 


~ StarW;n 


FTWARE 








Interface — Action 













































































图 3-34 ”编辑 规则 DefaultAccessPolicy 


然后 单 击 OK 按钮 确认 设置 ,可 以 查看 编辑 好 的 访问 权限 规则 ,注意 默认 规则 的 操作 为 


Deny, 如 图 3-35 所 示 。 
至 此 ,StarWind iSCSI 目标 服务 器 安装 配置 完成 ,本 任务 结束 。 
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= Bla :erwnd servers 
S- R sRweosezernM [| Teroet tist | CHAP Permissions 

















© Targets # Rule Name Source Destination Interface Action 
й Devices. 1 Allow ESXi 1 192.168.2.128 一 iqn-2008-08.com.starwindsoftwa All Interfaces. W Allow| 
à “G Backup. DefaultAccess... All Connections АЙ Targets АЙ Interfaces Deny 

















图 3-35 访问 权限 规则 列表 


【任务 三 】 配置 Openfiler 存储 服务 器 


【任务 说 明 】 

由 于 独立 存储 价格 相对 昂贵 ,免费 的 存储 服务 器 软件 有 FreeNAS 和 
Openfiler。 其 中 FreeNAS 的 网 站 上 只 有 1386 及 AMD64 的 版 本 ,也 就 是 说 ,FreeNAS 不 能 
支持 64 位 版 本 的 Intel CPU ,而 Openfiler 则 提供 更 全 面 的 版 本 支持 ,在 其 网 站 上 可 以 看 到 
支持 多 网 卡 、 多 CPU ,以 及 硬件 RAID 的 支持 ,还 有 10Gb/s 网 卡 的 支持 。 因 此 ,在 本 任务 
中 ,采用 的 存储 是 Openfiler。Openfiler 可 以 支持 现在 流行 的 网 络 存 储 技术 IP-SAN 和 
NAS, 支 持 iSCSI、 NFS、SMB/CIFS 及 FTP 等 协议 。 提 供 LAN 主机 独立 存储 系统 。 从 
www. Openfiler. com 下 载 Openfiler 的 VMware 最 新 版 本 2. 99 的 ISO 文件 ,刻录 光盘 或 者 
直接 使 用 ISO 文件 虚拟 光驱 。 

本 任务 是 上 一 个 任务 的 替代 任务 ,主要 介绍 Openfiler 的 安装 及 搭建 IP-SAN 和 NAS 
环境 。 

【任务 实施 】 

第 1 步 : 新 建 虚拟 机 

新 建 虚拟 机 ,客户 机 操作 系统 类 型 选择 Linux, 版 本 选择 “其 他 Linux 2. 6. x 内 核 64 位 ” 
(其 他 根据 自己 需要 定义 ) ,如 图 3-36 Bros 

第 2 步 : 安装 Openfiler 

选择 从 ISO 镜像 启动 ,从 光驱 引导 后 是 典型 的 Linux 安装 界面 ,直接 回 车 进入 图 形 化 
安装 界面 ,如 图 3-37 所 示 。 

直接 回 车 后 单 击 Next 按钮 ,然后 选择 默认 键盘 , 单 击 Next 按钮 。 

进入 磁盘 分 区 页 面 , 此 处 可 以 看 到 一 个 磁盘 (100GB) ,此 次 规划 是 较 小 的 磁盘 安装 
Openfiler, 剩 余 空 间 用 来 给 ESXi Server 使 用 (Linux 系统 的 安装 并 不 局 限于 一 块 物理 磁盘 ， 
这 里 只 是 根据 个 人 需要 做 一 个 简单 规划 )。 安 装 Openfiler 推荐 分 区 方法 和 常规 的 Linux 分 
区 方法 是 一 样 的 ,此 处 只 创建 了 一 个 引导 (/boot) 分 区 一 个 根 (/) 分 区 一 个 交换 (swap) 分 
区 ,其 余 空间 保持 Free 状态 ,否则 在 Openfiler 中 可 能 无 法 分 配 。 具 体 分 配 如 图 3-38 所 示 。 

配置 网 络 属性 ,设置 hostname 和 IP 地 址 ,建议 设 为 固定 IP, 因 为 Openfiler 安装 完 
之 后 没有 图 形 界面 ,所 有 的 配置 都 通过 Web 方式 完成 ,没有 固定 的 IP 会 给 以 后 的 配置 造成 
不 必要 的 麻烦 , 单 击 Eidt 按钮 ,填写 IP 地 址 为 192. 168. 1. 100/24 ,默认 网 关 为 192. 168. 1.1， 














选择 客户 机 操作 系统 
此 虚拟 机 中 将 安装 哪 种 操作 系统 ? 





客户 机 操作 系统 
© Microsoft Windows(W) 
ux(L) 


MEV) 
其 他 Linux 2.6.x 内 核 64 位 ` 


























D] «E-58) | [ 1 500». 取消 
图 3-36 选择 客户 机 操作 系统 类 型 




















openfiler 





To install or upgrade in graphical mode，press the 





To install or upgrade in text mode, type 


- Use the function keys listed belou for more information 


[F1-Main] [F2-0ptions] [F3-Generall [F4-Kernel] [FS5-Rescuel 
boot 


图 3-37 Openfiler 安装 界面 


DNS 为 8. 8. 8. 8 ,然后 确认 ,如 图 3-39 所 示 。 

接 下 来 的 时 区 选择 Asia/Shanghai, 设 置 root 用 户 密 码 后 开始 正式 安装 ,安装 过 程 大 约 
几 分 钟 ,具体 时 间 取 决 于 硬件 ,安装 完成 单 击 Reboot 按钮 ,重新 引导 系统 ,整个 安装 过 程 就 
此 结束 。 重 新 引导 后 的 界面 如 图 3-40 所 示 。 


配置 iSCSI Ë hë 





|i mss 


ЖМБ AHT RRE AER- {КЕК Ж 


















































3-38 Openfiler 磁盘 分 区 规划 


openfiler 
Drive /dev/sda (102399 MB) (Model: VMware, VMware Virtual S) 
|sda2 [Free 
k 
[ом | [| в | [Daae | | nee | (вао | [uw | 
и Mount Point/ Size 
Device Label RAID/Volume Type Format (MB) Stat End 
V /dev/sda 
ldev/sdal /boot ext3 ~ 298 1 38 
ldev/sda2 1 ext3 БА 8189 39 1082 
ldev/sda3 swap 4 1028 1083 1213 
Free Free space 92884 1214 13054 
Г) Hide RAID device/LVM Volume Group members 











openfiler 


Network Devices. 





Active оп Boot Device IPv4/Netmask — IPv&/Prefix 





аһо 92.168.1.100/24 Auto 





Hostname 
Set the hostname: 





O automatic 


Miscellaneous Settings 








Gateway: 192.16 











Primary DNS: |8888 | 
Secondary DNS | | 


























图 3-39 BOE IP 地址 页 面 








Commercial Support: http://wwu.openf iler.com/support/ 
Administrator Guide: гышы .ореп i ler.com/bug/administrator-guide 
Communitu Support: ://wuu .openf i ler .comzcommun i ty/f orums/ 


Internet Relay Chat irc.freenode channel: ttopenfiler 


(C) 2881-2811 Openfiler. All Rights Reserved 
Openfiler is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2 
ZZwwa.gnu.org/licer p1-2.8.html 


elcome to Üpenfiler ESñ, version 2.99.1 
eb administration GUI: https:v /192.168.1.188:4467~ 


hy login: _ 


图 3-40 Openfiler 安装 成 功 重启 后 界面 


第 3 步 : 登录 Openfiler 





如 图 3-40 所 示 ,打开 IE 浏览 器 ,输入 https://192. 168. 1. 100:446 ,使 用 默认 的 用 户 名 





密码 进行 登录 : 用 户 名 Username 为 openfiler, 密 


openfiler open source storagemanagement 


Username: | openfiler 


Password: 





图 3-41 Openfiler 登录 界面 


单 击 Log In 按钮 登录 系统 
第 4 步 : 配置 IP 地 址 以 及 允许 访问 iSCSI 的 IP 地 址 段 














置 ) ,如 图 3-42 所 示 。 


Ц Password 为 password. ,如 图 3-41 所 示 。 


Е System 菜单 ,检查 一 下 IP 等 设置 情况 (也 可 以 单 击 Configure 对 IP 地 址 进行 配 


在 System 页 面 下 方 配置 允许 访问 iscsi 的 IP 地 址 。 本 例 填 入 192. 168. 1. 0 网 段 ,类 型 


选择 Share, 添 加 完成 后 单 击 Update 按钮 ,如 图 3-43 所 示 
第 5 步 : 添加 物理 磁盘 
关闭 Openfiler 系统 ,依次 单 
20GB 的 硬盘 ,如 图 3-44 所 示 。 





T 





Eu 


二“ 编辑 虚拟 机 设置 ”一 “添加 ”选中 "硬件 >, 添加 3 Ж 
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С | A bag£//192:168.1.100:446/admin/system-html 
















E Volumes | fa Closter Quota | ® Shares | Æ Services 


Network Configuration 




















Gateway: [192.168.1.1 





Network Interface Configuration 


Interface Boot protocol IPAddress Network Mask Speed MTU Link Edit 


кз qe eee 


Create bonded interface 








3-42 IP 地址 配置 界面 


Network Access Configuration 
































Delete Name Network/Host Netmask Type 
Ө к= 192.168.1.0 255.255.255.0 Share 
New (iscsi 192.168.1.0 255.255.255.0 "| | Share v 
Update 











3-43 配置 允许 访问 iscsi 的 IP 地 址 界面 


第 6 步 : 对 磁盘 进行 操作 

开机 重新 登录 Openfiler 系统 , 单 击 Volumes 菜单 ,选择 右 侧 的 Block Devices ,会 显示 
系统 所 挂 载 的 硬盘 ,如 图 3-55 所 示 。 

单 击 其 中 的 /dev/sdb, 进 入 到 磁盘 编辑 界面 ,可 以 看 到 已 经 分 配 磁盘 分 区 信息 。 创 建 一 
个 新 的 分 区 ,在 Partition Type 处 选择 RAID array member, 输 入 Ending cylinder 值 ( 此 处 
默认 ,所 有 剩余 空间 划 为 一 个 分 区 ) , 单 击 Create 按钮 ,如 图 3-46 所 示 。 

然后 再 依次 单 击 Block Devices、/dev/sdc、/dev/sdd, 对 几 个 硬盘 都 创建 新 的 分 区 , 青 
次 单 击 Block Devices 看 到 Partitions 从 0 变 成 了 1, 如 图 3-47 所 示 。 

第 7 步 : 创建 RAID-S 磁盘 阵列 

单 击 右 侧 的 Software RAID 按钮 ,在 Select RAID array type 下 选择 将 要 创建 的 RAID 
阵列 类 型 为 RAID-5(parity) ,然后 单 击 Add array 创建 RAID-5 磁盘 阵列 ,如 图 3-48 所 示 。 























пе 
当前 大 小 : 2.6 МВ 
系统 可 用 空间 : 28.0 GB 
最 大 大 小 : 20 GB 


кава 
没有 为 此 硬盘 预 分 可 磁盘 空间 。 
硬盘 内 容 存储 在 多 个 文件 中 。 
磁盘 实用 工具 
залан о Q | MHM)... 








藉 理 文件 碎片 并 整合 可 用 空间 。 d) | 碎片 整理 (D) 


P Fuss. LEG... | 
Басня а: WD 压缩 (C) 



































BIRR) 

















图 3-44 添加 3 块 硬盘 效果 图 





Volumes section 
A = Manage Volumes 
Block Device Management € Volume Groups 
е Block Devices 
Edit pisk Type Description Labeltype Partitions Cy 
peque qm decor 


® Software RAID 


图 3-45 系统 所 挂 载 的 硬盘 -1 


第 8 步 : 创建 卷 组 (VG) 
单 击 右 侧 的 Volume Groups, 填 写 Volume group name( 此 处 为 iscsi-vg) ,选中 刚 创建 
的 RAID5 设备 /dev/md0, 单 击 Add volume group ,创建 卷 组 ,如 图 3-49 所 示 。 





项 
H 
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Create a partition in /dev/sdb 
Q You can use ranges within the following extents: 


Mode Starting cylinder Ending cylinder Space 





Primary 1 2610 19.99 GB 
Mode Partition Type Ec m Size Create Reset 
Primary "| | RAID array member v | |1 2610 19.99 GB. [Create | Reset 



































3-46 创建 分 区 界面 


Volumes section 
Block Device management ic 

Edit Disk Type Description Size Label type Partitions. M MA 
(dei | Scsi Var mare tuals 1000008. lcsr Targets 
[ea 193908 _ ip 
NEN vwara vetois |199 8 
[THE унике Winere Wd 193909 | ud 

© Report bug 

@ Get support. 

国 Forums. 

© Admin Guide 


图 3-47 系统 所 挂 载 的 硬盘 -2 


第 9 步 : 创建 逻辑 卷 (LV) 

单 击 右 侧 的 Add volume 按钮 ,创建 iSCSI 卷 ,填写 Volume Мате. А Volume 大 小 ， 
单 击 Create 按钮 ,在 这 个 卷 组 所 包含 的 空间 上 创建 一 个 真正 的 会 挂 接 到 Initiator 客户 端 服 
务 器 上 的 逻辑 卷 ,如 图 3-50 所 示 。 有 读者 反映 创建 失败 ,原因 是 Volume Name 中 出 现 点 
(. ) 或 下 画 线 (_) 等 非法 字符 。 

至 此 ,iSCSI 磁盘 创建 完毕 。 单 击 左 侧 的 Manage Volumes 按钮 ,可 以 查看 刚才 创建 的 
逻辑 卷 Lun, 在 创建 逻辑 卷 Lun 时 可 以 选择 所 需要 的 大 小 ,而 不 是 选择 整个 卷 组 ,Openfiler 
对 磁盘 的 灵活 性 体现 出 来 了 ,一 个 卷 组 可 以 划分 多 个 逻辑 Lun, 卷 组 本 身 又 可 以 来 自 多 个 物 
理 磁盘 。 

第 10 步 : 开启 iSCSI Target Server 服务 

单 击 上 方 的 Service 标签 ,将 iSCSI Target Server 的 Boot Status 设置 为 Enabled， 
Current Status 设置 为 Running, 如 图 3-51 所 示 。 





Software RAID Management 


个 No existing RAID arrays were found. 


Create a new RAID array 


Please note that RAID-O arrays need atleast 2 member devices; 
RAID-1 array members need to be multiples of 2; 
RAID-5 arrays need atleast 3 member devices; 
RAID-6 arrays need atleast 4 member devices; 
RAID-10 arrays need atleast 4 member devices and need to be multiples of 2. 

















chunk size 
Select RAID array type. Select chunk size 
Select RAID devices to add 
X Device Size Member Spare 
8 | /dewsdbl 19.07 GB (7 ° 
图 | /dewsdcl 19.07 GB @ o 
[ei | /dev/sddi 19.07 GB * o 





图 3-48 创建 RAID-5 磁盘 阵列 


© Software RAID 


L | | 


Volumes section 


æ Manage Volumes 
& Volume Groups 
@ Block Devices 

98 Add Volume 

dà iSCSI Targets 


Support resources 


* Report bug 
@ Get support 
5g Forums 

© Admin Guide 








Volume Group Management 


Volume Group Name Size Allocated Free Members Add physical storage Delete VG 


Create a new volume group 


Q Valid characters for volume group name: A-Z a-z 0-9 
Lu 


Volume group name (no spaces) 


Select physical volumes to add 





Ф — /dev/mdo 38.13 бв 


Add volume group. 





Volumes section 


а Manage Volumes 


© Block Devices 
^& Add Volume 

d iSCSI Targets 
© Software RAID 


Support resources 


% Report bug 
22 Get support 
5 Forums 

ta Admin Guide 








图 3-49 创建 卷 组 界面 


第 11 步 : 添加 iSCSI Target 


单 击 Volumes 标签 ,然后 单 击 右 侧 的 iSCSI Targets. Hit; Add 按钮 ,添加 一 个 iSCSI 


Target, 如 图 3-52 所 示 。 
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Create a volume in "iscsi-vg" 





Volume Name (*no spaces*. Valid characters [a-z,A-Z,0-9]): | yhy-lv 








116 


Volume Description: v 











Required Space (MB): 








Filesystem / Volume type: 











3-50 ”创建 逻辑 卷 (LV) 界 面 





Manage Services 


Service Boot Status Modify Boot Current Status Start / Stop 
Start 


-~ шш e Ба) o 


Stat 


посны Баана оо ШШ 
mew es н 
жез [>=] = " 


UPS Manager Enable 


UPS Monitor Disabled Enable 











图 3-51 开启 iSCSI Target Server 服务 























@ Status System | æ £i Cluster Quota Shares | Æ Services | > Accounts 





Volumes section 


Target Configuration | LUN Mapping | Network ACL | CHAP Authentication а Manage Volumes 
4$ Volume Groups 
Add new iSCSI Target © Block Devices 


$ Add Volume 
=== ш 

6 Software RAID 
1an.2006-01.com.openfiler:tsn.Bb44a5fe9590 














Support resources 





Ж Report bug 





3-52 ”添加 一 个 iSCSI Target 


第 12 步 : 关联 Target 
单 击 导 航 栏 下 方 的 LUN Mapping, 可 以 看 到 之 前 划 出 来 可 用 于 挂 载 的 逻辑 卷 Lun ,将 


这 个 逻辑 卷 Map 至 该 Target。 保 持 默 认 选 项 , 单 击 Map 按钮 即 可 ,如 图 3-53 所 示 。 









Volumes section 
m 
Target Configuration LUN Mapping | Network ACL | CHAP Authentication а Manage Volumes 
—— айланын 
LUNs mapped to target: iqn.2006-01.com.openfiler:tsn.373bab51957b Ф Block Devices 


3% Add Volume. 


3 iSCSI Targets 


© Software RAID 


个 No LUNS mapped to this target 
Support resources. 
Map New LUN to Target: "iqn.2006-01.com.openfiler:tsn.373bab51957b" © Report bug 
E Get support 
Name LUN Path 'W Mode. SCSI Serial No. SCSI Id. Transfer Map 59 Forums 
тз 3 i = = эн © Admin Guide 














/devfiscsi- Гей v] MAVTF6-vyEv-  M4VTF6-vyEv- - 
YY уйуру [we "| qaq arig LI. 








3-53 ”关联 Target 


第 13 步 : 设置 Network ACL 

最 后 单 击 Network ACL, 可 以 设置 允许 访问 或 拒绝 访问 的 网 段 , 在 Access 下 选择 
Allow, 将 允许 192. 168. 1. 0/255. 255. 255. 0 所 在 网 段 的 主机 访问 ,然后 单 击 Update 按钮 ， 
如 图 3-54 所 示 ,大 功 告 成 。 


Target Configuration | LUN Mapping Network ACL | CHAP Authentication 
一 一 一 一 一 一 


iSCSI host access configuration for et "ign.2006- 
Жесе configuration for ш 990" 


Name Network/Host Netmask Access 


iscsi 192.168.1.0 255.255.255.0 Allow. 





Update 











图 3-54 设置 Network ACL 


单 击 CHAP Authentication ,添加 可 以 访问 此 target 的 用 户 ( 可 选 ) 。 

注意 : Block Device 一 一 物理 的 磁盘 。 

Physical Volume 一 一 物理 磁盘 的 分 区 ,是 组 成 Volume Group 的 单元 。 

Volume Group 一 一 由 一 个 或 多 个 物理 磁盘 分 区 (Physical volume) 组 成 ,是 组 成 
Logical Volume 的 单元 。 

RAID Array Member 一 一 用 做 RAID 的 一 块 单独 "硬盘 ”。 

至 此 ,Openfiler 存储 服务 器 安装 配置 完成 ,本 任务 结束 。 


Ж X iSCSI Ë fé 


ШЕ] 


AE 4645 zm E JE RRE RER- AR 





【任务 四 】 挂 载 iSCSI 网 络 存储 器 到 ESXi 主机 


【任务 说 明 】 

在 前 面 的 [任务 二 了 和 【任务 三 了 中 ,我 们 分 别 配置 了 Starwind iSCSI 目标 
服务 器 以 及 Openfiler 存储 服务 器 ,配置 好 的 存储 服务 器 等 待 应 用 服务 器 的 
连接 ,在 此 任务 中 ,我们 使 用 [任务 二 中 的 StarWind iSCSI 目标 服务 器 作为 
存储 服务 器 ,配置 ESXi 主机 的 连接 。 

【任务 实施 】 

第 1 步 : 配置 ESXi 主机 的 虚拟 网 络 

(1) 关闭 ESXi 主机 ,为 ESXi 主机 添加 一 块 VMnet3 模式 的 网 卡 , 如 图 3-55 所 示 。 











QEA X | 加 vmwareeaas x | 25) openfier x| 
[5] VMware ESXi 5 


be 开启 此 点 拟 机 
Dsaennes 





пва 2 

ассо) 120 GB 
CjCD/DVD (DE) ”正在 使 用 文件 H... 
Tenis МАТ 
网 网 络 适 配器 2 — 仅 主机 模式 


МЫРЫ з — 自 定义 (VMnet3) 
UTE == 





ms 自动 检测 


v аж 
在 此 处 名 入 对 该 虚拟 机 的 搞 述 。 








图 3-55 ESXi 主机 配置 


(2) 开启 ESXi 主机 并 使 用 vSphere Client 进行 连接 ,选中 ESXi 主机 192. 168. 1. 88 , 切 
换 到 “配置 选项 卡 , 单 击 * 硬 件 ” 一 网络 适 配器 ”, 可 以 看 到 ESXi 主机 识别 出 了 3 块 网 卡 
vmnicO, vmnicl,vmnic2. ,如 图 3-56 所 示 。 


XH) ФИИ) 视图 (W) 清单 IN) 系统 管理 (A) 插件 (P) WB 
B B =n obana яе 











图 3-56 ESXi 主机 物理 网 卡 


(3) 选择 “配置 ”网 络 ”, 单 击 * 添 加 网 络 "，“ 连 接 类 型 ?选择 VMkernel, 如 图 3-57 


所 示 。 


连接 类 型 
网 络 硬件 可 进行 分 区 以 供 各 需要 连接 的 服务 使 用 。 














连接 类 型 
C 虚拟 机 

添加 有 标记 的 网 络 ， 以 处 理 虚拟 机 网络 流量 。 
@ vMkernel 

kernel TCP/IP 堆栈 处 理 下 列 ESX 服务 的 流量 : vSphere vMotion » SCSI, NFS 和 主机 管理 。 











3-57 ЖП VMkernel 端口 


(4) 选择 “创建 vSphere 标准 交换 机 ”, 选 中 vmnic2 网 卡 ,如 图 3-58 所 示 。 


VMkernel - 网 络 访问 


kernel 通过 附加 到 vSphere 标准 交换 机 的 上 行 钳 路 适配器 访问 网 络 。 





КЕ 
网 络 访问 








зт тй vsphere 标准 交换 机 。 您 也 可 以 使 用 以 下 列 册 的 空闲 网 络 适 配器 人 建新 的 


C Bübvsphere 标准 交换 机 2T Р 
Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) 
К B vn 1000 $jRT — 0.0.0.1-255.255.255.254 
C 使 用 vSwitcho. 速度 网 络 
Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) 
Г 8 vmo 1000 УЯТ 0.0.0.1255.255.255.254 
C 使 用 vswitchl 速度 läd 
Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) 


Г 88 vmnicl 100251 x 


qu 


9 e 








3-58 创建 vSphere 标准 交换 机 
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(5) 在 “网 络 标签 ”处 输入 iSCSI, 如 图 3-59 所 示 o 


VMkernel -连接 设置 
管理 您 的 主机 和 数据 中 心 时 使 用 网 络 标签 来 识别 VMkernel 连接 。 








Fw ы 

Г 将 此 端口 组 用 于 Moton 

厂 将 此 庙 口 组 用 于 Fault Tolerance 日 志 记 录 
T 使 用 该 庙 口 组 来 管理 这 里 








Baum z 




















图 3-59 输入 网 络 标签 


(6) 设置 IP 地 址 为 192. 168. 2. 128 , 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 如 图 3-60 所 示 。 














Уміст $0 


sazes 
iscst 9. ЧӘ mia 
192.168.2.128 











3-60 设置 VMkernel 端口 的 IP 地 址 


(7) 完成 向 导 , 如 图 3-61 所 示 。 


即将 完成 
验证 是 否 正确 配置 了 所 有 新 建 的 和 已 修 欢 过 的 vsphere 标准 交换 机 * 





主机 网 络 将 也 括 下 面 新 建 的 和 修改 的 标准 交 搁 机 : 
HA: 





Умсете! 关口 


ET 
iscst Q- B утс? 
192.168.2.128 











3-61 完成 VMkernel 端口 创建 


(8) 图 3-62 所 示 为 配置 完成 后 的 ESXi 主机 虚拟 网 络 。 


bogon.localdomain VMware ESXi, 5.5.0, 1331820 | 评估 ($£ 60 Ж) 








AJ mE ”虚拟 机 ”资源 分 配 “性 能 n Hemena 事件， 权限 




















硬件 зна: [vSphere PERRI 
健康 状况 网 络 
处 理 器 
内 存 
存储 器 标准 交换 机 : vSwitcho $e. ЕН... 
^ P Sr mimm 
fubimm @ VM Network vmnic0 1000 ẸRI 只 
умела RC 
网 络 适配器 ManagementNetwork Ө. 
高 级 设置 vmk0 : 192.168.1.88 
电源 管理 fe80::20c:29ff:fe76:ad72 
已 获 许可 的 功能 标准 交换 机 : vswitch1 移 除 … 属性 … 
masm sxraca sazes 
DNS 和 路 由 只 VM Network 2 T vmnicl 1000 全 双 工 9 
身份 验证 服务 атаки 
虚拟 机 启动 关机 moses & 
虚拟 机 交换 文件 位 置 
安全 配置 文件 标准 交换 机 : vSwitch2 119... Ж. 
主机 组 存 配置 Viene С sazes 
系统 资源 分 配 Q iscsi Jp 1000 RI 只 
代理 虚拟 机 设置 vmk1 : 192.168.2.128 
高 级 设置 














3-62 ESXi 主机 虚拟 网 络 
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从 图 3-62 中 可 以 看 到 ,管理 网 络 (VMkernel 端口 : Management Network) 关 联 标 准 交 
换 机 vSwitch0, 上 联 端 口 为 ESXi 主机 物理 网 卡 vmnic0; 虚拟 机 网 络 ( 虚 拟 机 端口 组 : VM 
Network 2) 关 联 标准 交换 机 vSwitch1 .上 联 端 口 为 ESXi 主机 物理 网 卡 vmnicl; iSCSI 存储 
网 络 (VMkernel 端口 : iSCSI 关联 标准 交换 机 vSwitch2, 上 联 端口 为 ESXi 主机 物理 网 卡 
vmnic2。 管 理 网 络 .虚拟 机 网 络 .iSCSI 存储 网 络 实现 了 物理 隔离 。 

在 实际 环境 中 ,ESXi 主机 的 3 块 网 卡 可 以 连接 第 З 台 交换 机 ,实现 物理 隔离 ; 也 可 以 
连接 到 一 台 交 换 机 的 不 同 VLAN ,实现 逻辑 隔离 。 

第 2 步 : 配置 ESXi 主机 的 iSCSI 适配器 

(1) 选择 “配置 "一 “存储 适配器 ”, 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,选择 “Add Software iSCSI 
Adapter”, 如 图 3-63 所 示 。 
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已 获 许可 的 功能 





3-63 ”添加 软件 iSCSI 适配器 -1 


(2) ESXi 主机 提示 将 添加 新 的 软件 iSCSI 适配器 ,如 图 3-64 所 示 。 


将 向 “存储 适配器 ”列表 中 添加 新 的 软件 iSCSI 适配器 。 添 加 后 ,在 列 
表 中 选择 此 软件 iSCSI 适配器 ， 然后 单 去 “ 尾 性 ”以 完成 配置. 


Са] -] 


3-64 添加 软件 iSCSI 适配器 -2 





(3) 选中 iSCSI 软件 适配器 , 右 击 选择 快捷 菜单 中 的 “属性 ?命令 ,如 图 3-65 所 示 。 

(4) 切换 到 “网 络 配 置 "选项 卡 , 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,选中 新 创建 的 VMkernel 端口 iSCSI 
(vSwitch2) ,如 图 3-66 所 示 。 

(5) 如 图 3-67 所 示 ,已 经 将 VMkernel 端口 iSCSI 绑 定 到 iSCSI 软件 适配器 。 

(6) 切换 到 “动态 发 现 ” 选 项 卡 , 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,输入 iSCSI 服务 器 的 IP 地 址 
192. 168. 2. 1, 如 图 3-68 所 示 。 

(7) 切换 到 “静态 发 现 ” 选 项 卡 ,可 以 看 到 iSCSI 目标 服务 器 所 提供 的 iSCSI 目标 ТОМ. 
如 图 3-69 所 示 。 
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3-65 iSCSI 软件 适配器 


国 {ЯШ TE SCSI ПОРЕЗЕ КЕЗ VMkernel 适配器 和 可 用 的 物理 适配器 。 
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图 3-66 为 iSCSI 适配器 绑 定 VMkernel 端口 


(8) 关闭 iSCSI 启动 器 属性 ,出 现 图 3-70 所 示 的 提示 , 单 击 * 是 ”按钮 重新 扫描 适配器 。 

(9) 在 iSCSI 软件 适配器 的 详细 信息 里 查看 “路 径 ”, 可 以 看 到 iSCSI 目标 的 LUN ,如 
图 3-71 所 示 。 

第 3 步 : 为 ESXi 主机 添加 iSCSI 存储 

CD 选择 “配置 ”>“ 存 储 器 ”, 单 击 “ 添 加 存储 器 ”, 在 “存储 器 类 型 "中 选择 “磁盘 /LUN”， 
如 图 3-72 所 示 。 

(2) 选中 新 发 现 的 iSCSI 目标 和 LUN, 如 图 3-73 所 示 。 
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3-67 iSCSI 适配器 网 络 配置 
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发 送 目标 
从 下 列 位 置 (pv4 IPv6, 主机 名 称 ) 中 动态 发 现 SCSI 目标 : 


在 与 任何 发 现 的 目标 建立 会 活 之 前 ， 可 能 需要 配置 身份 验 
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3-68 添加 iSCSI 目标 服务 器 

















192.168.2.1:3260 








图 3-69 已 发 现 iSCSI 目标 
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Æ 3-71 iSCSI 目标 的 LUN 
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选择 存储器 类 型 
指定 是 要 格式 化 新 卷 还 是 通过 网 络 使 用 共享 文件 赤 。 








E EUN тишет 
RRB uem 
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C 网 络 文件 系统 
如 果 要 色 峙 网 络 文件 系统 ， 请 选择 此 选 顶 。 








Hg 在 光纤 通道 或 iSCSI 上 添加 数据 存储 会 将 该 数据 存储 添 加 到 所 有 能 够 访问 存 个 介 押 的 主机 * 

















3-72 ”添加 磁盘 /LUN 


磁盘 /LUN 
选择 LUN 创建 数据 存储 或 扩展 当前 数据 存储 





日 磁盘 AUN 


选择 磁盘 W. ЗЫЛ, ВЕ ID. LUN 容量 、 可 扩展 或 VMFS 标 签 包含 : ~ 清除 
文件 系统 版 本 


当前 磁盘 布局 




















3-73 选择 iSCSI 目标 和 LUN 


(3) 选择 文件 系统 版 本 为 VMFS-5 ,如 图 3-74 所 示 。 
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图 3-74 选择 文件 系统 版 本 


(4) 因为 iSCSI 硬盘 是 空白 的 ,所 以 将 会 创建 新 分 区 ,如 图 3-75 所 示 。 


ELI] 
您 可 以 对 整个 设备 、 所 有 可 用 空间 或 单 块 可 用 空间 进行 分 区 和 格式 化 。 
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图 3-75 创建 分 区 
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(5) 输入 数据 存储 名 称 为 iSCSLStarwind, 如 图 3-76 所 示 。 




















3-76 ”输入 数据 存储 名 称 


(6) 选中 “最 大 可 用 空间 ”, 如 图 3-77 所 示 。 


磁盘 /Lun - 格式 化 
指定 数据 存储 的 最 大 文件 大 小 和 容量 





容量 
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图 3-77. 使 用 “最 大 可 用 空间 ” 


(7) 单 击 “ 完 成 "按钮 ,开始 创建 VMFS 数据 存储 。 已 经 添加 好 的 iSCSI 存储 如 图 3-78 所 示 。 
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3-78 已 经 添加 好 的 iSCSI 存储 
第 4 步 : 使 用 iSCSI 共享 存储 
使 用 iSCSI 共享 存储 的 方法 与 使 用 ESXi 本 地 存储 的 方法 相同 。 以 下 为 创建 新 虚拟 机 


时 ,选择 使 用 iSCSI 存储 的 过 程 。 
(1) 新 建 虚拟 机 CentOS, 如 图 3-79 所 示 。 
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3-79 ”新 建 虚拟 机 
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(2) 在 选择 目标 存储 时 ,指定 将 虚拟 机 保存 在 ISCSI-Starwind 存储 中 ,如 图 3-80 所 示 。 











3925068 355568 744368 VMFS5 Б 





Г анаи pas 











3-80 选择 目标 存储 


(3) 设置 虚拟 磁盘 的 大 小 ,指定 置 备 方式 为 Thin Provision (精简 配置 ), 如 图 3-81 
所 示 。 
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3-81 设置 虚拟 磁盘 的 大 小 和 置 备 方式 


(4) 如 图 3-82 所 示 为 iSCSI 存储 中 新 创建 的 虚拟 机 文件 。 
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3-82 iSCSI 存储 中 的 文件 


将 虚拟 机 文件 保存 在 iSCSI 存储 上 后 ,虚拟 机 的 硬盘 就 不 在 ESXi 主机 上 保存 了 。 这 
样 ,虚拟 机 的 CPU 内存 等 硬件 资源 在 ESXi 主机 上 运行 ,而 虚拟 机 的 硬盘 则 保存 在 网 络 存 
储 上 ,实现 了 计算 、 存 储 资 源 的 分 离 。 接 下 来 的 项 目 中 所 涉及 的 vSphere vMotion, vSphere 
DRS, vSphere HA 和 vSphere FT 等 高 级 特性 都 需要 网 络 共享 存储 才能 实现 。 

至 此 ,Starwind 的 iSCSI 网 络 存储 已 经 挂 载 到 ESXi 主机 ,此 任务 结束 。 


【项 目 拓展 训练 】 


1. VMware vSphere 支持 哪些 存储 方式 ? 

2. iSCSI 系统 包含 哪些 组 件 ? 每 个 组 件 的 具体 作用 是 什么 ? 

3. 按 要 求 完 成 如 下 任务 : 

(1) 在 VMware Workstation 的 虚拟 网 络 编辑 器 中 ,添加 VMnet2 虚拟 网 络 ,类 型 为 仅 主 
机 模式 。 将 VMnetl , VMnet2 和 VMnet8 的 网 段 分 别 设置 为 192. 168. 1. 0/24,192. 168. 2. 0/24 
和 192. 168. 3. 0/24, 

(2) 创建 VMware ESXi 虚拟 机 ,内 存 为 4GB, 为 虚拟 机 配置 3 个 网 卡 ,网 络 类 型 分 别 为 
仅 主机 模式 .NAT 模式 、V Mnet2 模式 。 

(3) 安装 VMware ESXi 5. 5, 将 管理 网 络 的 IP 地 址 设置 为 192. 168. 1. 88( 仅 主机 
模式 )。 

(4) 使 用 vSphere Client 连接 到 ESXi, 添 加 虚拟 机 端口 组 For VM ,创建 标 准 交 换 机 , 绑 
定 vmnicl 网 卡 。 

(5) 添加 VMkernel 端口 ,名称 为 iSCSI, 创建 标 准 交换 机 , 绑 定 vmnic2 网 卡 , 设 置 IP 
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地 址 192. 168. 2. 88。 

(6) 在 本 机 安装 的 Starwind 中 创建 一 个 20GB 的 iSCSI 目标 。 

(7) 在 ESXi 中 添加 iSCSI 软件 适配器 , 绑 定 VMkernel 端口 iSCSI, 使 用 动态 方式 添加 
iSCSI 目标 服务 器 。 

(8) 在 ESXi 中 添加 存储 器 ,使 用 新 发 现 的 iSCSI 目标 ,格式 化 为 VMFS-5 文件 系统 ,使 
用 全 部 空间 ,存储 名 称 为 ISCSI-Openfiler. 

(9) 将 CentOS-6. 5-Minimal 的 安装 光盘 ISO 上 传 到 存储 iSCSI-Openfiler, 

(10) 在 ESXi 中 创建 虚拟 机 CentOS Ji fE f£ fii iSCSI-Openfiler 上 ,内 存 为 1GB。 安 装 
操作 系统 ,将 IP 地 址 设置 为 192. 168. 3. 88/24 ,安装 完成 后 ,从 本 机 ping 虚拟 机 CentOS 的 
IP 地 址 。 





项 目 四 | 安装 vCenter Server 与 部 署 vCSA 





【项 目 说 明 】 

VMware vCenter Server 是 vSphere 虚拟 化 架构 的 中 心 管理 工具 ,使 用 vCenter Server 
可 以 集中 管理 多 台 ESXi 主机 及 其 虚拟 机 ,vCenter Server 允许 管理 员 以 集中 方式 部 署 、 管 
理 和 监控 虚拟 基础 架构 ,并 实现 自动 化 和 安全 性 。 

在 前 面 的 几 个 项 目 中 ,我们 已 经 使 用 VMware ESXi 5. 5 搭建 了 服务 器 虚拟 化 测试 环 
境 , 基 本 掌握 了 安装 VMware ESXi, id # vSphere 虚拟 网 络 .配置 iSCSI 共享 存储 、 创 建 虚 
拟 机 的 方法 ,但 是 使 用 vSphere Client 只 能 管理 单 台 的 ESXi 主机 ,实现 的 功能 非常 有 限 ,为 
了 建设 完整 的 VMware vSphere 虚拟 化 架构 ,需要 一 台 单独 的 服务 器 安装 vCenter Server. 
来 管理 多 台 ESXi 主机 ,为 实现 vSphere DRS НА FT 等 功能 做 准备 ,在 图 2-3 中 ,也 较 清晰 
地 反映 了 管理 ESXi 主机 的 两 种 途径 。 

vCenter Server 有 两 种 不 同 的 版 本 : 一 种 是 基于 Windows Server 的 应 用 程序 ; 另 一 种 
是 基于 Linux 的 虚拟 设备 , 称 为 vCenter Server Appliance( 简 称 VCSA)。 在 接 下 来 的 【任务 

-】 中 将 主要 介绍 基于 Windows Server 的 vCenter Server 配置 与 应 用 ,在 【任务 二 中 将 介 

绍 vCenter Server Appliance 的 部 署 与 应 用 。 在 【任务 三 3 中 介绍 vCenter Server 最 基本 的 
应 用 管理 。 

【项 目 实 施 】 

为 简化 项 目的 实施 ,我 们 将 此 项 目 分 解 成 以 下 几 个 任务 来 分 步 实 施 , 需 要 说 明 的 是 ,【 任 
务 一 】 与 【任务 二 了 是 两 个 二 选 一 的 任务 ,在 生产 中 完成 其 中 一 个 任务 即 可 。 

【任务 一 】 安 装 VMware vCenter Server 

【任务 二 】 3X VMware vCenter Server Appliance(vCSA) 

【任务 三 】 使 用 vSphere Web Client 管理 ESXi 主机 


шер 
【任务 一 】 安装 VMware vCenter Server. 2 






【任务 说 明 】 

为 了 帮助 实现 可 扩展 性 , vCenter Server 使 用 一 个 外 部 数据 库 ( 包 括 
SQL Server、Oracle) 来 存储 数据 。 每 个 虚拟 机 、 主 机 、 用 户 信 息 等 数据 都 存储 在 vCenter 
Server 数据 库 中 。 该 数据 库 可 以 位 于 vCenter Server 的 本 地 主机 或 远程 主机 上 。 

vCenter Server 支持 的 数据 库 包 括 SQL Server( 可 用 于 Windows 版 vCenter Server) 和 
Oracle( 可 用 于 Linux 版 vCenter Server Appliance) vCenter Server 的 Windows 版 安装 程 
序 中 包含 一 个 内 置 的 SQL Server 2008 R2 Express 数据 库 ,可 以 支持 最 多 5 台 ESXi 主机 和 
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最 多 50 VM 的 小 规模 部 署 。 

一 个 完整 的 vCenter Server 部 署 包 括 ESXi EHL, vSphere 客户 端 和 vSphere Web 客户 
端 \vCenter Server, 数据库.SSO( 单 点 登录 ,用 于 vCenter 用 户 认证 ) 和 活动 目录 等 部 分 ,其 
中 活动 目录 不 是 必需 的 (在 本 任务 中 暂 不 使 用 活动 目录 ,在 后 面 的 项 目 中 介绍 桌面 虚拟 化 
时 ,需要 使 用 活动 目录 ) ,如 图 4-1 所 示 。 
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О 活动 目录 数据 库 服务 器 EXSirl 主 机 
} 
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EXSi-2 主 机 


vSphere Web Client 
或 vSphere Client 





L 


vCenter Server 
EXSi-n 主 机 


图 4-1 vCenter Server 体系 结构 


VMware vSphere 提供 了 两 种 客户 端 用 于 管理 : 基于 Windows 的 vSphereClient 和 基 
于 浏览 器 的 vSphere WebClient。 在 【项 目 二 的 【任务 二 中 使 用 了 vSphereClient。 安 装 了 
vCenter Server 后 ,可 以 继续 使 用 vSphereClient, 也 可 以 使 用 vCenter Server 提供 的 
vSphereWebClient 对 vSphere 进行 管理 。 

vSphereClient 是 一 个 基于 Windows 的 应 用 程序 , 它 可 以 管理 ESXi 主机 。 
vSphereClient 既 可 以 直接 连接 到 ESXi 主机 ,也 可 以 连接 到 vCenter Server 上 ,对 多 台 
ESXi 主机 进行 管理 。vSphereClient 可 以 完成 日 常 管理 任务 以 及 虚拟 基础 架构 的 部 分 高 级 
配置 。 

vSphere WebClient 提供 了 一 个 动态 的 Web 用 户 界面 , 它 可 以 管理 vSphere 虚拟 基础 
架构 。 从 vSphere 5. 5 开始 ,所 有 新 功能 只 能 通过 vSphere Web 客户 端 来 使 用 ,也 就 是 说 ， 
有 些 任 务 只 能 在 vSphere WebClient 上 完成 ,而 不 能 再 在 基于 Windows 的 传统 
vSphereClient 上 完成 。VMware 声明 vSphere WebClient 将 最 终 取代 vSphereClient, 因 此 
在 接 下 来 的 项 目 中 ,所 有 的 操作 都 将 在 vSphere WebClient 中 进行 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,我 们 将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 

【 子 任务 一 】 配 置 vCenter Server 基础 环境 

【 子 任 务 二 】 安 装 VMware vCenter Server 


【 子 任 务 一 】 配置 vCenter Server 基础 环境 
基于 Windows Server 版 本 的 vCenter Server 硬件 要 求 : 2 个 64 位 CPU 或 1 个 双核 64 


位 CPU; CPU 速度 2GHz 及 以 上 ; 4GB 以 上 内 存 ; 4GB 以 上 空闲 硬盘 空间 ; 1 个 网 络 适 
配器 。 

基于 Windows Server 版 本 的 vCenter Server 的 操作 系统 要 求 : Windows Server 2003 
64 位 版 本 ; Windows Server 2003 R2 64 位 版 本 ; Windows Server 2008 64 位 版 本 ; 
Windows Server 2008 R2 64 位 版 本 。 

基于 Windows Server 版 本 的 vCenter Server 的 数据 库 服务 器 要 求 : Microsoft SQL 
Server 2005 (32 位 或 64 位 ,要 求 安 装 SP3); Microsoft SQL Server 2008(32 位 或 64 位 ,要 
求 安 装 SP1); Microsoft SQL Server 2008 R2; Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 
(vCenter Server 内 置 ) 。 

Ж 1%: 创建 虚拟 机 

在 VMware Workstation 中 创建 虚拟 机 vCenter Server, 运 行 Windows Server 2008 R2 
操作 系统 ,配置 如 图 4-2 所 示 。vCenter Server 对 CPU 和 内 存 的 要 求 都 比较 高 ,为 虚拟 机 分 
配 的 CPU 核心 数 至 少 应 为 2 个 ,内 存 至 少 应 为 5GB, 有 条 件 的 话 可 以 分 配 6 一 8GB。 
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图 4-2 vCenter Server 虚拟 机 硬件 配置 


第 2 步 : 安装 操作 系统 .配置 IP 地 址 

在 虚拟 机 中 安装 好 Windows Server 2008 R2 后 ,安装 VMware Tools, 配 置 网 卡 的 IP. 
地 址 为 192. 168. 8. 10 , 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0 ,默认 网 关 为 192. 168. 8. 2. DNS 服务 器 | 项 
为 192. 168. 8. 10, 如 图 4-3 BER. Е 
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第 3 步 : 设置 计算 机 名 与 主 DNS 后 组 
设置 计算 机 名 为 VC, 如 图 4-4 所 示 。 


% 议 版 本 4 (TCP/IPv4) ЕЁ 


计算 机 名 / 域 更 改 











4-3 vCenter Server 服务 器 IP 地 址 图 4-4 设置 计算 机 名 


单 击 “ 其 他 ”按钮 ,设置 计算 机 的 主 DNS 后 级 为 lab. net, 如 图 4-5 所 示 。 





图 4-5 设置 计算 机 的 主 DNS JE 


第 4 步 : 配置 DNS 服务 

在 服务 器 管理 器 中 ,添加 DNS 服务 器 角色 。 配 置 正 向 查找 区 域 lab. net, 添 加 主机 记录 
vc. lab. net, esxil. lab. net, esxi2. lab. net. 分 别 解析 为 192. 168. 8. 10, 192. 168. 8. 11, 
192.168. 8. 12 ,如 图 4-6 所 示 。 


[1], ve.lab.net., hos... 
ve. lab. net, 
192. 168.8. 10 


192. 168.8. 11 
192. 168.8. 12 





图 4-6 配置 DNS 主机 记录 


第 5 步 : 配置 DNS 反 向 查找 区 域 
配置 反 向 查找 区 域 8. 168. 192. in-addr. arpa, 添 加 指针 记录 192. 168. 8. 10,192. 168. 8. 11 
和 192. 168. 8. 12 ,分 别 解析 为 ve. lab. net .esxil. lab. net 和 esxi2. lab. net, 如 图 4-7 所 示 。 


[4], ve.lab.net., hos... 
ve. lab. net. 

ve. lab. net. 

exsil. lab. net. 

exsi2, lab. net. 











4-7 配置 DNS 指针 记录 


第 6 步 : 配置 DNS 转发 器 
添加 运营 商 的 DNS 服务 器 地 址 ,如 图 4-8 所 示 。 





4-8 配置 DNS 转发 器 


Ж7 5. 添加 . NET3.5 Framework 框架 
在 服务 器 管理 器 中 ,添加 功能 . NET Framework 3. 5.1, 如 图 4-9 所 示 。 


шж 
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4-9 添加 功能 .NET Framework 3. 5.1 


至 此 ,安装 vCenter Server 的 基础 环境 已 经 搭建 好 ,本 子 任务 结束 。 
【 子 任务 二 】 安装 VMware vCenter Server 


在 本 子 任务 中 ,将 在 VMware Workstation 模拟 的 Windows Server 2008 R2 虚拟 机 中 
安装 VMware vCenter Server. 并 且 使 用 vCenter Server 捆绑 的 SQL Server 2008 R2 
Express 数据 库 。 

第 1%. 装载 光盘 

为 虚拟 机 装载 VMware vCenter Server 5. 5 的 安装 光盘 ,双击 光盘 盘 符 ,选择 Simple 
Install, 如 图 4-10 所 示 。 

7) Vlware vCenter 安装 程序 


vmware у$рһеге' 5.5 


VMware vCenter Server Simple Install 


K>” Simple install 将 在 同一 台 主 机 或 虚拟 机 上 安装 vCenter Single Sign-On, vSphere Web 


r Client, vCenter Inventory Senice 和 vCenter Severe 


vCenler Single Sign-On 另外 ， 要 自 定义 每 个 组 件 的 位 置 和 设置 ， 可 使 用 自 定义 安装 方法 分 别 安装 各 个 组 件 。 请 按 以 下 
顺序 安装 各 组 人 
vSphere Web Client 
vCenter 青 单 服务 VCenter Single Sign-On 
vSphere Web Client 
vCenter Server VCenter APRE 
VMware vCenter (8 898 VCenter Server 


站 эркнн ША а ЫН. ASEEN: http www vmware comvinfo?id- 1268 


VMware vCenter 支 持 工具 
vSphere Update Manager pest 
vSphere ESXi Dump Collector 


vSphere Syslog Collector 
vSphere Auto Deploy 

vSphere Authentication Proxy 
Host Agent Pre-Upgrade Checker 
VCenter 证 书 自动 化 工具 





图 4-10 vCenter Server 简单 安装 


在 安装 之 前 ,Simple Install 将 进行 必 备 条 件 检查 ,如 图 4-11 所 示 。 











图 4-11 必 备 条 件 检查 


设置 550 管理 员 administrator(9 vsphere. local 的 密码 ,如 图 4-12 所 示 。 





4-12 设置 管理 员 的 密码 


第 3 步 : 常规 配置 

使 用 默认 的 站 点 名 称 Default-First-Site, 如 图 4-13 所 示 。 

HTTPS 端口 使 用 默认 的 7444, 如 图 4-14 所 示 o 

第 4 步 : 开始 安装 vCenter Single Sign-On 

如 图 4-15 所 示 , 开 始 安装 vCenter Single Sign-On, vCenter Single Sign On 简称 SSO 
( 单 点 登录 ), 是 从 vCenter Server 5. 1 开始 新 增 的 安全 机 制 。 在 vCenter Server 5. 0 版 本 项 
中 ,vCenter Server 用 户 认证 可 以 直接 访问 活动 目录 ,存在 安全 隐患 。 采 用 SSO 单 点 登录 目 
后 ,vCenter Server 的 用 户 认证 先 发 给 SSO 服务 ,再 转发 到 活动 目录 ,提高 了 安全 性 。 四 
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4-15 开始 安装 vCenter Single Sign-On 


第 5 步 : 自动 安装 vSphere Web Client 
安装 完 vCenter Single Sign-On 后 ,将 会 自动 安装 vSphere Web Client, % ih “ E" f £l 
接受 证 书 指纹 继续 安装 ,如 图 4-16 所 示 。 








图 4-16 安装 vSphere Web Client 


$8635. 自动 安装 vCenter Inventory Service 
安装 完 vSphere Web Client 后 ,将 会 自动 安装 vCenter Inventory Service, 如 图 4-17 
所 示 。 














图 4-17 安装 vCenter Inventory Service 


vCenter Inventory Service(vCenter 清单 服务 ) 用 来 存储 应 用 程序 和 清单 数据 。vCenter 
清单 服务 类 似 于 代理 服务 器 ,位 于 vCenter Server 和 请 求 者 (vSphere 客户 端 或 vSphere 
Web 客户 端 ) 之 间 。vCenter 清单 服务 在 自身 的 数据 库 中 缓存 信息 ,减少 了 进出 vCenter 
Server 的 流量 。 
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第 7 步 : 自动 安装 vCenter Ѕегуег 
安装 完 vCenter Inventory Service 后 ,将 会 自动 安装 vCenter Server。 在 图 4-18 中 输入 
许可 证 密 钥 。 如 果 不 输入 密 钥 ,可 免费 试用 60 X. 























4-18 ”输入 许可 证 密 钥 


第 8 步 : 安装 内 置 的 SQL Server 2008 R2 Express 数据 库 
选择 安装 内 置 的 SQL Server 2008 R2 Express 数据 库 ,如 图 4-19 所 示 。 





4-19 配置 vCenter Server 数据 库 


使 用 Windows 本 地 系统 账户 运行 vCenter Server 服务 ,如 图 4-20 所 示 。 

使 用 默认 的 端口 设置 ,如 图 4-21 所 示 。 

在 此 页 面 可 以 看 出 vCenter Server HTTPS 端口 采用 的 是 443 端口 ,所 以 如 果 在 真实 的 
Windows 2008 Server 以 及 Windows 2012 Server 系统 中 安装 vCenter Server 时 不 能 先 安 
装 VMware Workstation 11 ,因为 在 安装 VMware Workstation 11 时 ,会 造成 端口 冲突 ,在 
安装 好 vCenter Server 后 ,再 安装 VMware Workstation 11 时 ,也 必须 修改 其 端口 号 ,以 避 











4-21 设置 端口 


免 端 口 冲突 问题 。 

第 9 步 : 常规 设置 及 安装 

设置 “清单 大 小 ”为 “小 型 ", 如 图 4-22 所 示 。 

不 启用 数据 收集 ,开始 安装 vCenter Server, 如 图 4-23 所 示 。 

单 击 “ 是 ”按钮 接受 证 书 指纹 ,如 图 4-24 所 示 。 

经 过 15 一 30min ,安装 完成 ,如 图 4-25 所 示 。 

Ж: 尽管 vCenter Server 可 以 通过 Web 浏览 器 访问 ,但 是 vCenter Server 所 在 的 服 
务 器 不 需要 安装 Internet 信息 服务 (IIS) 。vCenter Server 的 Web 服务 是 通过 Tomcat Web 
服务 器 提供 的 ,属于 vCenter Server 安装 过 程 的 一 部 分 。 在 安装 vCenter Server Z i S sy 
载 IIS ,否则 会 与 Tomcat 冲突 。 

至 此 ，vCenter Server 已 经 安装 完毕 ,本 子 任务 结束 。 
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图 4-24 接受 指纹 


Үйтаге® уСеп\ег® 安装 程序 





装 包含 Vihware® vCenterw Single Sign-On, 
Wieare vSphereO Web Client. Vlware® vCenter'^ 
Inventory Service 和 УМеаге® vCenter Server? 的 
Center Ë B 





图 4-25  vCenter Server 安装 完成 


【任务 二 】 #2 VMware vCenter Server Appliance 


在 前 面 的 【任务 一 ] 中 已 经 介绍 了 基于 Windows 的 vCenter Server 的 安装 方法 ,如 果 读 
者 是 在 物理 服务 器 上 做 实验 ,也 可 以 安装 基于 Linux 的 VMware vCenter Server 
Appliance, 简 称 vCSA。 基 于 Linux 的 vCSA 是 通过 OVF 方式 部 署 的 ,安装 过 程 更 为 简单 。 
如 果 读 者 的 机 器 内 存 小 于 8GB, 则 不 建议 安装 VMware vCenter Server Appliance, 使 用 
Windows 版 的 vCenter Server 即 可 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,我 们 将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 

【 子 任务 一 】 部署 OVF 模板 

【 子 任务 二 】 配置 vCSA 


【 子 任务 一 】 部 署 OVE 模板 


常见 的 虚拟 磁盘 格式 包括 vmdk vhd(Virtual Hard Disk, 微 软 Hyper-V 
使 用 ) 、raw( 裸 格式 ) 和 qcow2(QEMU Copy-On-Write v2. Linux КУМ 使 用 ) 等 。 

开放 虚拟 化 格式 (Open Virtualization Format,OVF) 是 用 来 描述 虚拟 机 配置 的 标准 格 
式 ,OVF 文件 包括 虚拟 硬件 设置 .先决 条 件 和 安全 属性 等 元 数据 。OVF 最 初 由 VMware 公 
司 提出 ,目的 是 方便 各 种 虚拟 化 平台 之 间 的 互 操作 性 。OVF 由 以 下 文件 组 成 : 

OVF 一 一 一 个 XML 文件 ,包含 虚拟 磁盘 等 虚拟 机 硬件 的 信息 。 

MF 一 一 一 个 清单 文件 ,包含 各 文件 的 SHA1 值 ,用 于 验证 OVF 等 文件 的 完整 性 。 

vmdk 一 一 VMware 虚拟 磁盘 文件 ,也 可 以 使 用 其 他 格式 的 文件 ,从 而 提供 虚拟 化 平台 
的 互 操 作 性 。 

为 了 简化 OVF 文件 的 移动 和 传播 ,还 可 以 使 用 OVA (Open Virtualization Appliance) 
文件 。OVA 文件 实际 上 是 将 OVF、MF、vmdk 等 文件 使 用 tar 格式 进行 打包 ,然后 将 打包 
后 的 文件 后 绥 改 为 OVA 得 来 的 。 

VMware vCenter Server Appliance 就 是 以 OVF 格式 发 布 的 。vCenter Server 
ApplianceCvCSA) 是 一 个 预 包装 的 64 位 SUSE Linux Enterprise Server 11. ft A — +` Hx 
入 式 数 据 库 ,能 够 支持 最 多 100 6 ESXi 主机 和 最 多 3000 个 VM, vCenter Server 
Appliance 也 可 以 连接 到 外 部 Oracle 数据 库 ,以 支持 更 大 规模 的 虚拟 化 基础 架构 。 

使 用 vCenter Server Appliance 不 需要 购买 Windows Server 许可 证 ,从 而 降低 了 成 本 。 
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vCenter Server Appliance 的 部 署 操 作 也 比 Windows 版 的 vCenter Server 简单 得 多 。 
vCenter Server Appliance 的 日 常 使 用 方法 与 Windows 版 的 vCenter Server 完全 相同 。 

下 面 在 ESXi 主机 192. 168. 8. 11 上 部 署 VMware vCenter Server Appliance 的 OVF 模 
板 ,并 安装 VMware vCenter Server ApplianceCESXi 主机 的 内 存 至 少 需要 8GB) 。 

第 1 步 : 打开 部 署 OVF 模板 向 导 

使 用 vSphere Client 连接 到 ESXi 主机 ,在 “文件 "菜单 选择 “部 署 OVF 模板 "命令 ,如 
图 4-26 所 示 。 





新 建 (N) 


SHE) » 
ENR) 


ЗИ? VA Marketplace(B)... 
打印 映射 (P) 
退出 09 








计算 机 。 主 机 提供 虚拟 机 


4-26 部署 OVF 模板 


第 2 步 : 浏览 OVA 模板 文件 
浏览 找到 VMware vCenter Server Appliance 的 OVA 文件 ,如 图 4-27 所 示 。 





从 文件 或 URL 部 署 











4-27 浏览 OVF/OVA 文 件 


第 3 步 : 验证 OVF 模板 的 详细 信息 
查看 OVF 模板 的 详细 信息 ,包括 磁盘 占用 空间 等 ,如 图 4-28 所 示 。 





VMware vCenter Server Appiance 
550.500 

VMware Inc. 

证 书 下 存在 

17GB 


34 D 
125068 D 


Version 5.5 of VC running on SLES 11 











图 4-28 OVF 模板 的 详细 信息 


Жав. 设置 虚拟 机 名 称 
设置 虚拟 机 名 称 为 VMware vCenter Server Appliance, 如 图 4-29 所 示 。 


VCenter Server Appliance 
名 称 服 多 可 包含 80 个 字 行 ， 并 且 在 再 单 文件 夫 中 必须 是 唯一 的 。 











ыз] m 


4-29 设置 虚拟 机 名 称 
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第 5 步 : 设置 磁盘 格式 
选择 虚拟 机 的 存放 位 置 以 及 磁盘 置 备 方式 ,这 里 设置 为 Thin Provision( 精 简 配 置 ) ,如 
4-30 所 示 。 


磁盘 格式 
звонара? 














图 4-30 选择 虚拟 机 的 存放 位 置 以 及 磁盘 置 备 方式 


第 6 步 : 完成 部 署 
完成 部 署 OVF 模板 ,如 图 4-31 所 示 。 


即将 完成 
这 些 是 您 要 使 用 的 选项 13? 

















图 4-31 完成 部 署 OVF 模板 


正在 部 署 OVF 模板 ,如 图 4-32 所 示 。 


部 署 VMware vCenter Server Appliance. 


EE 
wd. ET O 2 TED 

LIT] 

disse» 

Г жий 


4-32 正在 部 署 OVF 模板 








OVF 模板 部 署 成 功 完成 ,如 图 4-33 所 示 。 





4-33 部署 成 功 完成 


第 7 步 : 调整 虚拟 机 内 存 
设置 vCSA 虚拟 机 ,将 VMware vCenter Server Appliance 的 内 存 更 改 为 4GB, 如 图 4-34 所 示 。 











po 


512MB。 

















4-34 vCSA 虚拟 机 设置 
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【 子 任 务 二 】 配置 vCSA 


把 OVF 模板 部 署 好 后 ,相当 于 上 传 了 一 台 安 装 好 vCenter Server 的 
SUSE Linux 虚拟 机 ,这 台 虚 拟 机 是 常规 通用 配置 ,必须 针对 当前 环境 进行 
适当 配置 后 才能 使 用 ,在 此 子 任务 中 ,将 给 此 系统 配置 IP 地 址 .设置 SSO Ж 
码 、 配 置 数据 库 等 。 

第 1 步 : 启动 vCSA 虚拟 机 

启动 VMware vCenter Server Appliance 虚拟 机 ,打开 虚拟 机 控制 台 ,操作 系统 加 载 完 
成 后 ,出现 vCSA 的 初始 界面 。 在 Login 处 按 Enter 键 , 如 图 4-35 所 示 。 








(2) esxit.lab Hf 
文件 (月 视图 (W) 虚拟 机 (V) 
а u|» 6|8 айе 


MMware vCenter Server Appliance 
To manage your appliance ple brouse to https:77192.168.8.133:5480^ 
Melcone to UMuare vCenter Server Appliance 


uickstart Guide: (Hou to get vC e Server running quickly) 
1 - Open a brow T ‚ 168 .8.133:5480 
2 - hccept the à 
3 slect the de d configuration mode or upgrade 
4 - Follow the wizard 


The configured appliance will be ready to use. 
In сазе of upgrade the appliance will reboot and mau change 
its metuork address 


:3F:85:hF:1F:1B:97 57:33:30:E8:Bñ:98:61:13:70:C4:0E:04 
unconf igured 








图 4-35 vCSA 初始 界面 


第 2 步 : 登录 vCSA 系统 
输入 vCSA 系统 默认 的 登录 用 户 名 root 和 密码 vmware, 如 图 4-36 Bros 。 





ЖЕҢЕ 视图 W 虚拟 机 WV) 
m u|» 6/8 à PP @ p 


bogon login: root 
Password: 

















4-36 输入 用 户 名 和 密码 


第 3 步 : 配置 IP 地 址 

使 用 vi 命令 编辑 网 卡 配置 文件 /etc/sysconfig/networkyVifcfg-eth0 ,将 网 卡 的 IP 地 址 配 
置 为 192. 168. 8. 101 , 子 网 掩 码 为 255 5. 0. f H] cat 命令 查看 网 卡 配 置 文件 信息 ,如 
图 4-37 所 示 。 





(Z) esxillab.net 上 的 VMware vCenter Server Appliance 
RHA ЗЕМ) 虚拟 机 (V) 


m wu» 6|8 & DÀ boi 


ETMASK-255.255.255.8 
ETUORK=192.168.8.9724 
bogon:^ m 





图 4-37 编辑 网 卡 文件 


第 4 步 : 配置 网 关 和 DNS 
为 了 让 vCSA 连接 到 Internet ,需要 配置 默认 网 关 和 DNS 服务 器 ,如 图 4-38 所 示 。 在 
这 里 ,将 默认 网 关 和 DNS 服务 器 都 配置 为 192. 168. 8. 2. 


(Z) esxillab.net 上 的 VMware vCenter Server Appliance 
XHA RAW ERV 
m uj OO ñ I9 9i 
7 # cat /etc/sysconf ig/network/routes 


192.168.8. 
#’ /etc/resolv.conf 





图 4-38 默认 网 关 和 DNS 服务 器 


第 5 步 : 重启 网 络 服务 
输入 servcie network restart ,重新 启动 网 络 服务 ,如 图 4-39 所 示 o 
K u: VMware vCenler Server Appliance (=) cs] 


文件 (有 ”视图 (W) 虚拟 机 (V) 
m üu b 90 G m 








> 


done 
GU RC Qr MOSQ: done 
int: you may set mandatory devices in /etc/sysconf ig/network/conf ig 


е+һо device: UMuare UMXMET3 Ethernet Controller 


IP address: 192.168.8.101724 
Betting up service netuork Keg cius 








图 4-39 重新 启动 网 络 服务 
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输入 exit, 退 回 到 vCSA 的 初始 界面 ,查看 Quickstart 向 导 的 URL, 如 图 4-40 所 示 。 


Jelcone to ЧМшаге vCenter r hppliance 


Quickstart Guide: (Hou to get uCenter Server running quickly) 
1 - Open a bro https:7/192.168.8.101:5 
2 - ñccept 
3 - ired configuration mode or upgrade 
1 the uizard 





图 4-40 查看 Quickstart 向 导 的 URL. 


第 6 步 : 网 页 登录 vCSA 
使 用 浏览 器 打开 网 址 https://192. 168. 8. 101:5480 ,出 现 vCSA 的 快速 设置 向 导 。 登 
录用 户 名 为 root ,密码 为 vmware, 如 图 4-41 所 示 。 


VMware vCenter Server Appliance 


User name: foot 
Password: M 











Login 








Р 4-41 vCSA 的 快速 设置 向 导 
第 7 步 : 接受 License 
如 图 4-42 所 示 ,选中 Accept license agreement ,接受 许可 ,和 否则 无 法 继续 安装 。 


AcceptEULA VNWARE END USER LICENSE АСКЕЕШЕНТ = 





Configure Options E 
PLEASE NOTE THAT THE TERES OF THIS END USER LICENSE 

Database settings АСКЕЕШЕНТ SHALL GOVERN YOUR USE OF THE SOFTWARE, 
REGARDLESS OF ANY TERES THAT MAY APPEAR DURING THE 

SSO settings INSTALLATION OF THE SOFTWARE. 

Active Directory settings INPORTANT-READ CAREFULLY: BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR 


USING THE SOFTWARE, YOU (THE INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) AGREE 


jua a asa: TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT 


Review configuration (“EULA”). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU 
MUST NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND YOU MUST 
Configure DELETE OR RETURN THE UNUSED SOFIVARE TO THE VENDOR FROM WEICH 


YOU ACQUIRED IT VITHIN THIRTY (30) DAYS AND REQUEST А REFUND OF 
THE LICENSE FEE, IF ANY, THAT YOU PAID FOR THE SOFTWARE. 


EVALUATION LICENSE. If You are licensing the Software for 
evaluation purposes, Your use of the Software is only permitted 
in a non-production environment and for the period limited by 
the License Key. Notwithstanding апу other provision in this 


EULA, an Evaluation License of the Software is provided "AS- Ó 
nig 








固 Accept license agreement 














[cance] | «Pee | | wet 











РА 4-42 HEX License 


第 8 步 : 使 用 自 定义 配置 
不 启用 客户 数据 收集 ,使 用 自 定 义 配置 ,如 图 4-43 Bron o 


vCenter Server Setup 


Accept EULA 





To configure Ihis virtual appliance with a static IP address, you must first configure the 


Contigure Options hostname. To do this, cancel this wizard, go to the network address settings. and enter 
the hostname. Once the hostname is configured, relaunch and complete this setup 
Database settings wizard 


SSO settings Ifthe hostname is already configured, or if you do not want to use a static IP address, 
select an option below. 


Active Directory settings 
Time syacuosiraton © Configure with default settings 
Review configuration 


Configure 


© Upgrade from previous version 


© Upload configuration file 


| 选择 文件 | 未 选择 任何 文件 


© Set custom configuration 





























图 4-43 使 用 自 定 义 配置 


第 9 步 : 使 用 内 置 数据 库 
配置 使 用 vCenter Server Appliance 内 置 的 数据 库 ,如 图 4-44 所 示 。 


vCenter Server Setup 








Accept EULA Database type: embedded 
Configure Options Server. 














Database settings Port 
Instance name 








SSO settings 








Login: 





Active Directory settings 





Password: 











Time synchronization 
Review configuration 


Configure 





























图 4-44 数据 库 配 置 
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第 10 步 : 配置 使 用 内 置 的 SSO 部 署 类 型 并 设置 SSO 密码 
配置 使 用 内 置 的 SSO 部 署 类 型 ,输入 管理 员 administrator@ vsphere. local 的 密码 ,如 
图 4-45 т. 





vCenter Server Setup 


Accept EULA 
SSO deployment type: embedded А 
Configure Options 
Database settings Embedded SSO requires choosing a passwordfor 
the user administratorgvsphere.local: 
SSO settings 


Active Directory settings 
Time synchronization 
Review configuration 


Configure 





New administrator password 
Retype the new password: 


Username: 


Password: 





Account with right to register vCenter with the SSO server: 


Account that will be assigned as vCenter administrator. 














Ee 















































Name: 
Is a group 
Lookup service location: 
URL: 
Certificate status: 
[сака] |[ <Prev Nets | 
图 4-45 配置 SSO 管理 员 密 码 


第 11 步 : 活动 目录 与 时 间 同 步 设置 
配置 不 使 用 活动 目录 域 , 如 图 4-46 所 示 。 





Active Directory settings 
Time synchronization 
Review configuration 


Configure 











AR E Active Directory Enabled 
Configure Options Domain: 

Database settings Administrator user: 

SSD setiings Administrator password: 





























[ Саха | | see 





Next> 











图 4-46 配置 是 否 启 用 活动 目录 


配置 不 使 用 时 间 同 步 ,如 图 4-47 所 示 。 


vCenter Server Setup 





Accept EULA 
Configure Options 
Database settings 


SSO settings 


Active Directory settings 


Time synchronization 
Review configuration 


Configure 





© No synchronization 


2 NTP synchronization: 





NTP servers: 
Options: 


The servers field accepts a comma separated list of servers. 
The options field is for NTPD recognized options to be used for each server. 

















O VMware Tools synchronization 


Active Directory synchronization 


Active Directory synchronization is activated by joining a windows domain 
Other synchronization methods cannot be used atthe same time with it 














[ Саке | [| <р ][ Nex> 








图 4-47 NTP 配置 


第 12 步 : 确认 配置 信息 


确认 配置 信息 开始 安装 vCenter Server Appliance, 如 图 4-48 所 示 。 


vCenter Server Setup 








Accept EULA VCenter Database: 


Configure Options Type 
Host 
Database settings. Port 
Instance: 
Login: 

DB Reset 
Time synchronization 550: 


SSO settings 
Active Directory settings 


Deployment type: 
Administrator account: 
Is a group: 

Lookup service: 


Review configuration 


Configure 


Lookup service thumbprint 


SSO Database: 
Type: 

Host. 

Port 

Instance: 





embedded 


no 


embedded 














Cancel | «Prev Stat 




















图 4-48 确认 配置 信息 


等 待 几 分 钟 ,vCenter Server Appliance 安装 完成 ,如 图 4-49 所 示 。 


第 13 步 : 进入 vCSA 主 界面 


出 现 vCenter Server Appliance 主 界面 ,检查 服务 运行 情况 ,如 图 4-50 所 示 。 
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vCenter Server Setup 





Accept EULA 
Configure Options 
Database settings 

SSO settings 

Active Directory settings 


Time synchronization 


|м Configuring database 
W Configuring SSO 

|м Starting vCenter Server 
| 


Configure 


Review configuration W” Configuring time synchronization 








图 4-49 vCenter Server Appliance 安装 完成 


VMware vCenter Server Appliance 


Cancel 





<Prev] [| close 

















vCenter Server Logout user root 
Database | 330 Time [Authentication| Sevices | “Storage 
Summary 
vCenter Storage Usage 
Server: Running [ stop System 39% 
Inventory Service Running Stop || |Database: 1% 
Database embedded Logs 1% 
sso: embedded Coredumps: 1% 
Configure Database | Configure SSO 
Utilities 
System Support bundle. [ Download | 
Time synchronization: Disabled Configuration fle ы 
Active Directory- Disabled 


Configure Time | Configure Authentication 


Services. 

vSphere Web Client Running 
Log Browser. Running 
ESXi Dump Collector. Running 
Syslog Collector: Running 
vSphere Auto Deploy: Stopped 


Configure Services 


Stop. 
pe 
L ==. 





[ stop 
[ stat 





Setup wizard 


Sysprep files 


[ Launch - 


| Upload. 





图 4-50 vCenter Server Appliance 主 界面 


第 14 步 : 关闭 vCSA 


如 果 想 关闭 或 重启 vCenter Server Appliance, 切 换 到 System 选项 卡 , 单 击 Shutdown 
按钮 可 以 关闭 vCenter Server Appliance. 单 击 Reboot 按钮 可 以 重启 vCenter Server 


Appliance, 如 图 4-51 所 示 。 


VMware vCenter Server Appliance 








VCenter Server 

System Information 

Vendor. VMware Inc. Actions 

Appliance Name: VMware vCenter Server Appliance 天 一 一 一 

Appliance Version: 5.5.0.5100 Build 1312297 [一 Red i 
Shutdown 

Hostname: bogon 

OS Name SUSE 








图 4-51 关闭 vCenter Server Appliance 


至 此 ,vCSA 部 署 完毕 ,此 子 任务 结束 。 
【任务 三 】 使 用 vSphere Web Client 管理 ESXi 主机 


【任务 说 明 】 

在 前 面 的 [任务 一 和 【任务 二 中 分 别 介 绍 了 Windows 版 VMware vCenter Server 和 
Linux 版 VMware vCenter Server Appliance 的 安装 与 配置 方法 ,在 本 任务 中 ,将 使 用 
Windows 版 VMware vCenter Server 来 管理 虚拟 机 。 本 节 内 容 主要 包括 创建 数据 中 心 、 添 


加 主机 、 配 置 虚 拟 网 络 、 将 ESXi 连接 到 iSCSI 共享 存储 、 上 传 操 作 系 统 ISO 镜像 文件 .配置 
虚拟 机 端口 组 .创建 虚拟 机 等 。 
【任务 实施 】 


为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个子 任 务 来 分 步 实施 : 
【 子 任务 一 】 创 建 数据 中 心 .添加 主机 

【 子 任务 二 】 将 ESXi 连接 到 iSCSI 共享 存储 

【 子 任务 三 】 使 用 共享 存储 创建 虚拟 机 


【 子 任 务 一 】 创建 数据 中 心 、 添 加 主机 


数据 中 心 是 在 一 个 特定 环境 中 使 用 的 一 组 资源 的 逻辑 代表 。 一 个 数据 
中 心 由 逻辑 资源 (群集 和 主机 )、 网 络 资源 和 存储 资源 组 成 。 一 个 数据 中 心 可 以 包括 多 个 群 
集 ( 每 个 群集 可 以 包括 多 个 主机 ) ,以 及 多 个 与 其 相关 联 的 存储 资源 。 数 据 中 心中 的 每 个 主 
机 可 以 支持 多 个 虚拟 机 。 

-个 vCenter Server 实例 可 以 包含 多 个 数据 中 心 , 所 有 数据 中 心 都 通过 同一 个 vCenter 
Server 统一 进行 管理 。 下 面 将 使 用 vSphere Web 客户 端 在 vCenter Server 中 创建 数据 中 
心 。vSphere Web 客户 端 支持 的 浏览 器 包括 Internet Explorer, Firefox, Chrome 等 ,浏览 器 
需要 安装 Adobe Flash 插件 。 

第 1 步 : 登录 vCenter Server 
将 本 机 的 DNS 服务 器 指向 192. 168. 8. 10 ,在 浏览 器 中 输入 地 址 *https: //vc. lab. net; 
9443/vsphere-client” 访 问 vSphere Web 客户 端 ,用 户 名 为 “administrator@ vsphere. local", 





Em 
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密码 为 安装 vCenter Single Sign On 时 设置 的 密码 ,登录 到 vCenter Server. All 4-52 所 示 
(如 果 使 用 vCenter Server Appliance, 则 用 户 名 为 root, 密 码 为 vmware) 


用 户 名 : VMware vSphere Web Client 


| 





图 4-52 登录 到 vCenter Server 
注意 : 经 过 测试 ,Firefox 浏览 器 对 vSphere Web 客户 端的 支持 最 好 ,其 他 浏览 器 虽然 
也 能 使 用 ,但 可 能 会 出 现 用 户 界 面 变 成 英文 ,鼠标 右键 无 法 使 用 、 右 键 菜单 与 Flash Ж 
突 等 问题 。 

第 2 步 : 创建 数据 中 心 
选择 vCenter 习 主机 和 群集 , 单 击 “ 创 建 数据 中 心 ”, 如 图 4-53 所 示 。 


vmware: vSphere Web Client f a Ü | Administrator@VSPHERE LOCAL + 
g 

7 H Q ln|a ze шї вые 

zT > 





Ө мези. © zara O anew Ө = 
欢迎 使 用 vCenter Server 

жатотмон VCenter Server 了 。 第 一 步 

rio ei 

ie STERE 

fus S HET RURSUM. 


要 开始 进行 操作 ， 请 单 击 创建 数据 中 心 * 


了 拥有 关 文件 夹 的 更 多 信息 
METTI ТЕО 








4-53 创建 数据 中 心 


输入 数据 中 心 名 称 为 Datacenter, 如 图 4-54 所 示 。 
第 3 步 : 添加 主机 


为 了 让 vCenter Server 管理 ESXi 主机 ,必须 先 将 Bübokw: [зше] 








ESXi 主机 添加 到 vCenter Server。 将 一 个 ESXi 主机 | 7 

添加 到 vCenter Server 时 , 它 会 自动 在 ESXi 主机 上 安 же | [ ва | 
装 一 个 vCenter 代理 , vCenter Server 通过 这 个 代理 与 

ESXi 主 





机 通信 。 选 中 数据 中 心 Datacenter, 单 击 “ 添 加 E 输入 数据 中 心 名 称 


主机 ”, 如 图 4-55 所 示 。 


vmware: vSphere Web Client ft @ 


LOCAL ~ 


a га АП | ñE 监控。 管理 лі? 





加 vc 


Bs Datacenter 





O мәвито Ө жағи O magna O sex 
添加 主机 


主机 是 使 用 虚拟 化 软件 (例如 ESX ESX) 运 
行 虚 拟 机 的 计算 机 。 括 主机 添加 到 清单 后 ， 可 
以 通过 vCenter Server ЖЕЗ EH, 


SEEK ESX ESX 软件 的 计算 机 。 
METK ESX ESX 软件 。 请 访问 VMware 


< Virtual Machines 
д Custer bK 
шш н ASIE B. q 
要 添加 主机 ， 称 必须 知 逢 管理 账户 (通常 为 ` 
Administrator 账 户 或 根 账户 ) 的 凭据 和 主机 在 
网 络 上 的 4 


or d 


б 
` 


R I Datacenter 
Ж vCenter Server 


vSphere Client 


ET 

了 解 有 关 数 据 中 心 的 更 多 信息 
T 应 加 主机 了 和 解 如何 创 建 数 据 中 心 
"gone TREN 

TRER 

тти 





4-55 添加 主机 


Жав. 为 主机 设置 名 称 域 位 置信 息 
输入 ESXi 主机 的 域名 esxil. lab. net. All] 4-56 所 示 。 





a Datacenter 








4-56 输入 ESXi 主机 的 域名 


第 5 步 : 输入 ESXi 的 用 户 与 密码 
输入 ESXi 主机 的 用 户 名 和 密码 ,如 图 4-57 所 示 。 


显示 ESXi 主机 的 摘要 信息 ,包括 名 称 、 供 应 商 、 主 机 型 号 ,版 本 和 主机 中 的 虚拟 机 列 
表 , 如 图 4-58 所 示 。 


第 6 步 : 为 ESXi 主机 分 配 许可 证 
如 图 4-59 所 示 。 如 果 不 分 配 许 可 证 ,可 以 使 用 60 Ж. 


ТАШ 





2% vCenter Server 5 #8 vCSA 


ЖМБ AHI RRE AER- {ЖК Ж 








м 1 名 称 和 位 置 输入 主机 的 管理 账户 信息 。vSphere Web Client 将 使 用 该 信 息 连 接 到 主机 并 为 其 运转 建立 永久 账户 。 
连接 设置 


ВАБ: гоо 
3 主机 擅 要 E Е] 
4 虚拟 机 位置 

5 Вибе 

















图 4-57 输入 ESXi 主机 的 用 户 名 和 密码 





м 1 名 称 和 位置 esxillabnet 
v 2 连接 设置 VMware, Inc. 
м; VMware Virtual Platform 
4 分 配 许可 证 VMware ESXi 5.5.0 build-1331820 
5 SEBA 
6 иви 
7 即 桂 完成 


VMware vCenter Server Appliance 





4-58 ESXi 主机 的 摘要 信息 








м 1 апош sunm | - 
v 2 连接 设置 许可 开本 而 产品 使 за тє ся 
ME O =й а з хы 2011006. 
М экин] 
5 бед 
6 LOO 
7 BW 
主机 详细 信息 Yerum ocean. 
CPU Bc 2 га 评估 模式 
кш 1 Бали 不 受 限 制 /不 受 限制 
B СРО ФНК АТА: 1 її 201712226 
在 个 资产 的 最 大 СРОВ: 2 HE = 





[ts }[т-» | zm | ва 





4-59 为 ESXi 主机 分 配 许可 证 


第 7 步 : 设置 是 否 启 用 锁定 模式 

如 果 启 用 了 锁定 模式 ,管理 员 就 不 能 够 使 用 vSphereClient 客户 端 直接 登录 到 ESXi 主 
机 ,只 能 通过 vCenter Server 对 ESXi 主机 进行 管理 。 在 这 里 不 启用 锁定 模式 ,如 图 4-60 
所 示 。 

选择 虚拟 机 的 保存 位 置 为 数据 中 心 Datacenter, 如 图 4-61 所 示 。 





м 1 авд 启用 后 ， 语 定 模式 可 防止 远程 用 户 直 接 登 录 到 此 主机 。 该 主机 将 仅 可 以 通过 本 地 控制 台 或 授权 的 集中 管理 应 用 程序 进行 访问 。 


如 果 不 确 定 该 如 何 操作 ， 请 狼 选 中 此 框 。 您 可 以 在 以 后 二 过 编辑 主机 设置 中 的 安全 配置 久 件 来 配置 饥 定 模式 。 
О ветах 








4-60 不 启用 锁定 模式 








м 1 名称 和 位 置 
м 2 连接 设置 
м з зашт 
М 4 分 配 许可 证 
м 5 MIRA, 


EET 


7 




















[ts ( rs) an [ ma 





2 


图 4-61 选择 虚拟 机 的 保存 位 置 


第 8 步 : 添加 另外 的 ESXi 主机 

使 用 相同 的 步骤 添加 另 一 台 ESXi 主机 esxi2. lab. net。 在 图 4-62 中 ,两 台 ESXi 主机 
都 已 经 添加 到 vCenter Server。 

至 此 ,我 们 添加 了 两 台 ESXi 主机 到 vCenter Server, 这 两 台 ESXi 主机 已 经 可 以 通过 
vCenter Server 来 管理 了 ,本 子 任务 结束 。 


ТАШ 
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vmware: vSphere Web Client 





LE] 





“@VSPHERELOCAL = | 








Anse ze ве eue 
m i 
M erit EUREM EIER (MI ESX 和 ЕЗИ) ë Virtual Machines 
» Ñ ess2iab net К И А] ; : 
CPU, IRIE FUE Ur is 
FREIRE. > 1 
custer à | 
м 
e Host 
ч 
| 
Datacenter 
Sphere Chent 
экн» тыа 
fh erigi ut тйс. 
了 解 如 何 创建 虚拟 机 








4-62 添加 另 一 台 ESXi 主机 


【 子 任务 二 】 将 ESXi 连接 到 iSCSI 共享 存储 


在 【项 目 三 的 【任务 二 和 【任务 三 了 中 ,我 们 已 经 建 好 了 两 种 类 型 的 
iSCSI 存储 器 ,在 【项 目 三 了 的 【任务 四 中 也 介绍 了 怎样 把 iSCSI 存储 器 挂 载 
到 ESXi 主机 中 使 用 ,此 子 任 务 与 【项 目 三 了 的 【任务 四 类似, 但 此 子 任务 是 
通过 vCenterServer 把 ESXi 主机 esxil. lab. net 连接 到 iSCSI 共享 存储 。 

第 1 步 : 配置 虚拟 网 络 

(1) 选中 ESXi 主机 esxil. lab. net ,选择 “管理 ”>“ 网 络 ”>“ 虚 拟 交换 机 ”, 单 击 “ 添 加 主 
机 网 络 ”, 如 图 4-63 所 示 。 





vmware: vSphere Web Client f & 
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图 4-63 添加 主机 网 络 


(2) 选择 “VMkernel 网 络 适配器 ” 单 选 按钮 ,如 图 4-64 所 示 。 
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图 4-64 选择 连接 类 型 
(3) 选择 “新 建 标准 交换 机 ? 单 选 按钮 ,如 图 4-65 所 示 。 
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图 4-65 新 建 标准 交换 机 
са) 单 击 “ 添 加 适配器 ”, 如 图 4-66 所 示 。 
(5) 选中 ESXi 主机 的 网 络 适配器 vmnic2, 如 图 4-67 所 示 。 


(6) 设置 VMkernel 端口 的 “网 络 标 签 ” 为 iSCSI, 在 “可 用 服务 ”列表 中 不 需要 启用 任何 
服务 ,如 图 4-68 所 示 。 
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4-66 添加 适配器 
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4-67 添加 网 络 适 配器 


(7) 设置 VMkernel 端口 的 IP 地 址 与 iSCSI 存储 器 为 同一 网 段 的 IP 地 址 , 比如 
192.168. 1. 11 , 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 如 图 4-69 所 示 。 

完成 添加 VMkernel 端口 。 

第 2 步 : 配置 存储 适配器 

(1) 选中 ESXi 主机 esxil. lab. net, 选 择 “ 管 理 ”>“ 存 储 器 ”>“ 存 储 适配器 ”, 单 击 “ 添 加 
新 的 存储 适配器 ”, 选 择 “ 软 件 iSCSI 适配器 ”, 如 图 4-70 所 示 。 

(2) 选中 iSCSI 软件 适配器 vmhba33. 选择 “网 络 端口 绑 定 ”, 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,如 
图 4-71 所 示 。 
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图 4-70 添加 “软件 iSCSI 适配器” 
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图 4-71 网 络 端口 绑 定 


(3) 选中 VMkernel 端口 iSCSI, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 4-72 所 示 。 
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4-72 选中 VMkernel 端口 


(4) 切换 到 “目标 ”>“ 动 态 发 现 ”, 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,如 图 4-73 所 示 。 
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图 4-73 ”添加 iSCSI 目标 


(5) 输入 iSCSI 目标 服务 器 的 IP 地 址 ,在 这 里 为 本 机 VMware Network Adapter 
VMnetl 虚拟 网 卡 的 IP 地 址 192. 168. 1. 1 ,如 图 4-74 所 示 o 
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Р 4-74 输入 iSCSI 目标 服务 器 的 IP 地 址 
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(6) 单 击 “重新 扫描 主机 上 的 所 有 存储 适配器 以 发 现 新 添加 的 存储 设备 和 /或 VMFS 
卷 ”, 如 图 4-75 所 示 。 
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4-75 重新 扫描 主机 上 的 所 有 存储 适配器 


Ст) 选中 “扫描 新 的 存储 设备 ”和 “扫描 新 的 VMES 卷 ”, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 4-76 
所 示 。 











扫 摘 新 的 存储 设备 
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器 以 查找 新 文件 系统 的 速度 比重 新 扫描 新 存储 器 的 速度 快 。 





4-76 确认 重新 扫描 主机 上 的 所 有 存储 适配器 





Жз. 新 建 数据 存储 
CD 右 击 主机 esxil. lab. net, 选 择 “ 新 建 数据 存储 "命令 ,如 图 4-77 所 示 。 
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图 4-77 新 建 数据 存储 


(2) 开始 在 主机 esxil. lab. net 上 创建 新 的 数据 存储 。 
(3) 选择 数据 存储 类 型 为 VMFS, 如 图 4-78 所 示 。 


ен 
@ ws 

АВАМ 上 创建 VMFS fibt e 
Onrs 

Өз NFS 共享 中 创建 NFS НЕТЫ > 











图 4-78 选择 数据 存储 类 型 为 VMFS 
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(4) 输入 “数据 存储 名 称 ” 为 SCSI-Starwind, 选 中 iSCSI 目标 的 LUN*ROCKET iSCSI 
Disk”, 如 图 4-79 所 示 。 
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图 4-79 输入 数据 存储 名 称 


(5) 选择 文件 系统 为 VMFS 5, 如 图 4-80 所 示 。 
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图 1-80 选择 VMFS 版 本 


(6) 选择 “使 用 所 有 可 用 分 区 ”选项 ,如 图 4-81 所 示 。 
(7) 完成 新 建 数据 存储 。 














图 4-81 使 用 所 有 可 用 分 区 


第 4 步 : 使 用 相同 的 步骤 配置 ESXi 主机 esxi2. lab. net 

使 用 相同 的 步骤 为 ESXi 主机 esxi2. lab. net 配置 虚拟 网 络 、 添 加 存储 适配器 ,连接 到 
iSCSI 存储 iSCSI-Starwind。 以 下 为 不 同 的 配置 。 

配置 VMkernel 端口 iSCSI 的 IP 地址 为 192. 168. 1. 12, 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 如 
图 4-82 所 示 。 


рм 设置 
指定 VMkemel IPv4 设置 。 


192.168810 





4-82 配置 耳 地 址 和 子 网 掩 码 


项 
重新 扫描 存储 适配器 后 ,不 需要 创建 新 存储 ,系统 会 自动 添加 iSCSI 存储 ,如 图 4-83 
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图 4-83 езхї2. lab. net 主机 的 数据 存储 
至 此 ,ESXi 主机 已 经 连接 到 iSCSI 存储 上 ,此 子 任 务 结束 。 


【 子 任务 三 】 使 用 共享 存储 创建 虚拟 机 


下 面 把 Windows Server 2008 R2 的 安装 光盘 ISO 文件 上 传 到 iSCSI 存 É SMS : 
储 中 。 创 建 虚拟 机 端口 组 和 新 的 虚拟 机 ,并 将 虚拟 机 保存 在 iSCSI 共享 存储 
中 。 在 虚拟 机 中 安装 Windows Server 2008 R2 操作 系统 ,并 为 虚拟 机 创建 快照 。 

第 1 步 : 上 传 操作 系统 ISO 镜像 文件 

(1) 单 击 vCenter 习 “存储 器 ”, 选 中 iSCSI-Starwind, 单 击 “ 管 理 ” 一 “文件 ”一 “创建 新 的 
文件 夹 ”, 如 图 4-84 Bros. 
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图 4-84 创建 新 的 文件 夹 


(2) 输入 文件 夹 名 称 为 ISO。 

(3) 单 击 “ 安 装 客户 端 集成 插件 ”, 下载 文 件 VMware-ClientIntegrationPlugin-5. 6. 0. exe, 

关闭 浏览 器 ,安装 VMware 客户 端 集成 插件 。 程 序 安装 完成 后 ,重新 打开 浏览 器 ,在 
iSCSI-Starwind 处 , 单 击 “ 管 理 ”>“ 文 件 ”, 进 入 ISO 目录 , 单 击 “将 文件 上 载 到 数据 存储 ”图 
标 , 如 图 4-85 所 示 。 
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图 4-85 将 文件 上 载 到 数据 存储 


(4) 浏览 找到 Windows Server 2008 R2 的 安装 光盘 ISO 文件 ,如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-86 选择 ISO 文件 


(5) 文件 上 传 完毕 ,如 图 4-87 所 示 。 项 
第 2 步 : 配置 虚拟 机 端口 组 目 
(1) 选中 ESXi 主机 esxil. lab. net, 选 择 “ 管 理 ”>“ 网 络 ”>“ 虚 拟 交 换 机 ”, 单 击 “ 添 加 主 | 四 
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4-87 文件 上 传 


机 网 络 ”, 选 择 “ 标 准 交换 机 的 虚拟 机 端口 组 ”, 如 图 4-88 所 示 。 
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图 4-88 选择 连接 类 型 


(2) 选择 “创建 标准 交换 机 ”。 

(3) 将 网 络 适配器 vmnicl 添加 到 “活动 适配器 ”, 如 图 4-89 所 示 。 
(4) 输入 网 络 标签 名 称 为 ForVM, 如 图 4-90 所 示 。 

(5) 完成 创建 虚拟 机 端口 组 。 


(6) 在 ESXi 主机 esxi2. lab. net 中 使 用 相同 的 步骤 创建 虚拟 机 端口 组 ForVM, 绑 定 到 
网 络 适配器 vmnicl ,如 图 4-91 所 示 。 


第 3 步 : 创建 虚拟 机 
下 面 在 ESXi 主机 esxil. lab. net 上 创建 并 安装 Windows Server 2008 R2 虚拟 机 。 











4-89 添加 网 络 适 配器 
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Р 4-90 输入 网 络 标签 





(1) 单 击 vCenter 习 “主机 和 群集”, 选 中 主机 esxil. lab. net, 在 右键 快捷 菜单 中 选择 “新 


建 虚拟 机 ?命令 ,如 图 4-92 所 示 。 
(2) 选择 “创建 新 虚拟 机 ”, 如 图 4-93 所 示 。 


(3) 输入 虚拟 机 名 称 为 WindowsServer2008R2 ,选择 虚拟 机 保存 位 置 为 Datacenter, At 


图 4-94 所 示 。 


(4) 选择 计算 资源 ,选中 ESXi 主机 esxil. lab. net, 如 图 4-95 所 示 。 
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4-91 ESXi 主机 esxi2. lab. net 的 虚拟 机 端口 组 
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图 4-92 新 建 虚 拟 机 
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图 4-93 ”创建 新 虚拟 机 
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图 4-94 输入 虚拟 机 名 称 


(5) 选择 存储 器 为 iSCSILStarwind, 将 虚拟 机 放置 在 iSCSI 共享 存储 中 ,如 图 4-96 
所 示 。 

(6) 选择 兼容 性 为 "ESXi 5.5 及 更 高 版 本 ”。 

(7) 选择 客户 机 操作 系统 系列 为 Windows. 客户 机 操作 系统 版 本 为 “Microsoft 
WindowsServer 2008 R2(64 位 )”。 

(8) 开始 自 定义 硬件 ,将 内 存 设置 为 1024MB, 将 “硬盘 置 备 ” 方 式 设置 为 Thin provision 
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图 4-95 选择 计算 资源 
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图 4-96 选择 存储 器 
(精简 配置 ) ,如 图 4-97 所 示 。 


(9) 在 “新 CD/DVD 驱动 器 ”处 ,选择 “数据 存储 ISO 文件 ”, 浏 览 找到 Windows Server 
2008 R2 的 安装 光盘 ISO 文件 ,如 图 4-98 所 示 。 

(10) 在 “新 网 络 ? 处 选择 虚拟 机 端口 组 ForVM., 选 中 “新 CD/DVD 驱动 器 ”的 “连接 ”， 
将 “新 软盘 驱动 器 " 移 除 ,如 图 4-99 所 示 。 

完成 创建 新 虚拟 机 。 
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图 4-97 设置 内 存 大 小 和 硬盘 置 备 方式 
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图 4-98 选择 ISO 文件 
第 4 步 : 安装 虚拟 机 操作 系统 


(1) 选中 虚拟 机 WindowsServer2008R2, 在 右键 快捷 菜单 中 选择 “打开 电源 ”命令 ,如 
图 4-100 所 示 。 


(2) 切换 到 “摘要 ”选项 卡 , 单 击 “ 下 载 VMRC”, 从 VMware 的 官网 下 载 并 安装 VMRC 
(VMware Remote Console) ,重启 浏览 器 后 , 单 击 “ 使 用 VMRC 打开 ”, 如 图 4-101 所 示 。 
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图 4-99 选择 虚拟 机 端口 组 等 配置 
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什么 是 虚拟 机 ? 

虚拟 机 是 一 种 软件 计算 机 ， 可 以 像 物理 计算 机 
一 样 运行 招 作 系统 和 应 用 程序 。 虚 拟 机 上 安 车 
的 抬 作 系统 称 为 客户 机 抬 作 系统 。 


因为 系 台 虚拟 机 是 隔 放 的 计算 环境 ， 所 以 您 可 
以 将 虚拟 机 用 作 素 面 /工作 站 环境 或 测 底 环 境 ， 
或 用 来 整合 服务 器 应 用 程序 。 


VCenter Server 中 ， 虚 拟 机 在 主机 或 群集 上 
行 。 同 一 台 主机 可 运行 多 台 虚 拟 机 。 
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图 4-100 打开 虚拟 机 电源 
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图 4-101. 打开 虚拟 机 控制 台 


(3) 在 虚拟 机 中 安装 Windows Server 2008 R2 操作 系统 ,如 图 4-102 所 示 。 在 VMRC 
中 , 按 Ctrl 十 Alt 组 合 键 可 以 退出 客户 机 控 
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图 4-102 安装 客户 机 操作 系统 


(4) 客户 机 操作 系统 安装 完成 后 , 单 击 “ 安 装 VMware Tools”, 如 图 4-103 所 示 。 
(5) 双击 光盘 驱动 器 盘 符 .开始 安装 VMware Tools, 如 图 4-104 所 示 。 安 装 完 
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图 4-103 ”安装 VMware Tools 
VMware Tools 后 ,重新 启动 客户 机 操作 系统 。 
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图 4-104 开始 安装 VMware Tools 


第 5 步 : 创建 快照 

下 面 为 虚拟 机 Windows Server 2008 R2 创建 快照 。 

СТ) 将 虚拟 机 关机 ,在 vSphere Web Client 页 面 上 方 单 击 “ 刷 新 ”图 标 按钮 ,如 图 4-105 
所 示 。 

注意 : 虚拟 机 关机 后 ,有 时 Web 界面 不 能 自动 刷新 ,导致 某 些 菜单 项 目 不 能 使 用 ,这 时 
可 以 在 vSphere Web 客户 端 中 刷新 , 即 可 解决 问题 。vSphere Web Client 页 面 上 方 提供 了 
“刷新 ”功能 ,不 要 使 用 整个 浏览 器 的 “刷新 ”功能 。 

(2) 在 虚拟 机 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “生成 快照 命令 ,如 图 4-106 所 示 。 

(3) 输入 快照 名 称 为 system-ok ,描述 为 * 刚 安装 好 操作 系统 ”, 如 图 4-107 所 示 。 
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图 4-105 刷新 vSphere Web 客户 端 
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图 4-106 生成 快照 
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名 称 |system-ok 
dut MERHER 

O 生成 虚拟 机 的 内 存 快照 

O 使 客户 机 文件 系统 处 于 静默 杖 态 (需要 支 靶 有 VMware Tools) 





图 4-107 输入 快照 名 称 和 描述 


至 此 ,在 共享 存储 上 已 经 创建 好 虚拟 机 ,安装 好 操作 系统 并 创建 了 快照 ,此 子 任务 结束 。 


【项 目 拓展 训练 】 


1. 安装 vCenter Server 需要 哪些 服务 的 支持 ? 
2. 通过 虚拟 机 模板 部 署 Windows 和 Linux 操作 系统 时 ,需要 进行 哪些 操作 ? 





项 目 五 配置 vCenter Server 高 级 应 用 





【项 目 说 明 】 

在 前 面 的 几 个 项 目 中 ,我们 已 经 使 用 VMware ESXi 5. 5 搭建 了 服务 器 虚拟 化 测试 环 
境 , 基 本 掌握 了 安装 VMware ESXi, 配置 vSphere 虚拟 网 络 、 配 置 iSCSI 共享 存储 、 创 建 虚 
拟 机 的 方法 ,但 是 使 用 vSphere Client 只 能 直接 管理 单 台 的 ESXi 主机 ,实现 的 功能 非常 有 
限 ,vCenter Server 提供 了 ESXi 主机 管理 .虚拟 机 管理 .模板 管理 .虚拟 机 部 署 、 任 务 调度 、 
统计 与 日 志 、 警 报 与 事件 管理 等 特性 ,vCenter Server 还 提供 了 很 多 适应 现代 数据 中 心 的 高 
级 特性 ,如 vSphere vMotion( 在 线 迁移 )、vSphere DRS( 分 布 式 资源 调度 )、vSphere НАС 
可 用 性 ) 和 vSphere FT( 容 错 ) 等 ,在 此 项 目 中 ,我 们 将 一 一 部 署 它 们 。 

【项 目 实 施 】 

为 简化 项 目的 实施 ,将 此 项 目 分 解 成 以 下 几 个 任务 来 分 步 实 施 : 

【任务 一 】 使 用 模板 批量 部 署 虚拟 机 

【任务 二 】 在 线 迁移 虚拟 机 

【任务 三 】 分 布 式 资源 调度 

【任务 四 】 部 署 虚拟 机 高 可 用 性 


【任务 一 】 使 用 模板 批量 部 署 虚拟 机 





【任务 说 明 】 

如 果 需 要 在 一 个 虚拟 化 架构 中 创建 多 个 具有 相同 操作 系统 的 虚拟 机 (如 创建 多 个 操作 
系统 为 Windows Server 2008 R2 的 虚拟 机 ) ,使 用 模板 可 大 大 减少 工作 量 。 模 板 是 一 个 预 
先 配置 好 的 虚拟 机 的 备份 :也 就 是 说 ,模板 是 由 现 有 的 虚拟 机 创建 出 来 的 。 

要 使 用 虚拟 机 模板 ,需要 首先 使 用 操作 系统 光盘 ISO 文件 安装 好 一 个 虚拟 机 。 虚 拟 机 
操作 系统 安装 完成 后 ,安装 VMware Tools, 同 时 可 以 安装 必要 的 软件 ,然后 将 虚拟 机 转换 
或 克隆 为 模板 ,将 来 可 以 随时 使 用 此 模板 部 署 新 的 虚拟 机 。 从 一 个 模板 创建 出 来 的 虚拟 机 
具有 与 原始 虚拟 机 相同 的 网 卡 类 型 和 驱动 程序 ,但 是 会 拥有 不 同 的 МАС 地 址 。 

如 果 需 要 使 用 模板 部 署 多 台 加 入 同一 个 活动 目录 域 的 Windows 虚拟 机 ,每 个 虚拟 机 的 
操作 系统 必须 具有 不 同 的 SID(Security Identifier, 安 全 标识 符 )。SID 是 Windows 操作 系 
统 用 来 标识 用 户 、 组 和 计算 机 账户 的 唯一 号 码 。Windows 操作 系统 会 在 安装 时 自动 生成 唯 
一 的 SID。 在 从 模板 部 署 虚拟 机 时 ,vCenter Server 支持 使 用 sysprep 工具 为 虚拟 机 操作 系 
统 创建 新 的 SID。 
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【任务 实施 】 

第 1 步 : 将 虚拟 机 转换 为 模板 

下 面 把 虚拟 机 Windows Server 2008 R2 转换 成 模板 。 

CD 关闭 虚拟 机 Windows Server 2008 R2, 在 虚拟 机 名 称 处 右 击 ,选择 “所 有 vCenter 操 
作 ” 一 “转换 成 模板 ”命令 ,如 图 5-1 所 示 。 
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5-1 将 虚拟 机 转换 成 模板 
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(2) 虚拟 机 转换 成 模板 之 后 ,在 “主机 和 群集 ”中 就 看 不 到 原始 虚拟 机 了 ,在 VC 一 “ 
拟 机 和 模板 ”中 可 以 看 到 转换 后 的 虚拟 机 模板 ,如 图 5-2 所 示 。 
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5-2 ”虚拟 机 和 模板 


第 2 步 : 创建 自 定义 规范 

下 面 为 Windows Server 2008 R2 操作 系统 创建 新 的 自 定义 规范 , 当 使 用 模板 部 署 虚拟 
机 时 ,可 以 调用 此 自 定义 规范 。 

CD 在 “主页 ”的 “规则 和 配置 文件 ”中 ,选择 “ 自 定义 规范 管理 器 ”, 单 击 “ 创 建新 规范 ”图 
标 ,如 图 5-3 所 示 。 
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规则 和 配置 文件 
D 主机 配置 文件 
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5-3 创建 新 规范 


(2) 选择 目标 虚拟 机 操作 系统 为 Windows, 输 入 自 定义 规范 名 称 为 Windows Server 
2008 R2 ,如 图 5-4 所 示 。 
C 670000 


输入 自 定义 规范 的 名 称 并 进 择 目标 的 失 作 系统 。 
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[L] 使 用 自 定义 SysPrep 应 答 文件 


























图 5-4 输入 自 定义 规范 名 称 
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(3) 设置 客户 机 操作 系统 的 名 称 和 单位 ,如 图 5-5 所 示 。 
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图 5-5 设置 客户 机 操作 系统 的 名 称 和 单位 


(4) 设置 计算 机 名 称 , 在 这 里 使 用 “在 克隆 /部 署 向 导 中 输入 名 称 ”, 如 图 5-6 所 示 。 
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иштен O АШ Center Server 配置 的 自 定义 应 用 程序 生成 名 称 
10 Qsoa m р 
11 юре 
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5-6 设置 计算 机 名 称 








(5) 输入 Windows 产品 密 钥 ,如 图 5-7 所 示 o 


м 1 指定 国 性 
v 2 设置 注册 信息 
м 3 设置 计算 机 名 称 
v EY 
5 mme 
5 时 区 
7 ат 
8 REP 
9 оштим 
10 设置 指 作 系统 大 项 
11 фр 


许可 证 





TRÀ. Windows 许可 证 
输入 访客 户 机 哲 作 系统 副本 的 Windows 许可 信息 。 如 果 访 虚拟 机 不 需要 许可 信息 ， 则 桂 这 些 字段 留 空 。 











ram 
БЕЖЕ SITERA GERE RUE EUER РАННЕ 
服务 器 许可 证 模式 。。 Ode 


sS 
最 大 连接 数 - 5 
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5-7 输入 产品 密 钥 


(6) 设置 管理 员 Administrator 的 密码 ,如 图 5-8 所 示 。 
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图 5-8 设置 管理 员 的 密码 
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(7) 设置 时 区 为 “(GMT 十 0800) 北 京 ,重庆 ,香港 特别 行政 区 ,乌鲁木齐 ”, 如 图 5-9 


所 示 。 


v 1 指定 届 性 


时 区 
指定 此 庶 拟 机 的 时 区 。 





v 2 设置 注册 信息 


` 4 ФАЛ Windows 许可 证 
м 5 设置 管理 员 密 码 
CD 
7 Btik 
8 REPER 
9 йтїн&м 
10 REER 
11 MEIR 








У 3 设置 计算 机 名 称 时 区 ，[ (GMT+0800) 北京， 重庆 ， 香 泄 特别 行政 区 ， 乌 鲁 木 刘 











5-9 设置 时 区 


(8) 设置 用 户 首次 登录 系统 时 运行 的 命令 ,这 里 不 运行 任何 命令 ,如 图 5-10 所 示 。 





运行 一 次 
输入 用 户 首次 登录 时 要 运行 的 命 分 。 








“输入 新 命令 > 




















Л вж 











图 5-10 设置 用 户 首次 登录 系统 时 运行 的 命令 


(9) 配置 网 络 , 这 里 选择 “手动 选择 自 定义 设置 ”, 选 中 “网 卡 1”, 单 击 “ 编 辑 ” 图 标 , 如 








图 5-11 所 示 。 
Là (2) 
v 1 指定 届 性 配置 网 络 
2 одзива 使 用 默认 网 结 设置 ， 或 每 个 网 给 接 口 自 定义 属性 
v 3 设置 计算 机 名 称 О 对 营 户 机 操作 系统 使 用 标准 网 络 设置 ， 世 括 在 所 有 网 络 接口 上 启用 DHCP 
` 4 WA Windows 许可 证 O 手 h 造 择 自 定义 设置 
м 5 лимоти 
+@ x |e + o (а жаз - 

Мне se Раш 
зны BE 
"UNES 

9 RETA 

10 РВА 

11 ро 





ГУ I | fB 3- 
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图 5-11 配置 网 络 


(10) 选择 “ 当 使 用 规范 时 ,提示 用 户 输入 地 址 ,输入 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0 默认 


网 关 为 192. 168. 0. 1, 


所 示 。 


TED | o ao oe E 


DNS 
WNS 


首选 DNS 服务 器 为 运营 商 的 服务 器 202. 102. 128. 68 ,如 图 5-12 


© зто, 提示 用 户 入 入 地 址 
O 他 用 在 YCenler Server 上 本 和 应 用 程序 生成 IP 地址 
+8 

O BANT P am: 
Ip des 
ims 
виле 
аяте 


DNS ES 
О 使 用 DHCP ЕРЮ DNS 地 址 
© 使 用 以 下 DNS 服务 器 地 址 H 

首先 DNS 服务 器 - 128. 68 =! 











202.102 
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(QD 设置 工作 组 或 域 ,这 里 使 用 默认 的 工作 组 WORKGROUP. ,如 图 5-13 所 示 。 























мл ACFE 
i» apu ЕЛИНИН SAR? 
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10 нүнд 
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图 5-13 设置 工作 组 或 域 

(12) 选中 “生成 新 的 安全 ID (SID)”, 如 图 5-14 所 示 。 
[E sanare | 


ERNS 





v 28min SPUR RO EAE, 
v з 设置 计算 机 名 称 回 生 成 新 的 安全 ID (SID) 
选择 此 项 以 生成 新 的 安全 身份 。 


v CT 


v1 即 村 完成 











(t ) rs) = ][ ms | 


| 





5-14 生成 新 的 安全 ID 


Ж: SID 是 安装 Windows 操作 系统 时 自动 生成 的 ,在 活动 目录 域 中 每 台 成 员 服务 器 
的 SID 必须 不 相同 。 如 果 部 署 的 Windows 虚拟 机 需要 加 入 域 , 则 必须 生成 新 的 SID。 完 成 


自 定 义 规范 向 导 。 

第 3 步 : 从 模板 部 署 新 的 虚拟 机 

下 面 从 虚拟 机 模板 WindowsServer2008R2 部 署 一 个 新 的 虚拟 机 Web Server, 调 用 刚 
创建 的 自 定义 规范 ,并 进行 自 定义 。 

(1) 在 vCenter~ “虚拟 机 模板 ”中 , 右 击 虚拟 机 模板 WindowsServer2008R2 ,选择 “从 此 
模板 部 署 虚拟 机 ”命令 ,如 图 5-15 所 示 。 


vmware: vSphere Web Client f © | AdministratongVSPHERELOCAL + | 帮助 ~ 





О windowsServer2008 


[gj iz - wndowsServer2008R2 Magier + ПЕ (а жакт 
> ТТТ ҮГҮТ senansa 


48.78 GB Microsoft Windows Server 2008 .... 


所 有 vCenter 操作 








5-15 ”从 模板 部 署 新 的 虚拟 机 


(2) 输入 虚拟 机 名 称 为 Web Server, 选 择 虚 拟 机 保存 位 置 为 Datacenter, 如 图 5-16 
所 示 。 


为 该 虚拟 机 往 入 名 称 。 
[Web Servei 
虚拟 机 名 称 最 名 可 包含 80 个 字符 ， 且 名 称 在 每 个 VCenter Server 虚拟 机 文件 夹 中 必须 是 唯一 





| 





То firmu 
ics иная, 
1d айзат а ER 

2 визе 加 vc 


选择 一 个 数据 中 心 或 虚拟 机 文件 夹 用 于 在 其 中 建新 虚拟 机 * 


























5-16 输入 虚拟 机 名 称 
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(3) 选择 计算 资源 为 esxi2. lab. net, 如 图 5-17 所 示 。 
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图 5-17 选择 计算 资源 


(4) 选择 虚拟 磁盘 格式 为 Thin Provision( 精 简 配 置 ) ,选择 存储 为 iSCSI-Starwind , 如 
图 5-18 所 示 。 




















1e заява ос (Thin Provision š 
v лаўанатылтж mnam E -0 
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图 5-18 选择 虚拟 磁盘 格式 和 存储 器 


(5) 选择 克隆 选项 ,选中 “ 自 定义 操作 系统 ”和 “创建 后 打开 虚拟 机 电源 ”, 如 图 5-19 
所 示 。 
(6) 选中 之 前 创建 的 自 定义 规范 Windows Server 2008 R2, 如 图 5-20 所 示 。 





15x M 自 定 义 操作 系统 


V лаанаты O eec E сар 
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Vv позан 
CED 
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5-19 选择 克隆 选项 
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5-20 选中 自 定义 规范 


(7) 输入 虚拟 机 的 NetBIOS 名 称 为 WebServer, 网 卡 1 的 IP 地 址 为 192. 168. 0. 101, 
如 图 5-21 所 示 。 

(8) 完成 从 模板 部 署 虚拟 机 。 

(9) 在 近期 任务 中 ,可 以 看 到 正在 克隆 新 的 虚拟 机 ,部 署 完成 后 ,新 的 虚拟 机 会 自动 启 
动 , 可 以 登录 进入 操作 系统 ,检查 新 虚拟 机 的 IP 地 址 .主机 名 等 信息 是 否 正确 ,如 图 5-22 
所 示 o 
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图 5-21 输入 新 虚拟 机 的 NetBIOS 名 称 和 网 卡 1 的 IP 地址 
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ВА 5-22 检查 新 虚拟 机 的 配置 


第 4 步 : 将 模板 转换 为 虚拟 机 
在 进行 后 面 的 内 容 之 前 ,在 这 里 先 把 模板 WindowsServer2008R2 转换 回 虚拟 机 。 


(1) 在 模板 WindowsServer2008R2 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 虚拟 机 ”命令 ， 


图 5-23 所 示 。 
(2) 选择 计算 资源 为 esxil. lab. net, 完 成 将 模板 转换 成 虚拟 机 。 
(3) 在 虚拟 机 设置 中 ,将 虚拟 机 名 称 改 为 Database Server, 如 图 5-24 所 示 o 
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充 成 后 ， 招 新 虚拟 机 添加 国 j 儿 署 
文件 天。 加 可 以 使 用 模板 来 创建 
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Virtual Machines 


了 本 更 多 信息 


的 部 署 到 新 的 虚拟 机 了 拥有 关 模 板 的 更 多 信息 


7? 转换 成 虚拟 机 
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图 5-23 将 模板 转换 为 虚拟 机 
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图 5-24 更 改 虚拟 机 名 称 
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(4) 以 下 为 在 “主机 和 群集 ”中 显示 的 两 个 虚拟 机 ,如 图 5-25 所 示 。 这 两 个 虚拟 机 将 在 
【任务 二 【任务 三 【任务 四 中 使 用 。 
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5-25 ”两 个 虚拟 机 Database Server fil Web Server 


第 5 步 : 批量 部 署 CentOS 虚拟 机 

以 上 介绍 了 使 用 模板 批量 部 署 Windows 虚拟 机 的 方法 ,对 于 CentOS/ RHEL/Fedora 
虚拟 机 ,必须 在 将 虚拟 机 转换 为 模板 之 前 对 操作 系统 进行 一 系列 修改 ,否则 系统 会 将 网 卡 识 
别 为 ethl( 假 设 原始 虚拟 机 配置 了 一 块 网 卡 eth0) ,导致 应 用 无 法 使 用 。 这 是 因为 Linux 操 
作 系 统 重新 封装 的 过 程 与 Windows 不 同 , 当 通过 模板 部 署 新 的 虚拟 机 时 ,系统 会 为 虚拟 机 
分 配 新 的 MAC 地 址 ,与 操作 系统 记录 的 原始 MAC 地 址 不 相同 。 

注意 : 在 安装 CentOS 时 ,必须 使 用 标准 分 区 ,不 能 使 用 LVM 分 区 。 查 询 硬盘 分 区 方 
式 的 命令 为 【fdisk -1]。 在 将 CentOS 虚拟 机 转换 为 模板 之 前 ,必须 进行 以 下 操作 ,删除 相关 
的 配置 文件 。 

(1) 使 用 root 用 户 登录 CentOS, 输 入 命令 : 

[rm -rf/etc/udev/rules. d/ * persistent. * .rules] 删 除 网 卡 设备 相关 配置 文件 。 

К Is /etc/udev/rules. d] 确 认 文件 是 否 删除 ,保留 如 下 三 个 文件 即 可 。 





60 – raw. rules 99 -fuse.rules 99- vmware- scsi - udev. rules 











(2) 编辑 网 卡 配 置 文件 ,将 MAC 地 址 信息 删除 。 

输入 命令 vi /etc/sysconfig/network  scripts/ifcfg _ eth0 编辑 网 卡 配置 文件 ,将 
HWADDR 这 一 行 删除 。 

(3) 输入 命令 :【rm -rf/etc/ssh/moduli/etc/ssh/ssh host * 3 删除 SSH 相关 文件 。 

[Is /etc/ssh] 确 认 文件 是 否 删除 ,只 看 到 以 下 文件 即 可 : 





ssh config sshd config 











(4) 输入 命令 vi /etc/sysconfig/network 编辑 网 络 配置 文件 ,将 HOSTNAME 这 一 行 
删除 。 

(5) 配置 文件 删除 完成 后 ,输入 【shutdown -h now] 关 闭 虚拟 机 ,这 时 可 以 将 虚拟 机 转 
换 为 模板 了 。 

(6) 创建 针对 Linux 操作 系统 的 自 定 义 规 范 ,然后 从 模板 部 署 新 的 CentOS 虚拟 机 
即 可 。 

至 此 便 完成 了 Windows 与 Linux 两 种 版 本 的 虚拟 机 模板 批量 部 署 ,此 任务 结束 。 


【任务 二 】 在 线 迁移 虚拟 机 


【任务 说 明 】 

迁移 是 指 将 虚拟 机 从 一 个 主机 或 存储 位 置 移 至 另 一 个 主机 或 存储 位 置 的 过 程 ,虚拟 机 
的 迁移 包括 关机 状态 的 迁移 和 开机 状态 的 迁移 。 为 了 维持 业务 不 中 断 , 通 常 需要 在 开机 状 
态 迁 移 虚拟 机 ,vSphere vMotion 能 够 实现 虚拟 机 在 开机 状态 的 迁移 。 在 虚拟 化 架构 中 , 虚 
拟 机 的 硬盘 和 配置 信息 是 以 文件 方式 存储 的 ,这 使 得 虚拟 机 的 复制 和 迁移 非常 方便 。 

vSphere vMotion 是 vSphere 虚拟 化 架构 的 高 级 特性 之 一 。vMotion 允许 管理 员 将 一 
台 正 在 运行 的 虚拟 机 从 一 台 物 理 主机 迁移 到 另 一 台 物 理 主机 ,而 不 需要 关闭 虚拟 机 ,如 


图 5-26 所 示 。 
ES 












WMware ESXi 






x86 结 构 x86 结 构 











共享 存储 
5-26 ”虚拟 机 实时 迁移 


当 虚 拟 机 在 两 台 物理 主机 之 间 迁 移 时 .虚拟 机 仍 在 正常 运行 ,不 会 中 断 虚拟 机 的 网 络 连 
接 。vMotion 具有 适合 现代 数据 中 心 且 被 广泛 使 用 的 强大 特性 。VMware 虚拟 化 架构 中 的 
vSphere DRS 等 高 级 特性 必须 依赖 vMotion 才能 实现 。 

假设 有 一 台 物 理 主机 遇 到 了 非 致命 性 硬件 故障 需要 修复 ,管理 员 可 以 使 用 vMotion 将 


项 


目 
正在 运行 的 虚拟 机 迁移 到 另 一 台 正常 运行 的 物理 主机 中 ,然后 就 可 以 进行 修复 工作 了 。 当 | 五 
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修复 工作 完成 后 ,管理 员 可 以 使 用 vMotion 将 虚拟 机 再 迁移 到 原来 的 物理 主机 。 另 外 , 当 
一 台 物 理 主机 盼 硬件 资源 占用 过 高 时 ,使 用 v Motion 可 以 将 这 台 物 理 主机 中 的 部 分 虚拟 机 
迁移 到 其 他 物理 主机 ,以 平衡 主机 间 的 资源 占用 。 

vMotion 实时 迁移 对 ESXi 主机 的 要 求 如 下 : 

源 和 目标 ESXi 主机 必须 都 能 够 访问 保存 虚拟 机 文件 的 共享 存储 (FC、FCoE 或 
iSCSD ; 源 和 目标 ESXi 主机 必须 具备 千 兆 以 太 网 卡 或 更 快 的 网 卡 ; 源 和 目标 ESXi 主机 上 
必须 有 支持 vMotion 的 VMkernel 端口 ; 源 和 目标 ESXi 主机 必须 有 相同 的 标准 虚拟 交换 
机 ,如 果 使 用 vSphere 分 布 式 交 换 机 , 源 和 目标 ESXi 主机 必须 参与 同一 台 vSphere 分 布 式 
交换 机 ; 待 迁移 虚拟 机 连接 到 的 所 有 虚拟 机 端口 组 在 源 和 目标 ESXi 主机 上 都 必须 存在 。 
端口 组 名 称 区 分 大 小 写 ,所 以 要 在 两 台 ESXi 主机 上 创建 相同 的 虚拟 机 端口 组 ,以 确保 它们 
连接 到 相同 的 物理 网 络 或 VLAN; 源 和 目标 ESXi 主机 的 处 理 器 必须 兼容 。 

vMotion 实时 迁移 对 虚拟 机 的 要 求 如 下 : 

虚拟 机 禁止 连接 到 只 有 其 中 一 台 ESXi 主机 能 够 物理 访问 的 设备 ,包括 磁盘 存储 .CD/ 
DVD 驱动 器 ,软盘 驱动 器 ,串口 .并口 。 如 果 要 迁移 的 虚拟 机 连接 了 其 中 任何 一 个 设备 ,要 
在 违规 设备 上 取消 选中 “已 连接 ” 复 选 框 ; 虚拟 机 禁止 连接 到 只 在 主机 内 部 使 用 的 虚拟 交换 
机 ; 虚拟 机 禁止 设置 CPU 亲 和 性 ; 虚拟 机 必须 将 全 部 磁盘 .配置 日志.NVRAM 文件 存储 
在 源 和 目标 ESXi 主机 都 能 访问 的 共享 存储 上 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,我 们 将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 

【 子 任务 一 】 配 置 VMkernel 接口 支持 vMotion 

【 子 任务 二 】 使 用 vMotion 迁移 正在 运行 的 虚拟 机 


【 子 任 务 一 】 配置 VMkernel 接口 支持 vMotion 


要 使 vMotion 正常 工作 ,必须 在 执行 "Motion 的 两 台 ESXi 主机 上 添加 Rohi 
支持 vMotion 的 VMkernel 端口 。 

vMotion 需要 使 用 千 兆 以 太 网 卡 ,但 这 块 网 卡 不 一 定 专 供 vMotion 使 用 。 在 设计 ESXi 
主机 时 ,尽量 为 vMotion 分 配 一 块 网 卡 。 这 样 可 以 减少 vMotion 对 网 络 带宽 的 争 用 ， 
vMotion 操作 可 以 更 快 、 更 高 效 。 

第 1 步 : 打开 添加 网 络 向 导 

在 vCenter>“ 主 机 和 群集 ”>esxil. lab. net 盖 管理 ”一 网 络 ” 盖 虚拟 交换 机 ?中 单 击 
“添加 主机 网 络 ” ,选择 “VMkernel 网 络 适 配器 ”, 选 择 * 新 建 标准 交换 机 ”, 将 vmnic3 网 卡 添 
加 到 活动 适配器 ,如 图 5-27 所 示 。 

第 2 步 : 配置 端口 属性 

输入 网 络 标签 vMotion, 在 “启用 服务 ”中 选中 “vMotion 流量 ”, 如 图 5-28 所 示 。 

第 3 步 : 设置 端口 IP 地 址 

输入 VMkernel 端口 的 IP 地 址 为 192. 168. 2. 11, 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 如 
图 5-29 所 示 。 

完成 创建 VMkernel 端口 。 
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5-27 创建 标准 交换 机 
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图 5-28 配置 端口 属性 


жав. 查看 摘要 信息 

在 esxil. lab. net 主机 的 摘要 信息 中 ,可 以 看 到 vMotion 已 启用 ,如 图 5-30 所 示 。 

第 5 步 : 使 用 相同 的 步骤 为 esxi2. lab. net 主机 添加 VMkernel 端口 

使 用 相同 的 步骤 为 esxi2. lab. net 主机 添加 支持 vMotion 的 VMkernel 端口 ,同样 绑 定 
到 vmnic3 网 卡 ,IP 地 址 为 192. 168. 2. 12 ,如 图 5-31 所 示 。 

至 此 ,此 子 任务 结束 。 
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5-29 配置 IP 地 址 
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5-31 配置 IP 地 址 


【 子 任 务 二 】 使 用 vMotion 迁移 正在 运行 的 虚拟 机 


下 面 把 正在 运行 的 虚拟 机 Web Server 从 一 台 ESXi 主机 迁移 到 另 一 台 
ESXi 主机 ,通过 持续 ping 虚拟 机 的 ТР 地 址 ,测试 虚拟 机 能 否 在 迁移 的 过 程 
中 对 外 提供 服务 。 

第 1 步 : 设置 防火 墙 规则 

在 虚拟 机 Web Server 的 “高 级 安全 Windows 防火 墙 "? 的 入 站 规则 中 启用 规则 “文件 和 
打印 机 共享 ( 回 显 请 求 -ICMPv4 In)”, 如 图 5-32 所 示 。 
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5-32 配置 服务 器 允许 ping 





配置 vCenter Server 高 级 应 用 


AE JU 5 жт} JE # 5 Р-НЕ 


第 2 步 : 持续 ping 服务 器 
在 本 机 打开 命令 行 ,输入 “ping 192. 168. 0. 101 -t” 持 续 ping 服务 器 Web Server. 如 
图 5-33 所 示 。 











开始 ping Web 服务 器 


第 3 步 : 打开 迁移 虚拟 机 向 导 


在 Web Server 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “迁移 ”命令 ,如 图 5-34 所 示 。 





vmware: vSphere Web Client @ 更 新 时 间 为 2025 (D | Administrato(VSPHERELOCAL = | 帮助 > 





4 vCenter ©) x (esx2labnet 19+ ~ 2 
АП ss dieu xum 


E [WERT цы ,警报 定义 | 标记 | 权限 














ыы рад 
S @ m= ,/ xe 
Werne жа == = 2 
s f vewach0 = 
国 关闭 客户 机 操作 ibp RE f omi 
| O 重新 户 机 " 2 E 
D EMRE 
| Dm FRSE: vSwitch0 (VM Network) 
(p wipes / x e 
$9 тозан. 
о sj в wa. АШ, ii Ai LR 
В? oom | 里 vw Network e Y ФИ ЕМИ 
| ip aan МАМІ: aH vmno 1000 295: 
| | mu (0) 
[í management Network e 








图 5-34 迁移 虚拟 机 


选择 迁移 类 型 为 “更 改 主机 ”, 如 图 5-35 所 示 。 
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图 5-35 选择 迁移 类 型 
第 4 步 : 选择 目标 主机 
选择 目标 资源 为 主机 esxil . lab. net。 


第 5 步 : 选择 优先 级 
vMotion 优先 级 选择 默认 的 “为 最 优 vMotion 性 能 预 留 CPU( 建 议 )”, 如 图 5-36 所 示 。 
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5-36 ”选择 vMotion 优先 级 
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第 6 步 : 开始 迁移 虚拟 机 
单 击 “ 完 成 ”按钮 开始 迁移 客户 机 ,在 近期 任务 中 可 以 看 到 正在 迁移 虚拟 机 ,如 图 5-37 
所 示 。 
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图 5-37 正在 迁移 虚拟 机 


等 待 一 段 时 间 ,虚拟 机 Web Server 迁移 到 主机 esxil. lab. net 上 ,如 图 5-38 所 示 。 
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图 5-38 ”虚拟 机 已 迁移 


在 迁移 期 间 , 虚拟 机 一 直 在 响应 ping. 中间 只 有 一 个 数据 包 的 请 求 超时 ,如 图 5-39 
所 示 。 

也 就 是 说 ,在 使 用 vMotion 迁移 正在 运行 中 的 虚拟 机 时 ,虚拟 机 一 直 在 正常 运行 ,其 上 
所 提供 的 服务 几乎 一 直 处 于 可 用 状态 ,只 在 迁移 将 要 完成 之 前 中 断 很 短 的 时 间 , 最 终 用 户 感 
觉 不 到 服务 所 在 的 虚拟 机 已 经 发 生 了 迁移 。 

至 此 ,我 们 已 经 成 功 地 将 虚拟 机 Web Server 从 esxi2. lab. net 上 迁移 到 主机 esxil. lab. 
net 上 ,此 子 任务 结束 。 
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图 5-39 虚拟 机 迁移 过 程 中 ping 的 回复 


【任务 三 】 分 布 式 资源 调度 


【任务 说 明 】 

分 布 式 资源 调度 (Distributed Resource Scheduler, DRS) 是 vCenter 
Server 在 群集 中 的 一 项 功能 ,用 来 跨越 多 台 ESXi 主机 进行 负载 均衡 ,vSphere DRS 有 以 下 
两 个 方面 的 作用 。 

(1) 当 虚 拟 机 启动 时 ,DRS 会 将 虚拟 机 放置 在 最 适合 运行 该 虚拟 机 的 主机 上 。 

(2) 当 虚 拟 机 运行 时 ,DRS 会 为 虚拟 机 提供 所 需要 的 硬件 资源 ,同时 尽量 减 小 虚拟 机 之 
间 的 资源 争夺 。 当 一 台 主 机 的 资源 占用 率 过 高 时 ,DRS 会 使 用 一 个 内 部 算法 将 一 些 虚拟 机 
移动 到 其 他 主机 。DRS 会 利用 前 面 介绍 的 vMotion 动态 迁移 功能 ,在 不 引起 虚拟 机 停机 和 
网 络 中 断 的 前 提 下 快速 执行 这 些 迁 移 操 作 。 

要 使 用 vSphere DRS, 多 台 ESXi 主机 必须 加 入 到 一 个 群集 中 。 和 群集 是 ESXi 主机 的 管 
理 分 组 ,一 个 ESXi 群集 聚集 了 和 群集 中 所 有 主机 的 CPU 和 内 存 资源 。 一 旦 将 ESXi 主机 加 
入 到 群集 中 ,就 可 以 使 用 vSphere 的 一 些 高 级 特性 ,包括 vSphere DRS 和 vSphere HA 等。 

ЖЯ. 如 果 一 个 DRS 群集 中 包含 两 台 具 有 64GB 内 存 的 ESXi 主机 ,那么 这 个 群集 对 外 显 
示 共 有 128GB 的 内 存 , 但 是 任何 一 台 虚 拟 机 在 任何 时 候 都 只 能 使 用 不 超过 64GB 的 内 存 。 

默认 情况 下 ,DRS 每 5min 执行 一 次 检查 ,查看 群集 的 工作 负载 是 否 均衡 。 群 集 内 的 某 
些 操 作 也 会 调用 DRS ,例如 ,添加 或 移 除 ESXi 主机 或 者 修改 虚拟 机 的 资源 设置 。 

DRS 有 以 下 3 种 自动 化 级 别 : 

(1) 手工 。 当 虚拟 机 打开 电源 时 以 及 ESXi 主机 负载 过 重 需 要 迁移 虚拟 机 时 ,vCenter 
都 将 给 出 建议 ,必须 由 管理 员 确 认 后 才能 执行 操作 。 

(2) 半自动 。 虚 拟 机 打开 电源 时 将 自动 置 于 最 合适 的 ESXi 主机 上 。 当 ESXi 主机 负 
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载 过 重 需要 迁移 虚拟 机 时 ,vCenter 将 给 出 迁移 建议 ,必须 由 管理 员 确 认 后 才能 执行 操作 。 

G) 全 自动 。 虚 拟 机 打开 电源 时 将 自动 置 于 最 合适 的 ESXi 主机 上 ,并 且 将 自动 从 一 台 
ESXi 主机 迁移 到 另 一 台 ESXi 主机 ,以 优化 资源 使 用 情况 。 

由 于 生产 环境 中 ESXi 主机 的 型 号 可 能 不 同 ,在 使 用 vSphere DRS 时 需要 注意 ,硬件 配 
置 较 低 的 ESXi 主机 中 运行 的 虚拟 机 自动 迁移 到 硬件 配置 较 高 的 ESXi 主机 上 是 没有 问题 
的 ,但 是 反 过 来 可 能 会 由 于 ESXi 主机 硬件 配置 问题 导致 虚拟 机 迁移 后 不 能 运行 ,针对 这 种 
情况 建议 选择 “手动 ”或 半自动” 级别。 

在 生产 环境 中 ,如 果 群 集中 所 有 ESXi 主机 的 型 号 都 相同 ,建议 选择 “全 自动 ”级别 。 管 
理 员 不 需要 关心 虚拟 机 究竟 在 哪 台 ESXi 主机 中 运行 ,只 需要 做 好 日 常 监控 工作 就 可 以 了 。 

DRS 会 使 用 vMotion 实现 虚拟 机 的 自动 迁移 ,但 是 一 个 虚拟 化 架构 在 运行 多 年 后 ,很 
可 能 会 采购 新 的 服务 器 ,这 些 服务 器 会 配置 最 新 的 CPU 型 号 。 而 vMotion 有 一 些 相当 严 
格 的 CPU 要 求 。 具 体 来 说 ,CPU 必须 来 自 同一 厂商 ,必须 属于 同一 系列 ,必须 共享 一 套 公 
共 的 CPU 指令 集 和 功能 。 因 此 ,在 新 的 服务 器 加 入 到 原 有 的 vSphere 虚拟 化 架构 后 ,管理 
员 将 可 能 无 法 执行 vMotion。VMware 使 用 称 为 EVC (Enhanced vMotion Compatibility， 
增强 的 v Motion 兼容 性 ) 的 功能 来 解决 这 个 问题 。 

EVC 在 群集 层次 上 启用 ,可 防止 因 CPU 不 兼容 而 导致 的 vMotion 迁移 失败 。EVC 使 
用 CPU 基准 来 配置 启用 了 EVC 功能 的 群集 中 包含 的 所 有 处 理 器 ,基准 是 群集 中 每 台 主 机 
均 支 持 的 一 个 CPU 功能 集 

要 使 用 EVC, 群 集中 的 所 有 ESXi 主机 都 必须 使 用 来 自 同一 厂商 (Intel 或 AMD) 的 
CPU、EVC 包含 以 下 3 种 模式 。 

(1) 禁用 EVC。 即 不 使 用 CPU 兼容 性 特性 。 如 果 群 集 内 所 有 ESXi 主机 的 CPU 型 号 
完全 相同 ,可 以 禁用 EVC, 

(2) p AMD 主机 启用 EVC。 适 用 于 AMD CPU, 只 允许 使 用 AMD 公司 CPU 的 ESXi 
主机 加 入 群集 。 如 果 群 集 内 所 有 ESXi 主机 的 CPU 都 是 AMD 公司 的 产品 ,但 是 属于 不 同 
的 年 代 , 则 需要 使 用 这 种 EVC 模式 。 

G) 为 Intel 主机 启用 EVC. WHF Intel CPU ,只 允许 使 用 Intel 公司 CPU 的 ESXi 
主机 加 入 群集 。 如 果 和 群集 内 所 有 ESXi 主机 的 CPU 都 是 Intel 公司 的 产品 ,但 是 属于 不 同 
的 年 代 , 则 需要 使 用 这 种 EVC 模式 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,我 们 将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 

【 子 任务 一 】 创建 vSphere 群集 

【 子 任务 二 】 启 用 vSphere DRS 

【 子 任务 三 】 配 置 vSphere DRS 规则 


【 子 任务 一 】 创建 vSphere 群集 


下 面 将 在 vCenter 中 创建 vSphere 群集 ,配置 EVC 等 群集 参数 ,并 且 将 两 台 ESXi 主机 
都 加 入 到 群集 中 。 

第 1 步 : 打开 创建 群集 向 导 

ЖЕ vCenter >“ ЕП S£ " — Datacenter 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “新 建 群集 ”命令 ,如 





图 5-40 所 示 。 
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图 5-40 新 建 群集 


第 2 步 : 输入 群集 名 称 
输入 群集 名 称 为 vSphere, 如 图 5-41 所 示 。 在 创建 群集 时 ,可 以 选择 是 否 启用 vSphere 
DRS 和 vSphere HA 等 功能 ,在 这 里 暂 不 启用 。 


Ва Datacenter 
» DRS 


» vSphere HA 
» EVC 
» 虚拟 SAN 























5-41 输入 群集 名 称 


第 3 步 : 设置 EVC 

选中 群集 vSphere, Mihi“ 38" VE E" VMware EVC, 在 这 里 VMware EVC 的 状 
态 为 “已 禁用 ”, 如 图 5-42 所 示 。 由 于 在 本 实验 环境 中 ,两 台 ESXi 主机 都 是 通过 VMware 
Workstation 模拟 出 来 的 ,硬件 配置 (特别 是 CPU) 完 全 相同 ,所 以 可 以 不 启用 
VMware EVC, 

在 生产 环境 中 ,如 果 ESXi 主机 的 CPU 是 来 自 同一 厂商 不 同年 代 的 产品 ,例如 所 有 
ESXi 主机 的 СРО 都 是 Intel 公司 Ivy Bridge 系列 、Haswell 系列 的 产品 , 则 需要 将 EVC 
模式 配置 为 “为 Intel 主机 启用 EVC”, 然 后 选择 “Intel @ ‘Merom’ Generation". 如 
图 5-43 所 示 o 


BIDS 
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5-42 EVC 模式 
ЗАҢ РУС 模式 
ORM EVC O AMD ENBA EVC © пее EN BM EVC 





VMware EVC 模式 -Intel@ "Merom" Generation lz) 





Fot 
35 Intel® "Merom" Generation Xeon® Core ™2) 处 理 器 的 基准 功能 集 应 用 到 群集 中 的 所 有 主机 。 


将 允许 有 具有 以 下 类 型 处 理 器 的 主机 进入 群集 

Intel® "Merom" Generation Xeon® Core™2) 

Intel® "Penryn" Generation (Xeon® 45nm Core™2) 
Intel® "Nehalem" Generation (Xeon® Core™ i7) 

Intel® "Westmere" Generation Xeon® 32nm Core™ i7) 
Intel® “Sandy Bridge" Generation 

Intel® "Iwy Bridge" Generation 

Intel® "Haswell" Generation 

未 来 的 Intel@@ 处 理 器 


有 关 详 细 信 息 ， 请 参见 知识 库 文章 1003212。 


жей: 
© 验证 成 功 


























5-43 ”配置 EVC 模式 


第 4 步 : 拖 动 主 机 ESXi 到 群集 
选中 主机 esxil. lab. net, 将 其 拖 动 到 群集 vSphere 中 ,如 图 5-44 所 示 。 
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BI 5-44 #20 ESXi 主机 到 群集 中 


第 5 步 : 拖 动 主机 esxi2. lab. net 到 群集 
可 以 使 用 相同 的 方法 将 主机 esxi2. lab. net 也 加 入 到 群集 中 ,或 者 在 群集 的 右键 快捷 菜 
单 中 选择 “将 主机 移入 群集 "命令 ,如 图 5-45 所 示 。 
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5-45 将 主机 移 人 群集 


第 6 步 : 查看 摘要 信息 

两 台 ESXi 主机 都 已 经 加 入 群集 vSphere, 如 图 5-46 所 示 ,在 群集 的 “摘要 ”选项 卡 中 可 
以 查看 群集 的 基本 信息 。 和 群集 中 包含 两 台 主 机 ,群集 的 CPU 内存 和 存储 资源 是 群集 中 所 
有 ESXi 主机 的 CPU 内 存 和 存储 资源 之 和 。 

至 此 ,群集 创建 完成 ,本 子 任务 结束 。 
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图 5-46 群集 摘要 


【 子 任务 二 】 ё Я vSphere DRS 


下 面 在 群集 中 启用 vSphere DRS 并 验证 配置 。 


第 1 步 : 编辑 DRS 
选中 群集 vSphere, 单 击 “ 管 理 ” 一 “设置 ?~>vSphere DRS, 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ,如 图 5-47 


所 示 。 
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图 5-47 编辑 DRS 设置 


第 2 步 : 调整 自动 化 级 别 
选中 “打开 vSphere DRS”, 将 自动 化 级 别 修改 为 手动 ”, 如 图 5-48 所 示 。 








DL 
vCenter Server 会 结 出 诺 似 机 的 迁移 建议 。 


O 半自动 
打开 电源 后 ， 虚 拱 机 格 自动 牌 于 主机 上 ， 并 且 vCenter Sever 会 结 出 虚拟 机 的 入 移 建 说 。 


加 全 自动 
打开 中 源 后 ， 证 机 桔 突 动 四 于 主机 上 ， 并 且 桩 自动 从 一 个 主机 过 移 到 另 一 个 主机 以 优化 
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5-48 群集 自动 化 级 别 


第 3 步 : 选择 虚拟 机 运行 的 主机 
打开 虚拟 机 Database Server 的 电源 ,vCenter Server 会 给 出 虚拟 机 运行 在 哪 台 主 机 的 
建议 。 在 这 里 选择 将 虚拟 机 Database Server 置 于 主机 esxil. lab. net 上 ,如 图 5-49 所 示 。 





vCenter Server 建议 虚拟 机 使 用 以 下 主机 选择 主机 可 能 需要 vCenter Server 启动 特定 的 操作 以 便 准 备 好 打开 主机 电源 。 请 从 以 下 列表 中 选择 要 应 
用 的 建议 。 


== 建议 вяш 
[m] v 建议 1- 打 开 虚拟 机 电源 5 
ver EFEN esxi2 lab.net 上 











@ Y Database == EFEN esxi1lab net 上 








5-49 打开 电源 建议 一 Database Server 


第 4 步 : 选择 另外 虚拟 机 运行 的 主机 

打开 虚拟 机 Web Server 的 电源 ,由 于 主机 esxil. lab. net 的 可 用 资源 小 于 主机 esxi2. 
lab. net, 因 此 vCenter Server 建议 将 虚拟 机 Web Server 置 于 主机 esxi2. labnet 上 ,如 
图 5-50 所 示 。 

实验 完成 ,将 Database Server 和 Web Server 两 个 虚拟 机 关机 ,至 此 ,此 子 任务 结束 。 
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vCenter Server 建 议 虚拟 机 使 用 以 下 主机 。 选 择 主机 可 能 需要 vCenter Server 启动 特定 的 操作 以 便 准 备 好 打开 主机 电源 。 请 从 以 下 列表 中 选择 要 应 


用 的 建议 
== mu 优先 级 
团 + 建议 1- 打 开 虚 拟 机 电源 1 
Ё 15 Web Semver 置 于 主机 esxi2labnet 上 
o + 建议 2- 打 开 虚 拟 机 电源 5 


Bh 将 Web Server EFEN essit lab net E 








5-50 打开 电源 建议 一 Web Server 


【 子 任务 三 】 配置 vSphere DRS 规则 


为 了 进一步 针对 特定 环境 自 定义 vSphere DRS 的 行为 ,vSphere 提供 了 DRS 规则 功 
能 ,使 某 些 虚拟 机 始终 运行 在 同一 台 ESXi 主机 上 ( 亲 和 性 规则 ) ,或 使 某 些 虚拟 机 始终 运行 
在 不 同 的 ESXi 主机 上 ( 反 亲 和 性 规则 ) ,或 始终 在 特定 的 主机 上 和 运行 特定 的 虚拟 机 (主机 亲 
和 性 ) 。 

СТ) 聚集 虚拟 机 : 允许 实施 虚拟 机 亲 和 性 。 这 个 选项 确保 使 用 DRS 迁移 虚拟 机 时 , 某 
些 特定 的 虚拟 机 始终 在 同一 台 ESXi 主机 上 运行。 同一 台 ESXi 主机 上 的 虚拟 机 之 间 的 通 
信 速 度 非 常 快 ,因为 这 种 通信 只 发 生 在 ESXi 主机 内 部 (不 需要 通过 外 部 网 络 )。 假 设 有 一 
个 多 层 应 用 程序 ,包括 一 个 Web 应 用 服务 器 和 一 个 后 端 数据 库 服 务 器 ,两 台 服 务 器 之 间 需 
要 频繁 通信 。 在 这 种 情况 下 ,可 以 定义 一 条 亲 和 性 规则 聚集 这 两 个 虚拟 机 ,使 这 两 个 虚拟 机 
在 群集 内 始终 在 一 台 ESXi 主机 内 运行 。 

(2) 分 开 虚 拟 机 : 允许 实施 虚拟 机 反 亲 和 性 。 这 个 选项 确保 某 些 虚拟 机 始终 位 于 不 同 
的 ESXi 主 机上。 这 种 配置 主要 用 于 操作 系统 层面 的 高 可 用 性 场合 (如 使 用 微软 的 
Windows Server Failover Cluster) ,使 用 这 种 规则 ,多 个 虚拟 机 分 别 位 于 不 同 的 ESXi 主机 
上 ,车 一 个 虚拟 机 所 在 的 ESXi 主机 损坏 ,可 以 确保 应 用 仍然 运行 在 另 一 台 ESXi 主机 的 虚 
LE. 

C3) 虚拟 机 到 主机 : 允许 利用 主机 亲 和 性 ,将 指定 的 虚拟 机 放 在 指定 的 ESXi 主机 上 ， 
这 样 可 以 微调 群集 中 虚拟 机 和 ESXi 主机 之 间 的 关系 。 

如 果 想 在 启用 vSphere DRS 的 情况 下 ,让 Web Server 和 Database Server 运行 在 同一 
f; ESXi 主机 上 , 则 需要 按照 以 下 步骤 配置 DRS 规则 。 

第 1 步 : 打开 添加 规则 向 导 

选中 群集 vSphere, i6 ££" 42 FE" "ir E" "DRS 规则 ”, 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,如 图 5-51 
Bim. 

第 2 步 : 设置 规则 名 称 与 类 型 

设置 名 称 为 Web&.Database Servers Together, 规 则 类 型 为 “聚集 虚拟 机 ”, 单 击 “ 添 加 ” 


vmware: vSphere Web Client f. 
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图 5-51 添加 DRS 规则 


按钮 ,如 图 5-52 所 示 。 
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Р 5-52 创建 DRS 规则 





第 3 步 : 选择 适用 的 虚拟 机 
选中 Database Server 和 Web Server 两 个 虚拟 机 ,如 图 5-53 所 示 。 u 
以 下 为 已 经 配置 的 DRS 规则 ,两 个 虚拟 机 Database Server 和 Web Server 将 在 同一 台 | 五 





配置 vCenter Server 高 级 应 用 


唐 拟 化 与 云 计算 系统 运 维 党 理 - # E 5 








Гав. | miis 
— 
(а six -)| 
zu 
C ё VMware vCenter Server Appliance 
Z Bh Database Server 
[Z & Web Server 
м 3 个 项 目 











图 5-53 ”添加 规则 成 员 


主机 上 运行 ,如 图 5-54 所 示 。 
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图 5-54 已 经 配置 好 的 DRS 规则 


第 4 步 : 选择 运行 虚拟 机 的 主机 

启动 虚拟 机 Database Server ,选择 在 主机 esxil. lab. net 上 运行 ,如 图 5-55 所 示 。 

第 5 步 : 查看 规则 

当 启 动 虚拟 机 Web Server 时 ,vCenter Server 仍然 建议 将 虚拟 机 Web Server 置 于 主机 
esxil. lab. net 上 ,如 图 5-56 所 示 。 这 是 因为 DRS 规则 在 起 作用 。 





vCenter Server 建 议 虚拟 机 使 用 以 下 主机 * 选择 主机 可 能 需要 vCenter Server 启动 特定 的 操作 以 便 准备 好 打开 主机 电源 。 请 从 以 下 列表 中 选择 要 应 


用 的 建议 。 
E zu яа 
回 ~ 建议 1- 打 开 虚 拟 机 电源 5 
8 H Database Sever 置 于 主机 esxi1labnet 上 
[7] ~ 建议 2- 打开 虚拟 机 电源 5 
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5-55 ”打开 电源 建议 
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5-56 ”打开 电源 建议 一 Web Server 


ЖӨ: 验证 “分 开 虚 拟 机 ”规则 类 型 

将 原 有 的 DRS 规则 删除 ,添加 新 的 规则 ,设置 名 称 为 Separate Web Server&-Database 
Server, 规 则 类 型 为 “分 开 虚 拟 机 ”, 选 中 Database Server 和 Web Server 两 个 虚拟 机 ,如 
图 5-57 所 示 。 此 规则 会 使 虚拟 机 Web Server 和 Database Server 在 不 同 的 ESXi 主机 上 
运行 。 

第 7 步 : 设置 特别 虚拟 机 禁用 规则 

虽然 多 数 虚拟 机 都 应 该 允许 使 用 DRS 的 负载 均衡 行为 ,但 是 管理 员 可 能 需要 特定 的 关 
键 虚 拟 机 不 使 用 DRS, 然 而 这 些 虚拟 机 应 该 留 在 群集 内 ,以 利用 vSphere HA 提供 的 高 可 用 
性 功能 。 比 如 ,要 配置 虚拟 机 Database Server 不 使 用 DRS, 始 终 在 一 台 ESXi 主机 上 运行 ， 
则 将 之 前 创建 的 与 该 虚拟 机 有 关 的 DRS 规则 删除 ,然后 在 群集 vSphere 的 “管理 ”>“ 设 
置 ">“ 虚 拟 机 替代 项 ”中 单 击 “ 添 加 ”按钮 。 单 击 “ 选 择 虚拟 机 ”, 选 中 Database Server, 将 
“自动 化 级 别 ” 设 置 为 “已 禁用 ” 即 可 ,如 图 5-58 所 示 。 

至 此 ,本 子 任务 结束 。 
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【任务 四 】 部 署 虚拟 机 高 可 用 性 


高 可 用 性 (High Availability, HA) 通 常 描述 一 个 系统 为 了 减少 停工 时 间 , 经 过 专门 的 
设计 ,从 而 保持 其 服务 的 高 度 可 用 性 。HA 是 生产 环境 中 的 重要 指标 之 一 。 实 际 上 ,在 虚拟 
化 架构 出 现 之 前 ,在 操作 系统 级 别 和 物理 级 别 就 已 经 大 规模 使 用 了 高 可 用 性 技术 和 手段 。 
vSphere HA 实现 的 是 虚拟 化 级 别 的 高 可 用 性 ,具体 来 说 . 当 一 台 ESXi 主机 发 生 故 障 (硬件 


故障 或 网 络 中 断 等 ) 时 ,其 上 运行 的 虚拟 机 能 够 自动 在 其 他 ESXi 主机 上 重新 启动 ,虚拟 机 
在 重新 启动 完成 之 后 可 以 继续 提供 服务 ,从 而 最 大 限度 地 保证 服务 不 中 断 。 
【任务 实施 】 
为 简化 任务 的 实施 ,我 们 将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实 施 : 
【 子 任 务 一 】 理解 vSphere HA 的 工作 原理 与 实施 条 件 
【 子 任务 二 】 启 用 vSphere НА 
【 子 任务 三 】 验 证 vSphere HA 


【 子 任务 一 】 理解 vSphere HA 的 工作 原理 与 实施 条 件 


当 ESXi 主机 出 现 故障 时 ,vSphere HA 能 够 让 该 主机 内 的 虚拟 机 在 其 
他 ESXi 主机 上 重新 启动 ,与 vSphere DRS 不 同 ,vSphere HA 没有 使 用 vMotion 技术 作为 
迁移 手段 。vMotion 只 适用 于 预先 规划 好 的 迁移 ,而 且 要 求 源 和 目标 ESXi 主机 都 处 于 正常 
运行 状态 。 由 于 ESXi 主机 的 硬件 故障 无 法 提前 预知 ,所 以 没有 足够 的 时 间 来 执行 vMotion 
操作 。vSphere HA 适用 于 解决 ESXi 主机 硬件 故障 所 造成 的 计划 外 停机 。 在 实施 HA 之 
前 ,我 们 先 来 了 解 一 下 它 的 工作 原理 与 实施 条 件 。 

第 1 步 : 了 解 高 可 用 性 实现 的 四 种 级 别 

应 用 程序 级 别 : 应 用 程序 级 别 的 高 可 用 性 技术 包括 Oracle Real Application Clusters 
(RAC) 等 。 

操作 系统 级 别 : 在 操作 系统 级 别 , 使 用 操作 系统 群集 技术 实现 高 可 用 性 ,如 Windows 
Server 的 故障 转移 群集 等 。 

虚拟 化 级 别 : VMware vSphere 虚拟 化 架构 在 虚拟 化 级 别提 供 vSphere IIA 和 vSphere 
FT 功能 ,以 实现 虚拟 化 级 别 的 高 可 用 人 性。 

物理 级 别 : 物理 级 别 的 高 可 用 性 主要 体现 在 元 余 的 硬件 组 件 , 如 多 个 网 卡 、 多 个 НВА 
F.SAN 多 路 径 元 余 、 存 储 阵 列 上 的 多 个 控制 器 以 及 多 电源 供电 等 。 

第 2 步 : 了 解 vSphereHA 的 必 备 组 件 

从 vSphere 5. 0 开始 ,VMware 重新 编写 了 НА 架构 ,使 用 了 Fault Domain 架构 ,通过 
选举 方式 选 出 唯一 的 Master 主机 ,其 余 为 Slave 主机 。vSphere HA 有 以 下 必 备 组 件 。 

(1) 故障 域 管理 器 (Fault Domain Manager, FDM) 代 理 : FDM 代理 的 作用 是 与 群集 内 
其 他 主机 交流 有 关 主 机 可 用 资源 和 虚拟 机 状态 的 信息 。 它 负责 心跳 机 制 、 虚 拟 机 定位 和 与 
hostd 代理 相关 的 虚拟 机 重启 。 

(2) hostd 代理 : hostd 代理 安装 在 Master 主机 上 ,FDM 直接 与 hostd 和 vCenter 
Server 通信 。 

(3) vCenter Server: vCenter Server 负责 在 群集 ESXi 主机 上 部 署 和 配置 FDM 代理 。 
vCenter Server 向 选举 出 的 Master 主机 发 送 群 集 的 配置 修改 信息 。 

第 3 步 : 了 解 Master 和 Slave 主机 

创建 一 个 vSphere HA 群集 时 ,FDM 代理 会 部 署 在 群集 的 每 台 ESXi 主机 上 ,其 中 一 台 
主机 被 选举 为 Master 主机 ,其 他 主机 都 是 Slave 主机 。Master 主机 的 选举 依据 是 哪 台 主机 
的 存储 最 多 ,如 果 存 储 的 数量 相等 . 则 比较 哪 台 主机 的 管理 对 象 ID 最 高 。 

(1) Master 主机 的 任务 : Master 主机 负责 在 vSphere НА 的 群集 中 执行 下 面 一 些 重要 
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任务 。 

Master 主机 负责 监控 Slave 主机 , 当 Slave 主机 出 现 故 障 时 在 其 他 ESXi 主机 上 重新 启 
动 虚拟 机 。 

Master 主机 负责 监控 所 有 受 保护 虚拟 机 的 电源 状态 。 如 果 一 个 受 保护 的 虚拟 机 出 现 
故障 ,Master 主机 会 重新 启动 虚拟 机 。 

Master 主机 负责 管理 一 组 受 保护 的 虚拟 机 。 它 会 在 用 户 执行 启动 或 关闭 操作 之 后 更 
新 这 个 列表 。 即 当 虚 拟 机 打开 电源 ,该 虚拟 机 就 要 受 保护 ,一 旦 主机 出 现 故障 就 会 在 其 他 主 
机 上 重新 启动 虚拟 机 。 当 虚拟 机 关闭 电源 时 ,就 没有 必要 再 保护 它 了 。 

Master 主机 负责 缓存 群集 配置 。Master 主机 会 向 Slave 主机 发 送 通知 ,告诉 它们 群集 
配置 发 生 的 变化 。 

Master 主机 负责 向 Slave 主机 发 送 心 跳 信 息 ,告诉 它们 Master 主机 仍然 处 于 正常 激活 
状态 。 如 果 Slave 主机 接收 不 到 心跳 信息 , 则 重新 选举 出 新 的 Master 主机 。 

Master 主机 向 vCenter Server 报告 状态 信息 。vCenter Server 通常 只 和 Master 主机 
通信 。 

(2) Master 主机 的 选举 : Master 主机 的 选举 在 群集 中 vSphere HA 第 一 次 激活 时 发 
生 , 在 以 下 情况 下 ,也 会 重新 选举 Master. 

Master 主机 故障 。 

Master 主机 与 网 络 隔离 或 者 被 分 区 。 

Master 主机 与 vCenter Server 失去 联系 。 

Master 主机 进入 维护 模式 。 

管理 员 重 新 配置 vSphere HA 代理 。 

(3) Slave 主机 的 任务 : Slave 主机 执行 下 面 这 些 任务 。 

Slave 主机 负责 监控 本 地 运行 的 虚拟 机 的 状态 ,这 些 虚拟 机 运行 状态 的 显著 变化 会 被 发 
送 到 Master 主机 。 

Slave 主机 负责 监控 Master 主机 的 状态 。 如 果 Master 主机 出 现 故 障 ,Slave 主机 会 参 
与 新 Master 主机 的 选举 。 

Slave 主机 负责 实现 不 需要 Master 主机 集中 控制 的 vSphere HA 特性 ,如 虚拟 机 健康 
监控 。 

第 4 步 : 了 解 心跳 信号 

vSphere HA 群集 的 FDM 代理 是 通过 心跳 信息 相互 通信 的 ,如 图 5-59 所 示 。 

心跳 是 用 来 确定 主机 服务 器 仍然 正常 工作 的 一 种 机 制 ,Master 主机 与 Slave 主机 之 间 
会 互相 发 送 心跳 信息 ,心跳 的 发 送 频率 为 每 秒 1 次 。 如 果 Master 主机 不 再 从 Slave 主机 接 
收 心跳 , 则 意味 着 网 络 通信 出 现 问题 ,但 这 不 一 定 表 示 Slave 主机 出 现 了 故障 。 为 了 验证 
Slave 主机 是 否 仍 在 工作 ,Master 主机 会 使 用 以 下 两 种 方法 进行 检查 。 

Master 主机 向 Slave 主机 的 管理 IP 地 址 发 送 ping 数据 包 。 

Master 主机 与 Slave 主机 在 数据 存储 级 别 进行 信息 交换 ( 称 作 数据 存储 心跳 ) ,这 可 以 
区 分 Slave 主机 是 在 网 络 上 隔离 还 是 完全 崩溃 。 

vSphere НА 使 用 了 管理 网 络 和 存储 设备 进行 通信 。 正 常情 况 下 ,Master 主机 与 Slave 
主机 通过 管理 网 络 进行 通信 。 如 果 Master 主机 无 法 通过 管理 网 络 与 Slave 主机 通信 ,那么 
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Master 主机 会 检查 它 的 心跳 数据 存储 ,如 果 心 跳 数据 存储 有 应 答 , 则 说 明 Slave 主机 仍 在 工 
E. 在 这 种 情况 下 , Slave 主机 可 能 处 于 网 络 分 区 (Network Partition) 或 网 络 隔离 
(Network Isolation) 状态。 

网 络 分 区 是 指 即 使 一 个 或 多 个 Slave 主机 的 网 络 连接 没有 问题 ,它们 却 无 法 与 Master 
主机 通信 。 在 这 种 情况 下 ,vSphere HA 能 够 使 用 心跳 数据 存储 检查 这 些 主机 是 否 存活 ,以 
及 是 否 需要 执行 一 些 操作 保护 这 些 主机 中 的 虚拟 机 ,或 在 网 络 分 区 内 选择 新 的 Master 
主机 。 

网 络 隔离 是 指 有 一 个 或 多 个 Slave 主机 失去 了 所 有 管理 网 络 连接 。 隔 离 主机 既 不 能 与 
Master 主机 通信 ,也 不 能 与 其 他 ESXi 主机 通信 。 在 这 种 情况 下 ,Slave 主机 使 用 心跳 数据 
存储 通知 Master 主机 它 已 经 被 隔离 。Slave 主机 使 用 一 个 特殊 的 二 进 制 文件 (host-X- 
poweron) 通 知 Master 主机 ,然后 vSphere HA 主机 可 以 执行 相应 的 操作 ,保证 虚拟 机 受到 
保护 。 

第 5 步 : 了 解 实施 vSphere HA 的 条 件 

在 实施 vSphere HA 时 ,必须 满足 以 下 条 件 。 

(1) 群集 vSphere HA 依靠 群集 实现 ,需要 创建 群集 ,然后 在 群集 上 启用 
vSphere HA。 

(2) 共享 存储 : 在 一 个 vSphere HA 群集 中 ,所 有 主机 都 必须 能 够 访问 相同 的 共享 存 
储 , 这 包括 FC 光纤 通道 存储 、FCoE 存储 和 iSCSI 存储 等 。 

(3) 虚拟 网 络 : 在 一 个 vSphere HA 群集 中 ,所 有 ESXi 主机 都 必须 有 完全 相同 的 虚拟 
网 络 配置 。 如 果 一 个 ESXi 主机 上 添加 了 一 个 新 的 虚拟 交换 机 ,那么 该 虚拟 交换 机 也 必须 
添加 到 群集 中 所 有 其 他 ESXi 主机 上 。 

(4) 心跳 网 络 : vSphere HA 通过 管理 网 络 和 存储 设备 发 送 心跳 信号 ,因此 管理 网 络 和 
存储 设备 最 好 都 有 元 余 ,否则 vSphere 会 给 出 

(5) 充足 的 计算 资源 : 每 台 ESX 主机 的 计算 资源 都 是 有 限 的 , 当 一 台 ESXi 主机 出 现 
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故障 时 ,该 主机 上 的 虚拟 机 需要 在 其 他 ESXi 主机 上 重新 启动 。 如 果 其 他 ESXi 主机 的 计算 
资源 不 足 , 则 可 能 导致 虚拟 机 无 法 启动 或 启动 后 性 能 较 差 。vSphere HA 使 用 接 入 控制 策 
略 来 保证 ESXi 主机 为 虚拟 机 分 配 足 够 的 计算 资源 。 

(6) VMware Tools: 虚拟 机 中 必须 安装 VMware Tools 才能 实现 vSphere HA 的 虚拟 
机 监控 功能 。 


【 子 任务 二 】 启用 vSphere HA 


下 面 在 群集 中 启用 vSphere HA ,并 检查 群集 的 工作 状态 。 

第 1 步 : 开始 编辑 vSphere HA 

选中 群集 vSphere, 选择 “管理 ”一 “设置 "一 vSphere HA, 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ,如 图 5-60 
所 示 。 





vmware vSphere Web Client f 


B Ө | лп ss ше | вв exu 
(vc 


~ [lg Datacenter FERE rne [на | om [eine 


W vSphere 





“ ERA vsphere HA 


"55 在 RX 下 位 置 下 方 报告 YSphere HA 的 运行 时 信息 phe 
VSphere DRS T 








图 5-60 编辑 vSphere HA 


第 2 步 : 选中 共享 存储 

选中 “打开 vSphere HA”, 在 “数据 存储 检测 信号 ”中 选择 “使 用 指定 列表 中 的 数据 存储 
并 根据 需要 自动 补充 ”, 选 中 共享 存储 iSCSI-Starwind, 如 图 5-61 所 示 。 

在 “近期 任务 ”中 可 以 看 到 正在 配置 vSphere НА 群集 ,如 图 5-62 所 示 。 

第 3 步 : 查看 摘要 信息 

经 过 一 段 时 间 ,vSphere HA 配置 完成 ,在 主机 esxi2. lab. net 的 “摘要 ”选项 卡 中 可 以 看 
到 其 身份 为 Master( 主 要 ) ,如 图 5-63 所 示 。 
主机 esxil. lab. net 的 身份 为 Slave( 从 属 ) .如 图 5-64 所 示 。 

жав. 调整 优先 级 

对 于 群集 中 某 些 重要 的 虚拟 机 ,需要 将 “虚拟 机 重新 启动 优先 级 ”设置 为 高”。 这 样 , 当 
ESXi 主机 发 生 故 障 时 ,这 些 重要 的 虚拟 机 就 可 以 优先 在 其 他 ESXi 主机 上 重新 启动 。 下 面 
把 虚拟 机 Database Server 的 “虚拟 机 重新 启动 优先 级 ”设置 为 “高 ”。 
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(b) 
图 5-61 打开 vSphere HA 


在 群集 vSphere 的 “管理 ”>“ 设 置 ">“ 虚 拟 机 替代 项 ”处 单 击 “ 添 加 ”按钮 , 单 击 “ 选 择 虚 
拟 机 ”, 选 中 虚拟 机 Database Server ,为 虚拟 机 配置 其 特有 的 DRS 和 НА 选项 ,如 图 5-65 所 
示 。 在 这 里 , “自动 化 级 别 ” 设 置 为 “已 禁用 ”, 这 可 以 让 Database Server 始终 在 一 台 ESXi X: 
机 上 运行 ,不 会 被 vSphere DRS 迁移 到 其 他 主机 ;“ 虚 拟 机 重新 启动 优先 级 "设置 为 “高 ”, 可 
以 使 该 虚拟 机 所 在 的 主机 出 现 问题 时 ,优先 让 该 虚拟 机 在 其 他 ESXi 主机 上 重新 启动 。 

BE, 建议 将 提供 最 重要 服务 的 VM 的 重启 优先 级 设置 为 “高 "。 具 有 高 优先 级 的 VM | 项 
最 先 启动 ,如 果 某 个 VM 的 重启 优先 级 为 “禁用 ”, 那 么 它 在 ESXi 主机 发 生 故 障 时 不 会 被 重 | 五 
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图 5-62 正在 配置 vSphere HA 
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图 5-63 查看 主机 esxi2. lab. net 的 身份 
启 。 如 果 出 现 故 障 的 主机 数量 超过 了 容许 控制 范围 ,重启 优先 级 为 低 的 VM 可 能 无 法 
重启 。 
至 此 ,本 子 任务 结束 。 
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图 5-64 查看 主机 esxil. lab. net 的 身份 
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图 5-65 虚拟 机 Database Server 的 替代 项 
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【 子 任务 三 】 验证 vSphere НА 


下 面 以 虚拟 机 Database Server 为 例 , 验 证 vSphere HA 能 否 起 作用 。 

第 1 步 : 开启 虚拟 机 

启动 虚拟 机 Database Server, 此 时 vCenter Server 不 会 询问 在 哪 台 主机 上 启动 虚拟 机 ， 
而 是 直接 在 其 上 一 次 运行 的 ESXi 主机 esxil. lab. net 上 启动 虚拟 机 ,如 图 5-66 所 示 。 这 是 
因为 虚拟 机 Database Server 的 DRS 自动 化 级 别 设置 为 “已 禁用 ”。 
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图 5-66 启动 虚拟 机 Database Server 


第 2 步 : 使 用 ping 命令 测试 虚拟 机 
在 本 机 输入 “ping 虚拟 机 IP -t? 持 续 ping 虚拟 机 Database Server 的 IP Hb hk, 如 
图 5-67 所 示 。 


168.0.100 





图 5-67 ”持续 ping 虚拟 机 的 IP 地 址 


第 3 步 : 模拟 主机 故障 
下 面 模拟 ESXi 主机 esxil. lab. net 不 能 正常 工作 的 情况 。 在 VMware Workstation 中 
将 VMware ESXi 5-1 的 电源 挂 起 ,如 图 5-68 所 示 。 此 时 ,到 虚拟 机 Database Server 的 ping 











会 中 断 。 
(E) VMware ESXi 5-1 - VMware Workstation [e <] 
Workstation > | B» ~ © СЕ s”. 





[Ti VMware ESXi 5-1 


[5j] VMware ESXi 5-1 





v 设备 
тарт 3 GB 
同 处 理 器 2 


шасы) 40 GB 
JCD/DVD (IDE 正在 使 用 文件 D: 

网 网络 适配器 NAT 

网 网络 适配器 2 。 ”桥接 模式 (自动 ) 

网 网 络 适配器 — 仅 主机 模式 

Tames 白 定义 VMnet2) 

图 use 控制 器 存在 





LE d 自动 检测 
v жй 
在 此 处 键入 对 该 虚 





~ 虚拟 机 详细 信息 
状态 已 挂 起 
配置 文件 : D:\ 应 用 \VMware Workstation 虚拟 机 \VMware ESXi 5-1\VMware 
ESXi 5-Lvmx 
硬件 兼容 性 Workstation 12.0 #7, 








m] 


图 5-68 挂 起 VMware Workstation 中 的 ESXi 主机 


第 4 步 : 观察 ping 命令 测试 状态 

时 vSphere HA 会 检测 到 ESXi 主机 esxil. lab. net 发 生 了 故障 ,并 且 将 其 上 的 虚拟 
机 Database Server 在 另 一 台 ESXi 主机 esxi2. lab. net 上 重新 启动 。 经 过 几 分 钟 ,到 虚拟 机 
DatabaseServer 的 ping 又 恢复 正常 ,如 图 5-69 所 示 。 

Ж 5: 查看 虚拟 机 摘要 信息 

在 虚拟 机 Database Server 的 “摘要 ”选项 卡 中 可 以 看 到 虚拟 机 已 经 在 esxi2. lab. net 上 
重新 启动 ,虚拟 机 受 vSphere HA 的 保护 ,如 图 5-70 所 示 。 

在 使 用 vSphere HA 时 ,一 定 要 注意 ESXi 主机 故障 期 间 会 发 生 服务 中 断 。 如 果 物 理 主 
机 出 现 故障 ,vSphere HA 会 重启 虚拟 机 ,而 在 虚拟 机 重启 的 过 程 中 ,虚拟 机 所 提供 的 应 用 
会 中 止 服务 。 如 果 用 户 需 要 实现 比 vSphere HA 更 高 要 求 的 可 用 性 ,可 以 使 用 vSphere FT 
(容错 )。 


至 此 ,本 子 任务 结束 
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图 5-70 虚拟 机 已 经 重新 启动 


【项 目 拓展 训练 】 


. 实现 vSphere vMotion 虚拟 机 迁移 的 条 件 有 哪些 ? 
请 描述 vSphere vMotion 虚拟 机 迁移 的 工作 过 程 。 
请 描述 vSphere DRS 3 种 自动 化 级 别 的 区 别 。 
. 对 于 vSphere НА, Master 主机 和 Slave 主机 各 有 哪些 职责 ? 
. 实现 vSphere HA 高 可 用 性 的 条 件 有 哪些 ? 
. 按 要 求 完成 如 下 任务 : 

以 4 人 台 PC 为 一 组 ,每 台 PC 中 运行 一 个 VMware Workstation 虚拟 机 ,所 有 虚拟 机 通 
过 桥接 模式 的 网 卡 互相 连接 ,如 图 5-71 所 示 。 

(1) 在 第 1 台 计 算 机 上 安装 Openfiler 存储 服务 器 ,使 用 浏览 器 连接 到 vSphere 
WebClient, 

(2) 在 第 2 台 计 算 机 的 虚拟 机 中 安装 Windows Server 2008 R2, 安 装配 置 vCenter 
Server( VC), 

(3) 在 第 3 台 计算 机 的 虚拟 机 中 安装 VMware ESXi, 主机 名 为 ESXi-1. 

(4) 在 第 4 台 计 算 机 的 虚拟 机 中 安装 VMware ESXi, 主机 名 为 ESXi-2 。 

(5) 在 vCenter Server 中 加 入 两 台 ESXi 主机 ,连接 到 iSCSI 共享 存储 。 


o m = бф го н 








iSCSI Target 
a VMware 
vSphere ESXi-1 
Web Client 192.168.0.1 1/24 


192.168.0.61/24 


Center Sei 
vCenter Server Windows Server 192.168.0.12/24 


2008 R2:vc 
192.168.0.51/24 


图 5-71 综合 实战 题 拓 扑 图 


(6) 使 用 iSCSI 共享 存储 创建 Windows Server 2008 R2 和 CentOS 6. x 虚拟 机 。 

(7) 使 用 虚拟 机 模板 分 别 部 署 一 个 Windows Server 2008 R2 虚拟 机 和 一 个 CentOS 6. x 虚 
拟 机 。 

(8) 启用 vSphere vMotion, 使 用 vMotion 在 线 迁 移 虚拟 机 。 

(9) 创建 群集 ,启用 vSphere DRS ,练习 DRS 规则 配置 。 

(10) 启用 vSphere HA ,模拟 ESXi 主机 故障 ,测试 vSphere HA 是 否 起 作用 。 
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项 目 六 搭建 VMware 云 桌 面 服务 





【项 目 说 明 】 

某 企业 已 经 实现 了 整个 企业 网 的 全 面 覆 盖 , 但 信息 化 处 理 方式 还 是 单机 办 公 模 式 ,使 得 
办 公 效 率 低下 ,设备 维护 费用 较 高 ,数据 存储 迁移 烦琐 。 在 “互联 网 十 ”的 环境 下 ,企业 决定 
进行 网 络 升 级 ,以 期 实现 提高 办 公 效 率 、 减 少 设备 投入 的 目的 。 经 过 多 方 考 察 和 研究 ,企业 
决定 搭建 云 桌 面 平 台 , 实 现 桌 面 的 集中 管理 和 控制 ,以 满足 终端 用 户 个 性 化 .BYOD(Bring 
Your Own Device ,携带 自己 的 设备 办 公 ) 以 及 移动 化 办 公 的 需求 。 

经 过 调研 ,该 企业 网 络 中 心 采 购 了 若干 台 高 性 能 服务 器 ,采用 VMware vSphere 5. 5 搭 
建 了 虚拟 化 平台 。 技 术 人 员 决定 部 署 VMware Horizon View 6. 1. 1 桌面 虚拟 化 平台 ,制作 
Windows 7 虚拟 桌面 并 发 布 给 职工 使 用 。 当 职工 掌握 了 虚拟 化 平台 的 使 用 方法 后 ,再 全 面 
推广 私有 云 平台 。 

为 了 让 读者 能 够 在 自己 的 计算 机 上 完成 实验 ,在 本 项 目 中 将 使 用 VMware 
Workstation 来 搭建 环境 ,读者 可 以 将 ESXi iSCSI 目标 服务 器 、vCenter Server, Connection 
Server, Composer, SQL Server. 分 别 单独 安装 在 某 个 物理 机 或 虚拟 机 上 , Domain 
Controller, DNS, DHCP 安装 在 一 台 物 理 机 或 虚拟 机 上 。 如 果 分 多 台 物 理 机 进行 实验 ,需要 
一 台 物 理 交 换 机 。 拓 扑 结构 如 图 6-1 所 示 。 
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图 6-1 拓扑 结构 设计 图 


本 项 目 所 规划 的 每 台 主机 的 IP 地 址 、 域 名 和 推荐 的 硬件 配置 如 表 6-1 所 示 。 
表 6-1 实验 基本 环境 要 求 
































E 机 IP 域 名 к ж 
Windows 7/8 或 Windows Server 2008 R2/2012 R2 | 192.168.1.1 物理 机 lcpu,16GB RAM 
VMware ESXi 192.168.1.88 | Esxi. lab. net | 2vcpu.4GB RAM 
Domain Controller, DNS Server, DHCP Server 192.168.1.80 | dc.lab. net lvpcu.1GB RAM 
SQL Server 192. 168. 1.81 | db. lab. net lvpcu, 1GB RAM 
VMware vCenter Server 192. 168. 1.82 | Vc. lab. net | 2vpcu,5GB RAM 
VMware Horizon View Connection Server 192. 168. 1.83 | Cs. lab. net | 2vpcu.2GB RAM 
VMware Horizon View Composer 192. 168. 1.84 | Ср. lab. net | lvpcu, 1GB КАМ 


部 署 VMware Horizon View 的 必要 服务 器 组 件 包 括 活动 目录 域 控制 器 .SQL Server 
数据 库 服务 器 、WMware ESXi 主机 、vCenter Server, Connection Server。 对 于 大 型 Horizon 
View 部 署 ,通常 还 需要 Composer 组 件 , 以 提供 虚拟 桌面 的 链接 克隆 。 要 支持 虚拟 桌面 的 
vMotion,DRS 和 HA 等 特性 ,还 需要 使 用 iSCSI 等 共享 存储 。 

【项 目 实 施 】 

为 简化 项 目的 实施 ,将 此 项 目 分 解 成 以 下 几 个 任务 来 分 步 实 施 : 

【任务 一 】 配置 VMware Horizon View 基础 环境 

【任务 二 】 制 作 和 优化 模板 虚拟 机 

【任务 三 】 安 装 VMware Horizon View 服务 器 软件 

【任务 四 ]】 发布 VMware Horizon View 虚拟 桌面 

【任务 五 】 连 接 到 云 桌面 


【任务 一 】 配置 VMware Horizon View 基础 环境 


【任务 说 明 】 

VMware Horizon View 以 托管 服务 的 形式 从 专 为 交付 整个 桌面 而 构建 的 虚拟 化 平台 
上 提供 丰富 的 个 性 化 虚拟 桌面 。 通 过 VMware Horizon View ,用户 可 以 将 虚拟 桌面 整合 到 
数据 中 心 的 服务 器 中 ,并 独立 管理 操作 系统 .应 用 程序 和 用 户 数据 ,从 而 在 获得 更 高 业务 灵 
活性 的 同时 ,使 最 终 用 户 能 够 通过 各 种 网 络 条 件 获得 灵活 的 高 性 能 桌面 体验 ,实现 桌面 虚拟 
化 的 个 性 化 。 

VMware Horizon View 能 够 简化 桌面 和 应 用 程序 管理 ,同时 加 强 安 全 性 和 控制 力 , 为 
终端 用 户 提 供 跨 会 话 和 设备 的 个 性 化 台 真 体验 ,实现 传统 PC 难以 达到 的 更 高 的 桌面 服务 
可 用 性 和 敏捷 性 ,同时 将 桌面 的 总 体 拥有 成 本 减少 多 达 50%。 终 端 用 户 可 以 享受 到 新 的 工 
作 效 率 级 别 和 从 更 多 设备 及 位 置 访问 桌面 的 自由 ,同时 为 IT 提供 更 强 的 策略 控制 。 

使 用 VMware Horizon View 能 有 效 提 高 企业 桌面 管理 的 可 靠 性 .安全 性 、 硬 件 独立 性 
与 便捷 性 。 

VMware vSphere 能 够 在 一 台 物 理 机 上 同时 运行 多 个 操作 系统 ,回收 闲置 资源 并 在 多 
台 物 理 机 之 间 平 衡 工作 负载 ,处 理 硬 件 故 障 和 确认 。VMware Horizon View 通过 将 桌面 和 
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应 用 程序 与 VMware vSphere 进行 集成 ,并 对 服务 器 、 存 储 等 网 络 资源 进行 虚拟 化 ,可 实现 
对 桌面 和 应 用 程序 的 集中 式 管 理 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任 务 来 分 步 实施 : 

【 子 任务 一 】 理解 VMware Horizon View 的 体系 结构 

【 子 任务 二 】 创 建 和 配置 VMware ESXi 

【 子 任 务 三 】 配 置 域 控制 器 与 DNS 解析 

【 子 任务 四 】 安 装 和 配置 SQL Server 

【 子 任 务 五 】 安 装 和 配置 vCenter Server 

【 子 任务 六 】 安 装 和 配置 iSCSI 共享 存储 

【 子 任务 七 】 配置 DHCP 服务 器 


【 子 任务 一 】 理解 VMware Horizon View 的 体系 结构 


VMware Horizon View 通过 以 集中 化 的 服务 形式 交付 和 管理 桌面 ,应 
用 程序 和 数据 ,从 而 加 强 对 它们 的 控制 。 与 传统 PC А19]. VMware Horizon View 桌面 并 不 
与 物理 计算 机 绑 定 ,相反 ,它们 驻 留 在 云 中 ,并 且 终 端 用 户 可 以 在 需要 时 访问 其 虚拟 桌面 。 
下 面 对 涉 及 的 概念 进行 简单 介绍 。 

第 1 步 : 了 解 View Agent 

View Agent 组 件 用 于 协助 实现 会 话 管理 , 单 点 登录 ,设备 重 定向 以 及 其 他 功能 。 

第 2 步 : 熟悉 ESXi 主机 

ESXi 是 一 款 直接 安装 在 物理 服务 器 上 的 裸 机 虚拟 化 管理 程序 ,可 用 于 将 服务 器 划分 成 
多 个 虚拟 机 。 

第 3 步 : 认识 RDS 主机 

RDS (Remote Desktop Service ,远程 桌面 服务 ) 是 微软 公司 针对 Windows 操作 系统 开 
发 的 一 种 远程 控制 协议 .VMware Horizon View 支持 创建 RDS 桌面 池 。 

第 4 步 : 熟悉 vCenter Server 

VMware vCenter Server 可 集中 管理 VMware vSphere 环境 ,提供 了 一 个 可 伸缩 .可 扩 
展 的 平台 ,为 虚拟 化 管理 黄 定 了 基础 。 

第 5 步 : 认识 Microsoft Active Directory 

Microsoft Active Directory 服务 是 Windows 平台 的 核心 组 件 , 它 为 用 户 管理 网 络 环境 
各 个 组 成 要 素 的 标识 和 关系 提供 了 一 种 有 力 的 手段 。Active Directory 使 用 了 一 种 结构 化 
的 数据 存储 方式 ,存储 了 有 关 网 络 对 象 的 信息 ,并 以 此 作为 基础 对 目录 信息 进行 合乎 逻辑 的 
分 层 组 织 , 让 管理 员 和 用 户 能 够 轻松 地 查找 和 使 用 这 些 信息 。 

第 6 步 : View Connection Server 

View Connection Server 是 VMware Horizon View 虚拟 桌面 管理 体系 中 的 重要 组 成 部 
分 ,与 vCenter Server 和 Composer 配合 ,实现 对 虚拟 桌面 的 管理 。 


【 子 任务 二 】〗】 创建 和 设置 VMware ESXi 
通过 物理 机 或 虚拟 机 安装 VMware ESXi 5. 5, 具 体 步 又 可 以 参考 【项 目 一 ] 中 的 内 容 。 





ESXi 主机 的 内 存 至 少 应 为 4GB,ESXi 的 主机 名 IP 地 址 等 参数 值 如 表 6-2 所 示 。 
表 6-2 ESXi 参数 值 























2 "A 值 
Hostname ESXi 
Domain lab. net 
IP 192.168. 1. 88 
Subnet Mask 255. 255. 255.0 
Default Gateway 192.168.1.1 


【 子 任 务 三 】 配置 域 榨 制 器 与 DNS 解析 


在 Windows 系统 中 , 域 是 安全 边界 。 域 控制 器 类 似 于 网 络 “ 主 管 ”, 用 于 
管理 所 有 的 网 络 访问 ,包括 登录 服务 器 \ 访 问 共享 目录 和 资源 。 域 控制 器 存 
储 了 所 有 的 域 范围 内 的 账户 和 策略 信息 ,包括 安全 策略 ,用户 身份 验证 信息 
和 账户 信息 。 每 个 域 都 有 自己 的 安全 策略 ,以 及 它 与 其 他 域 的 安全 信任 关系 。 简 单 来 说 , 域 
是 共享 用 户 账 号 .计算 机 账号 及 安全 策略 的 一 组 计算 机 。 

域 控制 器 (Domain Controller) 指 在 * 域 "模式 下 ,至少 有 一 台 服 务 器 负责 每 一 台 联 入 网 
络 的 计算 机 和 用 户 的 验证 工作 ,相当 于 一 个 企业 部 门 的 主管 。 域 控制 器 包含 了 由 这 个 域 的 
账户 、 密 码 和 属于 这 个 域 的 计算 机 等 信息 构成 的 数据 库 。 当 计算 机 联 入 网 络 时 , 域 控制 器 首 
先 要 鉴别 这 台 计 算 机 是 否 属 于 这 个 域 ,用 户 使 用 的 登录 账号 是 否 存在 、 密 码 是 否 正确 。 如 果 
以 上 信息 有 一 处 不 正确 , 域 控制 器 就 会 拒绝 这 个 用 户 从 这 台 计 算 机 登录 。 不 能 登录 ,用 户 就 
不 能 访问 服务 器 上 有 权限 保护 的 资源 ,只 能 以 对 等 网 用 户 的 方式 访问 Windows 共享 的 资 
源 , 这 样 就 在 一 定 程度 上 保护 了 网 络 上 的 资源 。 

成 员 服 务 器 是 指 安装 了 Windows Server 操作 系统 ,又 加 入 了 域 的 计算 机 。 成 员 服 务 器 
的 主要 目的 是 提供 网 络 服务 和 数据 资源 。 成 员 服 务 器 通常 包括 数据 库 服 务 器 、Web 服务 
器 文件 共享 服务 器 等 。 

域 中 的 客户 端 是 指 其 他 操作 系统 (如 Windows XP/7/8/10) 的 计算 机 。 用 户 利用 这 些 
计算 机 和 域 中 的 账户 ,就 可 以 登录 到 域 ,成 为 域 中 的 客户 端 。 

下 面 开始 域 控制 器 的 具体 配置 。 

第 1 步 : 安装 操作 系统 

在 物理 机 上 安装 Windows 7/8/10 或 Windows Server 2008 R2/2012 R2 操作 系统 , 设 
PE IP 地 址 为 192. 168. 1. 80 ,安装 VMware Workstation 12. 0。 在 VMware Workstation Ж 
拟 机 中 安装 Windows Server 2008 R2 ,安装 VMware Tools, 

第 2 步 : 配置 域 控制 器 IP 地 址 与 计算 机 名 

配置 IP 地 址 为 192. 168. 1. 80 , 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 默 认 网 关 为 192. 168. 1. 1, 
首选 DNS 服务 器 为 202. 96. 128. 68 ,如 图 6-2 所 示 。 

修改 计算 机 名 。 打 开 “ 服 务 器 管理 器 ”, 单 击 “ 更 改 系统 属性 ”, 单 击 “ 更 改 ” 按 钮 ,将 计算 
机 名 修改 为 DC, 如 图 6-3 所 示 , 然 后 重新 启动 计算 机 。 
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图 6-2 配置 静态 IP 图 6-3 修改 计算 机 名 


第 3 步 : 打开 添加 角色 向 导 
打开 “服务 器 管理 器 ”对 话 框 , 单 击 * 角 色 ”>“ 添 加 角色 ”按钮 ,如 图 6-4 所 示 。 
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64 在 服务 器 管理 器 中 添加 角色 


第 4 步 : 选中 欲 安 装 的 Active Directory 域 服务 
选中 “Active Directory 域 服务 ” 复 选 框 ,如 图 6-5 所 示 。 

















图 6-5 安装 Active Directory 域 服务 


第 5 步 : 安装 .NET Framework 3.5.1 
要 安装 Active Directory 域 服务 ,需要 先 安装 . NET Framework 3.5.1, 如 图 6-6 所 示 。 


是 否 添 加 Active Directory 域 服务 所 需 的 功能 ? 
无 法 安装 Active Directory 域 服务 ， 除 丰 已 安装 所 需 的 功能 
Эй: da 
NE Framework 3.5.1 功能 Microsoft NET Framework 3.5.1. 
а .NET Framework 3.5.1 将 NET Framework 2.0 АРІ 的 功能 与 用 
构建 具有 以 下 功能 的 应 用 Ж 
结合 在 一 起 : 1#ЁРМДӘ!АНУН РУШ, 保 
护 客户 的 个 人 标识 信息 ， 支 持 无 颖 和 安全 
为 “系列 业务 流程 模型 提供 了 可 








Р 6-6 安装 .NET Framework 3. 5.1 


. NET Framework 3.5. 1 安装 完成 ,如 图 6-7 所 示 。 
第 6 步 : 运行 Active Directory 域 服务 安装 向 导 正 式 安装 与 设置 域 控制 器 
如 图 6-5 所 示 ,使 用 Active Directory 域 服务 安装 向 导 (dcpromo. exe) 使 该 服务 器 成 为 


完全 正常 运行 的 域 控制 器 。 
CD 展开 “Active Directory 域 服务 ”, 单 击 “ 运 行 Active Directory 域 服务 安装 向 导 ”, 如 


6-8 所 示 。 
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图 6-7 安装 域 服务 器 成 功 
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68 配置 域 


(D 第 一 次 配置 林 , 选 中 “在 新 林 中 新 建 域 ”, 如 图 6-9 Bros o 





tory 域 服务 安装 向 导 





图 6-9 新 建 林 


注意 : 域 林 由 一 个 或 多 个 没有 形成 连续 名 字 空 间 的 域 树 组 成 。 域 林 中 有 根 域 ,这 是 域 
林 中 创建 的 第 一 个 域 , 域 林 中 所 有 域 树 的 根 域 与 域 林 的 根 域 建立 可 传递 的 信任 关系 。 
(3) 在 目录 林 根 级 域 的 FQDN 中 添加 域名 ,如 lab. net, 如 图 6-10 所 示 。 


加 | Active Directory 域 服务 H 
命名 林 根 域 
林 中 的 第 一 个 域 是 林 根 域 。 其 名 称 也 是 该 林 的 名 称 * d 
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(4) 设置 林 功 能 级 别 , 在 这 里 选择 Windows Server 2008 R2, 如 图 6-11 所 示 。 
(5) 选中 “DNS 服务 器 ”, 如 图 6-12 所 示 。 
(6) 经 过 一 段 时 间 ,完成 域 控制 器 的 安装 .如 图 6-13 所 示 ,重新 启动 系统 。 
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图 6-12 安装 DNS 服务 器 


第 7 步 : 打开 组 策略 编辑 器 

由 于 Windows Server 默认 的 用 户 密码 有 效 期 为 42 天 ,到 期 后 需要 更 改 密码 。 这 对 
vCenter Server 和 Horizon View 的 管理 带 来 不 便 , 下 面 把 用 户 的 密码 设置 为 永久 有 效 。 打 
开 “ 管 理工 具 ” 一 “组 策略 管理 ”, 展 开 “ 林 ”一 “ 域 ” 一 lab. net Default Domain Policy, 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 “编辑 ”命令 ,如 图 6-14 Bron. 

第 8 步 : 设置 账户 密码 策略 

展开 “计算 机 配置 ”策略 ”Windows 设置 ”一 安全 设置 ”一 账户 策略 ”一 “密码 策 
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图 6-13 ”安装 完成 


s 组 策略 结果 





图 6-14 组 策略 管理 


略 ”, 将 "密码 必须 符合 复杂 性 要 求 " 配 置 为 "已 禁用 ”,… 密 码 长 度 最 小 值 ? 配 置 为 “1 个 字符 ”， 
密码 最 短 和 最 长 使 用 期 限 都 配置 为 0“ 强制 密码 历史 ?配置 为 “0 个 记 住 的 密码 ”, 如 图 6-15 
所 示 ( 这 是 为 了 用 户 管理 方便 ,实际 应 用 时 可 以 按照 用 户 需 求 配 置 ) 。 

第 9 步 : 打开 DNS 管理 器 

打开 “管理 工具 ”>DNS, 在 “ 正 向 查找 区 域 ” 的 lab. net 中 新 建 主 机 记录 ,如 图 6-16 所 示 。 

第 10 步 : 添加 ESXi 的 域名 

将 ESXi 的 域名 esxi. lab. net 解析 为 192. 168. 1. 88 , 单 击 “添加 主机 ?按钮 ,如 图 6-17 所 示 。 
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图 6-15 组 策略 管理 编辑 器 















DHS 
йк 
= E 全 局 日 志 
日 国正 向 查找 区 域 

田园 _msdes. lab. net 

m [3] DonainDnsZones 
田 国 反 向 查找 区 域 ForestDnsZones 
в 国 条 件 转发 器 = 


[19], de.lab.net., ho... 静态 


de. 1ab. net. 
192. 168. 1.51 2017/4/23 
192. 168. 1.51 в 


图 6-16 添加 主机 记录 


至 此 , 域 控制 器 安装 配置 完成 ,此 任务 结束 。 
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6-17 添加 ESXi 主机 


【 子 任务 四 】 安装 和 配置 SQL Server 


在 VMware vSphere ffl VMware Horizon View 框架 下 ,数据 库 用 来 存 
fit vCenter Server, Horizon View Composer 的 数据 ,涉及 vCenter Server i£ 
#9. View Composer 部 署 的 链接 克隆 桌面 、View Composer 创建 的 副本 等 ,在 
这 里 采用 SQL Server 2008 R2 数据 库 服务 器 。 

第 1 步 : 配置 系统 基础 环境 

选择 一 台独 立 的 系统 来 安装 数据 库 服务 器 。 安 装 Windows Server 2008 R2 操作 系统 ， 
安装 VMware Tools. it f IP 地 址 为 192. 168. 1. 81, 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0 ,默认 网 关 
为 192. 168. 1. 1,DNS 服务 器 为 192. 168. 1. 80 ,计算 机 名 为 DB, 加 入 域 lab. net, 重 新 启动 计 
算 机 后 以 域 管 理 员 LABNadministrator 身份 登录 系统 。 

第 2 步 : 安装 .NET Framework 3.5.1 

在 安装 数据 库 前 ,打开 “服务 器 管理 器 ”, 单 击 “ 功 能 ”, 添 加 *. NET Framework 3. 5. 1" 
功能 ,如 图 6-18 所 示 。 

第 3 步 : 设置 域 用 户 登 录 密码 

在 安装 SQL Server 2008 R2 的 过 程 中 ,需要 设置 服务 账号 及 密码 。 在 这 里 以 域 用 户 设 
置 账户 名 及 密码 ,以 方便 其 他 服务 器 通过 网 络 访问 数据 库 系统 。 单 击 “Use the same 
account 对 所 有 SQL Server 服务 使 用 相同 账户 ”, 输 入 域 管理 员 用 户 名 LAB\administrator 
和 密码 ,如 图 6-19 所 示 , 然 后 将 所 有 服务 设置 为 自动 启动 。 

第 4 步 : 设置 数据 库 登 录 账 号 及 密码 

选择 “混合 模式 (SQL Server 身份 验证 和 Windows 身份 验证 )”, 并 添加 当前 用 户 (LAB 
\administrator) 为 数据 库 管 理 员 ,如 图 6-20 所 示 。 

第 5 步 : 添加 Analysis Services 的 管理 员 

添加 当前 用 户 为 Analysis Services 的 管理 员 ,如 图 6-21 所 示 。 

第 6 步 : 登录 数据 库 

打开 SQL Server Management Studio ,输入 主机 名 DB 选择 “SQL Server 身份 验证 ”， 
输入 用 户 名 和 密码 ,如 图 6-22 所 示 。 








搭建 VMware ERARA 


zr usi 


AE JU 5 жо} AE RR RER- AR 





系 加 功能 向 导 


E Bl НЕТ Framework 3.5.1 功能 
回 


田口 cr 激活 
L] BitLocker 驱动 器 加 密 
0 BranchCache 
O BirectAccess 管理 控制 台 
C Te 代理 上 的 RPC 
О Internet 存储 命名 服务 器 
L] Internet 打印 客户 满 
О urs 端口 监视 器 
О sa 存储 管理 器 
Г] sur 服务 器 
= О зме 服务 
O Telnet 服务 器 
О Telnet. FA 
Lj mr gF38 


0 Windows Biometric Framework 





6-18 安装 .NET Framework 
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图 6-19 设置 域 用 户 登 录 密码 


图 6-21 添加 当前 用 户 
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图 6-22 登录 SQL Server 


第 7 步 : 创建 vcenter 数据 库 
在 Databases 处 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 New Database 命令 ,输入 新 创建 数据 
库 的 名 称 为 vcenter, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,如 图 6-23 所 示 。 
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6-23 ”创建 数据 库 vcenter 


第 8 步 : 设置 SQL 相关 服务 的 管理 员 
打开 SQL Server Configuration Manager, 将 SQL Server Services 中 的 SQL Server 
Browser 和 SQL Full-text Filter Daemon Launcher 服务 的 启动 用 户 配 置 为 域 管理 员 : At 


SQL Server Browser 服务 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 “属性 ”命令 ,选择 “本 账户 (H)”, 输 入 
域 管理 员 用 户 名 和 密码 ,如 图 6-24 所 示 。 





图 6-24 配置 服务 的 启动 用 户 


第 9 步 : 设置 服务 启动 模式 为 自动 
对 SQL Full-text Filter Daemon Launcher 服务 进行 同样 的 操作 ,并 把 服务 的 启动 模式 


设置 为 “自动 ”, 如 图 6-25 Br. 











图 6-25 配置 服务 的 启动 模式 


第 10 步 : 修改 外 围 应 用 配置 器 
重新 回 到 SQL Server Management Studio, 在 计算 机 名 处 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 


选择 “方面 ”命令 ,如 图 6-26 所 示 。 
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图 6-26 配置 Facets 


在 “方面 处 选择 “外 围 应 用 配置 器 ”, 将 RemoteDacEnabled 设置 为 True ,如 图 6-27 所 示 。 


CESI 
EL 


38) 08 12) 














Jus -| Цав 


mmo: PA 


IU m————H— 国 
uw. — RFEITURQUQUeEES- TURACANESRISSE- WIERRIUSDRIUO MR 

















fügt: 
apja 
тУт таз 
Cirtotegratiesfsaklad ras 
СЕТИ тазе 
таз 
ree E 
ras 
SoapEndpointsEnabled False 
EU таз 
WebAssistantEnabled 属性 值 “YebAssistantEnsbled” 不 本 用 。 
хонь) таз 
KenoteBacEnsbled. 
юше елни. SHEER DOR GHEIBASISRAG. пазед анинея mc 














Lowe ] » | sw | 


图 6-27 配置 RemoteDacEnabled 


第 11 步 : 配置 防火 墙 规则 
CD 打开 高 级 安全 Windows 防火 墙 ,在 “规则 类 型 ”中 新 建 自 定义 规则 ,如 图 6-28 所 示 。 





新 建 入 站 规则 向 导 














图 6-28 新 建 自 定义 规则 


(2) 选中 “所 有 程序 " 单 选 按钮 ,如 图 6-29 所 示 。 


新 建 入 站 规则 向 导 











6-29 选择 程序 
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(3) 在 “协议 类 型 ”中 选择 “任何 ”, 如 图 6-30 所 示 。 





新 建 入 站 规则 向 导 











6-30 选择 协议 类 型 


(4) 配置 远程 IP 地 址 为 192. 168. 8. 0/24 ,如 图 6-31 所 示 。 




















6-31 配置 远程 IP 地 址 


(5) 选中 “允许 连接 ” 单 选 按钮 ,如 图 6-32 Brom 。 


人 ”新建 入 站 规则 向 导 
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6-32 ”允许 连接 


(6) 为 所 有 配置 文件 启用 该 规则 ,如 图 6-33 所 示 。 




















图 6-33 为 所 有 配置 文件 启用 该 规则 
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(7) 输入 规则 名 称 为 Permit-SQL Server, 完 成 规则 创建 。 
至 此 ,此 子 任务 结束 。 


— 【 子 任务 五 】 安装 和 配置 vCenter Server 





VMware vSphere 是 一 套 虚 拟 化 应 用 程序 ,包括 ESXi 和 vCenter 
Server。vCenter Server 可 提供 一 个 用 于 管理 VMware vSphere 环境 的 集中 式 平 台 , 可 以 实 
施 和 交付 虚拟 基础 架构 。 

在 本 项 目 中 ,将 安装 Windows 版 的 vCenter Server。 与 【项 目 四 不同 的 是 ,本 次 
vCenter Server 将 使 用 外 部 SQL Server 2008 R2 数据 库 , 即 【 子 任务 四 中 安装 的 SQL 
Server 2008 R2 数据 库 ,因此 需要 先 安装 SQL Server Native Client. M Et ODBC 数据 源 , 然 
后 再 安装 vCenter Server。 

第 1 步 : 安装 的 准备 工作 

选择 一 台独 立 的 系统 来 安装 vCenter Server。 安 装 Windows Server 2008 R2 操作 系 
统 , 安 装 VMware Tools, WEE IP 地 址 为 192. 168. 1. 82 , 子 网 掩 码 为 255. 255. 255. 0, 默 认 网 
关 为 192. 168. 1. 1. DNS 服务 器 为 192. 168. 1. 80 ,计算 机 名 为 VC, 加 入 域 lab. net, 重 新 启 
动 后 以 域 管理 员 LABNadministrator 身份 登录 系统 。 

第 2 步 : 安装 SQL Server 2008 R2 Native Client 

装载 SQL Server 2008 R2 的 安装 光盘 ,进入 光盘 中 的 1033 ENU_ LP\x64\Setup\x64 
目录 ,运行 sqlncli. msi, 安 装 SQL Server 2008 R2 Native Client, 

第 3 步 : 添加 数据 源 

CD 选择 “管理 工具 ”一 “数据 源 (ODBC)”, 打 开 *ODBC 数据 源 管 理 器 ”, 选 择 * 系 统 
DSN ”选项 卡 ,如 图 6-34 所 示 。 


Boc 数据 源 管理 器 





6-34 配置 系统 DSN 


(2) 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,选择 SQL Server Native Client 10.0, 如 图 6-35 所 示 。 
(3) 输入 数据 源 名 称 , 可 以 随意 起 名 ,这 里 输入 vcenter, 输 入 SQL Server 服务 器 名 称 
DB, 如 图 6-36 所 示 。 





创建 新 数据 源 
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6-36 ”数据 源 名 称 


(4) 选择 SQL Server 身份 验证 ,输入 SQL Server 认证 用 户 名 sa 和 密码 ,如 图 6-37 所 示 。 





6-37 输入 SQL Server 认证 用 户 名 sa 和 密码 
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(5) 将 默认 数据 库 更 改 为 SQL Server 数据 库 服务 器 中 创建 的 vcenter 数据 库 , 如 图 6-38 
所 示 。 


创建 到 501. Server 的 新 数据 源 
2 








Р 6-38 更改 默认 数据 库 


(6) 其 他 配置 选项 保持 默认 ,如 图 6-39 所 示 。 
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图 6-39 设置 其 他 选项 


(7) 单 击 “ 测 试 数据 源 ” 按 钮 ,如 图 6-40 所 示 o 

(8) 测试 成 功 ,如 图 6-41 所 示 。 

第 4 步 : 添加 “. Net Framework 3.5.1” 功 能 

打开 服务 器 管理 器 ,添加 “. Net Framework 3. 5. 1” 功 能 。 

第 5 步 : 安装 vCenter Server 

(1) 开始 安装 vCenter Server。 在 数据 库 配 置 处 选择 “使 用 现 有 的 受 支持 数据 库 ”, 在 
“数据 源 名称 (DSN)” 处 选择 刚才 创建 的 数据 源 vcenter(MS SQL) ,如 图 6-42 所 示 。 

(2) 输入 数据 库 服务 器 管理 员 用 户 sa 和 密码 ,如 图 6-43 所 示 。 
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图 6-41 测试 成 功 











图 6-43 配置 数据 库 服务 器 管理 员 用 户 sa 和 密码 
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(3) 取消 选中 “使 用 Windows 本 地 系统 账户 ” 复 选 框 ,输入 域 管理 员 用 户 名 和 密码 , 作 
为 运行 vCenter Server 服务 的 账户 ,如 图 6-44 所 示 。 











图 6-44 配置 运行 vCenter Server 服务 的 账户 


第 6 步 : 添加 ESXi 主机 
vCenter Server 安装 完成 后 ,使 用 vSphere Client 登录 vCenter Server ,创建 数 据 中 心 


Datacenter, ЛП ESXi 主机 esxi. lab. net, 如 图 6-45 所 示 。 
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Р 6-45 管理 vSphere 


至 此 ,此 子 任务 结束 。 
【 子 任务 六 】 安装 和 配置 iSCSI 共享 存储 


在 本 项 目 中 ,使 用 Starwind iSCSI SAN 6. 0 搭建 iSCSI 目标 服务 器 , 操 
作 系 统 ISO 文件 .模板 虚拟 机 、 虚 拟 桌 面 都 将 放置 在 iSCSI 共享 存储 中 ,以 便 
在 将 来 规模 扩大 时 实现 vMotion, DRS.HA 等 功能 。 

第 1 步 : 安装 配置 iSCSI 存储 器 

在 本 机 安装 Starwind iSCSI SAN 6. 0, 创 建新 的 iSCSI 目标 ,然后 创建 一 个 100 GB 的 
iSCSI 存储 ,如 图 6-46 所 示 。 



















New virtual disk location and nane: 
My Computer \D\iSCSIVir tualDi sks\ForHonzon. img - J 


Size: 10d GB + 
EConpressed 
ElEncrypted 


User account that will have access to this image 


Хале 


Password 


回 Fill with zeroes 








[<< (Cit) [ Caca |] (вар) 





图 6-46 创建 iSCSI 目标 


第 2 步 : 连接 到 iSCSI 目标 服务 器 

在 vSphere Client 中 为 ESXi 主机 添加 iSCSI 适配器 ,输入 iSCSI 服务 器 的 IP 地 址 为 
192. 168. 8. 1 ,连接 到 iSCSI 目标 服务 器 ,如 图 6-47 所 示 。 

第 3 步 : 创建 VMFS 文件 系统 

在 iSCSI 存储 中 创建 新 的 VMFS 文件 系统 ,使 用 最 大 可 用 空间 。 

此 子 任务 的 具体 操作 步骤 详 见 【项 目 三 了 配置 iSCSI 存储 ,此 子 任务 结束 。 


【 子 任务 七 】 配置 DHCP 服务 器 


DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ,动态 主机 配置 协议 ) 通 常 被 应 用 在 大 型 
的 局 域 网 络 环境 中 ,主要 作用 是 集中 管理 分配 IP 地 址 ,使 网 络 环境 中 的 主机 动态 获得 IP 
地 址 .Gateway 地 址 .DNS 服务 器 地 址 等 信息 ,并 能 够 提升 IP 地 址 的 使 用 率 。DHCP 采用 
客户 端 服务 器 模型 , 当 DHCP 服务 器 接收 到 来 自 网 络 主机 申请 地 址 的 信息 时 , 才 会 向 网 络 
主机 发 送 相关 的 地 址 配置 等 信息 ,以 实现 网 络 主机 地 址 信息 的 动态 配置 。 

在 VMware Horizon View 环境 中 ,DHCP 服务 器 用 来 为 虚拟 桌面 操作 系统 分 配 IP 地 
址 等 信息 。 
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图 6-47 连接 到 iSCSI 服务 器 


第 1 步 : 添加 DHCP 服务 器 角色 
在 域 控制 器 的 服务 器 管理 器 中 选择 * 角 色 ”, 添 加 “DHCP 服务 ”角色 ,在 向 导 中 配置 
DNS 服务 器 为 192. 168. 1. 80 ,如 图 6-48 所 示 。 


地 加 角色 向 导 





6-48 添加 域 和 DNS 服务 器 


第 2 步 : 配置 作用 域 


设置 “起 始 IP 地 址 ?为 192. 168. 1. 100," 25 ІР 地 址 ?为 192. 168. 1. 200,“ |” 


为 255.255. 255. 0 默认 网 关 ? 为 192. 168. 1. 1, 如 图 6-49 所 示 。 


is 添加 或 编辑 DHCP 作用 域 


ШЕН 


有 线 租用 持续 时 间 将 为 8 ж) 


图 6-49 设 定 动态 分 配 的 IP 范围 





添加 作用 域 完成 后 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,取消 IPv6 的 相关 配置 ,接着 单 击 下 一 步 按钮 即 可 


完成 DHCP 服务 器 的 配置 。 至 此 ,此 子 任务 结束 。 


【任务 二 】 制作 和 优化 模板 虚拟 机 


【任务 说 明 】 


在 【项目 五 3 的 【任务 一 中 详细 介绍 了 使 用 模板 批量 部 署 虚拟 机 的 过 程 ,在 此 任务 中 ,将 
简要 介绍 制作 Windows 7 系统 模板 虚拟 机 以 及 对 Windows 7 系统 模板 虚拟 机 进行 优化 。 


【任务 实施 】 


为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实施 : 


【 子 任务 一 】 制 作 Windows 7 模板 虚拟 机 
【 子 任务 二 】 优 化 Windows 7 模板 虚拟 机 


【 子 任务 一 】 制作 Windows 7 模板 虚拟 机 






Face: 


mA 
E 


如 果 需 要 在 一 个 虚拟 化 架构 中 创建 多 个 具有 相同 操作 系统 的 虚拟 机 (如 创建 多 个 操作 
系统 为 Windows 7 的 虚拟 机 ) ,使 用 模板 可 大 大 减少 工作 量 。 模 板 是 一 个 预先 配置 好 的 虚 
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拟 机 的 备份 ,也 就 是 说 ,模板 是 由 现 有 的 虚拟 机 创建 出 来 的 。 

第 1 步 : 上 传 ISO 安装 镜像 到 存储 

将 Windows 7 64 位 操作 系统 的 安装 光盘 ISO 上 传 到 iSCSI-Starwind 存储 中 。 

第 2 步 : 创建 Windows 7 虚拟 机 

在 ESXi 主机 中 新 建 虚拟 机 ,选择 “ 自 定义 配置 ”, 输 入 虚拟 机 名 称 为 Win 7, 将 虚拟 机 放 
在 iSCSI-Starwind 存储 中 ,虚拟 机 版 本 为 8. 客户 机 操作 系统 为 Windows 7 (64 位 ) ,虚拟 机 
内 核 为 1 个 ,内 存 为 1GB, 使 用 默认 的 网 络 连接 和 适配器 ,创建 新 的 虚拟 磁盘 ,磁盘 大 小 为 
16GB ,选择 磁盘 配置 方式 为 Thin Provision。 在 虚拟 机 硬件 配置 中 删除 软盘 驱动 器 ,并 在 光 
驱 配 置 中 选择 ISCSI-Starwind 存储 中 的 Windows 7 安装 光盘 ISO 文件 ,选中 “打开 电源 时 

第 3 步 : 升级 虚拟 机 

创建 完成 后 ,选中 Win? 虚拟 机 , 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 “升级 虚拟 硬件 ” 命 
令 , 如 图 6-50 所 示 。 














文件 (F) ARE) 视图 (W) 清单 (N) 系统 管理 (A) MHP) MEO 
Ej [o 2л EARL EL |27 ja 
[m u p cja a D m p $9 & 
ET Kama == 

p» 


8 la Datacenter 
GB ерле 
& 

















» petrierEs tamm 
系统 称 为 癌 户 机 操作 系统 。 

计算 环境 ， 所 以 您 可 以 将 虚拟 机 用 
环境 ， 或 用 末 整 合 最 务 器 应 用 程 








拟 机 在 主机 或 群集 上 运行 。 同 一 
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图 6-50 升级 虚拟 硬件 


确定 升级 配置 到 虚拟 机 版 本 10, 如 图 6-51 所 示 。 

第 4 步 : 安装 Windows 7 系统 

启动 虚拟 机 并 安装 Windows 7 操作 系统 ,虚拟 机 硬盘 不 需要 进行 特殊 的 分 区 操作 ,只 
使 用 一 个 分 区 即 可 。 操 作 系 统 安装 完成 后 ,关闭 “系统 保护 ” ,安装 VMware Tools, 
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й, 格 使 去 拟 机 与 先前 版 本 的 VMware 软件 产品 不 兼容 。 强 列 建 议 您 
在 继续 之 前 备份 磁盘 副本 。 


1B US THREE 10 或 更 高 版 本 。 如 果 棕 虚拟 硬件 升级 到 该 级 
别 ,请 使 用 vSphere Web Client 管理 这 些 去 拟 机 。 
您 确定 要 升级 配置 吗 ? 
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6-51 确定 升级 虚拟 硬件 








【 子 任务 二 】 优化 Windows 7 模板 虚拟 机 


安装 好 虚拟 机 后 ,需要 对 Windows 7 进行 一 系列 的 配置 ,以 适应 эзе 
VMware Horizon View 的 虚拟 桌面 环境 。 另 外 ,对 终端 客户 有 共性 的 需求 iz 
可 以 对 虚拟 机 进行 优化 ,以 利于 终端 客户 的 正常 使 用 。 

第 1 步 : 禁用 WinSAT 任务 

在 “管理 工具 ”任务 计划 程序 "中 ,进入 "任务 计划 程序 库 ? 一 Microsoft 一 Windows 一 
Maintenance, 将 WinSAT 任务 设置 为 “禁用 ”, 如 图 6-52 所 示 。 





















6-52 禁用 WinSAT 
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第 2 步 : 优化 电源 选项 
在 “控制 面板 ”>“ 电 源 选项 ”>“ 更 改 计算 机 睡眠 时 间 ” 处 ,将 “关闭 显示 器 ”和 “使 计算 机 
进入 睡眠 状态 ”都 设置 为 “从 不 ”, 如 图 6-53 所 示 。 





图 6-53 更改 电源 设置 


第 3 步 : 优化 硬盘 电源 选项 
进入 “更 改 高 级 电源 设置 ”, 将 “在 此 时 间 后 关闭 硬盘 ?设置 为 0( 从 不 ) ,如 图 6-54 所 示 。 















































6-54 不 关闭 硬盘 


第 4 步 : 激活 Windows 7 

使 用 合法 的 KMS 服务 器 激活 Windows 7。 如 果 KMS 激活 有 问题 ,可 以 在 注册 表 编 辑 
器 中 定位 到 HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmware_ 
viewcomposer_ga, 将 SkipLicenseActivation 的 值 设 置 为 1, 如 图 6-55 所 示 o 
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ab) RU) REG SZ QERRE) 
23 AllowActivateMAKLicense REG_DWORD 0x00000000 (0) 
28) CloneRefreshed REG_DWORD 0x00000000 (0) 
ab) DependOnService REG MULTI SZ Winmgmt sppsvc 
ab) Description Provides VMware Horizon View Compose 
aU) DisplayName VMware Horizon View Composer Guest Ad 
$]ErrorControl 0x00000001 (1) 
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Type X, 0500000010 (16) 
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图 6-55 注册 表 编 辑 器 


第 5 步 : 安装 VMware Horizon View Agent 
安装 VMware Horizon View Agent x86_64, 默 认 会 安装 HTML Access, 如 图 6-56 


所 示 。 


| 选择 要 安装 的 程序 功能 。 





单 击 以 下 列表 中 的 图 标 ， 更改 功能 的 安装 方式 。 
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Р 6-56 安装 VMware Horizon View Agent 
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第 6 步 : 启用 远程 桌面 

根据 提示 启用 远程 桌面 ,安装 完成 后 重启 系统 。 

第 7 步 : 清除 IP 地址 

将 Windows 7 的 网 卡 配置 为 自动 获取 IP 地 址 ,并 在 命令 行 中 输入 “ipconfig /release” 
释放 所 获取 到 的 ТР 地 址 ,编辑 虚拟 机 设置 ,将 CD/DVD 驱动 器 设备 类 型 更 改 为 “客户 端 设 
备 ”。 

第 8 步 : 创建 快照 

关闭 Windows 7 虚拟 机 ,为 虚拟 机 创建 快照 ,并 命名 。 

至 此 ,此 子 任务 结束 。 


【任务 三 】 安装 VMware Horizon View 服务 器 软件 


【任务 说 明 】 

作为 VMware Horizon View 体系 中 的 连接 管理 服务 器 , Horizon View Connection 
Server 是 VMware Horizon View 的 重要 组 件 之 一 。Horizon View Connection Server 与 
vCenter Server 通信 ,借助 Horizon View Composer 的 帮助 ,实现 对 虚拟 桌面 的 高 级 管理 功 
能 ,包括 电源 操作 管理 .虚拟 桌面 池 管理 .验证 用 户 身份 .授予 桌面 权利 .管理 虚拟 桌面 会 话 、 
通过 Web 管理 界面 (Horizon View Administrator Web Client) 管 理 服务 器 。Horizon View 
Connection Server 为 用 户 提供 3 种 类 型 的 服务 器 : Standard Server( 标 准 服务 器 ) Replica 
Server( 副 本 服务 器 ) , Security Server( 安 全 服务 器 ) ,客户 可 根据 自己 的 实际 应 用 选择 不 同 
类 型 的 服务 器 进行 安装 。 

作为 VMware Horizon View 终端 用 户 计算 管理 (End User Computing Management) 
平台 的 重要 组 成 部 分 ,Horizon View Composer 支持 从 父 映像 以 链接 克隆 的 方式 快速 创建 
桌面 映像 。 无 论 在 父 映 像 上 实施 什么 更 新 ,都 可 以 在 数 分 钟 内 推送 到 任意 数量 的 虚拟 桌面 ， 
从 而 极 大 地 简化 部 署 和 修补 ,并 降低 成 本 。 此 过 程 不 会 影响 用 户 设置 .数据 或 应 用 程序 , 因 
此 用 户 仍然 可 以 高 效 地 使 用 工作 桌面 。 

此 任务 的 主要 工作 是 安装 与 配置 VMware Horizon View 服务 器 软件 ,安装 与 配置 
Horizon View Composer 软件 ,然后 再 在 域 控制 器 中 新 建 OU 与 用 户 , 以 供 虚拟 桌面 用 户 远 
程 登 录 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实施 。 

【 子 任务 一 】 安 装 Horizon View Connection Server 

【 子 任 务 二 】 安 装 Horizon View Composer 

【 子 任务 三 】 配置 域 中 的 OU 与 用 户 


【 子 任务 一 】 安装 Horizon View Connection Server 


Horizon View Connection Server 需要 安装 在 Windows Server 操作 系统 中 ,可 以 是 物 
理 服务 器 或 者 虚拟 服务 器 。 安 装 Horizon View Connection Server 的 服务 器 或 者 虚拟 机 必 
须 加 入 ActiveDirectory 域 ( 域 控制 器 必须 事先 安装 配置 好 , 既 可 以 在 物理 机 上 ,也 可 以 在 虚 








拟 机 上 ) ,并 且 安 装 Horizon View Connection Server 的 域 用 户 必须 对 该 服务 器 具备 管理 员 
权限 。Horizon View Connection Server 不 要 与 vCenter Server 安装 在 同一 台 物 理 机 或 虚 
拟 机 上 , 且 第 一 台 Horizon View Connection Server 服务 器 应 该 安装 成 Standard Server Cb 
准 服务 器 ) ,通过 它 可 以 管理 和 维护 虚拟 桌面 .ThinApp 应 用 。 

第 1 步 : 准备 服务 器 操作 系统 

创建 虚拟 机 ,安装 Windows Server 2008 R2 操作 系统 ,安装 VMware Tools。 设 置 IP 
地 址 为 192. 168. 1. 83 ,DNS 服务 器 指向 域 控制 器 192. 168. 1. 80 ,将 计算 机 名 更 改 为 CS, 加 
A lab. net, 重 启 后 使 用 域 管理 员 登 录 。 

第 2 步 : 打开 软件 开始 安装 

开始 安装 VMware-viewconnectionserver-x86_66-6. 2. 6-3284346. exe, 如 图 6-57 所 示 。 
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6-57 开始 安装 Connection Server 


第 3 步 : 选择 安装 选项 
安装 View 标准 服务 器 ,选中 “安装 HTML Access” 复 选 框 ,如 图 6-58 所 示 。 





6-58 安装 HTML Access 








H VMware = X i I #- 


ЖРБ Z it j # RE # P R- AR 





第 4 步 : 设置 数据 恢复 密码 
设置 数据 恢复 密码 如 图 6-59 Bros 。 














图 6-59 设置 数据 恢复 密码 


第 5 步 : 选择 防火 墙 配置 
选择 “自动 配置 Windows 防火 墙 ", 如 图 6-60 所 示 。 











Р 6-60 防火墙 配 置 选择 为 自动 


第 6 步 : 设置 授权 用 户 

授权 域 管理 员 登 录 View 管理 界面 ,如 图 6-61 所 示 。 

第 7 步 : 设置 用 户 体验 改进 计划 

取消 选中 “匿名 参与 用 户 体验 改进 计划 ” 复 选 框 ,如 图 6-62 所 示 。 

VMware Horizon View Connection Server 安装 完成 ,如 图 6-63 所 示 。 

第 8 步 : 配置 IE ESC 

打开 服务 器 管理 器 ,打开 “配置 IE ESC”, 为 管理 员 和 用 户 禁 用 IE ESC, 如 图 6-64 所 示 。 


Умм 


Horizon 


onnection 


Server» 单 击 


接 下 来 的 步 要 : 
г 显示 自述 文件 








6-63 ”安装 完成 
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a 获取 有 关 此 服务 器 状态 的 概述 ， 执 行 首要 管理 任务 ， 并 添加 或 出 条 服务 器 角色 和 功能 * 


C 登录 时 不 要 显示 此 控制 台 D. 


个 安全 信息 i 转 到 Yinaows PX 
YWindows 防火 墙 : 
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图 6-64 关闭 IE ESC 


注意 : 服务 器 系统 要 求 很 高 的 安全 性 ,所 以 微软 给 添加 了 增强 的 安全 配置 。 这 就 使 
得 IE 在 Internet 区 域 的 安全 级 别 一 直 是 最 高 的 ,而 且 无 法 进行 整体 调整 。 在 服务 器 管理 器 
中 关闭 IE 的 ESC 功能 才能 正常 使 用 Horizon View Administrator。 

至 此 ,此 子 任务 结束 。 


【 子 任 务 二 】 € Horizon View Composer 


Horizon View Composer 需要 使 用 SQL 数据 库 来 存储 数据 ,所 以 在 安 Н 
装 Horizon View Composer 之 前 , 先 要 明确 数据 库 能 否 满足 要 求 。 

第 1 步 : 准备 操作 系统 

创建 虚拟 机 ,安装 Windows Server 2008 R2 操作 系统 ,安装 VMware Tools, 设 置 IP 地 
址 为 192. 168. 1. 84, DNS 服务 器 指向 域 控制 器 192. 168. 1. 80, 将 计算 机 名 更 改 为 CP 
(Composer) ,并 加 入 域 lab. net。 重 启 后 使 用 域 管 理 员 身 份 登录 。 

第 2 步 : 创建 数据 库 

在 数据 库 服务 器 的 SQL Server Management Studio 中 创建 新 数据 库 composer。 

第 3 步 : 添加 数据 源 

在 composer 虚拟 机 中 装载 SQL Server 2008 R2 的 ISO 文件 ,进入 光盘 的 1033 ENU_ 
LP\ x64 \Setup\x64 目录 ,运行 sqlncli. msi, 安 装 SQL Server 2008 R2 Native Client。 打 开 
“管理 工具 -数据 源 (ODBC)”, 进 入 “系统 DSN”, 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,选择 SQL Server Native 
Client, 输 入 数据 源 名 称 composer, 输 入 SQL Server 服务 器 名 称 DB, 如 图 6-65 所 示 。 





创建 到 SQL Server 的 新 数据 源 





6-65 连接 数据 库 服务 器 


输入 SQL Server 认证 用 户 名 sa 和 密码 。 将 默认 数据 库 更 改 为 SQL Server 数据 库 服 
务 器 中 创建 的 composer 数据 库 , 如 图 6-66 所 示 。 完 成 创建 数据 源 。 

第 4 步 : 添加 .NET Framework 3.5.1 

打开 服务 器 管理 器 ,添加 . NET Framework 3. 5. 1 功能 。 

第 5 步 : 安装 composer 

(1) 下 载 并 运行 VMware-viewcomposer-6. 1. 6-27681 65. exe, 提 示 需 要 重启 服务 器 。 

注意 : 第 一 次 执行 composer 的 安装 程序 时 ,很 可 能 会 出 现 系统 需要 重新 启动 的 提示 ， 
这 时 重启 系统 再 次 执行 安装 程序 即 可 。 如 果 重 启 系统 后 仍然 提示 系统 需要 重启 , 则 需要 在 
注册 表 编 辑 器 中 查看 是 否 存 在 以 下 两 个 key: 


ушу 
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er 的 新 数据 源 











图 6-66 ”修改 默认 数据 库 


HKEY LOCAL MACI:ONENSYSTEMNCurrentConrolSetVControlV Session Manager 
MVPendingFileRenameOperations 

HKEY LOCAL _ MACffINE V SYSTEM N CurrentControlSet \ Control V Session 
Manager VFileRenameOperations 
如 果 存 在 , 则 删除 后 重启 系统 。 

(2) 重启 系统 后 开始 安装 VMware Horizon View Composer, 如 图 6-67 所 示 。 


Welcome to the Installation Wizard for 
VMware Horizon 6 Composer 


The installation wizard will install VMware Horizon 6 Composer 
on your computer. To continue, dick Next. 


VMware Horlzon"6 


`© 1998-2015 VMware, Inc. All rights reserved. This 
Composer aedis ma poteit U.S. 5. and international copyright and 


VMware products are covered by 
Leur or more Leech dre 
pce Rim mare. comfgo[patents. 





6-67 安装 为 View Composer 


(3) 输入 数据 源 名 称 composer, 数 据 库 账号 为 sa 和 密码 ,连接 数据 库 ,如 图 6-68 所 示 。 
СА) 端口 保持 为 默认 设置 ,如 图 6-69 所 示 o 

(5) 完成 安装 VMware Horizon View Composer, 如 图 6-70 所 示 。 重 新 启动 系统 。 

至 此 ,此 子 任务 结束 。 





VMware Horizon 6 Composer Port Settings 
Enter the connection information for the VMware Horizon 6 Composer. 


ims | 


6-70 ”完成 安装 
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【 子 任务 三 】 配置 域 中 的 OU 与 用 户 


织 单位 放 入 其 中 的 活动 目录 容器 ,是 可 以 指派 组 策略 设置 或 委派 管理 权限 的 
最 小 作用 域 或 单元 。 通 俗 一 点 说 ,如 果 把 AD 比 作 一 个 公司 ,那么 每 个 OU 
就 是 一 个 相对 独立 的 部 门 。 

OU 的 创建 需要 在 域 控 制 器 中 进行 ,为 了 有 效 地 组 织 活动 目录 对 象 ,通常 根据 公司 业务 
模式 的 不 同 来 创建 不 同 的 OU 层次 结构 。 以 下 是 几 种 常见 的 设计 方法 : 

(1) 基于 部 门 的 OU ,为 了 与 公司 的 组 织 结构 相同 ,OU 可 以 基于 公司 内 部 的 各 种 各 样 
的 业务 功能 部 门 创建 ,如 行政 部 、 人 事 部 \ 工 程 部 、 财 务 部 等 。 

(2) 基于 地 理 位 置 的 OU, 可 以 为 每 一 个 地 理 位 置 创建 OU ,如 北京 上海、 广州 等 。 

(3) 基于 对 象 类 型 的 OU ,在 活动 目录 中 可 以 将 各 种 对 象 分 类 ,为 每 一 类 对 象 建立 OU. 
如 根据 用 户 、. 计 算 机 、 打 印 机 、 共 享 文件 夹 等 。 

下 面 将 在 域 控制 器 的 lab. net 域 里 添加 新 的 组 织 单位 View ,在 组 织 单位 View 中 再 添 
加 组 织 单位 Users 和 VMs。 其 中 组 织 单 位 Users 用 来 存放 认证 用 户 , 组 织 单位 VMs 用 来 
存放 View 虚拟 机 。 

第 1 步 : 新 建 组 织 单位 

在 域 控制 器 上 打开 ”管理 工具 ”Active Directory 用 户 和 计算 机 ”, 在 域名 lab. net 上 
右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 “新 建 ”一 组织 单位 ”命令 ,如 图 6-71 所 示 o 








Default container fo 
Default container fo... 
Default container fo 
Default container fo... 
Default container fo. 








6-71 创建 组 织 单位 


第 2 步 : 给 组 织 单位 命名 
输入 组 织 单位 的 名 称 View, 如 图 6-72 所 示 。 


新 建 对 象 - 组 织 单位 








图 6-72 创建 View 组 织 单位 


第 3 步 : 创建 OU 
在 该 OU 内 再 创建 两 个 OU ,分 别 为 Users 和 VMs。 在 组 织 单位 Users 里 创建 用 户 , 如 
6-73 所 示 。 


此 视图 中 没有 可 显示 的 顺 目 。 


田 国 Builtin 
田园 Computers 








6-73 ”创建 用 户 


第 4 步 : 创建 用 户 

创建 两 个 用 户 ,用 户 名 登录 名 分 别 为 userl 和 user2 ,如 图 6-74 所 示 。 

第 5 步 : 创建 用 户 组 

在 组 织 单位 Users 里 创建 用 户 组 groupl, 以 便 管理 具备 相同 权限 的 用 户 , 如 图 6-75 
所 示 。 
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6-75 创建 组 


第 6 步 : 将 用 户 添 加 到 组 中 
把 用 户 userl 和 user2 添加 到 用 户 组 groupl 中 ,如 图 6-76 所 示 。 





6-76 ”将 用 户 添加 到 组 中 


至 此 ,此 子 任务 结束 。 


【任务 四 】 发 布 VMware Horizon View 虚拟 桌面 


【任务 说 明 】 

VMware Horizon View 以 托管 服务 的 形式 构建 虚拟 化 平台 上 的 个 性 化 云 桌面 。 通 过 
VMware Horizon View, 可 以 将 虚拟 桌面 整合 到 数据 中 心 的 服务 器 中 ,并 独立 管理 操作 系 
统 、 应 用 程序 和 用 户 数据 ,从 而 在 获得 更 高 业务 灵活 性 的 同时 ,使 最 终 用 户 能 够 获得 高 性 能 
桌面 ,体验 实现 桌面 虚拟 化 的 个 性 化 。 

在 此 任务 中 ,将 对 VMware Horizon View 进行 简单 的 配置 ,然后 发 布 【 任 务 二 中 制作 
好 的 Windows 7 虚拟 桌面 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实施 : 

【 子 任务 一 】 配 置 VMware Horizon View 

【 子 任务 二 ]】 发布 Windwos 7 虚拟 桌面 


【 子 任 务 一 】 配置 VMware Horizon View 


VMware Horizon View Connection Server, Composer 等 软件 安装 好 后 ， 
需要 对 VMware Horizon View 进行 简单 的 配置 后 才能 发 布 云 桌面 ,配置 包括 输入 软件 许可 
证 序列 号 .添加 vCenter Server 服务 器 .设置 独立 的 View Composer Server 以 及 加 入 域 等 。 

第 1 步 : 登录 服务 器 

在 Connection Server 上 安装 IE 的 Flash Player 插件 ,打开 Connection Server 所 在 桌 
面 上 的 “View Administrator 控制 台 ” 进 行 Horizon View 的 设置 ,用 户 名 为 域 管理 员 
administrator, Ш[ 6-77 所 示 。 





VMware Horizon 


View Administrator 





图 6-77 登录 View Administrator 控制 台 


第 2 步 : 输入 许可 证 序列 号 

选择 “清单 ”中 的 “View 配置 ”产品 许可 和 使 用 情况 ”, 单 击 * 编 辑 许可 证 ?按钮 ,输入 
许可 证 序列 号 ,如 图 6-78 所 示 。 

第 3 步 : 准备 添加 vCenter Server 服务 器 

单 击 “View 配置 ”一 服 务 器 ” ,在 vCenter Server 选项 卡 中 单 击 “添加 ”按钮 ,如 图 6-79 
所 示 。 
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图 6-78 给 View 输入 序列 号 
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6-79 在 View 设置 中 添加 服务 器 


Ж 4%: 输入 vCenter Server 账号 与 密码 
输入 vCenter Server 的 域名 vc. lab. net .用户 名 administrator@ vsphere. local 和 密码 ， 


如 图 6-80 所 示 。 


添加 vCenter Server 


vCenter Server 设置 vCenter Server 设置 


View Composer 
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6-80 ”添加 vCenter Server 服务 器 


第 5 步 : 接受 证 书 


将 vCenter 

先 去 装 由 可 信 CA 签发 的 有 效 SSL 证 书 。 在 
МУУНА, 您 可 以 使 用 随 vCenter Server 
Ei 但 必须 接受 证 书 指 


提供 vCenter Server FQDN # IP 地 址 、 
用 户 名 和 密码 * 


Server 添加 到 View 之 前 ， m 


T 





тэ Ет 


提示 “检测 到 无 效 的 证 书 ”, 单 击 “ 查 看 证 书 ” 按 钮 ,如 图 6-81 所 示 。 


2017/1/4 10:43 
无 法 验证 指定 的 vCenter Server 身份， 原因 如 下 : 
Á аи 


А 无 法 选中 服务 器 证 书 * 
VMware 建议 使 用 受信 任 的 认证 机 构 签发 的 证 书 。 


图 6-81 证 书 检验 


接受 证 书 , 如 图 6-82 所 示 。 
第 6 步 : 设置 独立 的 View Composer Server 





设置 独立 的 View Composer Server, 输 入 Composer 服务 器 的 域名 cp. lab. net、 用 户 名 


administrator 和 密码 ,如 图 6-83 所 示 。 查 看 并 接受 证 书 。 
第 7 步 : 加 入 域 


Т“ View Composer 域 ” 中 单 击 “添加 ”按钮 ,输入 域名 lab. net、 域 管理 员 用 户 名 


administrator 和 密码 ,如 图 6-84 所 示 。 
第 8 步 : 设置 存储 
将 存储 设置 保持 为 默认 ,如 图 6-85 所 示 。 
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VMware default certificate. 
VC.lab.net 
从 17-1-2 上午 11:10 到 27-1-1 E/F11:10 


EMAILADDRESS-supportGvmware.com 
CN-VMware default certificate 
OU-vCenterServer 2017.01.03 105757 
O-VMware, Inc. 


EMAILADDRESS-support&vmware.com 
CN-VC.lab.net 

OU-vCenterServer 2017.01.03 105757 
O-VMware, Inc. 


10 00 
02 


3 
SHA256withRSA 
RSA 


30 82 01 22 30 Od 06 09 2a 86 48 86 f7 Od 01 01 01 05 00 03 82 01 Of 00 30 
82 01 Оа 02 82 01 01 00 d3 78 89 48 a4 7e b7 4a 31 9a f7 81 04 0a e2 f6 4b 


图 6-82 ”指纹 证 书 
















View Composer 设置 
О 不 使 用 View Composer 
О View Composer 55 vCenter Server 一 同安 装 

如 果 View Composer 与 vCenter 去 装 在 相同 99 服务 总 中， 请 迁 择 该 项 


SSL 25. РАФ, SINE 
АП: 28442 ure BER 


© 独立 的 View Composer Server 
如果 View Composer 与 vCenter 专 半 在 不 同 的 服务 器 中 ， 请 选择 该 项 
服务 器 地 址 : 








图 6-83 设置 独立 的 View Composer Server 











Coe J | 





图 6-84 ”添加 域 


fem 


М entesa 

[V] ая View Storage Accelerator 
MAENE FAD: [1024 O] 
ЧЕНЕ 100 MB 和 2048 мв 之 间 


主机 





L] 显示 所 有 主机 
L: 大 





主机 Бы 
JDatacenter/host/esxi.lab.net/esxi.lab. BiA 


6-85 存储 设置 


可 对 ESX 主机 进行 配置 ， 以 缓存 成 拟 届 
камя, шова ио 风电 期 间 





到 公共 教 据 块 ， 而 不 会 从 碰 盘 该 职 操作 


View Storage Accelerator 通过 碱 少 
引导 风景 期 间 的 IOPS， 降 低 了 对 存 体 阵 
epe nC» TEE RIBSRME 1/0 


Ї 司 使 用 vSphere 5x аА 
жаешы. 这 种 格式 支持 


未 使 用 的 空间 (PANTINA 
m: iem 4l ИК ad 
Bst ERI 回收 操作 会 在 已 
DRE BG RORIS. 
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vCenter Server 和 Composer 设置 完成 ,如 图 6-86 所 示 。 


VC 信息 vCenter Server vclab.net. 
Мон Composer 用 户 名 administratorG vsphere.local. 
View Composer M z — 
Ld же 
ошаш MM 
sehn p 
эхли 20 
BORSE so 
B View Composer НЕМЕ 12 
最 大 View Composer #88 8 
View Composer А Эй) View Composer Server. 
View Composer 地 址 plab.net 
View Composer Z8 s... 
View Composer AAS administrator 
View Composer il 18443 
启用 View Storage Accelerator 是 
BUENA h: 1024 
suaza 是 


ETT3E- итв 
图 6-86 设置 完成 
至 此 ,此 子 任务 结束 。 
【 子 任务 二 】 发 布 Windows 7 虚拟 桌面 


对 VMware Horizon View 进行 简单 的 配置 后 即 可 发 布 云 桌面 ,主要 配 
置 包括 添加 桌面 池 一 些 最 基本 的 设置 ,配置 授权 .生成 虚拟 桌面 池 以 及 其 他 
设置 等 。 

第 工 步 : 添加 桌面 池 

CD 在 View Administrator 控制 台中 选择 “目录 ”一 “桌面 池 ”, 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,如 图 6-87 
所 示 。 





VMware Horizon View Administrator 


эзи 2017/1/4 10141 





会 话 
问题 vCenter 虚拟 机 
问题 RDS 主机 

件 








6-87 ”添加 桌面 池 


(2) 选中 “自动 桌面 池 ” 单 选 按钮 ,如 图 6-88 所 示 。 





e 
pum 
- pu 
[H| о ease 
POR ° Gib vCenter Server д} 
Vas Saver Ta pt? 
设置 БЕШКЕ НИНЕ 
pn О Fiame 计算 机 。 
эшш 
рт :] 
stt: ewean 
vCenter 设置 
ETAT 
客户 机 自 定义 ESL 
BE ° vCenter deli 





图 6-88 选择 自动 桌面 池 











(3)“ 用 户 分 配 ” 选 择 “ 专 用 ”一 “启用 自动 分 配 ”, 如 图 6-89 所 示 。 





VCenter Server 
设置 

жшн 

йшй 

Amta 

iki 

vCenter 设置 

高 级 存储 选项 

客户 机 自 定义 

即将 完成 


图 6-89 启动 自动 分 配 





专用 分 配 


用 户 每 次 登录 到 桌面 邮 时 都 会 收 到 相同 
的 计算 机 。 












如 果 用 户 连 接 到 有 权 使 用 的 桌面 地 ， 但 
池 中 没有 计算 机 ，View 会 自动 将 一 个 备 
用 计算 机 分 配给 该 用 户 。 在 自动 点 面 池 
中 ， 如 果 没 有 备用 计算 机 ， 便 会 刘 建 一 
个 新 的 计算 机 。 


如 果 未 启用 自动 分 配 ， 必 须 在 View 
Administrator RFRA ADRE 
算 机 。 即 使 启用 了 自动 分 配 ， 仍 然 可 以 
进行 手动 分 配 。 








(4) vCenter Server 选择 “View Composer 链接 克隆 ”, 如 图 6-90 所 示 。 
(5) 设置 桌面 池 标 识 ID, 此 ID 在 vCenter Server 中 具有 唯一 性 ,ID 不 能 与 虚拟 机 系统 


文件 名 重 名 。 在 这 里 配置 池 ID 为 Windows 7, 如 图 6-91 所 示 。 
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类 型 О жий View Composer 
用 户 分 配 View Composer 链接 克隆 共享 同一 个 
Me © view composer iis жшт. FROM BET RE 
设置 Е = ани: 
suntin Men composer БИБИ танаа 
标识 [EXTENEEUEIURITUUIEUEE T ENERO MCI EE 5 
nm i T | TIRER AE BOBIR 
置 香 设置 аф» 
View Composer kit 
ОЛ | 
vCenter 设置 | 1 支持 的 功能 
ERTAN | v РСоР 
容 户 机 自 定 义 
BERE | Sci 
v жү 
| м QuickPrep 客户 机 自 定义 
" м Sysprep 客户 机 自 定义 
xe (VSphere 4.1 MEENE) 
v APRENS 











| «rs J| rs J| wn 





6-90 View Composer 链接 克隆 

















zm ID [Windows7 m 
b ID 是 用 于 识别 这 让 面 了 的 唯一 名 
Lom nein: men D SATUS 
ced Vise: ww 
EM 1 
mE : 显示 名 称 是 用 户 i 连 按 到 View Client 时 
un T анан. meues, m 
置 备 设置 用 ID。 
View Composer  @ зна 
存储 优化 
š 10) 访问 组 本 对 您 组 织 中 的 桌面 池 进行 束 
ARR ке 理 。 它们 还 可 以 用 于 委托 管理 。 
dr 
PERETE Мем Administrator 
alot E GNE F > 














е rs | ва 


图 6-91 桌面 池 标识 ID 


(6) 在 “桌面 池 设 置 "中 选中 HTML Access, 其 他 选项 采用 默认 配置 ,如 图 6-92 所 示 。 












点 面 地 定义 
类 型 
用 户 分 配 
vCenter Server 

设置 
桌面 了 标识 


AmE 

View Composer iit 
存储 优化 

vCenter 设置 
арнат 
客户 机 自 定义 

即将 完成 
















岂 开 连接 后 自动 主 销 : 
pda UE 区 四 
занне: [дж im] 
HERR 
d [sem — in] 
Шш УЫ Edy 
зр 呈现 器 : eum 9 
S SBAXSE: аы 9 
可 能 要 要 重新 启动 相关 的 虚拟 机 © 
SE-GEHBDEXORE: 

















图 6-92 ”桌面 池 设置 





(7) 设置 虚拟 机 名 称 , 命 名 规则 为 计算 机 名 称 加 上 编号 ,编号 采用 的 方式 是 {n}) 或 {n: 
fixed — №) (固定 长 度 ND ,命名 要 求 简洁 明了 ,不 要 超过 13 个 字符 ,在 这 里 输入 “win7-{n})”。 
“计算 机 的 最 大 数量 "和 ”备用 (已 打开 电源 ?计算 机 数量 ?设置 为 1, 即 只 部 署 1 个 虚拟 桌面 ， 


如 图 6-93 所 示 。 


LI Ld 
类 弄 
用 户 分 配 
VCenter Server 
设置 
тшп 
mundum 


View Composer  @ 
存储 优化 

VCenter 设置 
高 织 存 侍 选 项 
客户 机 自 定义 

即将 完成 





М 启用 置 备 

[V] 出 现 寞 误 时 停止 置 备 
虚拟 机 命名 

O 手动 指定 名 称 


O 在 维护 模式 下 启动 计算 机 


虚拟 机 会 依据 指定 的 命名 模式 进 
行 命名 。 默 认 情 况 下 ，View 
Manager 会 为 指定 的 命名 模式 
附加 一 个 唯一 的 号 码 ， 以 保证 每 
个 虚拟 机 的 名 称 几 是 唯一 的 。 


要 将 这 个 唯一 的 号 码 放置 在 该 模 | 
式 的 其 他 位 置 ， 请 使 用 "{n}"。 
(例如 : vm-{n}-sales。 ) 

这 个 唯一 的 号 码 也 可 被 设置 为 固 
ЗЕЙ? ут- 


окне а 








保持 打开 电源 状态 的 未 分 配 计 算 机 的 数量 : EJ 
© 使 用 一 种 命名 模式 
saas: 
桌面 过 尺寸 调整 
ODD SIR: 1] 
备用 (已 打开 电源 ) 计算 机 数量 : 1 ] 





View Composer 维护 操作 期 间 就 结 (已 置 备 ) 计算 机 о | 


中 请 参 癌 "帮助 "以 了 解 更 多 命名 村 
EE 








9 


6-93 ”虚拟 机 命名 
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(8) 设置 View Composer 永久 磁盘 和 一 次 性 文件 重 定向 盘 的 大 小 ,View Composer 永 


久 磁 盘 为 给 虚拟 桌面 用 户 使 用 的 D 盘 , 该 磁盘 中 的 内 容 不 会 丢失 ,如 图 6-94 所 示 。 


жаша 
© 将 Windows 配置 文件 重 定向 开 未 久 碰 盘 
ахи: (2048 | мв (最 小 大 小 为 128 MB) 
驱动 器 盘 符 : [Siz] 
О 不 重 定向 Windows RESP 
一 次 性 文件 重 定向 国 


© 将 一 次 性 文件 重 定向 到 在 永久 碰 盘 


панна шаң: 4096 | MB (最 小 大 小 为 512 MB) 
mense — 


即将 完成 驱动 器 盘 符 : EEN 


О 请 不 要 重 定向 一 次 性 文件 


6-94 EE View Composer 磁盘 


(9) 存储 优化 保持 默认 配置 ,如 图 6-95 所 示 。 





= изе 
用 户 分配 
VCenter Server О 使 用 VMware Virtual SAN 








设置 (9 不 使 用 VMware Virtual SAN 
ятан Á virtual SAN 不 可 用 ， 原 因 是 尚未 配置 任何 Virtual 
SAN ФЕТ o 
ubt 为 永久 磁盘 和 操作 系统 磁盘 选择 单独 的 数据 存储 
为 副本 磁盘 和 操作 系统 磁盘 选择 单独 的 数据 存储 














А foU SIR ERES THEMES MAE 
NFS 克隆 (VAAD 将 不 可 用 


图 6-95 存储 优化 采用 默认 模式 











存 久 优化 
分 别 存 铺 不 同类 型 和 数据 可 实现 存 
Li 


该 选项 可 以 实现 对 副本 放置 的 控 
制 ， 树 接 克隆 将 这 些 副本 作为 基础 


= 
š 

| | 

š 


Diet ЕТЕШ ETARE 
DEM 
















(10) vCenter Server 设置 。 
选择 父 虚拟 机 为 Windows 7, 如 图 6-96 所 示 。 


选择 将 用 作 此 桌面 池 的 父 庶 氢 机 的 庶 氢 机 





过 | 

















6-96 ” 父 虚 拟 机 选择 Windows 7 


选择 虚拟 机 的 快照 为 View, 如 图 6-97 所 示 。 






父 虚拟 机 : — /Datacenter/vm/Windows 7 













快照 : 

e 
EE O Wa O [3 路 径 

| View. 2017/1/3 15:49:19 Мем 








图 6-97 选择 View 快照 


虚拟 机 文件 夹 位 置 选择 为 数据 中 心 Datacenter. 主机 选择 为 esxi. lab. net, 如 图 6-98 
所 示 。 


ЕШ ж 
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w | Datacenter 














图 6-98 选择 主机 


设置 桌面 池 的 资源 池 , 如 图 6-99 所 示 。 


选择 用 于 此 桌面 地 的 资源 地 。 
е 





图 6-99 设置 桌面 池 的 资源 池 


设置 数据 存储 的 位 置 为 iSCSLStarwind, 如 图 6-100 所 示 。 

(11) 设置 高 级 存储 选项 ,在 这 里 采用 默认 值 , 如 图 6-101 所 示 。 

(12) 在 “客户 机 自 定义 ”的 “AD 容器 ”处 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ,如 图 6-102 所 示 。 

选择 View 虚拟 机 在 活动 目录 中 所 存放 的 OU Jg" OU — VMs.OU- View". All 6-103 
所 示 。 

选中 “此 向 导 完 成 后 授权 用 户 ” 复 选 框 .完成 虚拟 桌面 池 的 创建 ,如 图 6-104 所 示 。 






为 该 点 面 册 选择 要 使 用 的 链接 克隆 数据 存储 仅 能 选择 所 选 主机 或 群集 可 以 使 用 的 数据 存 依 * 


ЕЮ жт BB seine е 





数据 存储 
L] Ej datastore1 
| ЕВ iscsr-starwind 





链接 克隆 





可 用 容 里 (Gl FS 类 型 ”驱动 器 类 型 
31.55 VMFS5 550 





ms - m — 
SiS (GB) 268448 (GB) 50% EX (GB) Pes (GB) 
86.54 34.40 42.00 51.00 





图 6-100 设置 数据 存储 位 置 


根据 您 选择 的 资源 ， 建 议 使 用 以 下 功能 。 所 选 硬件 不 支持 的 选项 已 被 禁用 。 
[V] 使 用 View Storage Accelerator 

磁盘 类 型 : 

айыы ы а ылыа 7 


М 其 他 选项 
О 使 用 本 地 NFS 快照 (VAAD 
© tudine si 
flu Pesimis по 
值 时 启动 回收 : 


中 断 时 间 


重新 生成 存储 加 速 器 和 回收 庶 拟 机 磁盘 空间 的 操作 不 会 在 中 断 时 间 执 行 。 同 
于 这 两 项 操作 。 


图 6-101 高 级 存储 选项 





存储 过 载 d 


View Storage Accelerator 


可 对 vSphere 5.x 主机 进行 配 
Ж, ОТЕ idR 
提高 性 能 。 启 用 此 选项 可 将 View 
Storage Accelerator 用 于 此 


MWe View Storage Accelerator 


PR LUCAN LL 
bed View Composer 操作 系统 


本 地 NFS k (VAAI) 
VAAI (用 于 阵列 集成 的 vStorage 
Jen Ent 


的 硬件 设备 时 才 选 择 此 选项 


可 使 用 vSphere 5.x 将 虚拟 机 本 
竺 为 使 用 节省 空间 的 说 盟 格 式 , 这 
种 格式 支持 回收 未 使 用 的 空间 (P 
如 已 及 除 的 文件 )。 该 选项 可 回收 每 
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О 使 用 自 定义 规范 (Sysprep) 


ew 客户 机 操作 系统 








图 6-102 客户 机 自 定义 








Y lab.net al 

Ch=Managed Service Accounts 
CH=ForelonSecurityprincipals 
CN=Computers 

> Снергодгат Data. 
OU=Domain Controllers i 
Ch-Users 

Y OU-View. 





OU=Users,OU=View 
> Cli» Configuration 
> CN=System B 


图 6-103 选择 DC 里 设置 好 的 组 织 单位 

















专用 分 配 

а 

, vclab.net(administratorQvsphere local) 
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| Windows? 
































6-104 配置 完成 


第 2 步 : 配置 授权 

在 用 户 授权 窗口 中 单 击 “ 添 加 ”按钮 ,在 弹出 的 “查找 用 户 或 组 ”窗口 中 选择 域 Tab. net, 
单 击 “ 查 找 ” 按 钮 ,选择 活动 目录 中 的 groupl 用 户 组 ,授权 groupl 用 户 组 中 的 用 户 使 用 此 桌 
面 池 , 如 图 6-105 所 示 。 

















描述 所 在 文件 夹 
Domain Users Domain Users/lab. 所 有 域 用 户 lab.net/Users 








Enterprise Admins | Enterprise Admins, 企业 的 指定 系统 管理 岳 lab.net/Users 
Enterprise Read-o Enterprise Read-o 该 组 的 成 员 是 企业 中 ff lab.net/Users 
Event Log Reader: Event Log Reader: 此 组 的 成 员 可 以 从 本 世 lab.net/Builtin 
Group Policy creat Group Policy Creat 这 个 组 中 的 成 员 可 以 传 lab.net/Users 
groupi |groupiflabnet lab. JUser 


6-105 ”授权 添加 用 户 


第 3 步 : 生成 虚拟 桌面 池 

选择 “资源 >“ 计算机 ”, 可 以 看 到 Horizon View 正在 部 署 一 个 名 为 win7-1 的 虚拟 桌 
面 ,等 待 30 一 60min, 当 虚拟 桌面 的 状态 为 "可 用 ”时 ,虚拟 桌面 池 的 部 署 完成 。 如 图 6-106 
所 示 。 


VMware Horizon View Administrator 


жетк 2017/1/4 11:49 


vCenter tff. 


会 活 
问题 vCenter ФЛ. 





全 部 | 问题 计算 机 


esxi.lab.net 6.2.1 iSCSI-Starwind ”可 用 








6-106 ”生成 虚拟 桌面 池 


第 4 步 : 其 他 设置 
在 ESXi 主机 的 “配置 ”软件 ”虚拟 机 启动 /关机 ”处 , 单 击 * 属 性 ?按钮 ,选中 "人 允许 


zr ums 
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虚拟 机 与 系统 一 起 启动 和 停止 " 复 选 框 ,将 虚拟 机 win7-1 设置 为 自动 启动 ,关机 操作 为 “ 客 
户 机 关机 ”。 

注意 : VMware Horizon View 的 最 新 版 本 能 够 支持 将 最 新 的 Windows 操作 系统 作为 
云 桌 面 , 以 目前 最 新 发 布 的 VMware Horizon View 6. 2.1 为 例 , 该 版 本 能 够 支持 将 
Windows XP, Windows 7. Windows 8.1、Windows 10 作为 云 桌面 。 


【任务 五 】 连接 到 云 桌面 


【任务 说 明 】 

经 过 前 面 四 个 任务 的 准备 , 云 桌 面 已 经 搭建 成 功 ,本 任务 通过 几 个 子 任 务 的 介绍 来 讲解 
三 种 不 同 的 接 入 方式 。 

【任务 实施 】 


为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实施 : 
【 子 任 务 一 】 配 置 Windows 系统 连接 云 桌 面 

【 子 任务 二 】 配置 Android 系统 连接 云 桌面 

【 子 任务 三 】 通 过 Web 访问 云 桌面 


【 子 任务 一 】 配置 Windows 系统 连接 云 桌 面 


第 1 步 : 下 载 并 安装 客户 端 程序 

下 载 VMware Horizon Client for Windows ,并 在 物理 机 上 安装 该 程序 。 

第 2 步 : 连接 到 服务 器 

打开 Horizon Client , 单 击 “新 建 服 务 器 ”, 输 入 连接 服务 器 的 域名 cs. lab. net, 如 图 6-107 
所 示 。 





十 新 建 服务 器 (N) zm. 





图 6-107 连接 到 Connection Server 服务 器 


第 3 步 : 输入 登录 的 域 用 户 名 与 密码 
单 击 “ 连 接 ” 按 钮 登录 到 服务 器 ,使 用 在 【任务 三 YF【 子 任务 三 3 中 创建 的 用 户 名 和 密码 
登录 ,如 图 6-108 所 示 。 
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图 6-108 用 户 登 录 





第 4 步 : 选择 虚拟 桌面 登录 
显示 该 用 户 的 虚拟 桌面 和 应 用 程序 列表 ,双击 Windows 7 云 桌面 ,如 图 6-109 所 示 。 
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图 6-109 登录 云 桌面 











第 5 步 : 登录 到 云 桌面 系统 | 
以 下 为 通过 Windows 版 VMware Horizon Client 连接 到 的 Windows 7 云 桌 面 ， | 项 
如 6-110 所 示 。 六 
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6-110 Windows 7 虚拟 桌面 


VMware Horizon View 对 Windows 7 操作 系统 进行 了 自 定义 设置 ,将 用 户 数据 保存 在 
了 DD 盘 。 该 用 户 下 次 登录 虚拟 桌面 时 ,桌面 ,我 的 文档 等 位 于 DD 盘 中 的 数据 都 不 会 丢失 。E 
盘 用 来 保存 临时 文件 ,不 要 保存 重要 数据 。 


【 子 任务 二 】 配置 Android 系统 连接 云 桌面 


VMware Horizon View 的 云 桌面 不 仅 可 以 通过 PC 来 访问 ,使 用 基于 Android, IOS 等 
移动 平台 的 手机 和 平板 电脑 也 可 以 访问 VMware Horizon View 的 云 桌面 。 下面 使 用 
Android 版 的 VMware Horizon Client 连接 到 VMware Horizon View 的 云 桌面 。 

第 1 步 : 打开 客户 端 准 备 访问 

在 Android 手机 中 安装 Horizon Client, 通 过 WLAN 连接 到 网 络 192. 168. 1. 0/24 中 ， 
打开 Horizon Client, 输 入 服务 器 名 称 cs. lab. net, 单 击 “ 连 接 ” 按 钮 ,如 图 6-111 所 示 。 

第 2 步 : 输入 用 户 名 和 密码 

输入 用 户 名 和 密码 , 单 击 “ 连 接 ” 按 钮 ,如 图 6-112 所 示 。 

第 3 步 : 选择 登录 桌面 

单 击 Windows 7 桌面 ,如 图 6-113 所 示 。 

至 此 ,此 子 任务 结束 。 
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输入 您 的 用 户 各 和 密码 。 
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图 6-111 输入 服务 器 名 称 图 6-112 输入 用 户 名 和 密码 
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图 6-113 云 桌 面 列表 
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【 子 任务 三 】 通过 Web 访问 云 桌 面 
VMware Horizon View 的 云 桌面 也 可 以 通过 支持 HTML5 的 浏览 器 来 访问 。 


第 1 步 : 通过 浏览 器 访问 云 桌面 地 址 
在 浏览 器 地 址 栏 中 输入 https://cs. lab. net, 出 现 VMware Horizon 的 Web 界面 ,如 


图 6-114 所 示 。 
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图 6-114 登录 浏览 器 


第 2 步 : 输入 账号 与 密码 
单 击 VMware Horizon View HTML Access, 输 入 活动 目录 中 的 用 户 名 和 密码 , 单 击 


“登录 ”按钮 ,如 图 6-115 所 示 。 


T 





^y Bestia 
sx Dar Duone 





EFE vmware Horizon 
— 








图 6-115 输入 用 户 名 和 密码 


至 此 , 子 任务 结束 。 
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【项 目 拓展 训练 】 


.什么 是 VMware Horizon View? 它 由 哪些 部 分 组 成 ? 

. 活动 目录 域 的 作用 是 什么 ? 组 织 单位 与 活动 目录 域 有 什么 关系 ? 
. DNS 服务 在 VMware Horizon View 的 部 署 中 有 什么 作用 ? 

. DHCP 服务 在 VMware Horizon View 的 部 署 中 有 什么 作用 ? 





搭建 VMware 云 正面 服务 
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【项 目 说 明 】 

某 企业 现 需 新 建 一 个 60 个 左右 客户 端的 小 型 局 域 网 ,需要 使 用 单一 平台 快速 实现 服务 
器 虚拟 化 和 桌面 虚拟 化 ,使 用 服务 器 虚拟 化 实现 各 种 服务 ,使 用 桌面 虚拟 化 实现 员工 的 桌面 
接 人 服务 ,为 企业 提供 全 方位 的 服务 和 桌面 管理 。 

通过 调研 ,网络 工程 师 们 综合 考虑 方案 的 成 本 和 灵活 性 ,计划 基于 Linux Кї KVM 虚 
拟 化 技术 实现 该 企业 的 管理 工作 。Linux KVM 是 开源 的 ,成 本 低 , 灵 活性 强 , 可 定制 性 强 ， 
得 到 了 项 目 组 的 一 致 认可 。 

网 络 工程 师 计划 在 网 络 中 心机 房 的 两 台 服务 器 上 部 署 基 于 Linux 的 企业 级 虚拟 化 平台 
架构 ,通过 调研 和 比较 ,工程 师 们 选择 了 国内 OPENFANS 社区 推出 的 CecOS 企业 虚拟 化 
产品 进行 部 署 ,设计 实验 框架 拓扑 结构 如 图 7-1 所 示 。 


企业 虚拟 化 控制 节点 企业 虚拟 化 控制 节点 

Fro pal 虚拟 机 : cec-vl 

Cecm.test.com Cecv.test.com 

192.168.1.100/24 192.168.1.201/24 
> 业 虚 拟 化 管理 软件 企业 虚拟 化 计算 案件 
G Ш 虑 拟 化 管理 代理 VDSM 
网 络 数据 存储 服务 器 本 地 数据 存储 服务 器 

VNET1 
L - | NA 
192.168.1.2/24 192.168.0.0/24 


图 7-1 CecOS 企业 虚拟 化 项 目 实验 拓扑 结构 


网 络 工程 师 们 计划 通过 两 个 环节 对 项 目 进 行 实施 : 第 一 个 环节 首先 熟悉 CentOS 
Linux 上 的 КУМ 虚拟 化 技术 ,了 解 基本 的 КУМ 使 用 方法 ,方便 日 后 的 底层 管理 ; 第 二 个 
环节 利用 CecOS 企业 虚拟 化 建立 集 服务 器 虚拟 化 和 桌面 虚拟 化 为 一 体 的 工程 虚拟 化 环境 。 

【项 目 实施 】 

为 简化 项 目的 实施 ,将 此 项 目 分 解 成 以 下 几 个 任务 来 分 步 实施 : 


【任务 一 】 使 用 和 运 维 CentOS 中 的 KVM 虚拟 化 
【任务 二 】CecOS 企业 云 计算 平台 的 搭建 与 测试 


【任务 一 】 使 用 和 运 维 CentOS 中 的 KVM 虚拟 化 


【任务 说 明 】 

КУМ 是 第 一 个 成 为 原生 Linux 内 核 (2. 6. 20) 的 hypervisor, 它 是 由 Avi Kivity 开发 和 
维护 的 ,现在 归 Red Hat 所 有 ,支持 的 平台 有 AMD 64 架构 和 Intel 64 架构 。 在 RHEL 6 以 
上 的 版 本 ,KVM 模块 已 经 集成 在 内 核 里 面 。 其 他 的 一 些 发 行 版 的 Linux 同时 也 支持 
KVM, 只 是 没有 集成 在 内 核 里 面 ,需要 手动 安装 КУМ 才能 使 用 。 

在 此 任务 中 ,将 详细 了 解 KVM 虚拟 化 技术 安装 包含 虚拟 化 技术 的 图 形 界面 CentOS 
系统 、 在 CentOS 图 形 界面 下 安装 虚拟 机 、 熟 悉 虚 拟 机 管理 和 运 维 的 基本 命令 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实施 : 

【 子 任务 一 】 理 解 KVM 虚拟 化 技术 

【 子 任务 二 ]】 安装 支持 KVM 的 图 形 CentOS 系统 

【 子 任务 三 】 安装 与 配置 CentOS 系统 中 的 虚拟 机 

[f(E] 管理 和 运 维 CentOS 中 的 虚拟 机 


【 子 任务 一 】 理解 KVM 虚拟 化 技术 


在 使 用 KVM 虚拟 化 技术 之 前 ,首先 需要 理解 KVM 虚拟 化 技术 ,包括 
KVM 虚拟 化 技术 对 于 计算 机 硬件 的 需求 ,分 析 KVM 虚拟 化 技术 架构 ,了 解 KVM 的 组 
件 , 了 解 libvirt 组 件 ,QEMU 组 件 与 virt-manager 组 件 ,了 解 KVM 所 有 组 件 的 安装 方法 。 

第 1 步 : 了 解 CentOS 操作 系统 下 КУМ 虚拟 化 的 启用 条 件 

CPU 需要 64 位 ,支持 Inter VT-x( 指 令 集 vmx) 或 AMD-V( 指 令 集 svm) 的 辅助 虚拟 化 
技术 。 通 常 可 以 在 装 好 系统 的 服务 器 中 ,在 Windows 下 运行 如 下 SecurAble 工具 ,结果 为 
YES, 如 图 7-2 所 示 。 
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图 7-2 Windows 下 工具 软件 检测 CPU 虚拟 化 
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在 Linux 系统 中 ,如 果 是 Intel CPU 在 终端 执行 [cat /ргос/сриіпѓо | grep vmx】 命 邻 ， 
如 果 是 AMD CPU 在 终端 执行 [cat /proc/cpuinfo | grep svm】 找 到 flags 部 分 ,结果 显示 不 
为 空 ,如 图 7-3 所 示 , 即 可 说 明 CPU 支持 并 开启 了 硬件 虚拟 化 功能 。 





[root@controller -]ü cat /proc/cpuinfo igrep vmx 

flags : fpu ume de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmou 
pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant tsc up 
arch perfmon pebs bts xtopology tsc reliable nonstop tsc aperfmperf unfair spinl 
ock pni pclmulqdq vmx ssse3 cx16 pcid sse4 1 sse4 2 xZapic popcnt tsc deadline t 


imer aes xsaue aux fl6c rdrand hypervisor lahf lm ida arat epb pln pts dts tpr s 
hadow vnmi ept vpid se smep 

[root@controller 718 proc/cpuinfo igrep sum 

Irootücontroller 71% _ 





图 7-3 Linux 下 命令 检测 CPU 虚拟 化 的 结果 


在 后 续 的 实验 中 ,将 在 VMware Workstation 软件 中 开启 骨 套 的 CPU 硬件 虚拟 化 功 
能 , 即 在 虚拟 机 中 启用 CPU 的 硬件 虚拟 化 ,以 保证 在 虚拟 机 中 也 可 以 完成 虚拟 化 实验 。 

第 2 步 : 分 析 KVM 虚拟 化 技术 架构 

在 CentOS 6 中 ,KVM 是 通过 libvirt api\libvirt tool, virt-manager, virsh 这 4 个 工具 来 
实现 对 KVM 管理 的 ,KVM 可 以 运行 Windows,Linux, UNIX, Solaris 系统 。KVM 是 作为 
内 核 模 块 实现 的 ,因此 Linux 只 要 加 载 该 模块 就 会 成 为 一 个 虚拟 化 层 hypervisor, 可 以 简单 
地 认为 : 一 个 标准 的 Linux 内 核 , 只 要 加 载 了 KVM 模块 ,这 个 内 核 就 成 为 了 一 个 
hypervisor, 但 是 仅 有 hypervisor 是 不 够 的 ,毕竟 hypervisor 还 是 内 核 层面 的 程序 ,还 需要 把 
虚拟 化 在 用 户 层 面体 现 出 来 ,这 就 需要 一 些 模拟 器 来 提供 用 户 层面 的 操作 ,如 qemu-kvm 

图 7-4 所 示 为 Linux hypervisor 基本 架构 。 
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图 7-4 КУМ 虚拟 化 的 架构 示意 图 





每 个 虚拟 机 (Guest OS) 都 是 通过 /dev/kvm 设备 映射 的 ,它们 拥有 自己 的 虚拟 地 址 空 
间 ,该 虚拟 地 址 空间 映射 到 主机 (Host) 内 核 的 物理 地 址 空间 。KVM 使 用 底层 硬件 的 虚拟 
化 支持 来 提供 完整 的 (原生 ) 虚 拟 化 。 та 1/O 请 求 通过 主机 内 核 映 射 到 在 主机 上 
C(hypervisor) 417 f] QEMU 进程 。 换 言 之 ,每 个 虚拟 机 的 L/O 请 求 都 是 交 给 /dev/kvm 这 
个 虚拟 设备 ,然后 /dev/kvm 通过 hypervisor 访问 到 主机 底层 的 硬件 资源 ,如 文件 的 读 写 、 
网 络 发 送 接收 等 。 


第 3 步 : Т КУМ 的 组 件 

KVM 由 以 下 两 个 组 件 实现 。 

第 一 个 是 可 加 载 的 KVM 模块 , 当 Linux 内 核 安装 该 模块 之 后 , 它 就 可 以 管理 虚拟 化 组 
件 , 并 通过 /proc 文件 系统 公开 其 功能 ,该 功能 在 内 核 空间 实现 。 

第 二 个 组 件 用 于 平台 模拟 , 它 是 由 修改 版 QEMU 提供 的 。QEMU 作为 用 户 空间 进程 
执行 ,并 且 在 虚拟 机 请 求 方面 与 内 核 协调 ,该 功能 在 用 户 空间 实现 。 

当 新 的 虚拟 机 在 КУМ 上 启动 时 (通过 一 个 称 为 KVM 的 实用 程序 ) , 它 就 成 为 宿主 操 
作 系 统 的 一 个 进程 ,因此 就 可 以 像 其 他 进程 一 样 调度 它 。 但 与 传统 的 Linux 进程 不 一 样 , 虚 
拟 机 被 hypervisor 标识 为 处 于 “来 宾 ” 模 式 (独立 于 内 核 和 用 户 模 式 )。 每 个 虚拟 机 都 是 通 
过 /dev/kvm 设备 映射 的 ,它们 拥有 自己 的 虚拟 地 址 空间 ,该 空间 映射 到 主机 内 核 的 物理 地 
址 空间 。 如 前 所 述 ,KVM 使 用 底层 硬件 的 虚拟 化 支持 来 提供 完整 的 (原生 ) 虚 拟 化 。1/O 
请 求 通过 主机 内 核 映射 到 在 主机 上 (hypervisor) 执 行 的 QEMU 进程 。 

第 4 步 : 了 解 libvirt 组 件 .QEMU 组 件 与 virt-manager 组 件 

libvirt 是 一 个 软件 集合 ,便于 使 用 者 管理 虚拟 机 和 其 他 虚拟 化 功能 ,如 存储 和 网 络 接口 
管理 等 ; KVM 的 QEMU 组 件 用 于 平台 模拟 , 它 是 由 修改 版 QEMU 提供 的 ,类 似 vCenter, 
但 功能 没有 vCenter 那么 强大 。 可 以 简单 地 理解 为 ,libvirt 是 一 个 工具 的 集合 箱 , 用 来 管理 
KVM ,面向 底层 管理 和 操作 : QEMU 是 用 来 进行 平台 模拟 的 ,面向 上 层 管理 和 操作 。 

主要 组 件 包 介绍 如 下 : 

Qemu-kvm 包 , 仅 仅 安装 KVM 还 不 是 一 个 完整 意义 上 的 虚拟 机 ,只 是 安装 了 一 个 
hypervisor, 类 似 于 将 Linux 系统 转化 成 类 似 于 VMware ESXi 产品 的 过 程 , 该 软件 包 必 须 
安装 一 些 管理 工具 软件 包 配 合 才 能 使 用 。 

Python-virtinst 包 ,提供 创建 虚拟 机 的 virt-install 命令 。 

libvirt 包 ,libvirt 是 一 个 可 与 管理 程序 互动 的 АРІ 程序 库 。libvirt 使 用 xm 虚拟 化 构 
架 以 及 virsh 命令 行 工具 管理 和 控制 虚拟 机 。 

libvirt-python 包 , 该 软件 包 中 含有 一 个 模块 , 它 允 许 由 Python 编程 语言 编写 的 应 用 程 
序 使 用 。 

virt-manager 包 ,virt-manager 也 称 为 Virtual Machine Manager, 它 可 为 管理 虚拟 机 提 
供 图 形 工具 ,使 用 libvirt 程序 库 作为 管理 API 

第 5 步 : Т Күм 所 有 组 件 的 安装 方法 

在 已 经 安装 好 的 CentOS 系统 中 ,如 果 没 有 包含 虚拟 化 功能 ,可 以 在 配置 好 yum 的 情 
况 下 , 使 用 【yum install qemu-kvm virt-manager libvirt libvirt-python python-virtinst 
libvirt-client “-y] 命 令 完成 虚拟 化 管理 扩展 包 的 安装 。 这 些 软件 包 提供 了 非常 丰富 的 工具 
用 来 管理 KVM。 有 的 是 命令 行 工具 ,有 的 是 图 形 化 工具 。 zE 

也 可 以 使 用 CentOS 中 的 软件 包 组 进行 安装 ,软件 包 组 名 称 为 Virtulization、 d 


VirtualizationClient 。 
【 子 任务 二 】 安装 支持 KVM 的 图 形 CentOS 系统 


在 前 面 的 [项 目 二 3 的 【任务 二 】F【 子 任务 四 中 ,详细 介绍 了 CentOS 的 安装 过 程 ,安装 B 
支持 КУМ 的 图 形 CentOS 系统 大 致 过 程 一 样 , 在 此 重点 介绍 其 安装 КУМ 的 过 程 。 七 
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第 1 步 : 新 建 虚拟 机 
在 VMware Workstation 中 使 用 默认 配置 新 建 一 台 虚 拟 机 ,客户 机 操作 系统 类 型 为 
"CentOS 64 位 ” ,虚拟 机 名 为 C-KVM, 如 图 7-5 和 图 7-6 所 示 。 





选择 客户 机 操作 系统 
此 虚拟 机 中 将 安装 哪 种 操作 系统 ? 
































图 7-5 新 建 实验 虚拟 机 使 用 模板 


名 虚拟 机 
您 要 为 此 虚拟 机 使 用 什么 名 称 ? 





ВУ): 
CHKVM 





位 置 (L): 
GACKVM 


在 蝙 辑 "> 首选 项 中 可 更 改 黑 认 位 置 。 




















L< 上 = 步 B) J| 5—5(00» | 取消 J 
图 7-6 修改 虚拟 机 名 称 





硬盘 设置 为 500GB 和 选中 “将 虚拟 磁盘 存储 为 单个 文件 ”, 如 图 7-7 所 示 。 





iid 
磁盘 大 小 为 多 少 ? 





FARBA (GB): 500.0 +] 
ЗЧ CentOS 64 位 的 建议 大 小 : 20 GB 


立即 分 配 所 有 磁盘 空间 (A)。 
分 本 所 有 容 里 可 以 提高 性 能 ， 但 要 求 所 有 物理 磁盘 空间 立即 可 用 。 如 果 不 立 即 分 配 
所 有 空间 ,虚拟 磁盘 的 空间 最 初 很 小 ,会 随 着 您 向 其 中 添加 教 据 而 不 断 痊 大 。 





СИТ Eur) 
© 将 虚拟 碰 盘 拆 分 成 多 个 文件 (M) 
op n 可 以 更 轻松 地 在 计算 机 之 间 移 动 诬 拟 机 ， 但 可 能 会 降低 大 容量 说 盘 的 








ES юй 


7-7 虚拟 机 硬盘 设置 

















在 “ 自 定义 硬件 "设置 中 ,为 使 虚拟 机 具备 安装 和 支持 “KVM 虚拟 化 ”的 条 件 , 需 修改 虚 
拟 机 的 配置 : 内 存 2GB, 处 理 器 数量 2 个 ,启用 “虚拟 化 Inter VT-x 或 AMD-V/RVI”, 网 络 
设置 为 双 网 卡 ,网 卡 1 使 用 桥接 模式 (192. 168. 223. 0/24) ,网卡 2 使 用 自 定义 VMnetl( 网 
络 为 192. 168. 19. 0/24) ,DVD 光盘 挂 载 CentOS6. 5 X86 64-bin. iso 虚拟 光盘 ,设置 后 如 
图 7-8 所 示 。 全 部 创建 完 后 启动 该 虚拟 机 。 

第 2 步 : 安装 支持 KVM 的 CentOS 6.5 操作 系统 

启动 该 虚拟 机 后 ,看 到 CentOS 6. 5 安装 向 导 ,选择 默认 的 第 一 项 Install or upgrade an 
existing system, 选 择 Skip 跳 过 光盘 测试 ,选择 Chinese( simplified) (中 文 (简体 )) 语 言 , 选 
择 “ 美 国 英语 式 " 键 盘 布 局 ,选择 “是 ”忽略 所 有 数据 ,初始 化 硬盘 数据 ,设置 计算 机 主机 名 为 
KVMServer, 选 择 系 统 时 区 为 “亚洲 /上 海 ”, 系 统 时 钟 使 用 UTC 时 间 ,设置 系 统 根 账号 的 密 
码 ,并 重复 输入 两 次 (请 记 住 输入 的 根 密码 ,方便 在 登录 系统 时 使 用 ) ,如 果 密 码 过 于 简单 ,会 
出 现 脆 弱 密 码 提示 , 单 击 “ 无 论 如 何 都 使 用 ”按钮 ,选择 “使 用 所 有 空间 ”, 用 于 安装 一 个 新 的 
CentOS 系统 , 单 击 “ 将 修改 写 和 磁盘 ”按钮 ,将 磁盘 进行 格式 化 等 操作 。 文 件 系 统 初始 化 完 
后 ,将 进入 安装 软件 包 类 型 选择 界面 ,为 了 启用 图 形 化 的 KVM 虚拟 化 的 功能 ,选择 
Desktop, 并 选中 “现在 自 定义 ”, 如 图 7-9 所 示 。 

如 图 7-10 所 示 , 在 软件 包 选 择 向 导 中 ,选择 “虚拟 化 ”功能 ,再 选中 “虚拟 化 “虚拟 化 客 
户 端 “虚拟 化 工具 “虚拟 化 平台 ”4 个 虚拟 化 包 组 。 

然后 安装 向 导 进 入 系统 软件 包 的 安装 过 程 ,大 约 要 花费 十 几 分 钟 的 时 间 , 安 装 完 后 选择 
重新 引导 。 

第 3 步 : 首次 设置 

重新 引导 系统 后 ,进入 “首次 设置 "的 欢迎 界面 ,在 许可 证 信息 界面 ,选择 “是 ,我 同意 许 
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处 理 器 
TRES REB (Р): 2 = 
每 个 处 理 器 的 核心 教 量 (C): |ы = 
f CD/DVD (IDE) 正在 使 用 文件 D:ABaidu YunDownloa.... id 2 
арзад 桥接 模式 (自动 ) 
Тарпы? — 自 定 X(VMnetl) жни 
оза — m изм): 
OEE 自动 检测 用 二 进 制 转 换 加 速 (D) 
ати Ен liL Intel VT-%/EPT 或 AMD-V/RVI(V) 
UR ЕНШЕ CPU 性 能 计数 器 (U) 
RD 
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图 7-8 修改 各 项 硬件 参数 并 设置 启用 其 套 虚拟 化 支持 





com x| 


CentOS 缺 : 人 安装 是 最 小 安 闭 。 管 现在 可 以 选择 一 些 另外 的 软件 。 





@ Desktop 

O Minimal Desktop 

O Minimal 

O Basic Server 

O Database Server 

O Web Server 

O Virtual Host 

O Software Development Workstation 





请 选择 您 的 软件 安装 所 需要 的 存储 库 。 
E) Centos 
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7-9 安装 软件 包 类 型 选择 界面 








Ba muc 
dh 虚拟 化 客户 册 
BA 虚拟 化 工具 


cou 虚拟 化 平台 




















提供 用 来 访问 和 控制 虚拟 访 客 和 容器 的 接口 。 











BROTER : 7 之 0 


可 选 软件 包 (O) 





| «яв | [F-a | 





7-10 自 定 义 软件 包 组 向 导 


可 证 协议 ”, 在 创建 用 户 界面 ,创建 一 个 kvmuser 用 户 , 并 设置 密码 ,在 系统 日 期 和 时 间 界 
面 ,直接 单 击 “前 进 ? 按 钮 。 在 kdump 设置 界面 .取消 选中 “启用 kdump” 选 项 , 单 击 “ 完 成 " 按 
钮 ; 重新 启动 进入 系统 登录 界面 。 

第 4 步 : 登录 系统 

如 图 7-11 所 示 ,使 用 kvmuser 用 户 和 密码 登录 系统 ,选择 “应 用 程序 "一 “系统 工具 ”一 
“虚拟 系统 管理 器 ”, 用 于 确认 是 否 安装 了 KVM 虚拟 化 图 形 管理 器 。 

如 图 7-12 所 示 ,打开 * 虚 拟 系统 管理 器 ?后 ,用 根 用 户 密码 验证 进入 该 软件 的 界面 。 至 
此 , 带 有 虚拟 化 功能 的 CentOS 系统 就 已 经 安装 好 了 。 

第 5 步 : 关闭 Selinux 与 防火 墙 

为 避免 在 后 续 的 任务 中 增加 初学 者 的 难度 ,我 们 通常 在 系统 安装 完 后 关闭 系统 的 
Selinux 和 防火 墙 两 项 功能 。 

禁用 Selinux: 在 超级 用 户 (root) 终 端 中 使 用 “vim /etc/sysconfig/selinux” 命 令 , 找 到 
SELINUX = enforcing 行 ,将 SELINUX = enforcing 修改 为 SELINUX = disabled, E 3i Ji 
动 系统 生效 ,使 用 getenfoce 命令 进行 检查 ,如果 返回 disabled, 即 为 设置 成 功 。 

禁用 防火 墙 : 在 超级 用 户 (root) 终 端 中 使 用 执行 chkconfig iptables off 和 service 
iptables stop 命令 , 即 可 关闭 服务 器 。 
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图 7-11 虚拟 系统 管理 器 的 菜单 位 置 
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图 7-12 虚拟 系统 管理 器 界面 


【 子 任务 三 】 安装 与 配置 CentOS 系统 中 的 虚拟 机 


在 前 面 的 [ 子 任务 二 中 ,已 经 安装 好 了 一 台 支 持 KVM 虚拟 机 技术 的 
CentOS 操作 系统 ,在 此 任务 中 ,将 在 前 面 安装 好 的 CentOS 系统 中 安装 一 台 
虚拟 机 。 

第 1 步 : 在 虚拟 系统 管理 器 中 添加 一 台新 的 虚拟 机 

选择 “应 用 程序 ”一 系统 工具 ”虚拟 系统 管理 器 ”, 右 击 localhost (QEMU) 管 理 器 ， 
选择 “新 建 "命令 ,出现 “新 建 虚拟 机 ”添加 向 导 , 将 通过 以 下 5 步 完成 虚拟 机 的 创建 。 

(1) 如 图 7-13 所 示 . 输 入 虚拟 机 名 称 为 Test, 同 时 确认 WMware Workstation 中 是 否 

















插入 了 系统 光盘 ,确认 后 ,选择 “本 地 安装 介质 (ISO 映像 或 者 光驱 )”。 





бы] 庶 拟 系统 管理 器 0 
文件 (F) 编辑 (E) EEV) 帮助 (H) 

ES | =s B) ~ 

е 


им 生成 新 虚拟 机 


输入 虚拟 机 详情 
名 称 (N) : [Test 
连接 (DO) : localhost (QEMU/KVM) 








选择 如 何 安装 拘 作 系统 
© 本 地 安装 介质 (1SO 映像 或 者 光驱 XL) 
O 网 络 安装 (1) , 可 为 HTTP. FTP 或 者 NFS, 
О 网 络 引 导 (PXE)(B) 
О Import existing disk image 


mico | | mco | [ meo 

















图 7-13 设置 虚拟 机 名 称 
(2) 如 图 7-14 所 示 ,选择 安装 介质 和 操作 系统 类 型 ,安装 介质 选择 “使 用 CD-ROM 或 
DVD” ,操作 系统 类 型 选择 Linux, 版 本 为 Red Hat Enterprise Linux 6, 单 击 “ 前 进 ” 按 钮 。 


ма 新 建 虚 拟 机 x 


D$ 生成 新 虚拟 机 





定位 您 的 安装 介质 
© 使 用 CD-ROM 或 DVD : 


CentOS 6.5 Final (/dev/srO) 2 


O 使 用 Iso 映像 : 





| 


Choose an operating system type and version 

















换 作 系统 类 型 (T) : | Linux zi 
版 本 (V) : | Red Hat Enterprise Linux 6 3 
| mao || mme | | mi | 











图 7-14 设置 安装 介质 和 操作 系统 类 型 


(3) 如 图 7-15 所 示 ,设置 虚拟 机 的 内 存 为 1024MB,CPU 为 1 个 , 单 击 * 前 进 ” 按 钮 。 
(4) 如 图 7-16 所 示 ,设置 “为 虚拟 机 启用 存储 ”, 存 储 磁 盘 映 像 大 小 为 20GB, 取 消 选中 


шж 
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p 生成 新 虚拟 机 





选择 内 存 和 CPU 设置 
РИМ), ВАМ: (202412) MB 
主机 中 最 多 有 1990 MB 可 用 
CPU : 18 
最 多 有 2 可 用 





[meo] | mee | ò aee 











图 7-15 设置 内 存 和 CPU 


生成 新 虚拟 机 





为 虚拟 机 启用 存储 (E)》 
@ 在 计算 机 硬盘 中 创建 磁盘 映像 (R) 


2.0 |°] GB 





D EBSEETERU) Q 
O 选择 管理 的 或 者 其 他 现 有 存储 (M) 





| mco | | me | | susc) | 











图 7-16 设置 虚拟 机 的 磁盘 存储 


“立即 分 配 整 个 磁盘 ?选项 , 单 击 “前 进 ? 按 钮 。 

(5) 如 图 7-17 所 示 , 这 里 显示 了 虚拟 机 的 概要 信息 ,可 以 看 到 虚拟 机 硬盘 文件 存储 在 
/ var/ lib/libvirt/images/Test. img 文件 中 ; 单 击 “ 高 级 选项 ”, 可 以 看 到 ,默认 的 虚拟 机 网 络 
采用 NAT 模式 ,虚拟 类 型 为 kvm, 架 构 为 x86_64, 单 击 “ 完 成 ”按钮 后 ,如 图 7-18 所 示 ,虚拟 
机 自动 启动 ,进入 了 CentOS 操作 系统 的 安装 过 程 ,可 以 完成 CentOS 的 全 部 安装 流程 。 

第 2 步 : 管理 虚拟 系统 

在 虚拟 系统 管理 器 中 ,可 以 使 用 “编辑 ”菜单 中 的 Connection Details 命令 ,在 这 里 可 以 
对 整个 虚拟 系统 的 网 络 和 存储 进行 设置 .主要 包括 4 个 功能 选项 卡 。 

СТ) 概况 : 整个 虚拟 系统 的 信息 概况 显示 、 监 控 和 统计 ,如 图 7-19 所 示 。 


p 生成 新 虚拟 机 


新 建 座 拟 机 





完成 (F) 


29 сжум 





Ready їо begin installation of Test 


操作 系统 : 
安装 : 


内 存 : 


CPU 


存储 : 


у 高 级 选项 


Red Hat Enterprise Linux 6 

本 地 光驱 /映像 

1024 MB 

1 

20.0 GB /var/lib/libvirt/images/Test.img 


О 在 安装 前 自 定义 配置 (U》 


EMA "default :NAT с] 


М 设置 固定 MAC 地 址 


[52:54:00:08:9e:66. 


虚拟 类 型 (V) : | kvm |$ 


构架 (A) : | x86_64 |2 


#5 emas єш жа @ o= 





职 消 (C) 后 退 (B) 


图 7-17 设置 虚拟 机 的 网 络 


Test 虚拟 机 


文件 (F) 虚拟 机 (M) 查看 (V) СЮ 


(2) 虚拟 网 络 : 用 了 


络 两 种 功能 ,默认 含有 


Press [Tab] to edit options 


putomatic boot in 57 seconds... 


CentOS 6 


Community ENTerprise Operating Sustem 








* 


Е 7-18 虚拟 机 启动 后 的 系统 安装 界面 





F 设 置 若干 个 内 部 网 络 的 类 型 ,可 以 实现 隔离 的 内 部 网 络 和 NA T 网 


-个 default 网 络 可 以 实现 NAT 网 络 转发 功能 ,虚拟 机 通过 该 网 络 
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localhost Connecti 





Details 


连接 : qemu:///system 
主机 名 : localhost 

管理 程序 : дети 
内 存 : 1990 MB 

ЖЩ CPU: 2 
构架 : x86 64 

自动 连接 (U) : M 
性 能 





CPU 出 用 : 





内 存 占用 : 


0x 


1990 MB 的 1024 МВ | 





图 7-19 虚拟 机 概况 


可 路 由 到 外 部 网 络 中 ,如 图 7-20 所 示 。 


localhost Connection Details 





文件 (F) 
[73:71:73 тиш [неп | 


xem 











名 称 : [default 
PI [virbro 
状态 : катык 


自动 启动 (U) : Z 引导 时 


1Ру4 配置 





网 络 : [15. 168. 122 0/24 





DHCP 局 娩 : [192 168. 122.2 








DHCP 结尾 : (190. 168. 122.254 
前 进 : “МАТ 








图 7-20 虚拟 机 的 虚拟 网 络 








(3) 存储 : 主要 设置 系统 的 镜像 存储 的 位 置 和 显示 镜像 存储 的 信息 ,如 图 7-21 所 示 。 


localhost Connection Details 





文件 (F) 


概况 | 虚拟 网 络 | 存储 网络 接口 
default: 45.79 GB Free / 3.43 GB In Use 











池 类 型 : 文件 系统 目录 
ts: [wamlibylibvirtimages 
状态 : казык 


自动 启动 (U) : 引导 时 


[2] 


Volumes v Size Format UsedBy 
Testimg 20.00GB raw Test 




















caog mm sss 


图 7-21 虚拟 机 的 存储 














(4) 网 络 接口 : 设置 虚拟 机 的 接口 信息 ,使 虚拟 机 通过 显示 的 接口 列表 连接 到 相应 的 
网 络 中 去 ,实现 网 络 功能 ,如 图 7-22 所 示 。 


localhost Connection Details 


文件 (F) 
概况 | 虚拟 网 络 mo PREIS 
Im 





9 ethl МАС: 00:0c:29:76:8a:d2 
Ez lo 状态 : каак 
起 始 模式 : | onboot 2 
用 于 : а 
` IPv4 Configuration 
模式 : DHCP 


地 址 : 192, 168, 223, 104/24 
b IPv6 Configuration 














+) e] i) (ажо) 


图 7-22 虚拟 机 的 网 络 接口 
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第 3 步 : 设置 虚拟 系统 网 络 

NAT 网 络 : 在 图 形 界 面 中 可 以 看 到 NAT 网 络 Default 的 IPv4 网 络 段 为 192. 168. 
122. 0/24, 代 表 接 入 该 网 络 的 虚拟 机 将 获取 该 网 络 段 的 地 址 ,并 自动 获取 网 关 为 192. 168. 
122. 1 ,在 系统 中 可 以 通过 ifconfig virbr0 命令 查看 virbr0 的 网 卡 地 址 为 192. 168. 122. 1. 如 
图 7-23 所 示 。 





root@KVMServer:~/ 卓 面 


文件 (F) 编辑 (E) EEV) 搜索 (S) SICT) 帮助 (H) 
[ rootüKVMServer 点 面 ]# ifconfig virbro 
virbro Link encap: Ethernet Hwaddr 52:54:00: AC: CC: 7D 
inet addr: 192. 168. 122.1 Bcast: 192. 168. 122.255 Mask: 255. 255. 255. 0 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1 
RX packets: 3 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 frame: 0 
TX packets:0 еггогѕ: 0 dropped: 0 overruns: 0 carrier: 0 
collisions: 0 txqueuelen: 0 
RX bytes: 216 (216.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 


[ root@KVMServer & E14 H 











E 7-23 NAT 网 关 信息 


隔离 网 络 : 如 图 7-24 所 示 ,在 "虚拟 网 络 中 新 建 一 个 虚拟 网 络 ,命名 为 netl 。 






















- 虚拟 系统 管理 器 So 
文件 (F) [СЕ] яянм› mmo 
= [a i localhost Connection Details zB 
名 称 文件 (F) 
MA >: 
G^ || rut 
Xu | | жав) | | mee | 
— 








图 7-24 虚拟 网 络 名 称 


如 图 7 


如 图 7-26 所 示 , 设 置 DHCP 的 IP 地 址 分 配 范围 ; 如 图 7 
虚拟 网 络 ”。 


如 图 7 


-25 所 示 ,设置 内 部 网 络 地 址 为 192. 168. 100. 0/24。 


创建 新 的 虚拟 网络 


选择 IPv4 地 址 空间 


您 将 需要 为 虚拟 网 络 选 择 一 个 IPv4 地 址 空间 : 








F(N) : TETTA J 
9 提示 : 应 该 从 IPv4 专用 地 址 范围 内 选择 网 络 。 例 如 : 
10.0.0.0/8、172 16.0.0/12 5} 192. 168.0.0/16 

子 网 掩 码 : 255 255 255.0 
广播 : 192 168. 100.255 
网 关 : 192 168.100.1 
大 小 : 296 地 址 
类 型 : 专用 











| mo | | mco | (жож 











图 7-25 虚拟 网 络 IP 配置 


创建 新 的 虚拟 网 络 





选择 DHCP 范围 


请 选择 DHCP 可 用 来 分 配 附加 到 虚拟 网 络 中 的 虚拟 机 的 地 址 范围 


启用 DHCP(E) : 
启动 (5) [152.168.100 100 | 
终止 (n) : [192168100209] J 


Q RI: БАЗЕНЕ арун НЕНИН 
= 网 络 配置 -PIERE SHAUN ° 














[ mo | | me | | кїй) | 














图 7-26 虚拟 网 络 DHCP 设置 


设置 虚拟 系统 存储 池 











在 这 里 将 添加 一 个 名 称 为 storage, 2878 Jg dir: 文件 系统 目录 ”的 存储 池 。 


如 图 7-31 所 示 ,使 用 mkdir/storage 命令 在 根 目录 下 创建 


J£ sf CentOS Ф 


7 所 示 , 设 置 网 络 为 “隔离 的 


-28 所 示 , 在 生成 信息 小 结 后 .完成 网 络 的 创建 。 如 图 7-29 所 示 , 系 统 将 自动 生 
成 一 个 名 为 virbrl 的 系统 内 部 网 卡 作为 内 部 网 关 . 地 址 为 192. 168. 100.1. 
第 4 步 : 
在 虚拟 存储 池 界 面 单 击 “ 添 加 ”符号 ,系统 支持 8 个 类 型 的 存储 池 设 置 ,如 图 7-30 所 示 ， 


-个 目录 ,将 该 目录 设置 为 存 


企业 级 云 计算 平台 
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目 
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创建 新 的 虚拟 网 络 





连接 到 物理 网 络 
请 指出 是 否 应 将 这 个 虚拟 网 络 连接 到 物理 网 络 。 
@ RENDENT) 
О 转发 到 物理 网 络 (W) 
目的 (D) : Т 


模式 (M) : 





了 CC) | (жаве) | (аво 


图 7-27 设置 物理 网 络 连接 











创建 新 的 虚拟 网 络 


准备 创建 网 络 


小 结 
网 络 名 称 : net1 
IPv4 网 络 


网 络 : 192 165. 100.0/24 
网 关 : 192.168.100.1 
子 网 挤 码 : 255 255. 255.0 
DHCP 


起 她 地 址 : 190. 168. 100, 100 
终止 地 址 : 192. 168, 100.200 


前 进 
连接 性 : 隔离 的 网 络 


(mao | | mco | | 完成 (F) 














图 7-28 虚拟 网 络 创建 


储 池 的 位 置 。 此 时 可 以 看 到 添加 后 的 效果 如 图 7-32 所 示 。 

第 5 步 : 设置 网 络 接口 (桥接 ) 

在 网 络 接口 设置 项 目 中 ,可 以 添加 和 设置 网 络 接口 ,用 于 虚拟 机 接口 设备 ,主要 支持 
4 种 接口 模式 : 桥接 、 绑 定 \ 以太 网 (Ethernet) 、 虚 拟 局 域 网 (VLAN)。 因 为 在 实际 应 用 中 桥 
接 是 使 用 最 为 广泛 的 网 络 连接 方式 ,因此 本 节 介绍 一 下 桥接 网 络 的 添加 步骤 。 

单 击 网 络 接口 界面 中 的 “添加 ?选项 ,出 现 图 7-33 所 示 的 界面 ,选择 “桥接 ”模式 , 单 击 
“前 进 ? 按 钮 ; 接着 添加 一 个 bro 桥接 网 卡 ,并 将 bro 桥接 到 etho 外 网 网 卡 上 ,设置 
Startmode 为 “开机 启动 Conboot)”, 设 置 为 “Activate Now”, 单 击 IP. setting 的 Configure 
按钮 ,设置 静态 IP 为 192. 168. 0. 10 ,网 关 为 192. 168. 0. 1 ,设置 Bridge setting 中 的 STP 为 














localhost Connection Details 





文件 (F) 





= default 














概况 | 虚拟 网 络 Fit | 网 络 接口 | 














状态 : 
自动 启动 (U) : М 引导 时 





IPv4 配置 





网 络 : 190. 168. 100. 0/24 








DHCP 启 始 : (192. 165, 100. 100 











DHCP 结尾 : (192. 168. 100. 200 





më: вінна 


[+/ь je) 


















default 
文件 系统 目录 


localhost Connection Details 


7-29 创建 后 的 虚拟 网 络 信息 


添加 新 存储 池 




















[| 添加 存储 池 
RELU RRA rena ТЕШЕН + 


emo | ——  —J 


ZUT): | dir 文件 系统 目录 
disk: Раза 
fs: 预先 格式 化 的 块 设 音 
iscsi: iSCSI 目标 
logical: LVM 卷 组 
mpath: Multipath Device Enumerator 
netfs: 网 络 导出 的 目录 

























scsi: SCSI Host Adapter 


















































图 7-30 存储 池 名 称 类 型 设置 





BE CentOS 企业 级 云 计算 平台 


项 
目 
ds 


EHUB AHIR REA E R- {ЖК Ж 





添加 新 存储 池 





L 添加 存储 池 
请 指定 以 后 用 来 信 成 虞 拟 机 存 主 的 存 鱼 位 置 。 





目标 路 径 (T) : |/storage |v | | 浏览 (R》 














[mao | [ mew | | ame 











图 7-31 存储 池 目 标 路 径 设置 





localhost Connection Details 














文件 (F》 
ma Ti maen 
gy default storage: 41.91 GB Free / 7.31 GB In Use 
文件 系统 目录 池 类 型 : 文件 系统 目录 
st ü 
eso Emm 
状态 ; казак 


自动 启动 (U) : 引导 时 





Volumes v Size Format | Used Ву 























29 [ama 


图 7-32 存储 池 添加 后 的 信息 




















off, 如 图 7-34 一 图 7-36 所 示 。 设 置 完成 后 可 以 得 到 图 7-37 所 示 的 桥接 网 卡 状况 。 


w localhost Connection Details -0x 






| interface type: 














[ажо | ав 前 进 (F) 











图 7-33 ”接口 类 型 配置 


Configure network interface 


Configure network interface 





алш: 


Start mode: onboot $ 





Activate now: | 





IP settings: IPv4: Static 





Bridge settings: STP off, delay 0 sec 


Choose interface(s) to bridge: 


v 名 称 Type In use by 
wew — ememet 


eth1 ethernet 
virbrl-nic ethernet 
virbrO-nic ethernet 
eth0 ethemet 
































| mwao | | mee | | 完成 (F) 











图 7-34 ”网卡 接口 信息 配置 
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IP Configuration 
IP Configuration 
O Copy interface configuration from: 


ethü 


| 
图 Manually configure: 





Static 
Static configuration: 
— 
Gateway: Bridge configuration 
Bridge configuration 
Forward delay: [Ë |°] 
Enable STP: E j 


确定 (0) 


图 7-36 桥接 设置 











图 7-35 手动 配置 桥接 接口 IP 


localhost Connection Details 





= ethl МАС: 未 知 

= 状态 : жан 

超 始 模式 : [onboot | 人 
用 于 : 


b IPv4 Configuration 
b IPv6 Configuration 
从 接口 


| Name Interface Type 
ео ethernet 














ee _ 


图 7-37 设置 后 的 桥接 网 卡 信息 








设置 完成 后 可 以 在 系统 终端 中 输入 ifconfig bro 命令 ,可 以 查看 到 bro 网 卡 已 经 被 桥接 


到 外 部 网 络 了 ,今后 连接 到 该 接口 上 的 虚拟 机 就 可 以 直接 配置 外 部 地 址 进行 相互 访问 了 ,如 
图 7-38 所 示 。 


第 6 步 : 安装 虚拟 机 
在 虚拟 机 启动 后 ,可 以 按照 CentOS 安装 向 导 , 参 照 本 章 前 面 的 步骤 安装 一 台 Minimal 


root@KVMServer:~/ 点 面 





文件 (F) 编辑 (E) EEV) 搜索 (S) ST) MECH) 

rootüKVMServer 桌面 ]# ifconfig bao a 
þa0: error fetching interface information: Device not found 

rootüKVMServer 桌面 ]# ifconfig bro 

bro Link encap: Ethernet Hwaddr 00: 0C: 29: 76: ЗА: D2 

inet addr:192.168.223.188  Bcast:192.168.223.255 Mask: 255, 255. 255.0 
inet6 addr: fe80::20c:29ff: fe76: 8ad2/64 Scope: Link 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric: 1 

RX packets:5 errors:0 dropped: 0 оуеггипѕ:0 frame: 0 

TX packets:21 errors:0 dropped: 0 overruns:O carrier: 0 

collisions: 0 txqueuelen: 0 

RX bytes:212 (212.0 b) TX bytes:1178 (1.1 KiB) 


rootükVMServer 桌面 ]# H 








7-88 查看 bro 网 卡 信息 


Desktop 模板 的 系统 ,设置 主机 名 为 Test, 关 键 步骤 安装 选择 Minimal Desktop 类 型 ,如 
图 7-39 所 示 。 安 装 完 成 后 的 系统 如 图 7-40 所 示 。 





Test 虚拟 机 


文件 (F) 虚拟 机 (M) EEV) 发 送 按键 (K) 
国 @ -ro~e 


CentOS 点 人 安装 是 最 小 安装 。 候 现 在 可 以 选择 一 些 男 外 的 软件 。 








Desktop 
) Minimal Desktop 
Minimal 
Basic Server 
Database Server 
Web Server 
Virtual Host 
Software Development Workstation 





оооооо о 








图 7-39 安装 类 型 选择 Minimal Desktop 类 型 


第 7 步 : 设置 虚拟 机 的 参数 信息 

从 图 7-41 所 示 的 虚拟 机 信息 页 中 ,可 以 看 到 Test 虚拟 机 的 所 有 硬件 属性 ,主要 内 容 
如 下 。 

Overview: 虚拟 机 概况 

Performance; 虚拟 机 性 能 监控 图 表 ; 

Processor; 虚拟 机 处 理 器 信息 设置 ; 

Memory: 虚拟 机 内 存 信息 设置 ; 

Boot Options: 启动 设备 参数 ; 

VirtIO Disk 1: 虚拟 机 磁盘 信息 ; 

IDE CDROM 1: 虚拟 光驱 信息 ; 

МІС: ХХ: XX: XX: 网 卡 信息 (XX: XX: XX 为 网 卡 MAC 后 6 段 地 址 ); u 

表格 : 虚拟 光标 设备 ; + 
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Press Control L+AIt L to release pointer. Test 虚拟 机 
文件 (F) 虚拟 机 (M) EEV) 发 送 按键 (K) 


p 
计算 机 


root 的 主 文件 夹 


= 


站 











图 7-40 安装 后 启动 的 效果 





文件 (| 





虚拟 机 (M) EEV) 发送 按键 (K) 
m Ө ~ 





ШӘ overview cpu 


[EË] Pertormance Logical host CPUs: 2 


Current allocation: [1 J“ 
Memory 


Li 
名 Boot Options 
22 viro Disk 1 b Configuration 


IDE CDROM 1 b Topology 


NIC :df:fb:0a b Pr 
Lid = 


RE 

显示 VNC 
Sound: ich6 
Serial 1 

视频 
Controller usb 
Controller IDE 


最 大 为 配 量 : [1 [^ 





"NO 


gam: 


WIRED) 











图 7-41 虚拟 机 信息 页 








鼠标 : 虚拟 鼠标 设备 ; 

显示 УМС: 虚拟 机 显示 连接 协议 s 

Sound: ich6; 声卡 设置 ; 

Serial 1: 串口 设置 ; 

视频 : 虚拟 机 显卡 设置 : 

Controller usb: 虚拟 USB 设备 控制 器 : 

Controller IDE: 虚拟 IDE 设备 控制 器 。 

以 上 具体 功能 设置 均 较 为 简单 ,使 用 者 可 尝试 修改 一 些 常 规 参数 任务 ,如 修改 系统 的 内 
存 大 小 、 修 改 系统 文件 系统 的 引导 启动 顺序 、 修 改 CPU 的 个 数 等 。 接 下 来 重点 介绍 网 络 和 
显示 部 分 的 设置 。 

第 8 步 : 设置 虚拟 机 NAT 网 络 

虚拟 机 安装 好 后 ,如 果 只 需要 访问 外 部 网 络 ,而 不 需要 被 外 部 网 络 访问 ,默认 使 用 的 
NAT 网 络 方式 即 可 实现 要 求 。 但 是 由 于 NAT 模式 需要 系统 服务 的 支持 ,因此 要 想 实 现 
NAT 功能 ,需要 在 系统 中 启用 路 由 转发 功能 方 可 实现 NAT, 具 体 方法 如 下 。 

在 超级 用 户 终 端 中 执行 “vim /etc/sysctl. conf” 命 令 编辑 /etc/sysctl. conf 这 个 文件 , 找 
到 net. ipv4. ip_forward 一 0 ,将 net. ipv4. ip forward 0 值 修改 为 net. ipv4. ip_forward=1, 
然后 执行 sysctl-p 命令 , 即 可 使 用 NAT 功能 。 

第 9 步 : 设置 虚拟 机 桥接 网 络 

如 果 需 要 安装 的 服务 器 能 够 被 外 部 网 络 访问 ,一 般 将 虚拟 机 的 网 卡 设置 为 使 用 桥接 网 
络 ,在 虚拟 机 详细 信息 页 中 ,将 网 卡 的 源 设备 设置 为 “主机 设备 eth0 (桥接 “br0”)”, 如 
图 7-42 所 示 , 然 后 关闭 虚拟 机 并 重新 启动 该 虚拟 机 ,虚拟 机 即 可 与 外 部 网 络 直接 进行 桥接 访问 。 





Press Control L«Alt L to release pointer. Test 虚拟 机 
文件 (F) 虚拟 机 (M) EEV) 发 送 按键 (K) 


"2 - 

Bl overview жинап 

Performance жай: [EAE etho (E bo) c 
C] Processor 

m pevce neset 

器 Boot Options MAC 地 址 : 52:54:00:df:fb:0a 


BB Sound: ich6 
ë Serial 1 

视频 

шї Controller usb 
BW Controller IDE 














图 7-42 虚拟 机 桥接 接口 的 设置 


cc Ims 





JE s£ CentOS Ља AE JE E 


ЖМБ АИ АЈ БУР Ит 





例如 ,如 图 7-43 所 示 ,将 虚拟 机 内 部 的 eth0 网 卡 地 址 设置 为 192. 168. 223. 88 ,网 关 设 
置 为 192. 168. 223. 254. DNS 为 适当 的 正确 设置 , 则 虚拟 机 即 可 访问 互联 网 。 





= rootGTest:— ZI 
文件 (F) 编辑 (E) EEV) 搜索 (5) HAT) 帮助 (H) 

[rootüTest -]& ifconfig etho E 
etho Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00: DF: FB: 0A 


inet addr:192.168.223.88 Всаѕї: 192, 168. 223.255 Mask: 255, 255. 255.0 
inet6 addr: fe80:: 5054: ff: fedf: Ғ0а/64 Scope: Link 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets: 105 еггогѕ: 0 dropped: 0 overruns:O frame:0 

TX packets: 34 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 carrier: 

collisions: 0 txqueuelen: 1000 

RX bytes: 8945 (8.7 KiB) TX bytes: 3226 (3.1 KiB) 





[rootüTest -]# ~ 


7-43 eth0 网 卡 配 置 效果 图 


可 以 使 用 ping 命令 测试 与 外 部 网 络 的 连通 性 ,结果 如 图 7-44 所 示 。 


rootGTest:— 





文件 (F) 编辑 (E) EEV) 搜索 (S) SWT) 帮助 (H) 


[ rootüTest ~]# 4 
[ rootüTest -]# ping www. baidu. com 
PING www. baidu. com (14.215. 177.37) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 14.215.177.37: icmp seq-1 ttl-55 time-18.8 ms 
64 bytes from 14.215.177.37: icmp seq-2 ttl-55 time-11.1 ms 
64 bytes from 14. 215. 177.37: icmp seq-3 ttl-55 time-11.4 ms 
^C 
-- www. baidu. com ping statistics --- 
3 packets transmitted, 3 received, OX packet loss, time 2654ms 
rtt min/avg/max/mdev = 11. 101/13. 791/18. 868/3. 594 ms 
[ rootüTest -1# J + A 


图 7-44 使 用 ping 命令 测试 与 外 部 网 络 的 连通 性 效果 图 


第 10 步 : 使 用 VNC 客户 端 访 问 虚拟 机 

虚拟 机 安装 好 后 ,最 为 简单 的 访问 方法 就 是 使 用 "virtviewer 十 虚拟 机 名 ”的 方法 ,直接 
访问 该 虚拟 机 ,如 使 用 “virt-viewer Test" 命 令 可 以 直接 访问 虚拟 机 ,如 果 需 要 远程 访问 该 虚 
拟 机 ,就 需要 配置 了 ,下 面 着 重 介绍 使 用 远程 VNC 软件 连接 此 虚拟 机 的 配置 步骤。 

(1) 安装 vncserver 软件 。 

yum install -y tigervnc-server tigervnc 一 一 安装 vncserver 软件 。 

ЖЖ. 在 CentOS 6. x 里 安装 的 是 tigervnc-server tigervnc, 在 CentOS 5. x €. Ж vne 
server упс”. 

(2) 配置 упс 密码 。 

运行 vncserver 后 ,没有 配置 密码 ,客户 端 是 无 法 连接 的 ,通过 如 下 命令 设置 与 修改 
密码 : 

vncserver 一 一 设置 vne 密码 ,密码 必须 6 位 以 上 。 

vncpasswd 一 一 修改 vne 密码 ,同样 ,密码 需要 6 位 以 上 。 

注意 : 这 里 是 为 上 面 的 root 远程 用 户 配置 密码 ,所 以 在 root 账户 下 配置 ; 为 别 的 账户 
配置 密码 ,就 要 切换 用 户 , 在 别 的 账户 下 设 密码 。 


(3) 配置 为 使 用 gnome 桌面 。 

用 “vim /root/. vnc/xstartup” 命 令 打 开 gnome 桌面 的 主 配置 文件 ,修改 该 文件 ,把 最 
后 的 ”twm & ”删除 掉 , 再 加 上 “gnome-session 8", 

(4) 配置 vncserver 启动 后 监听 端口 和 环境 参数 。 

利用 “vim /etc/sysconfig/vncservers” 命 令 修 改 配 置 文件 ,在 最 后 面 加 入 如 下 两 行 
内 容 : 





VNCSERVERS = "1 : root" 
VNCSERVERARGS[1] = " - geometry 1024x768" – alwaysshared - depth 24" 











注意 : 

(1) 上 面 第 一 行 是 设 定 可 以 使 用 VNC 服务 器 的 账号 ,可 以 设 定 多 个 ,但 中 间 要 用 空格 
隔 开 。 注 意 前 面 的 数字 1 或 2, 当 你 要 从 其 他 计算 机 来 VNC 服务 器 时 ,就 需要 用 IP:1 这 种 
方法 ,而 不 能 直接 用 IP。 如 假定 你 的 УМС 服务 器 IP 是 192. 168. 1. 100 ,那么 在 想 进入 УМС 
服务 器 ,并 以 peter 用 户 登 录 时 ,需要 在 vncviewer 里 输入 IP 的 地 方 输入 : 192. 168. 1. 100:1, 如 
果 是 root, 那 就 是 192. 168. 1. 100:2; 

(2) 下 面 行 [1] 最 好 与 上 面 那 个 相对 应 ,后 面 的 1024x768 可 以 换 成 你 的 计算 机 支持 的 
分 辨 率 。 注 意 中 间 的 “x” 不 是 “x*”, 而 是 小 写字 母 “x”。 

(3) -alwaysshared 表示 同一 个 显示 端口 允许 多 用 户 同时 登录 -depth 代为 色 深 ,参数 有 
8,16,24,32 等 。 

(5) 设置 vncserver 服务 在 系统 中 运行 。 

修改 任务 有 关 vneserver 服务 的 服务 后 都 需要 重新 启动 相关 的 服务 : 


service vncserver restart 一 一 重启 vncserver 服务 。 
chkconfig упсѕегуег on 一 一 设置 vncserver 开机 自动 启动 。 
(6) 测试 登录 。 


在 网 上 输入 VNC Viewer 关键 字 搜索 并 下 载 VNC Viewer, 安 装 并 打开 ,界面 如 图 7-45 所 示 。 


192. 168. 223. 189: 1| 








БЕ z 














7-45 VNC Viewer 连接 远程 主机 界面 


输入 : 服务 器 端 IP:1, 然 后 单 击 * 确 定 "按钮 ,打开 如 图 7-46 所 示 的 要 求 输入 root 密码 
提示 框 。 


VNC 验证 : 192.168.223.189:1 [No Encryption] 











图 7-46 VNC Viewer 要 求 输入 root 密码 提示 框 
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输入 root 账号 的 密码 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 , 即 可 登录 成 功 ,登录 成 功 的 界面 如 图 7-47 
所 示 。 


x n 
VE bestyhy.com:1 (root) [ER 
Toms t ж @ o Z ж d —2Я 815: roe” 





























图 7-47 VNC Viewer 登录 成 功 界面 


(7) 排 错 。 

(D 检查 SeLinux 服务 并 关闭 使 命令 用 “vim /etc/seLinux/config” 编 辑 /etc/seLinux/ 
config 文件 ,设置 SeLinux 字段 的 值 为 disabled。 

© 关闭 NetworkManager 服务 。 

chkconfig --del NetworkManager 一 一 关闭 NetworkManager 服务 。 

Q) iptables 防火 墙 默认 会 阻止 vne 远程 桌面 ,所 以 需要 在 iptables 允许 通过 。 在 启动 
упс 服务 后 ,可 以 用 netstat tunlp 命令 来 查看 vne 服务 所 使 用 的 端口 ,可 以 发 现 有 5801, 
5901、6001 等 。 使 用 下 面 命令 开启 这 些 端 口 。 

使 用 vim 命令 编辑 /etc/sysconfig/iptables 文件 ,在 文件 最 后 添加 如 下 内 容 : 





-A RH- Firewall- 1- INPUT -p tcp -m tcp - dport 5801 - j ACCEPT 
-A RH- Firewall- 1 — INPUT -p tcp -m tcp - dport 5901 - j ACCEPT 
-A RH- Firewall- 1- INPUT ~ p tcp -m tcp -dport 6001 - j ACCEPT 











重启 防火 墙 或 者 直接 关闭 防火 墙 : 

/etc/init. d/iptables restart 重启 防火 墙 。 

/etc/init. d/iptables stop 一 一 关闭 防火 墙 。 

(8) vnc 的 反 向 连接 设置 。 

在 大 多 数 情 况 下 ,vncserver 总 处 于 监听 状态 ,vncclient 主动 向 服务 器 发 出 请 求 从 而 建 
立 连 接 。 然 而 在 一 些 特殊 的 场合 ,需要 让 vnc 客户 机 处 于 监听 状态 ,vncsrever 主动 向 客户 
机 发 出 连接 请 求 ,此 谓 vne 的 反 向 连接 。 主 要 步骤 如 下 : 

vncviewer - listen 一 一 启动 vnc client, 使 vncviewer 处 于 监听 状态 。 

vncserver 一 一 启动 vncserver。 

vncconnect -display : 192. 168. 223. 189 (服务 器 IP 地 址 ) 一 一 在 vncserver 端 执行 
vncconnect 命令 ,发 起 Server 到 Client 的 请 求 。 








(9) 解决 可 能 遇 到 的 黑屏 问题 。 

在 Linux 里 安装 配置 完 УМС 服务 端 ,发 现 多 用 户 登录 时 会 出 现 黑屏 的 情况 ,具体 的 现 
RH: 客户 端 可 以 通过 IP 与 会 话 号 登录 进入 系统 ,但 登录 进去 是 漆黑 一 片 ,除了 一 个 叉 形 
的 鼠标 指针 以 外 ,什么 也 没有 。 

原因 : 用 户 的 VNC 的 启动 文件 权限 未 设置 正确 。 

解决 方法 : 将 黑屏 用 户 的 xstartup( 一 般 为 : /用 户 目录 /. vnc/xstartup) 文 件 的 属性 修 
改 为 755(rwxr-xrx)。 完 后 杀 掉 所 有 已 经 启动 的 УМС 客户 端 ,操作 步骤 如 下 : 

vncserver -kill:1 一 一 杀 掉 所 有 已 经 启动 的 УМС 客户 端 1 。 

vncserver -kill:2 一 一 杀 掉 所 有 已 经 启动 的 УМС 客户 端 2 Ckill 与 :1 或 :2 中 间 有 一 
空格 ) 。 

/ etc/init. d/vncserver restart 一 一 重启 vncserver 服务 。 

注意 : vncserver 只 能 由 启动 它 的 用 户 来 关闭 ,即使 是 root 用 户 也 不 能 关闭 其 他 用 户 开 
启 的 vncserver, 除 非 用 kill 命令 暴力 杀 死 进程 。 

至 此 ,此 子 任务 结束 。 


[4449] 管理 和 运 维 CentOS 中 的 虚拟 机 


根据 前 面 对 于 CentOS KVM 虚拟 化 的 介绍 ,除了 vin-manager 的 图 形 管理 工具 管理 
KVM 虚拟 化 外 ,还 可 以 使 用 一 系列 封装 的 管理 命令 进行 管理 。 为 了 能 够 更 好 地 进行 运 维 
和 管理 ,系统 提供 了 virt 命令 组 ,virsh 命令 和 qemu 命令 组 ,都 可 以 对 虚拟 机 进行 管理 和 
运 维 。 

第 1 步 : 了 解 virt 命令 组 

virt 命令 组 提供 了 如 下 11 条 命令 对 虚拟 机 进行 管理 , 见 表 7-1. 


表 7-1 virt 命令 组 和 功能 



































命令 名 x 能 
virt-clone 克隆 虚拟 机 
virt-convert 转换 虚拟 机 
virt-host-validate 验证 虚拟 机 主机 
virt-image 创建 虚拟 机 镜像 
virt-install 创建 虚拟 机 
virt-manager 虚拟 机 管理 器 
virt-pki-validate 虚拟 机 证 书 验证 
virt-top 虚拟 机 监控 
virt-viewer 虚拟 机 访问 
virt-what 探测 程序 是 否 运行 在 虚拟 机 中 ,是 何 种 虚拟 化 
virt-xml-validate 虚拟 机 xml 配置 文件 验证 





第 2 步 : 了 解 virsh 命令 

virsh 命令 是 Red Hat 公司 为 虚拟 化 技术 特意 封装 的 一 条 虚拟 机 管理 命令 ,该 命令 含有 
非常 丰富 和 全 面 的 选项 和 功能 ,基本 相当 于 vin-manager 图 形 界 面 程序 的 命令 版 本 ,覆盖 了 
虚拟 机 的 生命 周期 的 全 过 程 ,在 单个 物理 服务 器 虚拟 化 中 起 到 了 重要 的 虚拟 化 管理 作用 , 同 
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时 也 为 更 为 复杂 的 虚拟 化 管理 提供 了 坚实 的 技术 基础 。 

使 用 virsh 管理 虚拟 机 ,命令 行 执行 效率 高 ,可 以 进行 远程 管理 ,因为 很 多 机 器 运行 在 
使 用 runlevel 3 或 者 远程 管理 工具 无 法 调用 X-windows 的 情况 下 ,使 用 virsh 能 进行 高 效 的 
管理 。 

同时 在 实际 工作 中 virsh 命令 还 有 一 个 巨大 的 优势 ,该 命令 可 以 用 于 统一 管理 KVM、 
LXC, Xen 等 各 种 Linux 上 的 虚拟 机 管理 程序 ,用 统一 的 命令 对 不 同 的 底层 技术 实现 相同 的 
管理 功能 。 

virsh 命令 主要 分 为 以 下 12 个 功能 区 域 进行 了 参数 划分 , 见 表 7-2. 


表 7-2 virsh 命令 的 功能 区 









































命令 选项 功能 区 域名 xj; 能 
Domain Management 域 管理 
Domain Monitoring 域 监控 
Host and Hypervisor 主机 和 虚拟 层 
Interface 接口 管理 
Network Filter 网 络 过 滤 管 理 
Networking 网 络 管理 
Node Device 节点 设备 管理 
Secret 安全 管理 
Snapshot 快照 管理 
Storage pool 存储 池 管 理 
Storage Volume 存储 卷 管理 
Virsh itself 自身 管理 功能 


第 3 步 : 了 解 qemu 命令 组 

qemu 是 一 个 虚拟 机 管理 程序 ,在 KVM 成 为 Linux 虚拟 化 的 主流 Hypervisor 之 后 , 底 
层 一 般 都 将 КУМ 与 qemu 结合 ,形成 了 qemu-kvm 管理 程序 ,用 于 虚拟 层 的 底层 管理 。 该 
管理 程序 是 所 有 上 层 虚拟 化 功能 的 底层 程序 ,虽然 Linux 系统 下 几乎 所 有 的 КУМ 虚拟 化 
底层 都 是 通过 该 管理 程序 实现 的 ,但 是 仍然 不 建议 用 户 直接 使 用 该 命令 。CentOS 系统 对 
该 命令 进行 了 隐藏 ,该 程序 的 二 进 制 程序 一 般 放 在 /usr/libexec/qemu-kvm 下 ,本 书 仅 演示 
该 命令 可 以 实现 的 一 些 底层 功能 ,用 于 了 解 虚拟 机 的 底层 原理 和 监控 ,同样 不 建议 用 户 直接 
使 用 该 命令 对 虚拟 机 进行 管理 。 表 7-3 给 出 了 qemu 命令 组 的 简单 说 明 。 


表 7-3 qem 命令 组 











qemu 命令 功 能 

qemu-kvm 虚拟 机 管理 

qemu-img 镜像 管理 
qemu-io 接口 管理 





Saw. 了 解 常用 运 维 命令 的 使 用 
(1) 使 用 virt-install 安装 虚拟 机 。 
virt-install 是 安装 虚拟 机 的 命令 ,方便 用 户 在 命令 窗口 上 安装 虚拟 机 ,该 命令 包含 许多 


配置 参数 。 通 过 运行 “virt-install -help” 命 令 , 可 以 查看 几 个 主要 参数 如 下 : 
-h,--help 一 一 显示 帮助 信息 。 
-n NAME,--name 一 NAME 一 一 虚拟 机 名 称 。 
-r MEMORY,--ram 一 MEMORY 一 一 以 MB 为 单位 为 客户 端 事件 分 配 的 内 存 。 
一 vcpus 二 VCPUS 一 一 配置 CPU 的 数量 ,配置 如 下 : 
-—vcpus 5 
—vcpus 5, тахсриѕ= 10 
--усриѕ sockets—2.cores—4 .threads—2 
—c CDROM,--cdrom 二 CDROM 一 一 光驱 安装 介质 。 
一 LOCATION ,-location 王 LOCATION 一 一 安装 源 。 
(D 存储 配置 。 
-disk 王 DISKOPTS 一 一 存储 磁盘 ,配置 如 下 : 
—disk path= /my/existing/disk 
—disk path= /my/new/disk.size—5(in gigabytes) 
--disk vol= poolname: volname. device— cdrom. Биз scsi, ** 
@ 联网 配置 。 
-w NETWORK -network— NETWORK —— [82 Bt ШЕ: 
--network bridge--mybrO- 
-network network my libvirt virtual net 
-network network = mynet . model— virtio. mac 00;11:22-*- 
O 图 形 配置 。 
一 graphics 一 GRAPHICS 一 一 配置 显示 协议 ,配置 如 下 : 
--graphics vnc 
-graphics spice. port— — 590 1.tlsport—5902 
一 graphics none 
--graphics упс, password foobar. port— —5910.keymap- ja 
@ 其 他 选项 。 
-autostart 一 一 配置 为 开机 自动 启动 。 
在 命令 行 中 ,使 用 超级 用 户 创建 一 台 虚 拟 机 名 为 centos6 ,内存 1024MB ,硬盘 文件 tmp/ 
centos6. img.10 GB 大 小 的 虚拟 机 命令 ,使 用 物理 光驱 (请 确保 系统 的 CentOS 6. 5 光盘 连 
入 虚拟 机 中 ) 安 装 系统 ,命令 如 下 : 


virt- install —- name centos6 —- ram 1024 —- vcpus 2 —- disk path = /tmp/centos6. img, size = 10, 

bus = virtio —- accelerate - cdrom /dev/cdrom —- graphics vnc, listen = 0. 0. 0. 0, port = 5910 -- 

network bridge:br0,model- virtio -- os- variant rhel6 

命令 执行 后 ,会 自动 使 用 virtviewer 工具 进入 虚拟 机 的 图 形 接口 界面 ,如 图 7-48 Bron s 
用 户 可 根据 以 上 参数 对 应 查看 虚拟 机 的 所 有 信息 。 

(2) 使 用 virsh 命令 管理 虚拟 机 。 

CD 使 用 如 下 virsh 查看 命令 ,了 解 虚拟 系统 的 各 项 信息 。 

virsh list 一 一 列 出 正在 运行 的 虚拟 机 。 
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图 7-48  virt-install 命令 创建 虚拟 机 效果 图 


virsh list --all 一 一 列 出 所 有 的 虚拟 机 。 

virsh dominfo Test 一 一 显示 虚拟 机 的 域 信息 。 

virsh nodeinfo 一 一 显示 服务 器 计算 节点 的 资源 信息 。 

© 使 用 如 下 virsh 控制 命令 ,控制 虚拟 机 的 状态 。 

virsh start Test 一 一 启动 Test 虚拟 机 。 

virsh suspend Test 一 一 挂 起 Test 虚拟 机 。 

virsh resume Test 一 一 恢复 Test 虚拟 机 。 

virsh reboot Test 一 一 重新 启动 Test 虚拟 机 。 

virsh shutdown centos6 一 一 关闭 centos6 的 虚拟 机 。 

virsh destroy centos6 一 一 强制 关闭 centos6 的 虚拟 机 。 

virsh undefined centos6 一 一 从 系统 中 删除 centos6 的 虚拟 机 ,但 不 删除 虚拟 硬盘 ,虚拟 
硬盘 需要 手动 删除 。 

如 果 需 要 彻底 删除 虚拟 机 ,可 以 使 用 “virsh undefine 域名 --remove-all-storage” 命 令 ,但 
该 命令 要 求 存储 已 经 通过 存储 池 和 卷 的 形式 被 virsh 管理 , 才 可 以 被 删除 。 

G) 使 用 virt-clone 命令 克隆 虚拟 机 。 

在 虚拟 机 克隆 之 前 ,暂停 或 者 关闭 Test 虚拟 机 : 


virsh suspend Test 
使 用 以 下 命令 克隆 虚拟 机 : 


virt- clone -- connect qemu://system -- original- Test -- name = Test2 -- file = /var/lib/ 

libvirt/images/Test2. img 

克隆 成 功 后 生成 了 如 下 虚拟 机 文件 : 

/etc/libvirt/qemu 目录 下 的 Test2. xml 

/var/lib/libvirt/images/ 目 录 下 的 Test2. img 

然后 通过 virsh start Test2 命令 启动 虚拟 机 ,使 用 virt-viewer Test2 访问 该 虚拟 机 。 此 
时 可 以 发 现 , 通 过 克隆 技术 ,迅速 地 创建 了 一 台新 的 虚拟 机 。 


(4) 使 用 qemu-img 命令 管理 磁盘 文件 。 
(D 使 用 qemu-img 命令 创建 磁盘 ,格式 如 下 : 


Qemu-img create[-f fmt][-o options]filename[ size] 

作用 : 创建 一 个 格式 为 fmt, 大 小 为 size, 文 件 名 为 filename 的 镜像 文件 ,例如 : 
gemu-img create -f vmdk /tmp/centos6. vmdk 10G 

©) 使 用 qemu-img 命令 转换 磁盘 文件 格式 ,格式 如 下 : 

qemu-img convert[-C][-f fmt][-0 output fnt][-o options]filename output filename 


作用 : 将 fmt 格式 的 filename 镜像 文件 根据 options 选项 转换 为 格式 为 output. fmt 的 


名 为 output. filename 的 镜像 文件 。 例 如 : 


qemu-img convert -f vmdk -0 qcow2 /tmp/centos6. vmdk /tmp/centos6. img 


(5) 使 用 qemu-kvm 命令 创建 虚拟 机 。 
qemu-kvm 是 所 有 KVM 虚拟 机 技术 的 最 底层 进程 ,可 以 做 到 随时 随地 创建 ,随时 随地 


使 用 ,随时 随地 关闭 释放 资源 。 


/usr/libexec/qemu - kvm - m 1024 - localtime — M pc - smp 1 - drivefile = /tmp/centos6. img, 
cache = writeback,boot = no - net піс, macaddr = 00:0c:29:11:11:11 - cdrom /dev/cdrom - boot d 
— name kvm - centos6, process - kvm- centos6 - vnc:2 - usb - usbdevice tablet& 


创建 成 功 后 ,使 用 如 下 命令 访问 : 
vncviewer:2 


如 果 要 关闭 该 虚拟 机 进程 ,可 使 用 如 下 两 条 命令 , 先 显示 进程 号 ,再 通过 进程 号 关闭 进 


ps-aux | grep qemu-kvm 一 一 显示 КУМ 进程 号 。 
kill 进程 号 一 一 关闭 进程 。 


【任务 二 】 CecOS 企业 云 计 算 平台 的 搭建 与 测试 


【任务 说 明 】 
Red Hat( 红 帽 ) 公 司 最 早 开始 在 Red Hat Enterprise Linux 中 引入 虚拟 化 技术 ,后 又 首 


ЖЖЖ Y Red Hat Enterprise Virtualization 企业 虚拟 化 产品 ,二 者 都 提供 KVM 虚拟 化 ,得 
到 了 用 户 的 认可 ,但 这 两 者 在 КУМ 管理 、 功 能 与 实施 中 有 重大 区 别 。 


Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 适 合 小 型 服务 器 环境 ,依赖 于 KVM 虚拟 化 。 它 由 


Linux 内 核 与 大 量 包 组 成 ,包括 Apache Web 服务 器 与 MySQL 数据 库 ,以 及 一 些 КУМ 管 
理工 具 。 使 用 RHEL 6 可 以 安装 并 管理 少量 虚拟 机 ,但 不 能 交付 最 佳 的 性 能 与 最 优 的 
KVM 管理 平台 。 当 然 ,在 小 型 环境 中 ,RHEL 6 能 满足 开源 虚拟 化 的 所 有 要 求 。 


对 于 企业 级 KVM 虚拟 化 ,要 的 是 轻松 的 КУМ 管理 、 高 可 用 性 、 最 佳 性 能 与 其 他 高 


шж 


级 功能 。Red Hat Enterprise Virtualization(RHEV) 包 含 КНЕУ Manager(RHEV-M) ,这 七 
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是 集中 的 KVM 管理 平台 ,能 同时 管理 物理 与 虚拟 资源 ,并 且 能 够 满足 较 大 管理 规模 的 

RHEV-M 能 管理 虚拟 机 与 其 磁盘 镜像 .安装 ISO、 进 行 高 可 用 性 设置 .创建 虚拟 机 模板 
等 ,这 些 都 能 从 图 形 Web 界面 完成 .也 可 使 用 RHEV-M 管理 两 种 类 型 的 hypervisor。 
КНЕУ 自身 带 有 一 个 独立 的 裸 机 hypervisor, 基 于 RHEL 5 KVM 虚拟 化 ,作为 托管 的 物 
理 节点 使 用 ; 另外 ,如 果 想 从 RHEV 管理 运行 在 RHEL 上 的 虚拟 机 ,可 注册 RHEL 服务 器 
到 RHEV-M 控制 台 。 

在 开源 领域 CentOS 对 应 RHEL 操作 系统 ,而 Ovirt 开源 项 目 对 应 于 RedHat 的 
КНЕУ 项 目 , 目 前 这 两 个 商业 产品 和 两 个 开源 社区 已 经 全 面 归 RedHat 所 有 ,RedHat fE JF 
源 领域 为 CentOS 和 Ovirt 同样 提供 了 完善 的 社区 服务 和 文档 ,并 免费 提供 给 用 户 测试 和 使 
用 ,在 企业 应 用 领域 通过 严格 的 软 硬 件 测试 和 技术 服务 ,Red Hat 在 第 一 时 间 向 授权 客户 提 
供 全 面 商 业 服 务 。 

国内 开源 社区 OPENFANS 利用 自身 强大 的 技术 实力 和 研发 能 力 , 将 Ovirt 开源 技术 
进行 优化 整合 以 及 本 地 化 ,推出 了 称 为 中 国企 业 云 操作 系统 (Chinese Enterprise Cloud 
Operating System,CecOS) 的 企业 开源 云 计算 解决 方案 基础 架构 ,通过 二 次 开发 降低 了 部 署 
的 难度 ,很 好 地 解决 了 国外 社区 和 商业 软件 中 国 本 地 化 和 易 用 度 的 问题 ,并 以 社区 开源 的 形 
式 提 供 了 丰富 的 文档 和 一 定 的 技术 支持 ,本 书 将 介绍 该 平台 的 搭建 与 使 用 。 

【任务 实施 】 

为 简化 任务 的 实施 ,将 此 任务 分 解 成 以 下 几 个 子 任务 来 分 步 实施 : 

【 子 任务 一 】 理解 CecOS 企业 云 计 算 系统 构架 

【 子 任务 二 】 安装 与 配置 CentOS 企业 云 计算 系统 基础 平台 

【 子 任务 三 】 配制 CecOS 云 计 算 系 统 服 务 器 虚拟 化 

【 子 任务 四 ] 管理 CecOS 云 计算 系统 桌面 虚拟 化 


【 子 任务 一 】 理解 CecOS 企业 云 计 算 系 统 构架 


CecOSvt 1.4 的 环境 包括 一 个 或 多 个 主机 (使 用 CecOSvt 系统 的 主机 或 
使 用 CecOSvt 的 主机 ) ,最 少 一 个 CecOSvt Manager. 主机 使 用 KKVM(CKemel-based Vmaual 
Machine) 虚 拟 技术 运行 虚拟 机 。 如 图 7-49 所 示 o 

CecOSvt Manager 运行 在 一 个 CecOS 服务 器 上 , 它 是 一 个 控制 和 管理 CecOSvt 环境 的 
工具 ,可 以 用 来 管理 虚拟 机 和 存储 资源 .连接 协议 ,用户 会 话 、 虚 拟 机 映像 文件 和 高 可 用 性 的 
虚拟 机 。 用 户 可 以 在 一 个 网 络 浏览 器 中 ,通过 管理 界面 (Administration Portal) 来 使 用 
CecOSvt。 

$8 135. Т CecOSvt 主机 (host) 

CecOSvt 主机 (host) 是 基于 KVM、 用 来 运行 虚拟 机 的 主机 ,其 中 含有 虚拟 化 代理 和 工 
具 程序 , 即 运行 在 主机 上 的 代理 和 工具 程序 (包括 VDSM.QEMU 和 libvirt) 。 这 些 工具 程 
序 提供 了 对 虚拟 机 、 网 络 和 存储 进行 本 地 管理 的 功能 。 

第 2 步 : 了 解 CecOSvt 管理 主机 

CecOSvt 管理 主机 是 一 个 对 CecOSvt 环境 进行 中 央 管 理 的 图 形 界面 平台 ,用 户 可 以 使 
用 它 查 看 ,增添 和 管理 资源 ,有 时 把 它 简 称 为 Manager, 








Web Browser Web Browser 
Administration Portal User Portal 
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Console Access 





CecOS Host CecOS Hypervison 


图 7-49 CecOS 虚拟 化 架构 原理 图 


第 3 步 : 了 解 必 备 的 逻辑 或 物理 关键 组 件 

存储 域 : 用 来 存储 虚拟 资源 (如 虚拟 机 、 模 板 和 ISO 文件 ); 

数据 库 : 用 来 跟踪 记录 整个 环境 的 变化 和 状态 ; 

目录 服务 器 : 用 来 提供 用 户 账户 以 及 相关 的 用 户 验 证 功能 的 外 部 目录 服务 器 ; 

网 络 : 用 来 把 整个 环境 联系 在 一 起 ,包括 物理 网 络 连 接 和 人 逻辑 网 络 。 

CecOSvt 系统 的 资源 可 以 分 为 两 类 : 物理 资源 和 逻辑 资源 。 物 理 资源 是 指 那些 物理 存 
在 的 部 件 , 例 如 主机 和 存储 服务 器 ; 逻辑 资源 包括 非 物理 存在 的 组 件 , 如 逻辑 网 络 和 虚拟 机 
模板 。 

COD 数据 中 心 : 一 个 虚拟 环境 中 的 最 高 级 别 的 容器 (container) , 它 包括 了 所 有 物理 和 俱 
辑 资 源 (集群 .虚拟 机 、 存 储 和 网 络 ) 。 

(2) 集群 : 一 个 集群 由 多 个 物理 主机 组 成 , 它 可 以 被 认为 是 一 个 为 虚拟 机 提供 资源 的 
资源 池 。 同 一 个 集群 中 的 主机 共享 相同 的 网 络 和 存储 设备 ,它们 组 成 为 一 个 迁移 域 ,虚拟 机 
可 以 在 这 个 迁移 域 中 的 主机 间 进 行 迁移 。 

СЗ) 逻辑 网 络 : 一 个 物理 网 络 的 逻辑 代表 。 人 逻辑 网 络 把 Manager、 主 机 、 存 储 设备 和 虚 
机 之 间 的 网 络 流量 分 隔 为 不 同 的 组 。 

(4) 主机 : 一 个 物理 的 服务 器 ,在 它 上 面 可 以 运行 一 个 或 多 个 虚拟 机 。 主 机 会 被 组 成 
为 不 同 的 集群 ,虚拟 机 可 以 在 同一 个 集群 中 的 主机 间 进 行 迁移 。 

(5) 存储 池 : 一 个 特定 存储 类 型 (如 iSCSI. 光 纤 、NFS 或 POSIX) 映 像 存储 仓库 的 逻辑 
代表 。 每 个 存储 池 可 以 包括 多 个 域 ,用 来 存储 磁盘 映像 .ISO 映像 或 用 来 导入 和 导出 虚拟 机 
映像 。 

(6) 虚拟 机 : 包括 了 一 个 操作 系统 和 一 组 应 用 程序 的 虚拟 台式 机 (virtual desktop) 或 虚 项 
拟 服务 器 (virtual server) 。 多 个 相同 的 虚拟 机 可 以 在 一 个 池 (p001) 中 创建 。 一 般 用 户 可 以 | 七 
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访问 虚拟 机 ,而 有 特定 权限 的 用 户 可 以 创建 ,管理 或 删除 虚拟 机 。 

(7) EUR. 包括 了 一 些 特定 预 设置 的 虚拟 机 模型 ,一 个 基于 某 个 模板 的 虚拟 机 会 继承 
模板 中 的 设置 。 使 用 模板 是 创建 大 量 虚拟 机 的 最 快捷 的 方法 。 

(8) 虚拟 机 池 : 一 组 可 以 被 用 户 使 用 的 .具有 相同 配置 的 虚拟 机 。 虚 拟 机 池 可 以 被 用 
来 满足 用 户 不 同 的 需求 ,例如 ,为 市 场 部 门 创 建 一 个 专用 的 虚拟 机 池 ,而 为 研发 部 门 创建 另 
一 个 虚拟 机 池 。 

(9) 快照 (snapshot) : 一 个 虚拟 机 在 一 个 特定 的 时 间 点 上 的 操作 系统 和 应 用 程序 的 记 
录 。 在 安装 新 的 应 用 程序 或 对 系统 进行 升级 前 ,用 户 可 以 为 虚拟 机 创建 一 个 快照 。 当 系统 
出 现 问题 时 ,用 户 可 以 使 用 快照 来 把 虚拟 机 恢复 到 它 原来 的 状态 。 

(10) 用 户 类 型 : CecOSvt 支持 多 级 的 管理 员 和 用 户 ,不 同 级 别 的 管理 员 和 用 户 会 有 不 
同 的 权限 。 系 统管 理 员 有 权利 管理 系统 级 别 的 物理 资源 ,如 数据 中 心 .主机 和 存储 。 而 用 户 
在 获得 了 相应 权利 后 可 以 使 用 单独 的 虚拟 机 或 虚拟 机 池 中 的 虚拟 机 。 

QD 事件 和 监控 : 与 事件 相关 的 提示 、 警 告 等 信息 。 管 理 员 可 以 使 用 它们 来 帮助 监控 

(12) 报表 (report) : 基于 jasperreports 的 报表 模块 所 产 出 的 各 种 报表 以 及 从 数据 仓库 
中 获得 的 各 种 报表 。 报 表 模 块 可 以 生成 预定 义 的 报表 ,也 可 以 生成 ad hoc( 特 设 的 ) 报 表 。 
用 户 也 可 以 使 用 支持 SQL 的 查询 工具 来 从 数据 仓库 中 收集 相关 的 数据 (如 主机 、 虚 拟 机 和 
存储 设备 的 数据 ) 来 生成 报表 。 


【 子 任务 二 】 安装 与 配置 CecOS 企业 云 计 算 系 统 基础 平台 


通过 项 目 评 估 , 为 了 实现 本 章 的 项 目 要 求 , 本 项 目测 试 将 使 用 两 台 
vmware 虚拟 机 完成 测试 。 其 中 一 台 虚 拟 机 名 为 Cec-M, 作 为 虚拟 化 管理 节 
点 ; 一 台 虚 拟 机 名 为 Cec-C ,作为 虚拟 化 计算 点 。 根 据 承 担 的 架构 角色 ,Cec-M 的 虚拟 机 参 
数 如 图 7-50 所 示 ,Cec-C 的 参数 设备 如 图 7-51 所 示 ,注意 Cec-C 的 主机 CPU 需要 开启 虚拟 
化 设置 。 
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图 7-50 Cec-M 虚拟 机 创建 信息 7-51 Cec-C 虚拟 机 创建 信息 


在 虚拟 机 Cec-M 和 Cec-C 上 安装 CecOS 基础 系统 ,具体 步骤 如 下 : 


第 1 步 : 安装 引导 
在 VMware 虚拟 机 中 放 入 CecOS-1. 4c-Final 系统 光盘 ,打开 虚拟 机 ,进入 系统 安装 引 
导 界 面 ,如 图 7-52 所 示 , 选 择 第 一 个 选项 ,开始 安装 。 


Melcone to Сес05 1.4f 


linstall or upgrade an existing system 
Install system with basic video driver 
Rescue installed system 

Boot from local driue 

Menory test 


Press [Tabl to edit options 


Í CecOS 


OPENFANS.ORG 


Automatic bo: 





图 7-52 系统 启动 安装 向 导 


第 2 步 : 检测 光盘 介质 

是 否 检测 光盘 ,可 以 根据 实际 情况 选择 OK 或 者 SKIP, 选 择 OK 按钮 后 ,开始 检测 光 
盘 , 检 测 完成 后 会 弹出 光驱 ,这 时 需要 重新 载 入 光盘 才能 继续 安装 ; 选择 Skip, 则 直接 开始 
安装 ,如 图 7-53 所 示 。 


Welcome to Cec0S for x86_64 


Disc Found 


To begin testing the media before 
installation press OK. 


Choose Skip to skip the media test 
and start the installation. 





X«Tab»/«flt-Tab» between elements i «Space? selects i «F125 next screen 





ccm 


图 7-53 安装 介质 检测 
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接 下 来 进入 欢迎 界面 , 单 击 Next 按钮 ,进入 下 一 步 。 
第 3 步 : 选择 安装 过 程 中 的 语言 
如 图 7-54 所 示 ,选择 安装 语言 为 English, 完 成 后 单 击 Next 按钮 ,进入 下 一 步 。 
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Ps N] Vrat ianguage would you like to use during the 
4 installation process? 





T>) 


Bulgarian (Български) 

Catalan (Català) 
Chinese(Simplified) (中 文 (简体 ) ) 
Chinese(Traditional) (中 文 GERI) ) 
Croatian (Hrvatski) 

Czech (Čeština) 

Danish (Dansk) 

Dutch (Nederlands) 
mr ——nsrrr n 
Estonian (eesti keel) 
Finnish (suomi) 
French (Français) 
German (Deutsch) 
Greek (EAAnvkd) 
Gujarati (əpyəidl) 
Hebrew (nay) 
Hindi (fas) | 
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7-54 语言 选择 


第 4 步 : 选择 键盘 布局 类 型 
如 图 7-55 所 示 ,选择 键盘 布局 ,完成 后 单 击 Next 按钮 ,进入 下 一 步 。 





http://www.openfans.org. 
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图 7-55 键盘 选择 





第 5 步 : 选择 磁盘 
如 图 7-56 所 示 ,选择 需要 安装 的 磁盘 类 型 为 Basic Storage Devices( 基 本 存储 设备 ) , 确 





定 后 单 击 Next 按钮 。 
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What type of devices will your installation involve? 


Basic Storage Devices 


(€) Installs or upgrades to typical types of storage devices. If you're not sure which option is right for you, 
this is probably it. 





Spec ed Storage Devices 
О installs or upgrades to enterprise devices such as Storage Area Networks (SANs). This option will allow 
you to add FCoE / ISCSI / zFCP disks and to filter out devices the installer should ignore. 


23 


214 


Е 7-56 基本 存储 选择 


第 6 步 : 初始 化 硬盘 
如 图 7-57 所 示 ,提示 是 否 覆盖 数据 ,根据 实际 选择 覆盖 或 保留 ,确定 后 继续 。 





Storage Device Warning 


A The storage device below may contain data. 


к=, VMware, VMware Virtual S 
= 512000.0 MB pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0 


We could not detect partitions or filesystems on this device. 


This could be because the device is blank, unpartitioned, 
or virtual. If not, there may be data on the device that can 
not be recovered if you use it in this installation. We can 

remove the device from this installation to protect the data. 








Are you sure this device does not contain valuable data? 


Apply my choice to all devices with undetected partitions or filesystems 





l Yes, discard any data | [ No, keep any data 




















图 7-57 磁盘 初始 化 
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第 7 步 : 设置 主机 名 与 网 络 

如 图 7-58 所 示 ,确认 选择 , 单 击 Next 按钮 ,进入 下 一 步 ,设置 控制 节点 主机 名 为 Cecm. yhy. 
com, 计 算 节点 主机 名 为 Сесс. yhy. com, 同 时 配置 网 络 , 设 置 控制 节点 为 192. 168. 19. 100/24, 网 关 
为 192. 168. 19. 1, DNS 为 127. 0. 0. 1; 计算 节点 地 址 为 192. 168. 19. 200/24, 网 关 为 


192. 168. 19.1,DNS 为 127. 0. 0. 1, 如 图 7-59 所 示 ; 配置 完成 进入 下 一 步 , 选 择 所 在 时 区 , 默 
认为 美国 纽约 ,选择 为 上 海 ,并 选择 不 使 用 UTC 时 间 , 如 图 7-60 所 示 。 


(&) OPENFANS 
Please name this computer. The 
E hostname identifies the computer on a 
network. 


Hostname: [Cecm.yhy.com | 





http://www.openfans.org | 
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图 7-58 主机 名 设置 


第 8 步 : 设置 管理 员 密 码 (root 密码 ) 

进入 设置 密码 界面 ,如 果 密 码 强 度 不 够 ,会 显示 图 7-61 所 示 的 提示 。 

第 9 步 : 磁盘 分 区 配置 

如 图 7-62 所 示 , 选择 第 一 个 选项 Use АП Space, 并 选中 底部 的 Review and modify 
partitioning layout 选项 ,查看 磁盘 分 区 情况 。 

修改 系统 的 分 区 大 小 如 图 7-63 所 示 ,使 /home 分 区 为 100 GB,/( 根 ) 分 区 使 用 所 有 的 
剩余 空间 , 单 击 Next 按钮 进入 下 一 步 ,如 图 7-64 所 示 ,系统 随后 进入 格式 化 进程 。 

第 10 步 : 选择 安装 的 软件 包 ( 默 认 ) 


如 图 7-65 所 示 ,选择 系统 安装 组 件 为 Minimal, 确 认 后 开始 安装 系统 。 系 统 安装 完成 ， 
单 击 Reboot, 重 新 启动 系统 。 


第 11 步 : 进入 登录 界面 
如 图 7-66 所 示 ,系统 重启 成 功 ,输入 用 户 名 和 密码 登录 系统 。 
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& Available to all users 


Wired | 802.1x Security IPv6 Settings 








Method: | Manual 


m Addresses 
Address Netmask — Gatewa |[ Add 
192.168.19.100 255.255.255.0 192.168.19.1 i 
| Delete 








DNS servers: [| 








Search domains: | 





Ñ, Require IPv4 addressing for this connection to complete 


Routes... 











| Camel || Apply... 











В 7-59 网 络 设置 





OPENFANS 





Please select the nearest city in your time zone: 





| Asia/Shanghai 3 


口 System clock uses UTC] 


[ems] [Be 


7-60 时 区 设置 
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© OPENFANS 


The root account is used for administering 
the system. Enter a password for the root 
user. 


онот 
сит 


Weak Password 





© You have provided a weak password: it 
is too simplistic/systematic 





Cancel | Use Anyway 





和 Back 


Sus. 


图 7-61 root 密码 设置 


OPENFANS http:/ /www.openfans.org 


Which type of installation would you like? 


Use All Space 


Removes all partitions on the selected device(s). This includes partitions created by other operating 
systems. 


Tip: This option will remove data from the selected device(s). Make sure you have backups. 


Replace Existing Linux System(s) 
Removes only Linux partitions (created from a previous Linux Installation). This does not remove other 
partitions you may have on your storage device(s) (such as VFAT or FAT32). 


Tip: This option will remove data from the selected device(s). Make sure you have backups. 


Shrink Current System 
Shrinks existing partitions to create tree space for the default layout. 


Use Free Space 
Retains your current data and partitions and uses only the unpartitioned space on the selected device 
(5), assuming you have enough free space available. 


Create Custom 
Manually create your own custom layout on the selected device(s) using our partitioning tool. 











3 





7-02 ”磁盘 设置 





© OPENFANS http://www.openfans.org 



































LVM Volume Group vg_cecm (511496 MB) 
Iva cecm-iv root уд cecm-Iv hor 
[407496 MB [em MB | 
Device мв) рше У Fomat 
Iv LVM Volume Groups 
vg cecm 511496 
lv root 407496 / ext4 м 
lv swap 4000 swap v 
ШАГ 100000 /home ext4 
rv Hard Drives 
` sda 
sdal 500 /boot ext4 v 
sda2 511499 vg cecm physical volume (ММ) м^ 
Create || Edit |[ Delete |[ Reset 





iigi 





Гәм) 





图 7-63 手动 磁盘 设置 








OPENFANS 





www.openfai 














Size Mount Point/ 


Device (MB) RAIDNolume 


Type Format 





Creating ext4 filesystem on /dev/mapper/vg cecm-lv root 




















[create ][ кй 


| | Delete Reset 




















图 7-64 格式 化 硬盘 
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©) oPENFANS http:/ /www.openfans.org 


The default installation of CecOS includes a set of software applicable for general internet 
usage. You can optionally select a different set of software now. 


@ Minimal 


Please select any additional repositories that you want to use for software installation. 


(vj CecOS Core Installation. 


«Р Add additional software repositories 531 Modify repository 
You can further customize the software selection now, or after install via the software 


management application. 
图 Customize later О Customize now 


图 7-65 选择 软件 包 





|Сес05 release 1.4 (Niu er) 
Kernel 3.14.19 оп an x86_64 


-m 





图 7-66 登录 界面 


第 12 步 : 配置 Cec-M 虚拟 化 管理 系统 
CD 确认 和 修改 Cec-M 系统 的 基本 信息 : 确认 主机 名 为 сест. yhy. com; 确认 IP 地 址 
是 否 正确 ; 修改 /etc/hosts 文件 ,提供 两 台 计 算 机 的 解析 ,添加 如 下 两 行 : 


192. 168. 19. 100 Cecm Cecm. yhy. com 


192.168. 19. 200 Cecc Cecc. yhy. com 


修改 确认 ,如 图 7-67 所 示 。 





B Cec-M 

[root@Cecm ~ ]# cat /etc/hosts 

127.8.8.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6i 
192 .168 .19 .188 Cecm Cecm.Uhu .com 

19z .168.19.288 Cecc Cecc.uhy.com 


ш» 


[root@Cecm “Jú _ 





图 7-67 修改 主机 解析 文件 


(2) 挂 载 CecOSvt 光盘 ,加载 预 安装 环境 。 
在 Cec-M 虚拟 机 中 , 挂 载 CecOSvt-1. 4-Final. iso 光盘 镜像 ,打开 挂 载 目录 ,执行 . /run 
命令 ,加 载 光 盘 中 预 置 的 yum 软件 仓库 ,出 现 图 7-68 所 示 的 界面 ,表示 yum 源 建立 成 功 。 





B Cec-M 

[rootBCecm 71й cat /etc/hosts 

127.8.8.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 
ni localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomainói 
192.168.19.188 Cecm Cecm.uhu.com 

192.168.19.208 Cecc Cecc.uhy.com 

[root@Cecm ^1» mount /dev/cdrom /mnt 

mount: block device /dev/srB is write-protected, mounting read-only 
[root@Cecm "lü cd ¿mt 

[root@Cecm mnt]ü ./run 

Copy files to your system, please uait... 


Cec0Sut-1.4 
Cec0Sut-1.4/filelists_ab 
CecüSut-1.4^primary « 
CecüSut-1.4/other db 
Metadata Cache Created 


Done t 

ICecüSut Local Yum Repo makedt 

Use command "cecosvt-install” to install Cec0Svt packages. 
[root@Cecm mnt 18 





4 m , 


图 7-68 挂 载 光 盘 和 自动 创建 安装 仓库 环境 


(3) 安装 Cec-M 管理 节点 
如 图 7-69 所 示 , 根 据 提示 运行 cecosvt-install 命令 ,输入 数字 1 ,安装 Cec-M 软件 包 。 
开始 安装 Cec-M., 等 待 片刻 ,如 图 7-70 所 示 表 示 Cec-M 节点 软件 包 已 经 安装 完成 。 
(4) 配置 Cec-M 管理 服务 。 
接 下 来 开始 配置 Cec-M 服务 ,执行 cecvm-setup 命令 开始 配置 ,首先 配置 报表 系统 ,可 
以 根据 实际 情况 选择 Yes 或 No, 这 里 采用 默认 配置 ,如 图 7-71 所 示 ,选择 Yes。 
下 面 开始 配置 主机 名 、 防 火 墙 等 , 均 采用 默认 配置 即 可 ,如 图 7-72 所 示 。 
配置 主机 模式 和 存储 模式 ,主机 模式 有 Virt 和 Gluster 两 种 ,默认 为 Both, 即 两 种 都 支 
持 ; 存储 类 型 支持 NFS.FC,ISCSI, POSIXFS,GLUSTERFS 等 ,默认 使 用 NFS 类 型 ; 配置 
员 密 码 , 输 入 两 次 ,如 果 输 入 的 为 弱 密 码 , 可 以 输入 yes 强制 系统 接受 ,如 图 7-73 所 示 。 2 
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Welcome to install CecOSvt 1.4? 


i [11 CecOS Virtualization Manager (Engine) 
i [2] Сес05 Virtualization Host (Node) 

i [31 All Of Them hbove 1 anà 2 (A10) 

i [q1 Exit 


Select installatio 

" 

Begin to install CecOSut [ Engine 1 
Please wait for a feu minutes ... 





图 7-69 使 用 向 导 安 装 Сес-М 





(5j Cec-M 
! Welcome to install CecOSvt 1.4! 


[11 Cec0S Virtualization Manager (Engine) 
[21 Cec0S Uirtualization Host (Node) 
[3] All Of Them Above 1 and 2 (810) 
141 Exit 


Select installatio 

1 

Begin to install CecOSut С Engine 1 

Please wait for a few minutes . 

Installation completed! 

Installation log: 7root/cecosut install-178282282831347436924-Bk rMHu jSn4Ry 
[rootBCecm mt 1# 





图 7-70 软件 包 安装 完成 





[rootBCecm mnt]# cecum-setup 
[ INFO ] Stage: Initializing 
С INFO 1 Stage: Environment setup 
Configuration files: ['/etc/ovirt-engine-setup.conf .d/18-packag ing-duh.conf| 
etup .conf .4/28-packag ing-rhewn-reports .conf' 1 
Log file: /var7log/ovirt-eng ine/setup/ovirt-engine-setup-28178282284626 -xk 
Version: otopi-1.2.2 (otopi-1.2.2-1.e16ev) 
INFO 1 Stage: Environment packages setup 
INFÜ 1 Stage: Programs detection 
INFÜ 1 Stage: Environment setup 
INFO 1 Stage: Environment customization 


PRODUCT OPTIONS 


Configure Reports on this host (Yes, No) [Yes]: yes 
Configure Data Warehouse on tl host (Yes, No) [Yes]: yes 


= PACKAGES = 


1 Checking for product updates... 





图 7-71 配置 Reports 和 DataWarehouse 报表 


NETWORK CONFIGURATION 


Host fully qualified DNS name of this serve: 
[WARNING] Failed to resolve Cecm.uhu.com using DNS, it сап be resolved only locally 

Setup can automatically configure the firewall on this system. 

Note: automatic configuration of the firewall may overwrite current setting| 

Do you want Setup to configure the firewall? (Yes, No) [Yes]: [es ] 

iptables will be configured as firewall manager. E] 


DATABASE CONFIGURATION = 


is the Engine database located? (Local, Remote) [Local]: 
can configure the local postgresql server automatically for the 
you like Setup to automatically configure postgresql and create 


is the DWH database located? (Local, Remote) [Local]: 
сап conf igure the local postgresql server automatically for the 
you like Setup to automatically configure postgresql and create 


is the Reports database located? (Local, Remote) [Locall: 
can configure the local postgresql server automatically for the 


you like Setup to automatically configure postgresql and create 


DUIRT ENGINE CONFIGURATION 


ÜUIRT ENGINE CONFIGURATION 


Application mode (Both, Virt, Gluster) [Both]: 

Default storage type: (MFS, FC, ISCSI, POSIXFS, GLUSTERFS) [NFS1: 
Engine admin passuord: 

Confirm engine admin password : 

Password is weak: it is WAY too short 

Use weak password? (Yes, No) [No]: yes 


PKI CONFIGURATION 





配置 主机 模式 ,存储 模式 和 密码 





配置 ISO 存储 域 和 报表 系 ,使 用 默认 值 , 如 图 7-74 所 示 。 





SYSTEM CONFIGURATION 


Conf igure WebSocket Proxu on this machine? (Yes, Мо) [Yes]: 

Conf igure ап NFS share on this server to be used as an ISO Domain? (Yes, Nol 
Local 130 domain path [/var/lib/exports/iso]: 

Local 150 domain ACL [8.8.8.8/8.8.8.8(ru)]1: 

Local 150 domain паме [ISO DOMAIN] 


MISC CONFIGURATION 


Reports power users password: 
Conf irm Reports power users password: 
[WARNING] Password is weak: it is WAY too short 
Use weak password? (Yes, Mo) [No]: yes 


ID OF CONFIGURATION 





图 7-74 配置 ISO 存储 域 和 报表 系统 密码 


配置 完 后 ,提示 “建议 使 用 4GB 以 上 内 存 进行 配置 ”, 输 入 yes 后 按 回 车 键 确认 在 2GB 
的 计算 机 上 安装 Cec-M, 如 图 7-75 所 示 。 

出 现 配 置 清单 页 面 ,确定 以 上 配置 是 否 正确 ,如 果 需 要 改动 ,输入 Cancel 取消 ,重新 配 
置 服务 ; 车 无 改动 , 则 输入 OK 进入 下 一 步 , 开 始 配 置 系统 ,如 图 7-76 所 示 。 





= 


Х 
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ї INFO 1 Stage: Setup validation 

[WARNING] Cannot validate host name setting: 

[WARNING] Warning: Not enough memory is available on the host. Minimum requirement is 4896MB, and 163 
Do you want Setup to continue, with amount of memory less than recommended? (Yes, Mo) [No 


resolued host does not match amy of the local addresses 
is recommended. 





图 7-75 内存 验证 提示 页 


Host FQ : Cecm.yhy .com 
NFS export ACL : 8.8.8.8/8.8.8.8(rw) 
NFS mount point : /"var/lib/exports/iso 
Datacenter storage tupe nfs 
Conf igure local Engine database True 
Set application as default page True 
Conf igure Apache SSL True 

installation : True 


database 
database 
database 


name 
secured connection 
host 


: ovirt engine history 
: False 


localhost 


database user name : ovirt_engine_history 
database host name validation : False 
database port 5432 
Configure local DWH database True 
Reports installation True 
Reports database name ovirt engine reports 
Reports database secured connection False 
Reports database host localhost 
Reports database user name : ovirt engine reports 
Reports database host name validation : False 
Reports database port : 5432 
Configure local Reports database : True 





Please confirm installation settings (OK, Cancel) [0K]: 





图 7-76 显示 系统 摘要 并 确认 








7-77 所 示 


直接 按 回 车 键 ,开始 配置 服务 ,如 图 


INFO ing engine service 
INFO 2 Restarting httpd 
INFO 1 Restarting nfs services 
INFO 1 Starting duh service 
INFO 1 Stage: Clean up 
Log file is located at /var/log/ovirt-engine/setup/ovirt-eng ine-setup-28178282284626-xku65a . log 
INFO 1 Generating answer file '/var7lib/ovirt-enginezsetupzansuers/28178282211739-setup .conf " 
INFO 1 Stage: Pre-termination 
INFÜ 1 Stage: Termination 
INFO 1 Execution of setup completed successfully 
rootBCecm mt It 








自动 配置 过 程 


等 待 服务 配置 完成 ,Cec-M 服务 配置 完成 后 ,就 可 以 通过 域名 或 者 IP 来 访问 及 管理 
Cec-M 服务 器 ,通过 ТР 地 址 访问 的 效果 如 图 7-78 所 示 。 

第 13 步 : 在 Cec-M 上 配置 NFS 存储 服务 

因为 系统 默认 将 采用 NFS 服务 作为 存储 服务 器 ,在 Cec-M 上 进行 简单 的 NFS 服务 器 
配置 以 实现 存储 服务 支持 ,具体 步骤 如 下 。 

(1) 创建 文件 夹 isoy 以 及 vm ,命令 如 下 : 











mkdir -p /data/iso /data/vm 
(2) 修改 文件 夹 的 权限 ,使 虚拟 系统 可 访问 。 命 令 如 下 : 


chown-R 36.36 /data 





С | © 19216819100 








7-78 通过 IP 地 址 访问 Cec-M 服务 器 的 效果 图 


G) 修改 NFS 配置 文件 ,添加 两 个 共享 文件 夹 ,提供 共享 服务 。 
打开 NFS 主 配置 文件 ,在 文件 最 后 添加 如 下 语句 : 





vi /etc/exports 





/data/iso 0.0.0.0/0.0.0.0(rw) 
/data/vm 0.0.0.0/0.0.0.0(rw) 











(4) 重启 NFS 服务 ,命令 如 下 : 

service nfs restart 

(5) 查看 NFS 提供 的 共享 文件 服务 状态 ,命令 如 下 : 
Showmount -e 


通过 如 上 步骤 配置 了 一 个 包含 两 个 文件 夹 的 简单 NFS 存储 空间 : 一 个 文件 夹 用 于 存 
放 光 盘 , 另 一 个 文件 夹 用 于 存放 虚拟 机 。 

Ж 14 F. 配置 Cec-C 虚拟 化 计算 系统 

(1) 确认 和 修改 Cec-C 系统 的 基本 信息 ,安装 完 Cec-C 计算 机 后 ,确认 主机 名 为 Cecc. 
yhy. com; 确认 IP 地 址 是 否 正确 ; 修改 /etc/hosts 文件 ,提供 两 台 计 算 机 的 解析 ,添加 如 下 
两 行 : 





192.168.19.100 Cecm Cecm. yhy. com 
192.168.19.200 Cecc Cecc. yhy. com 
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(2) 挂 载 CecOSvt 光盘 ,加 载 预 安装 环境 

ТЕ Сес-С 虚拟 机 中 ,使 用 “mount dev/cdrom mnt" йт 4 HER CecOSvtl. 4-Final. 
iso 光盘 镜像 ,打开 挂 载 目 录 , 执 行 . /run 命令 ,加 载 光 盘 中 预 置 的 yum 软件 仓库 ,出 现 
图 7-79 所 示 界 面 ,表示 yum 源 建立 成 功 。 


[root@Cecc 71й mount /dev/cdrom /mnt 

ount: block device vdevvsr8 is write-protected, mounting read-only 
[rootGCecc ^18 cd итп 

[rootGCecc mnt]# ./run 

opy files to your system, please wait... 

ecüSut-1.4 

ecüSut-1.4/lilelists db 

ecüSut-1.4/primary db 

ecOSut-1.4/other db 


ecÜSut Local Yum Repo maked! 
se command "cecosut-install" to install CecOSut packages. 
[rootüCecc mt] 





图 7-79 完成 仓库 和 向 导 脚本 创建 


(3) 安装 Cec-V 计算 节点 组 件 。 


osvt-install 命令 . tH Ж 





7-80 所 示 界 面 , 选 择 2.423€ Cec-C 软件 包 。 





Ќу Cec-c 
Welcome to install CecOSut 1. 

1 111 Cec0S Virtualization Manager (Engine) 

1 [21 Сес05 Virtualization Host (Node) 
[3] A11 Of Them pbove 1 and 2 (А10) 
iq] Exit 


Select installation: 
a 


[Begin to install CecOSut [ Node 1 
[Please wait for a feu minutes ... 





图 7-80 使 用 向 导 安 装 Cec-C 


开始 安装 Cec-V 组 件 后 ,等 待 片刻 ,可 看 到 图 7-81 所 示 界 面 ,表示 Cec-V 节点 软件 包 忆 
经 安装 设置 完成。 





Welcome to install Cec0Svt 1.4! 


[11 Сес05 Virtualization Manager (Engine) 
[2] Cec0S Virtualization Host (Node) 

1 [31 А11 Of Them Above 1 ап 2 (AIO) 
141 Exit 


CrootBCecc тпё 24 _ 





图 7-81 软件 包 安 装 完成 


第 15 步 : 准备 Cec-C 本 地 存储 系统 

CecOS 系统 除了 支持 网 络 共享 存储 系统 以 外 ,还 支持 计算 节点 的 本 地 文件 系统 存储 ， 
为 加 快 测试 实验 速度 ,在 Cec-C 系统 的 本 地 建立 两 个 存储 文件 夹 用 于 本 地 的 存储 系统 测试 ， 
因为 系统 默认 将 采用 NFS 服务 作为 存储 服务 器 ,在 Cec-M 上 进行 简单 的 NFS 服务 器 配置 
以 实现 存储 服务 支持 ,具体 步骤 如 下 。 

CD 创建 文件 夹 iso 以 及 vm ,命令 如 下 : 





mkdir-p /data/iso /data/vm 
(2) 修改 文件 夹 的 权限 ,使 虚拟 系统 可 访问 。 命 令 如 下 : 
chown -R 36.36 /data 


(3) 修改 NFS 配置 文件 ,添加 两 个 共享 文件 夹 ,提供 共享 服务 。 
vi /etc/exports 一 一 打开 NFS 主 配置 文件 ,在 文件 最 后 添加 如 下 语句 : 





/data/iso 0.0.0.0/0.0.0.0(rw) 
/data/vm 0.0.0.0/0.0.0.0(rw) 











使 用 cat /etc/exports 命令 查看 修改 后 的 配置 文件 效果 ,如 图 7-82 所 示 。 





图 7-82 NFS 主 配置 文件 效果 图 


(4) 重启 NFS 服务 ,命令 如 下 : 


Service nfs restart 


【 子 任务 三 】 配置 CecOS 云 计 算 系 统 服 务 器 虚拟 化 


在 上 一 个 子 任务 中 ,已 经 安装 好 了 CecOS 云 计 算 系 统 , 在 此 子 任 务 中 ， 
将 一 步 步 地 来 配置 CecOS 云 计算 系统 的 服务 器 虚拟 化 。 

第 1 步 : 访问 CecOS 企业 虚拟 化 管理 中 心 

在 Windows 系统 中 使 用 Firefox 或 Chrome 浏览 器 访问 https: //192. 168. 19. 100 ,得 
到 图 7-83 所 示 的 数据 中 心 访问 页 面 。 

单 击 “ 管 理 ” 图 标 ,忽略 安全 控制 或 添加 例外 ,进入 数据 中 心 登录 页 面 ,如 图 7-84 所 示 。 

第 2 步 : 登录 Cec 数据 中 心 

使 用 admin ,密码 为 在 安装 Cec-M 时 ,针对 admin 账户 输入 的 密码 ,登录 系统 ,进入 管理 
功能 主页 ,如 图 7-85 所 示 。 可 以 看 到 该 页 面 涵盖 数据 中 心 、 和 群集. 主机、 网络、 存储 、 磁 盘 、 虚 
拟 机 、 池 ,模板 、 卷 以 及 用 户 的 全 套 管理 功能 。 

第 3 步 : 添加 Cec-C 虚拟 主机 

在 主机 界面 单 击 “ 新 建 " 按 钮 ,输入 Cec-C 主机 的 所 有 参数 ,如 图 7-86 所 示 。 
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图 7-84 数据 中 心 管理 登录 主页 


在 添加 过 程 中 ,Cec-M 将 与 Cec-C 主机 进行 通信 ,安装 必要 的 代理 服务 ,安装 完成 后 , 管 
理 界面 下 方 将 出 现 图 7-87 所 示 的 界面 ,Cec-C 完成 向 数据 中 心 的 添加 ,主机 前 部 出 现 绿色 
向 上 的 小 箭头 ,Cec-C 主机 已 经 可 以 通过 Cec-M 平台 进行 管理 了 。 如 果 需 要 添加 更 多 的 
Cec-C 主机 ,可 重复 该 步骤 。 

图 7-87 中 的 主机 信息 非常 重要 ,在 后 续 的 集群 创建 中 ,将 使 用 CPU 名 称 这 一 重要 参 
数 。 不 同 的 计算 机 或 服务 器 硬件 的 CPU 参数 不 同 ,请 用 户 在 实际 使 用 中 注意 该 项 参数 的 
内 容 , 以 便 在 后 续 配 置 中 使 用 ,本 书 中 使 用 的 硬件 参数 为 Intel Haswell Family, 

第 4 步 : 添加 一 个 共享 的 数据 中 心 和 集群 

在 数据 中 心中 ,选择 “新 建功 能 .如 图 7-88 所 示 , 添 加 一 个 名 为 yhy-test 的 数据 中 心 ， 
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图 7-86 添加 Cec-C 主 机 


类 型 选择 为 “共享 的 ”。 

如 图 7-89 所 示 , 在 接着 的 引导 操作 中 ,选择 “配置 集群 ”", 添 加 数据 中 心 的 集群 ,如 
图 7-90 所 示 , 名 称 为 clusteryhy-test, CPU 名 称 与 Cec-C 的 CPU 名 称 相 同 ,为 Intel 
SandyBridge Family。 在 图 7-91 中 单 击 “ 以 后 再 配置 "按钮 。 
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7-89 引导 操作 界面 
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7-90 添加 集群 界面 
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7-91 结束 引导 操作 


第 5 步 : 修改 主机 为 维护 模式 
在 系统 菜单 的 “主机 ”选项 卡 中 ,选中 Cece. yhy. com 虚拟 主机 ,在 右键 快捷 菜单 中 选择 


“维护 ”命令 ,如 图 7-92 所 示 ; 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,确认 维护 主机 ,图 7-93 所 示 为 维护 中 的 
主机 。 
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图 7-93 维护 中 的 主机 





第 6 步 : 将 主机 添加 到 新 的 集群 

选中 主机 , 单 击 “编辑 ”按钮 ,将 Cece. yhy. сот 主机 修改 到 yhy-test 数据 中 心 的 
clusteryhy-test 集群 中 ,如 图 7-94 所 示 。 选 择 Cecc. yhy. com 虚拟 主机 ,再 选择 “激活 ”, 将 
使 主机 退出 维护 模式 。 
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图 7-94 将 主机 添加 到 新 的 集群 


第 7 步 : 添加 数据 存储 域 

在 “存储 ”选项 卡 中 , 单 击 “ 新 建 域 ” 按 钮 ,选择 数据 中 心 yhy-test, 选择 DATA/NFS 类 
型 ,添加 名 为 datavm 的 数据 存储 域 ,存储 路 径 为 NFS 共享 的 192. 168. 19. 100: /data/vm. 
如 图 7-95 所 示 。CecOS 支持 NFS, POSIX compliant FS, GlusterFS,iSCSI, Fibre Channel 
共 5 种 共享 存储 类 型 。 
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7-95 新 建 数据 域 


第 8 步 : 添加 ISO 存储 域 

在 “存储 ”选项 卡 中 ,选择 ISO DOMAIN 默认 存储 域 , 在 下 方 的 “数据 中 心 ? 选 项 卡 中 ， 
单 击 “附加 ?按钮 ,如 图 7-96 所 示 ,将 ISO 存储 域 添加 到 deshare-test 数据 中 心 ; 该 存储 域 为 
创建 数据 中 心 时 默认 的 存储 域 , 该 存储 域 的 路 径 为 192. 168. 1. 100, /var/lib/exports/iso, 


将 DATA 数据 域 和 ISO 存储 域 都 附加 到 数据 中 心 后 ,可 以 看 到 数据 中 心 已 经 启动 正 
常 , 如 图 7-97 所 示 。 


第 9 步 : 上 传 镜像 

使 用 CRT 工具 连接 到 192. 168. 100 的 Cec-M 机 器 中 ,上 传 CentOS 6. 5 的 镜像 到 
路 径 /var/lib/exports/iso/c9a89fc0-910c-4a8b-b7d9-c0251205clb2/images/11111111-1111- 
1111-1111-111111111111 下 ,其 中 c9a89fc0-910c-4a8b-b7d9-c0251205c1b2 为 一 个 随机 的 
ID, 在 不 同 的 计算 机 中 路 径 信息 不 同 ,如 图 7-98 所 示 。 上 传 完毕 后 ,可 在 Cec-M 系统 的 存 
储 界 面 中 查看 该 文件 ,如 图 7-99 所 示 。 
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Р 7-96 将 ISO 存储 域 附加 到 数据 中 心中 
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7-98 上传 CentOS 6.5 镜像 





7-99 在 ISO 域 查看 上 传 后 的 镜像 


第 10 步 : 安装 CentOS 6 虚拟 服务 器 
在 “虚拟 机 ”选项 卡 中 , 单 击 “ 新 建 ”" 按 钮 ,添加 一 台 CentOS 6 的 服务 器 ,名 称 为 


CentOS6 ,网 络 接口 选择 cecos-vmnet/cecos-vmnet, 如 图 7-100 所 示 。 确 定 后 ,添加 虚拟 磁 
盘 , 设 置 硬盘 大 小 为 10 GB, 如 图 7-101 所 示 。 
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图 7-100 添加 CentOS 6 虚拟 服务 器 
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图 7-101 添加 10GB 的 虚拟 磁盘 


确认 后 ,虚拟 机 创建 完毕 ,出 现 图 7-102 所 示 的 虚拟 机 CemOS6。 
[эк | ex | m | ms | ew | we | ew | w | es | e by 
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7-102 创建 后 的 虚拟 机 


第 11 步 : 启动 虚拟 机 

启动 虚拟 机 , 单 击 “虚拟 机 ?选项 卡 中 的 “只 运行 一 次 ”按钮 , 调 出 虚拟 机 运行 配置 界面 ， 
如 图 7-103 所 示 ,设置 附加 CD 为 CentOS-6. 5-x86_64-bin-DVD1. iso 光盘 ,并 将 引导 序列 中 
的 CD-ROM 设置 为 第 一 项 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 可 以 看 到 虚拟 机 图 标 由 红色 变 成 了 绿色 。 

第 12 步 : 安装 虚拟 服务 器 调用 工具 

虚拟 机 启动 后 ,第 一 次 访问 可 以 右 击 选择 “控制 台 ” 命 令 , 如 图 7-104 所 示 。 

默认 情况 下 ,浏览 器 会 自动 下 载 一 个 名 称 为 console. vv 的 连接 文件 ,但 是 很 有 可 能 该 
文件 无 法 打开 ,这 是 因为 虚拟 机 默认 采用 的 是 客户 端 连接 模式 ,但 是 客户 端 没有 连接 软件 造 
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图 7-103 ”运行 虚拟 机 启动 设置 
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图 7-104 控制 台 访问 虚拟 机 


成 的 。 可 以 通过 如 下 步骤 解决 该 问题 。 
右 击 虚拟 机 ,选择 "控制 台 选 项 命令 ,该 界面 为 虚拟 机 控制 台 连 接 设置 界面 ,CecOS 中 
的 虚拟 机 支持 SPICE, VNC ,远程 桌面 3 种 连接 方式 ,调用 方法 支持 Native 客户 端 \ 浏 览 器 


项 
目 
插件 .HTML5 浏览 器 等 多 种 方法 ,该 界面 还 包含 了 若干 协议 配置 选项 ; 默认 情况 下 虚拟 机 | 七 
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采用 SPICE 协议 。 

选择 该 界面 左下 角 的 “控制 台 客户 资源 ”链接 ,打开 软件 下 载 页 ,如 图 7-105 Bros ,在 该 
界面 下 选择 “用 于 64 位 Windows 的 Virt Viewer 超 链接 ”, 下 载 并 安装 Virt Viewer 连接 
LR. 
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对 于 用 :PICE 协议 从 客户 机 到 虚拟 机 的 U53 重 定向 ， 请 用 下 列 链接 下 载 和 安装 UE Cleri 
https://192.168.19.100/ovirt-engine/services/files/spice/virt-viewer-x64.msi ` 


























图 7-105 Virt Viewer 下 载 页 面 


第 13 步 : 通过 Virt Viewer 访问 虚拟 服务 器 
在 虚拟 机 界面 中 ,再 次 右 击 CentOS6 虚拟 机 ,选择 “控制 台 ” 命 令 , 下 载 console. vv 文件 
后 ,自动 打开 该 文件 ,Virt Viewer 软件 将 自动 访问 CentOS6 虚拟 机 ,如 图 7-106 所 示 。 
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图 7-106 Virt Viewer 访问 虚拟 服务 器 


在 该 界面 下 ,参考 本 书 前 面 介 绍 的 安装 步骤 ,安装 一 台 名 为 Minimal 的 CentOS6 虚拟 
机 ,安装 后 启动 该 虚拟 机 ,如 图 7-107 所 示 。 
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Password: 
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图 7-107 访问 安装 好 之 后 的 虚拟 机 


第 14 步 : 通过 模板 部 署 新 的 CentOS 6 虚拟 服务 器 

为 了 将 安装 好 的 服务 器 快速 部 署 成 多 台 服 务 器 ,一 般 需 要 通过 安装 系统 一 封装 一 制作 
模板 一 部 署 4 步 来 完成 多 个 新 服务 器 的 部 署 , 具 体操 作 如 下 

CD 封装 Linux 服务 器 : 在 安装 好 的 CentOS 6 系统 中 ,通过 “rm rf /etc/ssh/ssh | 
* ”命令 删除 所 有 的 ssh 证 书 文件 ,再 执行 sys-unconfig 命令 ,虚拟 机 将 自动 进行 封装 ; 封装 
后 的 虚拟 机 在 启动 时 将 重新 生成 新 的 计算 机 配置 

(2) 创建 快照 : 右 击 虚拟 机 ,在 快捷 菜单 中 找到 “创建 快照 ”命令 ,或 者 在 上 层 菜 单 中 找 
到 “创建 快照 ?按钮 ,如 图 7-108 所 示 ,创建 一 个 名 为 yhy 的 快照 。 

(3) 创建 模板 : 在 虚拟 机 菜单 中 选中 CentOS6 虚拟 机 , 右 击 选择 “创建 模板 ”命令 ,或 者 
在 上 层 菜 单 中 找到 “创建 模板 ”按钮 ,该 功能 会 锁定 虚拟 机 几 分 钟 ,然后 以 此 虚拟 机 为 基础 ， 
创建 一 个 新 的 名 为 CentOS6-temp 的 模板 ,如 图 7-109 所 示 ,创建 完 后 在 “模板 ”选项 卡 中 能 
够 看 到 创建 完 的 模板 ,如 图 7-110 所 示 。 

(4) 从 模板 创建 虚拟 机 主机 。 

在 “虚拟 机 ”选项 卡 中 ,选择 “新 建 虚拟 机 ”, 选 择 群 集 ,设置 “基于 模板 ”为 CentOS6 
temp ,虚拟 机 名 称 为 CentOS-Serverl ,如 图 7-111 所 示 。 

稍 等 片刻 后 ,启动 该 虚拟 机 ,通过 简单 密码 设置 等 操作 之 后 ,新 的 虚拟 服务 器 就 可 以 快 
速 访问 了 ,如 图 7-112 Bron 
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7-108 创建 快照 
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7-109 ”创建 模板 
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图 7-110 创建 好 的 模板 
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图 7-111 从 模板 新 建 虚 拟 服 务 器 
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图 7-112 从 模板 创建 好 的 虚拟 服务 器 
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在 模板 创建 完成 之 后 , 既 可 通过 该 模板 直接 创建 生成 其 他 的 虚拟 机 。 通 过 合理 配置 





CentOS-Serverl 等 服务 器 ,该 虚拟 机 可 实现 互联 网 访问 ,并 可 以 向 外 提供 网 络 服务 。 
至 此 ,此 子 任务 结束 。 


【 子 任务 四 】 配置 CecOS 云 计算 系统 桌面 虚拟 化 


在 上 一 个 子 任务 中 ,已 经 配置 好 了 CecOS 系统 的 服务 器 虚拟 化 ,在 此 子 
任务 中 ,将 进一步 地 来 配置 CecOS 系统 Windows 7 操作 系统 的 虚拟 化 和 桌 
面 虚拟 化 的 访问 。 

第 1 步 : 上 传 Windows 7 光盘 镜像 

参考 服务 器 虚拟 化 的 配置 ,使 用 CRT 工具 连接 到 192. 168. 19. 100 的 Cec-M 机 器 中 ， 
上 传 一 张 Win7 _ X86 _ CN. iso 的 32 位 中 文 版 系统 到 ISO 存储 域 /var/lib/exports/iso/ 
c9a89fc0-910c-4a8b-b7d9-c0251205c1b2/images/11111111-1111-1111-1111- 

111111111111 m, 
第 2 步 : З Windows 7 桌面 虚拟 机 
在 “虚拟 机 ?选项 卡 中 , 单 击 * 新 建 虚拟 机 ,设置 操作 系统 为 Windows 7, 名 称 为 


Win7x86 ,优化 类 型 自动 选择 为 “桌面 ,如 图 7-113 所 示 ,为 虚拟 机 添加 一 个 20 GB 的 虚拟 
磁盘 ,如 图 7-114 所 示 o 









































© 篇 加 虚拟 机 
Fuss... mu 38 
cus urea ва] 
5054 区 础 模板 (1) s 
操作 系统 Windows 7 " 
优化 sm т 
名 称 [winzx86 
жа Ren  —] 
um 
Ө Stateless 以 暂停 模式 启动 ОШО 删除 保护 
虚拟 机 没有 网 络 接口 。 要 添加 网 络 接口 ， 请 分 配 一 个 配置 集 . 
nicl ecos-vmnet/cecos-vmnet E = (al 
ETES) 确定 | 取消 | 








图 7-113 ”新建 Windows 7 虚拟 机 


第 3 步 : 启动 Win7x86 桌面 虚拟 机 
使 用 虚拟 机 右键 菜单 中 的 “只 运行 一 次 ”命令 。Win7x86 虚拟 机 的 安装 配置 如 图 7-115 
所 示 ,附加 软盘 Virtio-win_x86. vfd 用 于 安装 硬盘 驱动 ,设置 附加 CD 为 Win7_X86_CN. 























© 添加 虚拟 磁盘 

О 内 部 的 9 388 ( 直接 LUN ) 
大 小 (GB) po aaz 
E Win7x86 Diskt 删除 后 清理 
жж IWin7x86 Disk1 回 可 引导 的 
#0 Vitio T D 可 共享 的 
分 配 策略 Thin Provision M [SET 
kal datavm (空间 359 GB /总 计 391 GE Y 




















7-114 添加 虚拟 硬盘 


iso ,将 “引导 序列 ”中 的 CD-ROM 设 为 首位 ,确定 启动 虚拟 机 。 





Ө 运行 虚拟 机 


- 引导 选项 





回 附加 软盘 virtio-win. x86.vfd B 











回 附 加 CD Win7. X86 CN.iso "|2 
引导 序列 : 





+в 
网 络 (PXE) „мыны 
LJ 以 Stateless 状态 运行 
O 以 暂停 模式 启动 





图 7-115 Win7x86 虚拟 机 的 安装 配置 





第 4 步 : 安装 Windows 7 操作 系统 

引导 进入 操作 系统 , 单 击 “ 下 一 步 ”>“ 现 在 安装 ”>“ 接 受 许可 ”>“ 自 定义 (高 级 )” 等 界 
面 选项 ,进入 “驱动 器 "选择 界面 ,提示 无 法 找到 硬盘 ,如 图 7-116 所 示 。 单 击 “ 加 载 驱 动 程 
序 ”, 如 图 7-117 所 示 ,选择 “Red Hat VirtIo SCSI controller(A:\i386\win7\viostor. inf)”, 
加 载 磁盘 驱动 , 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


如 图 7-118 所 示 ,20 GB 的 磁盘 找到 了 ,选择 该 硬盘 后 直接 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 进行 系统 
的 自动 安装 ,如 图 7-119 所 示 。 
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您 想 将 Windows 安装 在 何 处 ? 
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图 7-116 无 法 找到 磁盘 的 界面 


选择 要 安装 的 驱动 程序 。 
Fei Hat QIL GPU Q Vi 308\WinT\ zl inf) 


Red Mat VirtID SCSI pass-through controller (A:\i388\WinT\viosesi. inf) 


F 隐藏 与 此 计算 机 上 的 硬件 不 兼容 899E 动 程序 0D ° 


1 收集 信息 VE Vindos 








图 7-117 选择 磁盘 驱动 文件 
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图 7-119 系统 安装 完成 


emi 
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第 5 步 : 安装 系统 驱动 程序 和 虚拟 机 代理 软件 
在 安装 完毕 的 Wmdows 7 系统 中 ,可 以 发 现 很 多 驱动 程序 没有 被 正确 安装 ,如 图 7-120 
所 示 。 








аус 
> d DVD/CD-ROM EE 
y Ca IDE ATA/ATAPI 控制 器 














图 7-120 设备 未 被 驱动 


如 图 7-121 所 示 ,在 Win7x86 虚拟 机 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “修改 CD 命令, 再 选择 
cecos-tools-setup. iso, 如 图 7-122 所 示 ,通过 该 光盘 自动 安装 驱动 和 部 分 工具 。 


mmo | ex | m | ms | sw [ we [ sm | | 
FRANN жа е RISI ^ 2 v O 里 šW Rcs Sues Эз um 

ав -Mm Раш FQDN 
v 四 centos6 
w 四 CentOS-Servert 














Biani 
Bip Wind ES Guez CPU Count: N/A 
muamma coc ЖЛЕ жатар S 
an € * semone 1 

А ив 





已 对 用 





图 7-121 选择 菜单 修改 CD 








7-122 修改 CD 光盘 文件 


加 载 完 光盘 后 ,双击 光盘 中 的 CecOS Tools Setup 文件 ,如 图 7-123 所 示 ,完成 所 有 驱动 
程序 和 代理 服务 的 安装 。 如 图 7-124 所 示 ,安装 完 后 重启 虚拟 机 。 








修改 日 期 


D Drivers 2013/10/24 16:45 
Ë Manifest 2013/10/24 16:45 
À QuScriptLib 2013/10/24 16:45 
di RHEV-apt 2013/9/17 15:32 
Ü tools 2013/10/24 16:45 
Йй Upgrade 2013/10/24 16:45 
B 2013/1/1 13:04 
O pplicati 2013/10/24 16:36 
3/10/24. 








关 型 


зея 
хел 
хез 
зея 
xx 
文件 去 
文本 文档 1,250 КВ 


2013/9/17 15:32 


CecOS Tools Setup #29188: 2013/10/24 16:40 创建 日 期 : 2013/10/24 16:40 
应 用 程序 大 小 736 МВ 


图 7-123 选择 安装 光盘 中 的 工具 程序 


安装 完 驱 动 程序 和 代理 服务 后 ,鼠标 就 能 平滑 地 在 真实 机 与 虚拟 机 之 间 移 动 了 ,不 再 需 
要 同时 按 Shift-- F12 键 。 建 议 同时 安装 光盘 中 的 CecOS Application Provisioning Tool, H 


于 部 署 应 用 识别 代理 。 
第 6 步 : 封装 桌面 操作 系统 


安装 完毕 的 操作 系统 ,双击 C:\Windows\System32\sysprep\sysprep. exe 文件 ,进行 
对 操作 系统 的 封装 ,封装 后 操作 系统 将 自动 关机 ,如 图 7-125 所 示 。 
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大 小 736 MB. 
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7-124 安装 驱动 程序 和 代理 服务 
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图 7-125 ”执行 封装 程序 


第 7 步 : 创建 快照 和 模板 
参考 服务 器 虚拟 机 部 分 的 步骤 ,为 Win7x86 虚拟 机 创建 YHY-Base 快照 和 Win7x86- 
temp 模板 ,如 图 7-126 和 图 7-127 所 示 。 















































Win7x86-temp-yhy 

EL LERILI 
тая: 
az 
Win?x86. Disk1 datavm (28) 2 v 
图 允许 所 有 的 用 户 来 访问 这 个 模板 
D 复制 虚拟 机 的 权限 

mex] 取消 | 

确定 | Rua 

7-126 ”添加 快照 图 7-127 添加 模板 


第 8 步 : 从 模板 创建 桌面 池 

桌面 虚拟 化 与 服务 器 虚拟 化 最 大 的 不 同 是 需要 将 桌面 作为 平台 传送 给 客户 ,而 服务 器 
虚拟 化 则 没有 此 需求 ,因此 桌面 虚拟 化 中 的 桌面 虚拟 机 是 通过 “桌面 池 ” 的 重要 概念 来 进行 
批量 分 配 的 。 

在 “ 池 ” 页 面 中 , 单 击 * 新 建 池 ”按钮 ,利用 Win7x86-temp 模板 创建 一 个 名 为 win7-yhyu 
的 桌面 池 ,选择 * 显 示 高 级 选项 ”, 设 置 虚拟 机 的 数量 为 5, 每 个 用 户 的 最 大 虚拟 机 数目 为 5， 
如 图 7-128 所 示 。 设 置 “ 池 类 型 "为 “手动 ”, 如 图 7-129 所 示 。 

特别 注意 ,请 设置 “控制 台 ” 中 的 “USB 支持 ?为 Native, 选 中 “禁用 单 点 登录 ”选项 ,如 
图 7-130 所 示 ; 设置 完成 后 ,发 现 分 别 出 现 了 5 台 虚 拟 机 ,如 图 7-131 所 示 。 

第 9 步 : 设置 桌面 池 用 户 权 限 

如 图 7-132 所 示 , 在 “ 池 ” 一 “权限 ”选项 卡 中 , 单 击 “ 添 加 连接 ”为 系统 唯一 账户 admin 分 
配 一 个 新 角色 为 UserRole, 并 将 桌面 池 的 权限 分 配给 该 用 户 ,如 图 7-133 和 图 7-134 所 示 。 

第 10 步 : 访问 Win7x86 桌面 虚拟 机 

使 用 192. 168. 19. 100 的 网 址 访问 系统 主页 ,选择 “登录 ”连接 ,输入 admin 账号 和 密码 ， 
登录 系统 。 

选择 “基本 视图 ”, 可 以 看 到 一 台 名 为 win7-yhy 的 虚拟 机 。 单 击 “ 采 用 该 虚拟 机 ”的 绿色 
箭头 按钮 ,虚拟 机 启动 了 一 台 名 为 winT-yhy-1 的 虚拟 机 ,如 图 7-135 所 示 。 等 待 虚拟 机 就 
绪 后 双击 该 虚拟 机 的 图 标 ,将 通过 SPICE 协议 连接 到 虚拟 桌面 中 ,简单 设置 之 后 ,虚拟 机 就 
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7-128 桌面 池 的 常规 设置 
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图 7-129 设置 池 类 型 
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7-130 设置 控制 台 连 接 协议 和 USB. 
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wv l winzx86 clusteryhy-test. yhy-test 
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图 7-131 从 池 中 生成 的 桌面 虚拟 机 m 
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图 7-132 添加 池 权 限 信息 
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Æ 7-133 添加 admin 为 UserRole 的 角色 
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7-135 为 admin 用 户 启动 桌面 虚拟 机 B 
+ 





BE CentOS 企业 级 云 计 算 平台 


ЖРБ ze dE AE IER RR- CIR 





可 以 通过 192. 168. 19. 0/24 网 段 的 地 址 进行 互联 网 访问 了 ,如 图 7-136 所 示 。 

默认 连接 协议 全 屏 访问 ,并 支持 USB 设置 (客户 端 U 盘 可 以 直接 映射 到 虚拟 机 中 ) ,在 
控制 器 资源 网 页 中 下 载 安装 USB 相应 版 本 重 定向 软件 USB Clerk ,下 载 页 面 如 图 7-137 所 
示 , 设 置 完成 后 ,访问 Win7x86 桌面 虚拟 机 ,可 以 将 客户 端 中 的 U 盘 映 射 在 桌面 虚拟 机 中 。 
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Windows 用 户 


要 率 禹 使 用 二 地 安 竺 的 控制 套 户 ( Natve cient UR ) 通过 SPICE a VNC 协议 连接 至 虚拟 
机 , ЖНЕ FPES TEGERE oom EA: 


。 用 于 并 位 Wndow: 的 Vrt Vewer 
+ FEF SE Widows В Vet Viewer 


对 于 用 РСЕ ИНА REFS UUSIERUEUS ЛБ ETA , A FPE FRES U8 Cleri : 





图 7-137 在 资源 页 中 下 载 USB Clerk 


【项 目 拓展 训练 】 


. KVM 虚拟 化 和 其 他 的 虚拟 化 的 优 缺 点 分 别 是 什么 ?” KVM 虚拟 化 的 特点 是 什么 ? 
. КУМ 虚拟 化 由 哪些 组 件 组 成 ? 分 别 能 够 实现 怎样 的 功能 ? 
. KVM 虚拟 化 能 够 使 用 的 显示 连接 协议 有 哪些 ? 各 有 什么 优 缺 点 ? 
. KVM 虚拟 化 可 以 使 用 哪些 连接 工具 和 软件 进行 连接 ? 
. CecOS 的 主要 组 件 有 哪些 ? 
. CecOS 的 管理 界面 可 以 管理 哪些 主要 的 对 象 ? 
. 综合 实战 : CecOS 的 本 地 存储 的 实现 。 
本 书 介绍 了 采用 本 地 存储 模式 实现 CecOS 企业 虚拟 化 平台 的 功能 ,请 尝试 使 用 本 地 存 
储 的 模式 实现 CecOS 企业 虚拟 化 平台 ,要 求 如 下 : 
(1) Cec-M,4 GB 内 存 ,2 CPU ,实现 CecOS 的 ALLINONE 功能 。 
(2) Cec-C,4 GB 内 存 ,2 CPU ,实现 CecOS 的 Node 功能 。 
(3) 将 Cec-M 和 Cec-C 都 作为 计算 节点 添加 到 CecOS 企业 虚拟 化 管理 平台 
(4) 使 用 Cec-C 上 的 本 地 存储 作为 数据 存储 域 和 ISO 存储 域 。 
(5) 基于 本 地 存储 ,建立 数据 中 心 和 集群 ,并 实现 服务 器 虚拟 化 和 桌面 虚拟 化 功能 。 


мо m ® о го юк 





#2 CentOS 企业 级 云 计算 平台 


cc Ims 


1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 


参考 文献 


王 春 海 . VMware 虚拟 化 与 云 计算 应 用 案例 详解 CMJ. 北京 : 中 国 铁道 出 版 社 2013. 

Scott Lowe, 等 . 精通 VMware vSphere 5. 5[ M]. 赵 俐 , 曾 少 宇 , 译 .北京 : 人 民 邮 电 出 版 社 ,2015. 
王 春 海 . VMware vSphere 企业 运 维 实战 [MJ. 北京 : 人 民 邮 电 出 版 社 ,2014. 

何 坤 源 . VMware vSphere 5. 0 虚拟 化 架构 实战 指南 LMJ. 北京 : 人 民 邮 电 出 版 社 ,2014. 

何 坤 源 . 架构 高 可 用 VMware vSphere 5. X 虚拟 化 架构 LM] .北京 : 人 民 邮 电 出 版 社 ,2014. 

李 晨光 , 朱 晓 严 , 芮 坤 坤 . 虚拟 化 与 云 计算 平台 构建 CMJ. 北京 : 机 械 工业 出 版 社 ,2016. 


图 书 资 源 支 持 











感谢 您 一 直 以 来 对 清华 版 图 书 的 支持 和 爱护 。 为 了 配合 本 书 的 使 用 ,本 书 
提供 配套 的 资源 ,有 需求 的 读者 请 扫描 下 方 的 “ 书 圈 " 微 信 公 众 号 二 维 码 , 在 图 
书 专区 下 载 ,也 可 以 拨打 电话 或 发 送 电 子 邮 件 咨 询 。 

如 果 您 在 使 用 本 书 的 过 程 中 遇 到 了 什么 问题 ,或 者 有 相关 图 书 出 版 计划 ， 
也 请 您 发 邮件 告诉 我 们 ,以 便 我 们 更 好 地 为 您 服务 




































































我 们 的 联系 方式 : 
地 Ж. 北京 海淀 区 双 清 路 学 研 大 厦 A Ж 707 


资源 1 ar 申请 


邮 编 : 100084 
电 话 : 010 一 62770175 一 4604 


资源 下 载 : http://www. tup. com. cn 





电子 邮件 : weijj@tup. tsinghua. edu. cn 
ОО: 883604( 请 写 明 您 的 单位 和 姓名 ) 


用 微 信 扫 一 扫 右 边 的 二 维 码 , 即 可 关注 清华 大 学 出 版 社 公众 号 " 书 圈 "。 


